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1. POLAZISTA
1.1. Podrucje obuhvata plana

Plan obuhvaca istoCni dio obalnog pojasa naselja Duce izmedu drzavne
ceste D8 i obale mora. Zapadna granica obuhvata je k.C.br. 3524/1 a isto¢na
k.C.br. 3750/1 k.o. Duce. PodruCje se proteze od uvale Vavlje na zapadu do
granice Opcine i Grada OmiSa na na istoku i obuhvaca isto¢ni dio obalnog pojasa
naselja Duce duljine od oko 1000 m.

podrucje obuhvata plana: od uvale Vavlje na zapadu do granice Opcine i Grada OmiSa na istoku
1.2. Stanje u obuhvatu plana

Najveéi dio Duca smjesSten je sjeverno od drzavne ceste, na obroncima
planinskog masiva Primorske kose. Ti su obronci u veéem dijelu podrucja Opcine
nepogodni za razvoj naselja zbog izrazito strmog, a na mjestima i izrazito
nestabilnog terena. Naselja su se iz tog razloga najviSe Sirila na blazim, manje
strmim obroncima kakve su primjerice u istochom dijelu Duca. U zaobalnom
podrucju obuhvata ovog plana, na obroncima koji su u ovom dijelu blagi i stoga
pogodni za gradnju, naselje Duce se razvilo kao spontano strukturirana grupna
forma organizirana uz kapilarnu komunikacijsku mrezu.

U Ducama je prema popisu 2011. godine Zivjelo 1.561 stanovnika. Naselje je
izrazito orijentirano na turistiCku djelatnost te se broj stanovnika u razdoblju
turistiCke sezone viSestruko povecava. Obalni pojas Duca u cjelini, a narocito
njegov istoCni dio obiljezavaju plitke pjeS€ane plaze nastale talozenjem sitnog
mineralnog materijala koji u more donosi rijeka Cetina. PjeS€ane plaze osobito su
popularne medu turistima a na Jadranskoj obali su relativno rijetke. Na Sirem
podrucju srednje Dalmacije prirodne pjeS€ane plaze nalazimo jedino u potezu
duljine svega 2,5 km zapadno od us¢a Cetine. Plaze u Du¢ama su zahvaljujuci
ovoj prirodnoj posebnosti osobito zanimljiva destinacija za obiteljski odmor. Plaze
su vec i danas dobro uredene i opremljene osnovnim sadrzajima.
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obalni pojas u obuhvatu plana karakteriziraju pjeS¢ane plaze

Pijesak koji nanosi Cetina najvecim je dijelom pokriven morem a na obalu se
prirodnim putem nanosi u relativno uskom pojasu. PjeS¢ane plaze u Du¢ama, u
obliku u kakvom su danas, nastale su dijelom i nasipavanjem pijeska, odnosno
njegovim prepumpavanjem s morskog dna na obalu. Prvi veéi zahvati nasipavanja
pijeskom izvedeni su krajem osamdesetih godina pro$log stolje¢a. Tada formirana
obalna linija svake se godine mijenja zbog djelovanja valova. OdnasSanje pijeska u
more narocito je intenzivno u zimskom razdoblju u kojem se pojavljuju jaci vjetrovi
i viSi valovi koji samo u jednoj godini mogu smanijiti Sirinu pjeS€anog pojasa plaze
za nekoliko metara. PlaZze se stoga redovito, svakih nekoliko godina, dohranjuju
postupkom refuliranja kojim se pijesak kojega su vjetar i valovi odnijeli u dublje
more pumpa i vraca na obalu. Refuliranje se izvodi jakim pumpama montiranim na
brodovima ili plutaju¢im platformama a ima negativan utjecaj na podmorski okolis
jer uniStava vegetaciju i mijenja konfiguraciju dna. Ispiranje pjesS€anih plaza
dugoro¢no se mozZze rijeSiti izgradnjom zastitnih gradevina u moru koje ¢e umanijiti
djelovanje vjetra i valova na obalni pojas. U tu se svrhu moZe primijeniti nekoliko
razliitih tehniCkih rjeSenja, od izgradnje podmorskih pragova do izgradnje
zastitinih pera i valobrana.

Osim plaza koje su dominantni i najvazniji sadrzaj u obuhvatu plana nalazi se
jedno pretezito izgradeno podrucje mjeSovite namjene s grupacijom od oko 20
obiteljskih kuca i jedno pretezito neizgradeno gradevinsko podruCje za koje
planom treba odrediti primjerene uvjete gradnje i uredivanja prostora. U
srediSnjem dijelu obuhvata nalazimo veci neizgradeni prostor koji se danas koristi
kao provizorno parkiraliSte a prostornim planom uredenja opcine je rezervirano za
uredenje sportskih i rekreacijskih sadrzaja.
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1.3. Infrastrukturna opremljenost

Infrastrukturna opremljenost podrucja obuhvata je dobra Sto je i oekivano
obzirom na njen polozaj u izgradenom dijelu naselja.

Izvedena je elektroenergetska i telekomunikacijska mreza, vodovod, a
dijelom i sustav odvodnje otpadnih voda. Kolektor odvodnje otpadnih voda
izgraden je u sjevernom kolniku drzavne ceste. Otpadne vode odvode se na
uredaj za prociScavanje smjesten na podrucju Omisa.

1.4. Obaveze iz planova Sireg podrucja

Prostornim planom uredenja Op¢ine Dugi Rat (PPUO) na podrucju obuhvata
plana namjene su razgrani¢ene do razine koja znatno prelazi obveze prostornog
plana uredenja te gotovo odgovara razini urbanistickog plana uredenja. PPUO-om
su u obuhvatu plana razgrani¢ene slijede¢e namjene:

e mjeSovita namjena u obalnom pojasu s oznakom MO
e sportska i rekreacijska namjena s oznakom R1
e povrSine za uredenje obalnog pojasa s oznakom OB

izvod iz prostornog plana uredenja opcine

Za povrSine mjeSovite namjene prostornim planom odredeni lokacijski uvjeti
ovisni su o povrsini Cestice:

P Kmax kig max kis max Z min
100-200 P+1 0,50 1,20 0,10
200-400 P+2 0,50 1,20 0,10

> 400 P+2 0,40 1,20 0,20

Za povrSine sportsko rekreacijske namjene prostornim su planom odredeni
sljede¢i lokacijski uvjeti: koeficijent izgradenosti najviSe 0.8, koeficijent
iskoriStenosti najvise 1.2, katnost najvise P+2.
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1.5. Zasti¢ene prirodne i kulturno povijesne vrijednosti

U prostoru obuhvata plana nema zasti¢enih prirodnih i kulturno povijesnih
vrijednosti.

Sukladno uredbi o ekoloskoj mrezi (NN 124/13 i 105/15) podrucje ekoloske
mreze znacajno za vrste i staniSne tipove POVS HR3000126 UScCe Cetine
obuhvaca cjelokupno podruc¢je mora u granicama obuhvata plana.

SITE DISPLAY

>
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obuhvat podrucja ekoloSke mrezZe znacajnog za vrste i stani$ne tipove HR3000126 usce Cetine

Podrucja ekoloSke mreze u Hrvatskoj dio su Natura 2000 mrezZe podrucja
zastite prirode na podrucju Europske unije. Natura 2000 se sastoji od podrucja
oCuvanja znacajnih za vrste i staniSne tipove (POVS), koja su odredena sukladno
Direktivi 92/43/EEC, i podruCja oCuvanja znacajnih za ptice (POP), koja su
odredena sukladno Direktivi 2009/147/EC. Mreza ukljuCuje kopnene i morske
lokacije a njome se na podrucju EU &titi 27.312 lokacija ukupne kopnene povrSine
787.606 km? §to je oko 18% od ukupne povrsine teritorija zemalja &lanica EU.
Prema podacima za 2017. godinu mreZom se &titi i 360.350 km? morskog
podrucja.

Od 56.578 km2 ukupnog kopnenog teritorija RH 20.754 km2, odnosno 36,7%
je u obuhvatu podrucja Natura 2000. Usporedimo li to s evropskim prosjekom od
18% mozemo zakljuciti da je RH dosljedno preuzela i na svom teriroriju temeljito
primijenila Direktive 92/43 i 2009/147.

U izradi plana provedena je Ocjena o potrebi strateSke procjene utjecaja
plana na okoliS i Prethodna ocjena o prihvatljivosti plana za ekoloSku mrezu.
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2. CILUEVI PROSTORNOG UREDENJA

Najvazniji cilj prostornog uredenja je kvalitetno uredenje obalnog pojasa u
kojemu je postojece pjeSCane plaze potrebno dodatno zastititi od ispiranja
uzrokovanog djelovanjem valova. Clankom 4. Odluke o izradi plana (Klasa: 021-
05/18-01/13 Urbroj: 2155/02-01/1-18-01 od 26. lipnja 2018.) utvrdeno je da su u
podrucju obuhvata izgradena 4 pera za za$titu plaza, te da ¢e se planom predloziti
uredenje postojecih i izgradnja joS jednog zastitnog pera, te izgradnja 6 valobrana
za zastitu plaza. Izradi plana prethodila je izrada stru¢ne podloge s nazivom
.Elaborat vjetrovalne klime za izradu projekta uredenja obalnog pojasa dijela
naselja Duce, od predjela Golubinka do granice Opc¢ine i Grada Omisa“. Elaborat
je izradila tvrtka Kozina projekti d.o0.0. u srpnju 2012. godine. Na temelju elaborata
vjetrovalne klime tvrtka Kozina projekti d.o.0. je u svibnju 2017. godine izradila i
idejno rjeSenje uredenja obalnog pojasa dijela naselja Duce koje Ce se koristiti kao
struCna podloga u izradi urbanistiCkog plana uredenja.

Slijede¢i znacajan cilj prostornog uredenja je utvrdivanje trase i nacela
uredenja kontinuirane obalne Setnice. Za razliku od drugih dijelova obalnog pojasa
na podru¢ju Opcine, u kojima je obalna Setnica djelomi¢no izvedena ali u
nepovezanim pojedinacnim segmentima, u ovom je podrucju praktiCki uopce
nema. Stoga je planom potrebno utvrditi njenu trasu i gabarite, te nacelna pravila
za njeno izvodenje i uredenje. Drugim rjeCima potrebno je osigurati njen fizicki
kontinuitet, elementarnu funkcionalnost i oblikovnu prepoznatljivost.

U srediSnjem dijelu obuhvata PPUO-om je planirana povrSina sportsko
rekreacijske namjene, jedna od rijetkih takvih povrSina na ukupnom obalnom
pojasu opc¢ine u kojem dominiraju plaze i ugostiteljski sadrzaji. Stoga rjeSavanju
ovog prostora treba posvetiti osobitu paznju. Sportsko rekreacijski sadrzaji
planirani su na nevelikoj povrsini od cca 3.800 m? koju upravo zbog toga treba to
kvalitetnije i osmisljenije iskoristiti. Pri tome se ne smije previdjeti visinska razlika
od 3 do 8 m izmedu drzavne ceste i platoa sporta i rekreacije. Ta se visinska
razlika moze iskoristiti za planiranje garaze kojom bi se ublazio problem parkiranja
u obalnom pojasu u ljetnim mjesecima.

U obuhvatu plana su i dva podru€ja mjeSovite namjene u kojima je
prostornim planom uredenja opéine omogucena gradnja te za njih treba odrediti
primjerene lokacijske uvjete.
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3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA
3.1. Program gradnje i uredenja prostora

Planom je potrebno osmisliti rjeSenja i utvrditi uvjete gradnje i uredenja za
slijedece prostorne sekvence:

1. uredenje plaza

2. uredenje obalne Setnice

3. uredenje zone sporta i rekreacije

4. uvjeti gradnje i uredenja prostora na povrSinama mjesovite namjene

Uredenje plaza

U obrazlozenju je ve¢ spomenuto da su prirodne pje$€ane plaze usca Cetine
najvazniji prostorni resurs i temelj turisticke ponude Duca. Plaze su izloZzene
djelovanju vjetra i valova koji pijesak odvla¢e u podrucje dubljeg mora. Zbog toga
je u podrucju obuhvata ve¢ izgradeno viSe zastitnih pera. Pera su gradena
nasipavanjem kamenog materijala i zavrSno oblikovana i utvrdena masivnim
kamenim blokovima. Postoje¢a pera gradena su sukcesivno, a posljednje, koje se
nalazi juzno od k.C.br. 3515 izgradeno je vrlo recentno, pocetkom 2017. godine.
Pera znatno variraju u gabaritima i tehni¢koj razini izvedbe te se moze zakljuciti da
je u uredenju ovog dijela obalnog pojasa izostala cjelovita vizija. l1zgradivali su ih
vecinom sami mjesStani prema trenutnim inspiracijama i zamislima, u pravilu bez
projektne dokumentacije.

postojeca pera razlicitog su stupnja dovrsenosti

Planom je omoguceno dovrSavanje postoje¢ih pera korekcijom odnosno
izravnavanjem njihovih danas nepravilnih rubova, no vrlo je teSko oCekivati da ¢e
se takvi zahvati stvarno i izvesti jer iziskuju znatne radove i sredstva.

ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o. za arhitekturu i urbanizam Zagreb
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Stoga je vjerojatnije da c¢e vecCi dio postojeCih pera ostati u zateCenim
gabaritima koji nisu u potpunosti u skladu s tehni¢kim rieSenjima koja se u pravilu
primjenjuju u slucaju planske izgradnje takvih gradevina.

Perima se mogu efikasno zastititi SljunCane plaze ali ona sama nisu dovoljna
da bi zastitila pjeS€ane plaze koje su iznimno podlozne djelovanju vjetra i valova.
U slu€aju obalnog pojasa u istoénom dijelu Du¢a mogla bi se primijeniti rjeSenja
koje Ce trajno zastiti plaze i smanijiti ili Cak u potpunosti otkloniti potrebu za
njihovom redovitom dohranom.

Opc¢ina Dugi Rat narucila je izradu ,,Elaborata vjetrovalne klime za izradu
projekta uredenja obalnog pojasa dijela naselja Duce”. Elaborat je izradila tvrtka
.Kozina projekti 2012. godine koriStenjem anemografskih satnih podataka s
meteoroloskog opservatorija ,,Split — Marjan®.

Iz tih su podataka izvedeni sljedeci zakljuCci o karakteristikama vjetrovnog
rezima:

e vjetar NNE smjera (bura) 28,63%

e vjetar ESE smjera (levanat) 13,76%
e vjetar SSW smijera (lebi¢) 12,73%

e vjetar W smjera (pulenat) 0,95%

e tiSina 0,15%

Raspon jacina vjetra je od 0 do 11 bofora (NNE). NajCesci je slab vjetar, 1-3
Bf koji puSe u 73,26% sluCajeva pri Cemu vjetar jaCine 2 Bf ima najveCu uCestalost
od 35,43%. Maksimalni udari iz smjera ,juga“ su brzine 41.4 m/s, a u 100 godina
jedanput je mogu¢ udar od 45.8 m/s, dok je iz smjera “lebi¢a” maksimalni udar
45.0 m/s, a u 100 godina jedanput je moguc¢ udar od 46.4 m/s.

Temeljem podataka o brzinama vjetra izradena je kratkoroCna prognoza
visine vala u dubokoj vodi na lokaciji Du¢a za sektor | (smjer jugoistok - jugo) i
sektor Il (smjer jugozapad - lebi¢), pregledno prikazana u sljedecoj tablici:

sektor | smjer jugoistok - jugo sektor Il smjer jugozapad - lebi¢
visina vala (m) apsolutna ucestalost visina vala (m) apsolutna ucestalost

5 Bf 0,63 421 0,78 52

6 Bf 0,87 298 1,09 26

7 Bf 1,18 82 1,47 7

8 Bf 1,45 35 1,80 2

9 Bf 1,78 5 2,10 1

10 Bf 2,10 1

Ukupni broj uzoraka iz prethodne tablice podijeljen je na razrede s istom
valnom visinom koriStenjem Weibullove dvoparametarske dugorocne distribucije
na temelju koje je izradena prognoza znacajnih valnih visina za povratne periode
od 2 do 100 godina, pregledno prikazana u sljedecoj tablici:

ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o. za arhitekturu i urbanizam Zagreb
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god sektor | smjer jugoistok - jugo sektor Il smjer jugozapad - lebié¢
Hs (m) Hmax (m) Hs (m) Hmax (m)
100 1,98 3,30 2,01 3,36
50 1,96 3,28 1,98 3,31
20 1,94 3,23 1,94 3,24
10 1,91 3,20 1,90 3,17
5 1,89 3,16 1,85 3,09
2 1,85 3,09 1,77 2,96

oblikovanje konstrukcija.

Iz tih su podataka proracunati projektni valovi za funkcionalne analize i

god sektor | smjer jugoistok - jugo sektor Il smjer jugozapad - lebi¢
Hs (m) H 1/10 (M) Hs (m) H 1/10 (M)
100 1,98 2,51 2,01 2,55
20 1,94 2,46 1,94 2,46
2 1,85 2,35 1,77 2,25

plaZe su izloZene djelovanju vjetrova koji stvaraju valove visine vece od 2 m

Elaboratom vjetrovalne klime na temelju analize podataka i matematickinh
izvoda utvrdeni su projektni valovi izazvanih jugozapadnim i jugoisto¢nim vjetrom
koji odnose plazni materijala dijelom u dublje more, a dijelom u rubne dijelove
plaze.
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Nakon elaborata vjetrovalne klime izradeno je idejno maritimno rjeSenje
obalnog pojasa Duca, koje je takoder izradila tvrtka ,Kozina projekti“. Naj¢esCi
nacin zastite plaza od djelovanja valova je izgradnja zastitnih pera. U slu¢aju Duca
ta bi pera, zbog relativno plitkog mora i velike izloZzenosti obalnog pojasa valovima,
morala biti vrlo dugacka. Stoga je maritimnim rjeSenjem obalnog pojasa Duca,
koje je po narudzbi opcine takoder izradila tvrtka ,Kozina projekti“ 2014. godine
predvidena izgradnja valobrana poloZzenih u smjeru paralelnom s obalom. Takvi
valobrani efikasnije razbijaju valove od pera a zasStita plaze postize se izgradnjom
objekata znatno manjeg gabarita. Na podrucju obuhvata plana idejnim maritimnim
rjeSenjem planirano je ukupno 6 valobrana duljine oko 45 m i Sirine oko 7.5 m.

Ukupna duljina planiranih valobrana je oko 300 m odnosno 30% ukupne
duljine obale u obuhvatu plana. Visina valobrana ograni¢ena je na 1 m u
nastojanju da se umaniji njihov utjecaj na vizure s plaza prema akvatoriju Brackog
kanala. Dio planiranih valobrana pozicioniran je uz postojeca pera Cime je dodatno
umanjen njihov utjecaj na vizure. lzradena simulacija izgleda valobrana pokazuje
da je njihova povrSina vrlo mala u odnosu na povrSinu akvatorija u kojem se
nalaze.

simulacija izgleda obale nakon izgradnje predloZenih valobrana

Elaborat vjetrovalne klime pokazao je primjenom matemati¢kih modela da je
u obalnom podrucju Du¢a moguéa pojava valova visine do 2,5 m. Valovi su samo
jedan od Cimbenika koji utjeCu na kretanje plaznog materijala. Projektna visina
valova, izvedena matematickim modelima iz klimatoloSlih podataka, nije pokazatelj
na temelju kojega se precizno moze odrediti optimalan nacin zastite ovih plaza. U
Hrvatskoj nema praktiCnih iskustava s ovakvim projektima jer, koliko nam je
poznato, nije izgraden niti jedan sli¢an sustav za zastitu plaza.

Stoga planom nije akceptirano idejno maritimno rjeSenje kojim je predloZzena
izgradnja valobrana.
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U daljnjoj razradi idejnog maritimnog rjeSenja svakako treba koristiti i druge
dostupne geomorfoloske, geoloske, seizmoloske, klimatske i hidroloSke podatke te
i druge nacine zastite, primjerice izgradnjom podmorskih pragova.

Nakon odabira, projektiranja i izgradnje sustava zaStite primjerenu paznju je
potrebno posvetiti i daljnjem uredenju plaza za koje treba izraditi detaljnije projekte
kojima Ce se odrediti mogucnost i potreba dohrane plaza, ozelenjavanje te uvijeti i
nacin opremanja razli€itim sadrzajima. Dohrana plaza moze se vrSiti na nacin da
se plazni materijal odnesen zbog djelovanja mora i vjetra nadomjesti novim
plaznim materijalom. Za dohranu plaza moze se koristiti iskljucivo pijesak i Sljunak
i to u prvom redu vra¢anjem materijala koji je odnesen s postojece plaze u more, a
tek nakon toga i materijalom koji se dobavlja iz drugih izvora. Projektom uredenja
plaze treba osmisliti njihovo ozelenjavanje autohtonim biljnim vrstama te
rekreativne, zabavne, komercijalne i druge sadrzaje. Planom se na plazama
omogucuje postavljanje montaznih platformi za spasilacku sluzbu, pokretnih
naprave za prodaju sladoleda, pi¢a i slicnih proizvoda te pokretnih naprava u
funkciji iznajmljivanja uredaja i opreme za rekreaciju na vodi (razli¢ita plovila. jet-
ski, parasailing i slicno). U akvatoriju uz plazu mogu se postavljati plutajuéi objekti
za zabavu i rekraciju, te pontonske platforme.

Uredenje obalne Setnice

Jedna od osnovnih zadaca plana je definiranje trase kontinuirane obalne
Setnice. Dok je u drugim dijelovima obalnog pojasa opcine obalna Setnica
djelomi¢no izgradena, te se planovima i projektima treba povezati u jedinstvenu
funkcionalnu i oblikovnu cjelinu, u podrucju obuhvata ovog plana ona prakti¢no ne
postoji te je treba u cijelosti osmisliti i odrediti uvjete njenog uredenja i oblikovanja.

trasa obalne Setnice

Trasa Setnice u vecem je dijelu obuhvata polozena na povrSinama pomorskog
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dobra kao sjverna granica pojasa plaZe. Sirina 3$etnice varira ovisno o
raspolozivom prostoru, od 3 m do 6 m i viSe na pojedinim mjestima na kojima je
moguce formirati proSirenja, odmorista s klupama i drugom urbanom opremom.

U zapadnom dijelu obuhvata povrSina pomorskog dobra je suZena te je trasa
Setnice polozena rubom zemljisnog pojasa drzavne ceste. Sirina i geometrija
Setnice variraju ovisno o rubnim uvjetima. U razradi projekta Setnice se, zbog
njenog nepravilnog gabarita i stalnih promjena rubnih uvjeta, ne moze primijeniti
geometrija ravninskih elemenata povezanih radijusima kakvi se primjenjuju kod
projektiranja prometnica i nogostupa uz prometnice. Takav pristup bi doveo do
niza tehnicki problemati¢nih rjeSenja i znacajnih povecanja troSkove izvedbe.
Gabarit Setnice moze biti nepravilan i spontan, prilagoden uvjetima na terenu.

detalj obalne Setnice 1-poploenje betonskim plo¢ama velikog formata (120/40cm) 2-pojasnica

od granitnih kocaka 3-betonski rubnjak 4-javnarasvjeta 5-klupe 6-fontana s pitkom vodom

karakteristicni poprecni profil obalne Setnice

Karakteristicni poprecni profil se sastoji od relativno malog broja elemenata.
Podloga pjeSacCke staze izvodi se nasipom Sljunka u debljini cca 30 cm. Granica
Setnice prema plazi utvrduje se rubnjakom manjeg formata poloZzenim u betonski
temelj. Granica Setnice prema izgradenom prostoru znatno varira te se u ovom
pojasu pojavljuju prirodne strme stijene, zidane i druge ograde, zelene povrsine i
brojne druge situacije. Ovu granicu treba izvesti ovisno o rubnim uvjetima. Na
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mjestima gdje Setnica granici s Cvrstim strukturama, stijenom ili ogradom, moze se
izvesti samo dekorativna pojasnica od granitnih kocaka Sirine cca 20 cm a na
mjestima gdje Setnica graniCi sa zelenim povSinama moze se izvesti rubnjak
poloZen u betonski temel;.

Segmenti Setnice izgradeni u drugim podrucjima opcine u pravilu su izvedeni
betoniranjem ploCe debljine cca 10 cm. Ovakvo rjeSenje je doduSe trajno i
osigurava elementarnu funkcionalnost pjeSacke povrsine ali je neporecivo da ga je
moguce oblikovno unaprijediti. Najljepsi, najkvalitetniji i najelegantniji nacin
zavrSne obrade Setnice zasigurno je oblaganje kamenim ploCama vece debljine i
veceg formata no takvo je rjeSenje vrlo skupo te samim tim primjereno samo za
najznacajnije sekvence u obalnom pojasu na kojima se formiraju vece javne
povrsine, rive, trgovi i slicno. U ovom dijelu obalnog pojasa Duc¢a takvih povrSina
nema. No to ne znaCi da zavrSnu oblogu Setnice treba izvesti na najjednostavniji i
najjeftiniji nacin. Projektom Setnice treba razmotriti viSe alternativnih cjenovno
razliCitin rjeSenja, od oblaganja kamenim ploCama manjeg formata do oblaganja
prefabriciranim betonskim elementima. Kvalitetno rjeSenje je oblaganje betonskim
ploCama velikog formata, sa Sto manjim reSkama kako bi se omogucilo koristenje
Setnice za rolanje, skejtanje i slicne aktivnosti ali u obzir dolaze i drugi formati i
zavrSne obrade. Posebnu paznju je potrebno obraditi izboru materijala za
oblaganje jer se danas na trziSstu mogu naci strojno vibrirani betonski oploc€nici
kvalitetne zavrSne obrade koje izgledom nimalo ne zaostaju za kamenom, ali i
razli€iti poluproizvodi koji ne zadovoljavaju niti ¢vrstocom niti zavrSnom obradom.
Cijena kvalitenih pjeskarenih oplo¢nika kreée se u rasponu od 150 do 250 kn/m?.
Odabrani proizvod mora imati potvrdu o sukladnosti u pogledu otpornosti na
habanje, smrzavanje i sol, tlaénu ¢vrstocu koja omogucuje povremeni promet
motornih vozila, te potvrdu o sukladnosti u pogledu protuklizne povrSine.

¥ [

i LaREY

primjeri kvalitetnih betonskih oplo¢nika koji kvalitetom zavrSne obrade ne zaostaju za

kamenim ploCama a znatno su jeftiniji

Setnicu treba opremiti klupama za sjedenje, koje dijelom mogu biti pomiéne /
prenosive a dijelom integrirane u zidove i ograde koji razgraniCuju Setnicu od
susjednih povrSina, te drugom opremom: kantama za otpatke, cvjetnjacima,
fontanama s vodom za pice i slicnim elementima. Poprec¢ni profil izvesti s padom
prema plazi radi odvodnje oborinskih voda. Javnu rasvjetu treba rijeSiti Stednim
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rasvjetnim tjielima suvremenog oblikovanja. Obikovanje rasvjete treba biti takvo da
svjetlosno onecis¢enje svede na najmanju mogucu mjeru.

Zona sporta i rekreacije

U srediSnjem dijelu obuhvata, na k.C.br. 3526/1, 3526/2 i 3527 planirana je
zona sporta i rekreacije povrSine 3.500 m2. DrZzavna cesta se na ovom mjestu
uspinje prema brezuljku Glavica tako da je visinska razlika izmedu obalnog pojasa
i drzavne ceste od 2,5 m na zapadnom do 5 m na istoénom dijelu zone. Ta
visinska razlika omogucuje da se na ovom mjestu planira dvoetazna garaza u koju
se moze smjestiti priblizno 200 osobnih vozila.

povrsina planirana za sport i rekreaciju danas se koristi kao parkiraliste

+8.20 4 mp
—y

karakteristicni presjek u zoni sporta i rekreacije 1-obalna Setnica 2-garaza 3-drZavna cesta 4-
sportska igraliSta 5-zastitno zelenilo
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shema organizacije garaze u zoni sporta i rekreacije
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sportska igraliSta mogu se urediti na krovu garaze

Nedostatak parkirnih mjesta u obalnom pojasu narocito je izrazen u srpnju i
kolovozu te bi se izgradnjom predloZene garaze u velikoj mjeri rijeSio. Nepravilne
granice Cestice nezahvalan su okvir za projektiranje garaze koja, da bi bila
maksimalno iskoriStena, zahtijeva potpuno pravilan okvir. ali se takvo rjeSenje ne
moze predlagati iz viSe razloga. Prijedlog ispravljanja granica Cestice odnosno
formiranje pravocrtne granice izmedu k.C.br. 3527 i 3524/3 bi zbog imovinskih
odnosa i Cinjenice da je k.C.br. 3524/3 u pojasu pomorskog dobra doveo do
dugotrajnog pravnog postupka s neizvjesnim ishodom. lzravnanje meda nije
moguce i zbog toga jer je na k.C.br. 3524/3 izveden cjevovod sekundarne mreze
odvodnje optadnih voda. Planom ¢e se omoguciti da prvi kat garaze ima konzolnu
istaku nad Cesticom pomorskog dobra kako bi se barem na toj razini garaza mogla
optimalno iskoristiti. U zoni sporta i rekreacije treba urediti i sportska igraliSta. U
slu€aju gradnje garaze ta Ce se igraliSta neminovno naci na njenom krovu, na
platou izdignutom 6 ili 7 m iznad plaze. IgraliSta ¢e zbog ovakve pozicije biti
ogradena ziCanom ogradom koja se u dijelu prema prometnoj drzavnoj cesti moze
ozeleniti zastitnim zelenilom, penjaicama i puzavicama.
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PovrSine mjeSovite namjene

U obuhvatu plana su dva podrucja mjeSovite namjene. Istocno podrucje je
pretezito izgradeno a u njemu nalazimo razliite tipologije i naCine gradnje.

povrsina mjesovite namjene u istoénom dijelu obuhvata plana

Za ovo je podrucje, kao i za vecinu drugih izgradenih podrucja u obalnom
pojasu, karakteristicha naslijedena ruralno — poljopriviedna parcelacija s
nepravilnim ¢esticama razlicitih veliina.

Na takvim nepravilnim parcelama gradevine su gradene bez preciznijih
lokacijskih uvjeta $to je u konacnici rezultiralo prostornom cjelinom u kojoj se ne
prepoznaje bilo kakva planska intencija. Osnovni kriterij za izdavanje gradevinskih
dozvola bilo je osiguravanje priklju¢ka Cestice na prometnu mrezu Sireg podrucja,
u ovom slu€aju drzavnu cestu D8. Dio Cestica ima neposredni prikljuak na
drzavnu cestu a dio se na nju prikljuCuje kolno pjesackim putevima koji nisu
evidentirani u katastarskom planu.
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Kuce su u pravilu gradene na minimalnim udaljenostima od isto¢ne i zapadne
granice Cestice, kao dvojne ili gradevine u nizu, kako bi maksimalno iskoristile
juznu orijentaciju i ekspoziciju prema moru. Ve¢inom su to velike obiteljske kuce
sa smjestajnim jedinicama, sobama i apartmanima (neke dosizu veli€ine i
kapacitete manjeg hotela) koje se znacajnim dijelom koriste u turisticke svrhe.
Arhitektonske, oblikovne i ambijentalne karakteristike postojeCe gradnje pokrivaju
Sirok raspon, od jednostavne tradicionalne gradevine na sjeveroistoCnoj granici
ovog podrucja do novijih, slozenih arhitektonskih rjeSenja koja nastoje maksimalno
Iskoristiti iznimne pogodnosti lokacije i na Cesticu smjestiti Sto veci broj smjestajnih
jedinica.

Prostornim planom uredenja opcine za povrSine mjeSovite namjene u
obalnom pojasu utvrdeni su sljedeci lokacijski uvjeti:

P (povrina &estice) m? Kmax Kig max Kis max Z min
100-200 P+1 0,50 1,20 0,10
200-400 P+2 0,50 1,20 0,10
> 400 P+2 0,40 1,20 0,20

Ti su lokacijski uvjeti u ovom podrucju na vecini €estica ve¢ dostignuti te na
njima nema prostora za znacajnija povecanja. Ovi uvjeti Ce se stoga primijeniti tek
u manjem broju slu€ajeva, kod gradnje na nekoliko neizgradenih Cestica i kod
dogradnje na nekoliko Cestica na kojima ovi paramatri nisu joS u potpunosti
konzumirani.

Zapadno podru€je mjeSovite namjene obuhvaca svega 8 manjih
neizgradenih &estica povrsine 100 — 450 m? koje do usvajanja prostornog plana
uredenja opcine 2009. godine nisu bile u gradevinskom podruc¢ju. No niti nakon
usvajanja prostornog plana na njima nije bila moguc¢a gradnja jer je uvjet za
izzdavanje gradevinskih dozvola bila izrada urbanisti¢kog plana uredenja. Stoga
su na vecini Cestica postavljeni razliCiti privremeni prizemni montazni ugostiteljski i
trgovacki objekti.

T

0 5m 10m 20m

e

parcele u zapadnom podrucju mjeSovite namjene
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Usvajanjem ovog plana u ovom ce se podru€ju omoguciti izgradnja vecih
trajnih gradevina. Obzirom na male povrSine i male Sirine Cestica, te njihov
delikatan poloZaj u uskom pojasu izmedu prometne drzavne ceste i pomorskog
dobra, koji se na samom zapadnom zavrSetku podrucja suzava na svega 9 m,
planom za ovo podrucje treba odrediti primjerene lokacijske uvjete za novu
gradnju.

7.

neizgradena povrsina mjeSovite namjene u zapadnom dijelu obuhvata plana

Na ovim neizgradenim Cesticama mogu se primijeniti razliCite tipologije
izgradnje, od slobodnostojecéih gradevina, preko dvojnih objekata i gradnje u nizu
do atrijskog tipa gradnje orijentiranog na unutarnja dvorista. Planom bi se za ovo,
u potpunosti neizgradeno podrucje, uz odredivanje koeficijenata izgradenosti i
iskoriStenosti te katnosti i visinu zgrada mogle odrediti i obavezne udaljenosti od
granica Cestice pa Cak i obavezan polozaj novih gradevina na Cestici. Takav bi
pristup jamcio uredivanje prostora sukladno jedinstvenom obrascu, te u konacnici,
nakon izgradnje kompletne mikro cjeline, i njen urbaniziran izgled no viSe je
razloga zbog kojih se u ovom slu€aju nismo odlucili za takvu opciju. Prvi i
najvazniji je ve¢ spomenuta nepravilna parcelacija. RazliCite veliine i formati
Cestica naprosto ne daju moguénost odabira preferentnog tipa izgradnje koiji bi se,
uz manje ili vise uspjeha, mogao primijeniti na svim Cesticama u obuhvatu. Svaka
od ovih 8 Cestica predstavljat ¢e zaseban izazov za projektanta jer ¢ée ih se,
obzirom na povoljan polozaj uz samu obalu i pjeS€anu plazu, sasvim sigurno
pokusSati maksimalno komercijalno iskoristiti. Stoga su za ove povrSine planom
utvrdeni relativno fleksibilni uvjeti gradnje koji gotovo da ne odstupaju od opcenitih
uvjeta utvrdenih prostornim planom uredenja opcine.
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u zapadnoj povrsini mjeSovite namjene mogu se primijeniti razlicite tipologije izgradnje
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3.2. Prometnai infrastrukturna mreza
3.2.1. Prometna mreza

Prometna okosnica ovog, a i znatno Sireg podrucja je drzavna cesta D8.
Lokalni promet, koji je u pravilu niskog do srednjeg intenziteta, odvija se relativho
kvalitetno, s manjim zagusSenjima u svakodnevnim razdobljima veceg prometnog
opterecenja koja se znacCajno povecavaju u ljetom razdoblju, $to ne ¢udi obzirom
da je cesta D8 jedini kontinuirani promet pravac u obalnom podrucju te preuzima i
distribuira sav lokalni promet. Ovaj se prometni problem, poznat ve¢ dugi niz
godina, moze rijeSiti jedino izgradnjom alternativnog pravca, brze ceste Solin -
Split - OmiS. Nakon izgradnje brze ceste postojeéa cesta D8 ¢e sasvim
zadovoljavajuce servisirati lokalno podrucje.

U srediSnjem dijelu obuhvata nalazi se relativho velika povrSina planirana za
sport i rekreaciju. Na njoj se, zbog njene veliCine, moze izgraditi optimalno
iskoristiva viSeetazna garaza.

3.2.2. Telekomunikacije

Telekomunikacijska infrastruktura u prostoru obuhvata je izgradena te nema
potrebe za izgradnjom novih kapaciteta. Obzirom na sve vecCu zastupljenost
elektroniCcke  komunikacijske infrastrukture za pruzanje usluga putem
elektromagentskih valova (mobiteli i bezicni internet) i u ovom se podrucju moze
oCekivati njena sve vecCa prisutnost a s tim u svezi i izostanak potrebe za
gradnjom novih kapaciteta elektronicke komunikacijske infrastrukture za pruzanje
usluga putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova.

3.2.3. Elektroenergetska mreza

Elektroenergetska mreza u obuhvatu plana u potpunosti je izgradena te
opskrbljuje elektricnom energijom sve postojeCe potroSaCe koji se elektricnom
energijom opskrbljuju iz TS Duce 2 i TS DucCe 4 koje se nalaze sjeverno od
drzavne ceste D8. Planirane gradevine malog su kapaciteta te se moze zakljuditi
da ¢e se svi novi potrosaci moci prikljuciti na postojece elektroenergetske vodove.
U postupku izrade plana nadleznom operateru distributivnog sustava upucen je
zahtjev za dostavljenjem podataka o elektroenergetskim vodovima u podrucju
obuhvata plana na koji nije odgovoreno.

3.2.4. Plinovodna mreza

Na podrucju opéine Dugi Rat nema izgradene plinovodne mreze. Izgradnja
glavnog distributivhog voda planirana je u zemljiSnom pojasu drzavne ceste D8 a
na njega ¢e se prikljucivati lokalni opskrbni vodovi.
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3.2.5. Vodovodna mreza

Vodovodna mreza u obuhvatu plana u potpunosti je izgradena. Magistralni
cjevovod profila 300 mm prolazi magistralom a od njega se granaju opskrbni
cjevovodi koji vodom opskrbljuju sve postoje¢e potrosace. Planirane gradevine
prikljuCit ¢e se na postojeée opskrbne cjevovode vodovodne mreze.

3.2.6. Odvodnja otpadnih voda

Na podrucju opcine planirana su dva sliva odvodnje otpadnih voda. Otpadne
vode isto¢nog sliva koji je djelomi¢no izgraden i na koji se prikljuCuje naselje Duce
odvode se na procCistac otpadnih voda u gradu OmiSu. Otpadne vode srediSnjeg i
zapadnog dijela opéine odvodit ¢e se na procistaC koji se planira izgraditi na
podrucju nekadasnje tvornice ferolegura, zapadno od podrucja obuhvata ovog
plana. Postojece i planirane gradevine spojit ¢e se na glavni kolektor izgraden u
sjevernoj kolni¢koj trasi drzavne ceste D8. Gradevine u obuhvatu plana se zbog
konfiguracije terena spajaju na glavni kolektor preko sekundarnog cjevovoda
smjeStenog u obalnom pojasu i Setnici. U srediSnjem dijelu obuhvata plana
smjeStena je crpna stanica s incidentnim preljevom.

3.2.7. Odvodnja oborinskih voda

Oborinske vode Sireg podruc€ja odvode se buji¢nim tokovima do ispusta u
more. Buji¢ni tokovi su u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja u pravilu
zacijevljeni ili natkriveni. U podrucju obuhvata plana 2 su takva bujicna toka, na
k.C.br. 3523 i1 3725. U postupku izrade plana Hrvatske vode nisu dostavile zahtjeve
za izradu plana. U prethodnim postupcima izrade urbanisti¢kih planova uredenja
na podrucju opc¢ine (UPU obalnog pojasa Dugi Rat, UPU obalnog pojasa
zapadnog dijela Du¢a) Hrvatske vode su redovno dostavljale opSirne zahtjeve u
kojima su u pravilu bili navedeni buji¢ni tokovi u obuhvatu i opée smjernice za
izradu projekata i izvodenje radova na istima. Tim se smjernicama trazilo da se
planom daju rjeSenja uljeva vodotokova u more u novim uvjetima proSirenja
obalnog pojasa te rjeSenja polaganja komunalnih instalacija i nesmetanog
koriStenja novonastalih povrSina za razne sadrzaje. Ta planska rjeSenja treba
uskladiti sa struénim sluzbama Hrvatskih voda obzirom da se radi o vodotocima
kojima u ime Republike Hrvatske upravljaju Hrvatske vode, a sve kako ne bi doslo
do poremecaja vodnog rezima i nesagledivih Steta za predmetni prostor i okolne
objekte.

Buji¢ni tokovi u obuhvatu plana nalaze se na mjestima na kojima nisu
planirana proSirenja obale ili drugi zahvati koji bi zahtijevali izmjenu postojeéeg
rjeSenja uljeva vodotoka u more.
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3.3. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina
3.3.1. Uyvjeti i nacin gradnje

Uvjeti i nacin gradnje, odredeni za svaku prostornu cjelinu u obuhvatu plana
u skladu s njenim prostornim i ambijentalnim osobitostima, obrazloZeni su u
poglavlju 3.1. te ih nema potrebe ponavljati.

3.3.2. Mjere zastite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno povijesnih i
ambijentalnih cjelina

U podrucju obuhvata plana nema podrucja zasti¢enih temeljem Zakona o
zastiti prirode (NN 80/13 i 15/18)cali se cjelokupno podru€je mora u obuhvatu
plana nalazi u granicama podrucja znacajnog za vrste i staniSne tipove POVS
HR3000126 USc¢e Cetine koje je proglaSseno Uredbom o ekoloskoj mrezi (NN
124/13 1 105/15) te je dio ekoloSke mreze Natura 2000.

U izradi plana je, temeljem MiSljenja Upravnog odjela za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zastitu okoliSa Splitsko-dalmatinske zZupanije, proveden
postupak Ocjene o potrebi StrateSke procjene utjecaja plana na okolis, a u
sklopu tog postupka je, sukladno ¢lanku 26. Zakona o zastiti prirode (NN 80/13 i
15/18), provedena Prethodna ocjena prihvatljivosti plana za ekoloSku mreZzu.
Ministarstvo zastite okoliSa i energetike je dopisom (Klasa: 612-07/18-58/387
Urbroj: 517-05-2-3-18-4 od 8.08.2018.) dalo miSljenje da za plan nije potrebno
provesti postupak streteSke procjene utjecaja na okolis te da je plan prihvatljiv za
ekoloSku mrezu. U postupku provedbe Prethodne ocjene prihvatljivosti za
ekoloSku mrezu Ministarstvo je zatrazilo miSljenje Hrvatske agencije za okolis i
prirodu (HAOP) o mogucnosti znacajnih negativnih utjecaja na ciljeve oCuvanja i
cjelovitost podrucja ekoloSke mreze. Razmatrajuéi utjecaj planiranih izmjena na
ekolosku mrezu izvrSen je uvid u podatke o podruCju ekoloSke mreze te je
utvrdeno da se u pripadaju¢em akvatoriju nalaze ciljna stanista PjeS¢ana dna
trajno prekrivena morem. S obzirom na to da se uredenje obalnog pojasa planira u
kopnenom dijelu te da je veC ranije izvedeno viSe zahvata uredenja obale s
izgradnjom pera za zastitu plaZza i nasipavanjem pijeska i Sljunka, ocijenjeno je da
provedba Plana nec¢e imati znaCajan utjecaj na ciljeve oCuvanja i cjelovitost
podrucja ekoloske mreze te je dano misljenje da je plan prihvatljiv za ekolosku
mreZu.
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podrucja ekoloSke mreze NATURA 2000 u Europskoj uniji

Natura 2000 je mreza podrucja zastite prirode na podru€ju Europske unije.
Sastoji se od podru€ja oCuvanja znacajnih za vrste i staniSne tipove (POVS) i
podrucja oCuvanja znacajnih za ptice (POP).

Znacajan dio kopnenog teritorija RH, 36,7% je u obuhvatu podruc¢ja Natura
2000, Sto je dvostruko viSe od prosjeka cjelokupne EU gdje je 18% povrSine
teritorija svih drzava €lanica u granicama podrucja ekoloSke mreze.

Podrucje ekoloske mreze US¢e Cetina povrSine je oko 667 ha i jedno je od
manjih podrucja ekoloSke mreze u Republici Hrvatskoj. US¢e Cetine uvrsteno je u
mrezu Natura 2000 slijedom dvaju kriterija iz direktive 92/43, prema kriteriju tipa
staniSta i prema kriteriju vrsta koje obitavaju na podrucju.
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podrucja ekoloske mreze NATURA 2000 u Hrvatskoj

U Prilogu |. Direktive pobrojani su prirodni staniSni tipovi €ije oCuvanje
zahtijeva odredivanje posebnih podrucja oCuvanja a u Prilogu Il. su pobrojane
vrste Cije o€uvanje zahtijeva odredivanje posebnih podrucja oCuvanja.

U standarnom formularu podataka za podrucja ekoloske mreze Natura 2000
na portalu Hrvatske agencije za zastitu okoliSa i prirode navedeni su detaljniji
podaci o staniSnim tipovima i vrstama zbog kojih je US¢e Cetine ukljuceno u
ekolosku mrezu:

Tipovi staniSta navedeni u Prilogu I. direktive 92/43
PjeScani sprudovi pokriveni vodom
UScCa rijeka

Vrste iz Clanka 4. Direktive 2009/147/EZ, navedene u Prilogu Il. Direktive
92/43 | EEZ

Grupa: ribe

Naziv: Petromyzon marinus (morska paklara ili zmijuljica)
Zastupljenost: vrlo rijetka

Kvaliteta podataka: nedostatna (ne moze se dati niti gruba procjena populacije)
Populacija: manje od 2% ukupne populacije vrste u RH
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Ocuvanost staniSta: dobra
Izoliranost: populacija nije izolirana
Ocjena lokaliteta: A (lokalitet ima iznimnu vrijednost za oCuvanje vrste)

UsSce Cetine proglaseno je podrucjem ekoloSke mreze jer su u njemu nalaze
stanisni tipovi navedeni u Prilogu |. Direktive te zbog toga Sto se u njemu pojavljuje
vrsta Petromyzon marinus navedena u Prilogu Il. Direktive, u kojem su popisane
Zivotinjske i biljne vrste od interesa za zajednicu Cije oCuvanje takoder zahtijeva
odredivanje posebnih podrucja oCuvanja.

U Crvenoj knjizi morskih riba Hrvatske (Jardas, |., Pallaoro, A., VrgocC, N.,
Juki¢-Peladi¢, S. i Dadi¢, V. (2008): Ministarstvo kulture Republike Hrvatske,
Drzavni zavod za zastitu prirode) popisane su i opisane 123 vrste od ukupno 440
vrsta koje obitavaju u Jadranskom moru. Vrste su, sukladno metodologiji
Medunarodne unije za oCuvanje prirode (IUCN), razvrstane u sljedece kategorije:

e regionalno izumrle (RE)

e kritiCno ugrozene (CR)

e ugrozene (EN)

e osjetljive (VU)

e gotovo ugrozene (NT)

e najmanje zabrinjavajuce (LC)
¢ nedovoljno poznate (DD)

Petromyzon marinus je svrstan u kategoriju nedovoljno poznate vrste (DD).
U opisu se navodi da je medunarodno zasti¢ena Konvencijom o zastiti europskih
divljih vrsta i prirodnih staniSta (Bern, 1979; Prilog Ill.) i Direktivom o zaStiti
prirodnih stanista i divlje faune i flore (Direktiva 92/43/EEC; Prilog 11.).

Na crvenoj listi Medunarodne unija za oCuvanje prirode (IUCN) koja vodi
popis ugrozenih vrsta te ga redovito azurira i dopunjuje Petromyzon marinus je
svrstana u kategoriju “najmanje zabrinjavaju¢a” (LC - least concern). U kategoriji
LC nalaze se raSirene vrste s velikim populacijama te se za Petromyzon marinus
na crvenoj listi IUCN-a navodi sljedece: ova vrsta trenutno ne zahtijeva dodatnu
zastitu, upravljanje, pracenije ili istrazivanje (izvor: NatureServe. 2013. Petromyzon
marinus. The IUCN Red List of Threatened Species 2013: e.T16781A18229984).

Petromyzon marinus (paklara) je vrlo primitivni predstavnik kraljeznjaka koji
se vec¢ 500 milijuna godina gotovo nije promijenio. Mrijesti se u gornjim tokovima
potoka i rijeka. Nakon izlaska iz jajaSca, joS slijepe larve koje imaju samo
rudimentarne oCi ukapaju se u pjesCane dijelove vodotokova. Glava ostaje vani, i
hrani se mikroorganizmima iz vode. Nakon radikalne pretvorbe tjelesne grade od
larve do odrasle Zivotinje koja se dogada uglavhom nakon 4 — 7 godina, odlazi
nizvodno do mora gdje zivi parazitski do 18 mjeseci, obi¢no blizu obale. Nakon
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nekog vremena, kad dosegnu spolnu zrelost, vracaju se ponovo u rije¢ne tokove
radi mrijeStenja nakon kojega ugibaju.

Extinct Threatened Lower Risk

Kategorije u koje vrste dijeli Medunarodna unije za o€uvanje prirode: EX (extinct) -
izumrla, EW (extinct in the wild) - izumrla u divljini, CR (critically endangered) -
kriticno ugroZzena, EN (endangered) — ugroZena, VU (vulnerable) - ranjiva, cd

(conservation dependent) — potrebna zastita, nt (near threatened) gotovo
ugrozena, Ic (least concern) — najmanje zabrinjavajuca.

Petromyzon marinus (paklara), vrsta navedena u Prilogu Il. Direktive 92/43 koja obitava na

podrucju ekoloSke mreze HR3000126 usce Cetine
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Paklara se na Baltiku, osobito u Latviji, posluZuje kao specijalitet nacionalne kuhinje, najéesce

pecena na ro8tilju i garnirana limunom i senfom

3.4. Postupanje s otpadom

Op¢insko vijec¢e je 30.01.2018. donijelo odluku o nacinu prikupljanja i zbrinjavanja
komunalnog otpada kojom se znacajno unapreduje postojece stanje. Otpad na
podrucju opcine do sada se veéinom prikupljao u kontejnerima. Odlukom su
utvrdene obaveze svakog kucanstva u razvrstavanju otpada. Primjenom odluke
svaka Ce gradevina morati imati primjereno mjesto za spremnike razvrstanog
otpada. Pri projektiranju novih gradevina treba primijeniti mjerila i uvjete iz odluke
te na gradevnoj Cestici osigurati odgovarajucu lokaciju za spremnike razvrstanog
otpada. Lokacija spremnika mora biti dovoljne veliine za prihvat svih spremnika,
mora biti primjereno uredena te lako dostupna vozilima koja c¢e prikupljeni
razvrstani otpad odvoziti na daljnu obradu.

3.5. Sprje¢avanje nepovoljnog utjecaja na okolis
3.5.1. Zastita voda

Zastitu voda treba osigurati izgradnjom sustava odvodnje i prociS¢avanja
otpadnih voda, te kontrolom postojeceg sustava odvodnje oborinskih voda.

3.5.2. Zastita od buke

U podrucju obuhvata plana ne postoje podrucja koja bi bila zna¢ajno ugorzena
bukom. Pri projektiranju gradevina u obuhvatu plana treba primijenit Zakon o
zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) i Pravilnik o najviSim dopusStenim
razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04).
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3.5.3. Zahtjevi zastite i spaSavanja u dokumentu prostornog uredenja

Mijere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti izradene su u skladu sa
Zahtjevima za$tite i spaSavanja u dokumentima prostornog uredenja koji su
sastavni dio “Procjene ugrozenosti stanovniStva, materijalniih i kulturnih dobara i
okoliSa od katastrofa i velikih nesreca za Opéinu Dugi Rat”. Mjere zastite su
utvrdene ¢lankom 91. Odluke o donoSenju Prostornog plana uredenja opcine, a u
ovom UrbanistiCkom planu uredenja primijenjen je dio mjera koji je primjeren
obuhvatu i sadrzaju plana.

3.5.4. Zastita od pozara i eksplozije

U izradi projekata za gradevine u obuhvatu plana zastita od poZara osigurava se
slijede¢im mjerama:
Potrebno je osigurati vatrogasne prilaze i povrSine za operativni rad vatrogasne
tehnike u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN
35/94, 55/94 i 142/03).
Potrebno je osigurati potrebne koliCine vode za gaSenje pozara u skladu s
odredbama Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06)
U svrhu spre€avanja Sirenja pozara na susjedne gradevine gradevina mora biti:
e udaljena od susjednih gradevina najmanje 4m
e gradevina moze biti udaljena od susjednih gradevina manje od 4m ako se dokaZe uzimajuéi
u obzir pozarno opterecenje, brzinu Sirenja pozara, poZarne karakteristike materijala
gradevina, veli€inu otvora na vanjskim zidovima gradevina i dr. da se poZar ne moZe
prenijeti na susjedne gradevine
e gradevina moZze biti udaljena od susjednih gradevina manje od 4m ako je od njih odvojena
pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slu¢aju da gradevina ima krovnu
konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov
najmanje 0,5m ili zavrS8ava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duZine najmanje 1m

neposredno ispod kroviSta koje mora biti od negorivog materijala najmanje na duZini konzole
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NAMJENA POVRSINA

SPLITSKO DALMATINSKA ZUPANIJA
OPCINA DUGI RAT

mjeSovita namjena

sport i rekreacija

prometnice

povrsine javnog vodnog dobra

uredeni obalni pojas
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PROMETNA MREZA

zemljiSni pojas prometnice
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povrSina unutar koje je moguca
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nacelna pozicija kolnog ulaza u
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javna rasvjeta
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UVJETI | NACIN GRADNJE

MJESOVITA NAMJENA

mjeSovita namjena
@ detaljni lokacijski uvjeti utvrdeni su odredbama za
provodenje plana

SPORTSKA | REKREACIJSKA NAMJENA

na povrsini sportske i rekreacijske namjene mogu se graditi
e zatvorena i otvorena sportska i rekreacijska igralista s prate¢im sadrzajima: svlagionicama,
trgovinama, ugostiteljskim i sli¢nim sadrzajima
e viSekatna garaza u javnom koriStenju koja, zbog optimalnog iskoriStenja prostora, moze u
katovima iznad prizemlja imati konzolnu istaku nad povr§inom obalnog pojasa i pomorskog
dobra
sukladno sljedec¢im lokacijskim uvjetima:
ki max =0.8; ksmax=1.2; zmin=0.1; Emax=Su+Pr+2;
minimalna udaljenost od zemljiSnog pojasa drzavne ceste D8 i zemljiSnog pojasa obalne Setnice
za rekonstrukciju, dogradnju i novu gradnju = Om

povrsina unutar koje je moguca gradnja visekatne garaze u javnom koriStenju

nacelna pozicija kolnog ulaza u viSekatnu garazu

UREDENI OBALNI POJAS

na povrSinama uredenog obalnog pojasa dozvoljeno je:
e gradnja prizemnih montaznih gradevina unutar granica oznacenih na ovom kartografskom prikazu
o postavljanje montaznih platformi za spasilacku sluzbu,
o postavljanje pokretnih naprava za prodaju sladoleda, pic¢a i sli¢nih proizvoda
e postavljanje pokretnih naprava u funkciji iznajmljivanja uredaja i opreme za rekreaciju na vodi
(razlicita plovila. jet-ski, parasailing i slicno)
o postavljanje plutaju¢ih objekata za zabavu i rekraciju i pontonskih platformi u akvatoriju uz plazu

povrSine za gradnju prizemnih montaznih gradevina
o tlocrtna povrsina gradevine moze biti najviSe 100m?
e uz prizemnu montaznu gradevinu moze se urediti natkrivena terasa tlocrtne povrsine najvise 100m?

obalna Setnica

OBALNA LINIJA

postoje¢a obalna linija - zadrzana
nova obalna linija

postojeca obalna linija - ukinuta
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Na temelju ¢lanka 109. Zakona o prostornom uredenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) i

¢lanka 37. Statuta Opc¢ine Dugi Rat ("Sluzbeni glasnik® - sluzbeno glasilo Op¢ine Dugi Rat " broj

4/09 — drugi prociS¢eni tekst), Opcinsko vije¢e Opc¢ine Dugi Rat, na __ . sjednici, odrzanoj _ .
2019. godine, donijelo je

. ODLUKU O DONOSENJU
URBANISTICKOG PLANA UREDENJA ISTOCNOG DIJELA OBALNOG POJASA
NASELJA DUCE

I. OPCE ODREDBE

Clanak 1.
Donosi se Urbanisti¢ki plan uredenja (UPU) isto€nog dijela obalnog pojasa naselja Duce (u
daljnjem tekstu: "Plan").

Clanak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Elaborat pod nazivom ,UrbanistiCki plan uredenja isto¢nog dijela
obalnog pojasa naselja Duée”, izraden i ovjeren od struénog izradivata plana: Arhitektonskog
Ateliera Deset d.o.0. iz Zagreba (broj elaborata 1809).

Clanak 3.
Tekstualni i graficki dio Elaborata Plana uvezani su, ovjereni i potpisani od odgovorne osobe
struénog izradivaca plana i predsjednika Op¢inskog vije¢a Opc¢ine Dugi Rat.

Clanak 4.
Elaborat Plana sadrZi sljedece priloge:
1. ObrazloZenje plana
2. Kartografski prikazi:
NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA mijerilo
0. POSTOJECE STANJE 1:1000
1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA 1:1000
2. INFRASTRUKTURNE MREZE 1:1000
3. UVJETI UREDENJA | ZASTITE PROSTORA 1:1000
4. UVJETI | NACIN GRADNJE 1:1000

3. Odluka o donoSenju plana
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/l. ODREDBE ZA PROVODENJE

1. Uvjeti odredivanja i razgrani¢avanja povrSina javnih i drugih namjena

Clanak 5.
Plan obuhvaéa pretezito izgradeni obalni dio naselja Duée izmedu drzavne ceste D8 i mora, od
k.C.br. 3524/1 k.o. Duce na zapadu do k.¢.br. 3750/1 k.o. Duée na istoku.

Razgrani¢enje namjena povrsina prikazano je na grafickom prilogu br. 1.
U obuhvatu su planirane povrsine slijedec¢ih namjena:

e mjeSovita namjena u obalnom pojasu s oznakom MO

e povrdine za sport i rekreaciju s oznakom R

e uredeni obalni pojas s oznakom OB

e povrsine javnog vodnog dobra

e prometne povrsine: prometnice, parkiralista, pjeSacke povrsine i kolno pjeSacke povrsine

2. Uvjeti smjeStaja gradevina druStvenih djelatnosti

Sportska i rekreacijska namjena s oznakom R

Clanak 6.
Na povrsini sportsko rekreacijske namjene s oznakom R mogu se graditi zatvorena i otvorena
sportska i rekreacijska igralidta s prateéim sadrzajima: svlaionicama, trgovinama, ugostiteljskim i
sliCnim sadrzajima.
Na ovoj se povrSini moze graditi viSekatna garaZza u javnom KkoriStenju. Zbog optimalnog
iskoriStenja prostora garaze omogucuje se da katovi iznad prizemlja imaju konzolnu istaku nad
povrSinom obalnog pojasa, pomorskog dobra i obalne Setnice.
Lokacijski uvjeti za gradnju na povr§inama s oznakom R utvrdeni su na kartografskom prikazu 4..

3. Uvjeti uredenja javnih povrsina

Uredeni obalni pojas

Clanak 7.
Uredeni obalni pojas s oznakom OB obuhvac¢a pomorsko dobro i Eestice u javnom vlasnistvu.
Na ovim povrSinama planom se omogucuje sljedec¢e

e uredivanje plaza, djecjih igralista, sportskih igraliSta i zelenih povrSina

e gradnja prizemnih montaznih gradevina ugostiteliske namjene sukladno uvjetima i u
granicama oznacenima na kartografskom prikazu 4.

e postavljanje montaznih platformi za spasilacku sluzbu, pokretnih naprava za prodaju
sladoleda, pica i sli¢nih proizvoda te pokretnih naprava u funkciji iznajmljivanja uredaja i
opreme za rekreaciju na vodi (razliCita plovila. jet-ski, parasailing i sli¢no)

U akvatoriju uz plaZzu mogu se postavljati plutajuci objekti za zabavu i rekraciju, te pontonske
platforme.

Obalna Setnica
Clanak 8.

Najvazniji element javnog obalnog pojasa je planirana obalna Setnica. Setnica je planirana
sukladno raspoloZivom prostoru u Sirini 3 m i viSe. Pri odredivanju geometrije Setnice nije koristen
uobic¢ajeni model pravocrtnih segmenata povezanih razli¢itim radijusima. Umjesto tog nepotrebnog
formalizma primijenjena je slobodna geometrija koja ,obalnu“ stranu Setnice u pravilu pozicionira
na sjevernu granicu Cestice pomorskog dobra a ,morsku” stranu formira u pravocrtnim
segmentima. Poprecni profil Setnice varira od 3 m do 6 i viSe m na pojedinim mjestima. Uredenje
Setnice treba biti jednostavno i lako za odrZavanje. ZavrSna obrada hodne povrSine moZe se
izvesti u oblozi betonskim oplognicima ili kamenim plotama. Setnicu treba opremiti urbanom
opremom, klupama, jednostavnim i funkcionalnim koSevima za otpad i javhom rasvjetom. Javnu
rasvjetu obavezno projektirati sa suvremenim Stednim rasvjetnim tijelima i tehni¢kim rjeSenjima
koja sprjeCavaju svjetlosno oneciséenje, a rasporedom i svjetlotehniCkim obiljezjima je treba
uskladiti s postoje¢om javnom rasvjetom obalnog pojasa opcine.

Pera za zastitu plaze
Clanak 9.
U obalnom pojasu planirano je uredenje pera za zastitu plaze.
Nacelni gabariti i pozicije pera prikazani su na kartografskim prilozima plana. U daljnjoj razradi
projekata pera moze do¢i do odstupanja od planom prikazanih gabarita i lokacija, ako se ta
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odstupanja pokazu opravdanima na temelju detaljnijih geomorfoloSkih, geoloskih, seizmoloskih,
klimatskih i hidroloSkih osobitosti te prekrivenosti podrucja vegetacijom.

Uredenjem pera osigurat ¢e se zastita postojecih pjeS¢anih plaza te se planom omoguéuje njihovo
uredenje i dohrana. Dohrana plaza mozZe se vrsiti na nacin da se plazni materijal odnesen zbog
djelovanja mora i vjetra nadomjesti novim plaznim materijalom. Za dohranu plaza moZze se koristiti
iskljucivo pijesak i Sljunak i to u prvom redu vraéanjem materijala koji je odnesen s postojeée plaze
u more, a tek nakon toga i materijalom koji se dobavlja iz drugih izvora.

4. Uvjeti i nacin gradnje stambenih, poslovnih i gospodarskih gradevina

MjeSovita namjena }
Clanak 10.
Za povrSine mjeSovite namjena s oznakom M-1 i M-2 utvrduju se sljedeci lokacijski uvjeti:

Namjena gradevina
Namjena gradevina moze biti:
e stambena
stambeno-poslovna
pomocéne (garaze, spremista, konobe i sli€no)
ugostiteljsko — turisti¢ka
0 dozvoljeni kapacitet smjestajne gradevine odreduje se ovisno o veli¢ini Cestice i
iznosi 1 lezaj / 30 m2 povrsine ¢estice, odnosno najvise 80 lezajeva.

Smjestaj gradevina na Cestici
Gradevine se mogu graditi kao slobodnostojec¢e, poluugradene ili ugradene.

Udaljenost gradevina od granica gradevinske Cestice s javnim povrSinama (prometnice, pjeSacke
staze, uredeni obalni pojas i drugo) mora biti:
e zapovrSine s oznakom M-1 najmanje 3 m
e na povrSinama s oznakom M-2 gradevine se mogu graditi na granicama gradevinske
Cestice s javnim povrdinama i na tim se zidovima mogu izvoditi otvori
Udaljenost gradevina od granica Cestice sa susjednim gradevinskim €esticama mora biti najmanje:

katnost slobodnostojece poluugradene
Su+Pr+1+Ptk 2m 3m
Su+Pr+2+Ptk 3m 4m

Udaljenost slobodnostoje¢ih i poluugradenih gradevina od granica Cestice sa susjednim
gradevinskim Cesticama moZze biti i manja od prethodno navedene, ali se na tim zidovima ne smiju
izvoditi nikakvi otvori. Ugradene gradevine mogu se graditi na granicama Cestice sa susjednim
gradevinskim ¢esticama ali se na tim zidovima ne smiju izvoditi nikakvi otvori.

Veli¢ine gradevina
Katnost, koeficijenti izgradenosti i iskoriStenosti i udio zelenih povr§ina moze biti:

P (povrina ¢estice) m” Kinax Kig max Kis max Z min
100-200 Su+Pr+1+Ptk 0,50 1,20 0,10
200-400 Su+Pr+2+Ptk 0,50 1,20 0,10
> 400 Su+Pr+2+Ptk 0,40 1,20 0,20

ZnacCenje oznaka je sliedece:

ki max  j& Najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti Cestice a izraCunava se kao tlocrtna povrsina
svih gradevina na Cestici / povrSine Cestice

kismax je najveci dozvoljeni koeficijent iskoriStenosti Cestice a izraCunava se kao gradevinska bruto
povrSina svih gradevina na Cestici / povrSine Cestice

Z nin j& najmanji dozvoljeni udio zelenih povrSina na Cestici a izraCunava se kao obuhvat zelenih
povrsina uredenih na procjednom terenu / povrSina Cestice

Kmax j& najveéa dozvolijena katnost: Su=suteren, Pr=prizemlje, 2=broj katova iznad prizemlja,
Ptk=uredeno potkrovlje s nadozidom visine najvise 1.5 m

Iznimno se na postojecoj gradevini s ravnim krovom za koju je izdano rjeSenje o izvedenom stanju
moZe dograditi stambeno potkrovlje bez obzira na koeficijent izgradenosti i iskori§tenosti, ukoliko
su ispunjeni drugi planom propisani uvijeti.

Uvjeti za oblikovanje gradevina i uredenje gradevinskih Cestica
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Zgrade se mogu graditi sa kosim ili ravnim krovovima. Kosi krov mora biti nagiba 15 do 30
stupnjeva, pokriven kupom kanalicom. Procelja se mogu izvoditi u zZbuci ili kamenu.

Priklju¢cei na javnu prometnu povr$inu i komunalnu infrastrukturu
Priklju¢ak na javne prometne povrsine ostvaruje se sukladno prostornim moguénostima i posebnim
uvjetima nadleznog tijela za upravljanje cestom na koju se Cestica prikljucuje.
Sve nove gradevine moraju se spojiti na izgradenu mreZu odvodnje otpadnih voda. Ne dozvoljava
se izgradnja novih nepropusnih sabirnih jama.

Promet u mirovanju
ParkiraliSne povrSine ureduju se na terenu, ili unutar gradevine. Potreban broj parkirali§nih mora se
osigurati s skladu s namjenom gradevine, prema slijedec¢im kriterijima:
= za stambenu namjenu 1 PM / 1 stan
= za poslovnu namjenu (uredi, servisi, usluge) 10 PM na 1000 m? gradevinske bruto povrsine
(GBP)
= za trgovine 15 PM na 1000 m? gradevinske bruto povrsine (GBP)
= za ugostiteljsku namjenu 1 PM na 8 sjedecih mjesta
= za gospodarsku - ugostiteljsko turisticku namjenu 1 PM / 1 smjeStajnu jedinicu (soba,
apartman)
ParkiraliSsna mjesta uredena na terenu mogu se natkrivati montaznim nadstreSnicama izvedenim
od metala ili drva (pergole i sli¢no).

Pristupacnost za osobe smanjene pokretljivosti
Zgrade u kojma se planiraju prostori javne, poslovne i gospodarske namjene moraju biti planirane,
projektirane i izgradene na nacin koji omogucéuje pristup, kretanje, boravak i rad osobama
smanjene pokretljivosti, sukladno posebnim propisima.

5. Nadin opremanja zemljiSta prometnom, uli€¢nom, komunalnom i telekomunikacijskom
infrastrukturnom mrezom

5.1.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i uli€éne mreze i drugih
javnih povrsina

Clanak 11.
Granicom obuhvata plana prolazi drzavna cesta D8: G.P. Pasjak (gr. R. Slovenije) - Sapjane -
Rijeka - Zadar - Split - G.P. Klek (gr. BiH) - G.P. Zaton Doli (gr. BiH) - Dubrovnik - G.P. Karasovici
(gr. Crne Gore).
Na drzavnoj cesti D8 zadrzava se postojeci kolnik za dvosmjerni promet uz proSirenja za izvedbu
priklju¢aka planiranih prometnica, sukladno grafickim prilozima Plana. Uz prometnicu je planirano
uredenje pjeSackih staza sukladno prostornim mogucénostima. Situacijski prikaz trase, kolnika,
pjeSackih staza, prikljuCaka i drugih karakteristicnih elemenata prometnice prikazani su na
kartografskom prikazu 2. U cilju zaStite drzavne ceste D8 potrebno je poStivati zaStitni pojas uz
cestu u skladu s ¢lankom 55. Zakona o cestama.
Za izvodenje planiranih ili rekonstrukciju postojeéih prikljuCaka na D8 potrebno je zatraZziti posebne
uvjete Hrvatskih cesta d.o.o., temeljem posebnih uvjeta gradenja izraditi projektnu dokumentaciju u
postupku ishodenja odobrenja za gradenje, te od Hrvatskih cesta d.o.o. zatraziti potvrdu o
sukladnosti projektne dokumentacije danim posebnim uvjetima. Prikljucke projektirati i izvoditi
sukladno Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN
95/14).

5.1.2. Trgovi i druge vece pjeSacke povrsine

Clanak 12.
PjeSacke povrsine planirane su uz prometnice te uz obalu. U obuvatu plana nema vedéih pjeSackih
povrSina niti trgova. Uvjeti i smjernice za uredenje obalne Setnice utvrdeni su u poglavlju 3. ovih
odredbi.

5.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreze

Clanak 13.
U obuhvatu plana izvedena je distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK).
Korisnici usluga sustava elektronskih komunikacija na podrucju i uz podrucje obuhvaéeno planom
vezani su na komutacijsko ¢voriste locirano u Dugom Ratu, udaljeno cca 1 km od zapadne granice




obuhvata. Stalno nastojanje za povecanjem razine kvalitete telekomunikacijskih usluga rezultira
skracivanjem korisniCke petlje i ugradnjom novih komutacijskih ¢vorista.

Postoje¢a DTK izgradena je u pojasu prometnica te nema potrebe za planiranjem novih trasa,
osobito stoga Ste se ne planira znacajnije povecanje broja korisnika.

Elektronicka komunikacijska infrastruktura (EKI)
Clanak 14.

Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema dijeli se prema nadinu postavljanja
na:

e EKIipovezanu opremu na gradevinama (antenski prihvat)

e EKI i povezanu opremu na samostoje¢im antenskim stupovima
U podrucju obuhvata plana nema izgradenih, niti se planira gradnja novih samostojecih antenskih
stupova.
Na postoje¢im i planiranim gradevinama u obuhvatu omogucuje se postavljanje EKI i povezane
opreme (antenski prihvati) u skladu s posebnim uvjetima nadleznih tijela odredenih posebnim
propisima koji utvrduju posebne uvjete u postupku ishodenja lokacijske dozvole.

5.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreze i
vodova unutar prometnih i drugih javnih povrSina (opskrba vodom, odvodnja i
prociS¢avanje otpadnih voda, elektroopskrba i javna rasvjeta)

Clanak 15.
Planom su odredene trase komunalne infrastrukturne mreze i trase uredaja komunalne
infrastrukture. Kod izdavanja odoborenja za gradnju ove se trase mogu korigirati radi prilagodbe
tehni¢kim rjeSenjima, i stanju na terenu.
Gradnja infrastrukturnih mreza planirana je u pojasu prometnih povrSina u vidu podzemnih
instalacija.
Komunalna se infrastruktura izvodi sukladno vazecoj tehnickoj regulativi i pravilima struke.

5.3.1. Elektroenergetska mreza

Clanak 16.
Opskrba podrucja obuhvata osigurana je povezivanjem na postoje¢e TS 10/0.4kV Duce 2 i Duce 4
koje su smjeStene van obuhvata plana. U podrucju obuhvata plana nema potreba za gradnjom
nove tranformatorske stanice.
Kabelska i zragna elektroenergetska mreZa izvedene su u cijelom podrucju obuhvata plana te
nema potrebe za planiranjem novih trasa. Rekonstrukcija elektroenergetske mreze po potrebi ¢e se
izvesti na postojecim trasama u pojasu prometnica, parkiraliSta i pjeSackih staza. Za izgradnju
gradevina i uredenje povrsina treba primjenjivati mjere zastite, Sirine zastitnih koridora i posebne
uvjete izgradnje odredene "Pravilnikom o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih
elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV" (Sl.list 65/88, NN 24/97).
Javnu rasvjetu na obalnoj Setnici projektirati sa suvremenim Stednim rasvjetnim tijelima i tehnic¢kim
rieSenjima koja sprjeCavaju svjetlosno oneciS¢enje, a rasporedom i svjetlotehniCkim obiljezjima je
treba uskladiti s postojecom javhom rasvjetom obalnog pojasa opcine

5.3.2.Vodovodna mreza

Clanak 17.
Postojeca vodovodna mreza izgradena je u pojasu prometnica te nema potrebe za planiranjem
novih trasa, osobito stoga Ste se ne planira znacajnije povec¢anje broja korisnika.
Postojec¢i vodoopskrbni cjevovodi osiguravaju koli€ine sanitarne vode potrebne za opskrbu
prostora. Vodovodna mreZa osim sanitarne vode propisane kvalitete osigurava i protupoZarnu vodu
i u tu svrhu je izgradena mreZa vanjskih nadzemnih hidranata, sukladno Pravilniku o tehni¢kim
normativima za hidrantsku mrezu za gaSenje pozara.

Clanak 18.
Pri rekonstrukciji vodovodne mreZe istu treba projektirati i izvoditi sukladno vazecoj tehnickoj
regulativi i pravilima struke, te slijede¢im uvjetima:

e nove vodovode prijektirati u pojasu pjeSackih staza, te samo iznimno u trupu prometnice ako
nije moguc¢ smjestaj u pojasu pjeSackih staza
e cjevovode planirati od PEHD cijevi ili modularnog lijeva

e cjevovod postaviti u iskopani kanal dubine 1,30 m, Sirine 0,80 m; cijevi se polazu u kanal na
nacin da cijev cijelom duzinom nalijeZze na posteljicu
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e posteljicu izvesti od kamenog materijala krupnoc¢e zrna do 8mm i to do 10cm ispod cijevi i
30cm iznad tjemena cijevi i minimalni nadsloj 90cm

e na svim krizanjima predvidjeti vodonepropusna AB vodovodna okna u kojima moraju biti
ugradene penjalice, prva 60 cm od visine poklopca; u AB plo¢u okna ugraditi lijevanoZeljezni
okvir sa poklopcem 600/600 mm; okno mora biti svijetle visine najmanje 1,50 m

e u svim oknima predvidjeti krizne komade, zasune za sve pravce krizanja cjevovoda, LZ
fazone za prolaz kroz zid, MDK i kratki FF komad izmedu zasuna i MDK komada

e protupozarne hidrante predvidjeti sukladno Pravilniku o tehni¢kim normativima za hidrantsku
mrezu za gasenje pozara; na mjestima gdje nije moguée postaviti nadzemne hidrante treba
planirati podzemne hidrante

e ispod ,N“ komada hidranta i armatura betonirati betonski blok — oslonac 40/40/10 cm

e vodovodne prikljucke izvoditi od Celicnih pocin€anih cijevi, ogrlice s ventilom — na cijevi,
dekorodal trakom kao izolacijom cijevi, kudelja €esljanja i pripadajudi fitinzi — spojni komadi.

e nakon montaZe cjevovoda izvrSiti ispitivanje, ispiranje i dezinfekciju cjevovoda

e spajanje gradevina na vodovodnu mrezu vrSi se preko revizionog okna u kojem je montiran
vodomijer

e reviziono okno mora biti smjeSteno na lako dostupnom mijestu, svijetlog otvora najmanje
80/80cm

e poklopac vodomjernog okna i kapa ulicnog ventila na pocetku prikljuénog voda mora biti na
dostupnom mjestu (izvan kolnika, na pjeSackoj povrsini)

e vodovod se obavezno planira iznad kanalizacije, a samo iznimno i kad nije moguce
drugadije, i to uz posebno tehni¢ko-projektno rjeSenje zaStite vodovoda, moze se dopustiti
odstupanje od tog pravila

e vodovodna mrezZa u nacelu ne smije prolaziti parkiralistem
e svilijevano Zeljezni poklopci koji su smjesteni na prometnici moraju biti nosivosti 400 KN.

e obavezno je izraditi geodetski snimak izvedenog stanja koji u digitalnom obliku treba dostaviti
pravnoj osobi koja upravlja vodovodom i Opcini Dugi Rat

e minimalne razmake vodovoda u horizontalnoj projekciji izvoditi prema pravilima struke i
posebnim uvjetima pravnih osoba koje upravljaju drugim komunalnim, energetskim i
telekomunikacijskim instalacijama

5.3.3.0dvodnja otpadnih voda

Clanak 19.
U podrucju obuhvata plana izvedena je mreZa odvodnje otpadnih voda. Otpadne vode se glavnim
kolektorom, smjestenim u zemljiSsnom pojasu drzavne ceste D8 odvode na uredaj za proc¢iS¢avanje
otpadnih voda grada Omisa.
Sve nove gradevine obavezno se moraju spojiti na izvedeni sustav odvodnje otpadnih voda.
Spojeve izvesti sukladno vazeéoj tehnickoj regulativi i pravilima struke, te slijede¢im uvjetima:

e cjevovode izvesti od PP ili PE cijevi min. &vrstoée SN 8

e cijevi postaviti u iskopani kanal i uredenu posteljicu tako da cijev cijelom duzinom nalijeze na
posteljicu; niveletu kanala izvesti sa minimalnim padovima i na dubinama koje osiguravaju
nesmetano krizanje sa ostalim instalacijama

e posteljicu i zatrpavanje cijevi izvesti od sitnog kamenog materijala krupnoée zrna do 8 mm i
to 10cm ispod dna i 30 cm iznad tjemena cijevi, dok se ostatak kanala moze zatrpati
materijalom iz iskopa

e na svakom lomu trase kanala, krizanjima i prikljuccima predvidjeti revizijska okna od
prefabriciranih PP ili PE elemenata koja mogu biti izvedena u jednom dijelu ili sastavljena od
viSe dijelova (dno, tijelo okna, vrat okna — konus i AB prsten)

e sva okna predvidjeti unutarnjeg promjera DN 1000, sa ugradenim penjalicama od
nehrdaju¢eg materijala izvedena u jednom komadu ili s mogucnoscu prilagodbe visine, te
ugradenim LZ okvirom sa poklopcem promjera 600 mm i AB prstenom koji je neovisam o
oknu i koji mora primiti statiCka i dinamic¢ka opterec¢enja

e opterecCenja koja preuzima AB prsten ne smiju se prenositi na PP ili PE okna

e na svim krizajima prometnica predvidjeti odvojke kako se uredena prometnice ne bi stalno
prekopavala; isto tako moraju se predvidjeti i odvojci za prikljucke svih Cestica koje treba
izvesti do ruba Cestice

e izvedeni vodovi moraju se ispitati na nepropusnost; obavezno je izraditi geodetski snimak
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izvedenog stanja koji u digitalnom obliku treba dostaviti pravnoj osobi koja upravlja sustavom
odvodnje otpadnih voda i Op¢ini Dugi Rat
e nije dopusteno upusStanje oborinskih otpadnih voda sa krovova i ostalih povrSina u sustav
odvodnje sanitarnih otpadnih voda.
Za otpadne vode iz restorana i servisa potrebno je osigurati predtretman izgradnjom mastolova i
taloznice prije njihovog upustanja u sustav javne odvodnje otpadnih voda.

5.3.4.0dvodnja oborinskih voda

Clanak 20.
Oborinske vode sa prometnica i pjeSackih povrSina sakupljaju se u zatvorenim kanalima polozenim
u pojasu istih tih prometnica i pjeSackih staza, $to je samo po sebi razumljivo i logi¢no.
Oborinske vode ispuStaju se u more putem natkrivenih armirano — betonskih kineta koje
omogucuju nesmetano propustanje mjerodavno velikih voda u uvjetima nepovoljnog utjecaja mora i
plime te nesmetano odrzavanje i €iS¢enje iste (natkrivanje a.b. platicama, izrada revizijskih okana,
reSetki itd). Kinete su zasti¢ene od utjecaja valovanja i nanoSenja morskog $ljunéanog nanosa. Sve
instalacije koje se planiraju poloziti u obalnom pojasu uz planirane kinete moraju biti polozene
dublje i obavezno ispod novonastalih uljeva bujica u more. Projekte uljeva potrebno je uskladiti sa
struénim sluzbama Hrvatskih voda i postoje¢om projektnom dokumentacijom.
Oborinske vode sa prometnica i parkiraliSta moraju se prije ispustanja u more prodcistiti do
odgovarajuceg stupnja sukladno odredbama ,Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih
voda“ (NN 87/10). Ukoliko oborinske vode nisu u skladu sa odredbama nevedenog pravilnika
porebno ih je procistiti do odgovarajuéeg stupnja prije upustanja u sustav javne odvodnje
oborinskih voda, odnosno ispustanja u more.

5.3.5.Zastita od Stethog djelovanja voda

Clanak 21.
Zastita od Stetnog djelovanja povremenih buji¢nih vodotokova i oborinskih odvodnih kanala, kada
moze doci do plavijenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljista i drugih slicnih Stetnih
pojava, te posredno do ugrozavanja Zivota i zdravlja ljudi i njihove imovine, te poremecaja u
vodnom rezimu, provodi se izgradnjom zastitnih i regulacijskih vodnih gradevina, odnosno
tehni¢kim i gospodarskim odrZavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zatitnih vodnih
gradevina koje se provodi prema programu uredenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana
upravljanja vodama.
U svrhu tehniCkog odrzavanja, te radova gradenja, uz bujicne vodotoke treba osigurati zastitni
pojas minimalne Sirine 5,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba ¢€estice javnog vodnog dobra. U
zaStitnom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se moze onemoguditi izgradnja
i odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji na¢in umanijiti proto€nost korita i pogorsati vodni rezim,
te povecati stupanj ugrozenosti od Stetnog djelovanja vodotoka. Zastitni pojas se moze smanijiti
sukladno uvjetima uz pojedini vodotok, ali to treba utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima za svaki
objekt posebno. lznimno, na zahtjev zainteresirane osobe "Hrvatske vode" mogu odobriti
odstupanje od odredaba definiranih u ovom ¢&lanku pod uvjetom da ne dolazi do ugrozavanja
stabilnosti i sigurnosti vodnih gradevina, odnosno pogor$anja postojeceg vodnog reZzima i ako to
nije suprotno uvjetima koriStenja vodnog dobra utvrdenima Zakonom o vodama.
Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili Cestice smjeStene uz korito vodotoka ili ¢esticu javnog
vodnog dobra duzan je omoguciti nesmetano izvrSavanje radova na €iS¢enju i odrzavanju korita
vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne gradevine ili njenim spajanjem na komunalnu
infrastrukturu umanijiti propusnu mo¢ vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme
izvodenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakav materijal u korito vodotoka.
Postojeca neregulirana korita povremenih bujiénih vodotoka i oborinskih kanala potrebno je
regulacijskim radovima povezati i urediti na nacin da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i druge
povrSinske vode do uljeva u more, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i
planovima predvidenim Zakonom o vodama. Projektno rjeSenje uredenja korita sa svim potrebnim
objektima, maksimalno smjestiti na €esticu "javno vodno dobro" iz razloga izbjegavanja imovinsko-
pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uredenja vazecoj prostorno — planskoj dokumentaciji, a
koje ¢e istovremeno omoguditi siguran i blagovremen protok voda vodotoka, te odrZzavanje i
CiS¢enje istog. Dimenzioniranje korita treba izvrsiti za mjerodavnu protoku dobivenu kao rezultat
hidroloskih mjerenja ili kao rezultat primjene neke od empirijskih metoda.
U iznimnim slu€ajevima, u svrhu osiguranja i formiranja Sto kvalitetnijeg prometnog koridora, ne
iskljuuje se regulacija ili izmjeStanje vodotoka u obliku odgovaraju¢e natkrivene armirano-
betonske kinete (minimalna propusna mo¢ 100-godiSnja velika voda) i na nadin koji ¢e omoguditi
njeno Sto jednostavnije odrzavanje i CiSéenje (natkrivanje izvesti pomiénim armirano-betonskim
plo€ama duz Sto viSe dionica i sa Sto viSe revizijskih okana). Trasu regulirane natkrivene kinete u
sklopu prometnice u pravilu postaviti uz jedan od rubova prometnice ili ispod samog plo¢nika kako
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bi ostao osiguran pojas za Cesticu javnog vodnog dobra. Izradu projektnog rieSenja treba uskladiti
sa struénim sluzbama Hrvatskih voda.

Na mjestima gdje trasa prometnice poprecno prelazi preko buji¢nih vodotoka i odvodnih kanala
predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji ée nesmetano propustiti mjerodavne protoke.
Ukoliko je potrebno predvidijeti i rekonstrukciju postojeéih propustaa zbog male propusne modi ili
dotrajalosti. Takoder treba predvidjeti oblaganje uljeva i izlieva novoprojektiranih ili rekonstruiranih
propusta u duzini min. 3,0 m, odnosno izraditi tehnicko rjeSenje eventualnog upustanja "Cistih"
oborinskih voda u korita vodotoka kojim ¢e se osigurati zastita korita od erozije i neometan protok
vodotoka. Detalje upuStanja oborinskih voda investitor treba usuglasiti sa stru¢nim sluzbama
Hrvatskih voda. Tijekom izvodenja radova potrebno je osigurati neometan protok kroz korito
vodotoka.

Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektriéni i telekomunikacijski
kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim prate¢im obektima uzduzno unutar korita vodotoka,
odnosno Cestice javnhog vodnog dobra nije dopusteno. Vodenje trase paralelno sa reguliranim
koritom vodotoka izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom ¢e se osigurati statiCka i hidrauli¢ka
stabilnost reguliranog korita, te nesmetano odrzavanje ili buduéa rekonstrukcija kortia. Kod
nereguliranih korita, udaljenost treba biti minimalno 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba
Cestice javnog vodnog dobra zbog osiguranja zastithog pojasa za buducu regulaciju. U samo
odredenim slu€ajevima udaljenost polaganja se moze smanijit, ali to bi trebalo utvrditi posebnim
vodopravnim uvjetima i za svaki objekt posebno.

Poprecni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po moguénosti je
potrebno izvesti iznad u okviru konstrukcije mosta ili propusta. Mjesto prijelaza izvesti popre¢no i
po mogucnosti $to okomitije na uzduznu os korita. Ukoliko instalacija prolazi ispod korita investitor
je duZan mjesta prijelaza osigurati na nacin da je uvu€e u betonski blok ¢ija ¢e gornja kota biti 0,50
m ispod kote reguliranog ili projektiranog dna vodotoka. Kod nereguliranog korita dubinu iskopa
rova za kanalizacijsku cijev treba usuglasiti sa stru€nom sluzbom Hrvatskih voda.

U obalnom pojasu gdje je planirano Sirenje (nasipavanje) obale prema moru, potrebno je izraditi
projektnu dokumentaciju regulaciju us¢a navedenih vodotoka juzno od Jadranske turistiCke ceste
na predmetnoj dionici koji ¢e biti uskladen sa projektom uredenja predmetnog obalnog podrudja i
projektima svih instalacija (kanalizacija, vodovod itd) postavljenih ili predvidenih u uredenom
obalnom pojasu. Investitor je duZzan ovim projektom obuhvatiti sve buji€ne i cestovne propuste
ispod Jadranske magistrale i rijesiti pitanje njihovih uljeva u more u obliku otvorenih ili u vecini
slu€ajeva natkrivenih armirano-betonskih kineta koje ¢e omoguéiti nesmetano propustanje
mjerodavno velikih voda u uvjetima nepovoljnoj utjecaja mora i plime, nesmetano odrZavanje i
CiScCenje istih (natkrivanje a.b.platicama, izrada revizijskih okana, resetki itd), a koje ¢e ujedno biti
zastiCene od utjecaja valovanja i nanoSenja morskog Sljunanog nanosa sa plaza. Natkrivene
kinete sa bo¢nim kamenim nabac¢ajem mogu se u pojedinim sluajevima iskoristiti kao pera ili se
uljevi bujica mogu preusmijeriti kroz predvidena pera. Manje bujice i odvodni kanali koji protjeCu
relativno blizu jedan drugoga mogu se usmijeriti u zajednic¢ku kinetu i tako smanijiti broj uljeva. Sve
instalacije koje se planiraju poloZziti u novonastalom pojasu treba poloziti dublje i obavezno ispod
novonastalih uljeva bujica u more. Projekte regulacije bujica uskladiti sa postoje¢om projektnom
dokumentacijom i studijom sanacije bujica Dugog Rata. Investitor je duzan u$¢a bujica i svih
propusta regulirati na nacin da ista nesmetano mogu propustiti mjerodavne protoke i sprovesti ih u
more. Sve navedeno treba dokazati hidraulickim proradunom, te statickim proradunom kao
sastavnim dijelovima projekta. I1zradu projekta usuglasiti sa stru¢nim sluzbama Hrvatskih voda.

U predmetnom obalnom pojasu, na trasi novoreguliranih korita bujica i vodotoka i njihovih uljeva u
more potrebno je osigurati odgovarajuci pojas min. Sirine 3,0 do 5,0 m za novonastale Cestice
vodnog dobra i njihovo odrzavanje.

6. Uvjeti uredenja i opreme zelenih povrsina

Clanak 22.
Pri izradi projekta uredenja javnih povrSina: plaze, obalne Setnice, parkiralista i sliénih sadrzaja
osobitu paznju potrebno je posvetiti o€uvanju postojeéeg kvalitetnog visokog zelenila.

7. Mjere zasStite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih vrijednosti

Clanak 23.
U obuhvatu plana nema prirodnih i kulturno povijesnih cjelina.
Prostornim planom Splitsko Dalmatinske Zupanije podmorje priobalja do izobate 50m odredeno je
kao hidroarheoloSka zona. Stoga je prije radova na iskopu morskog dna potrebno obavijestiti
nadlezni konzervatorski odjel koji ¢e odrediti stalni ili povremeni arheolo3ki nadzor tijekom radova
iskopa.




8. Postupanje s otpadom

Clanak 24.

Postupanje s otpadom na podruc¢ju opcine regulirano je Odlukom o nacinu prikupljanja i
zbrinjavanja komunalnog otpada kojom su utvrdene obaveze svakog kucanstva i gospodarskog
subjekta u razvrstavanju otpada. Svaka gradevina mora imati primjereno mjesto za spremnike
razvrstanog otpada. Pri projektiranju novih gradevina treba primijeniti mjerila i uvjete iz odluke te na
gradevnoj Cestici osigurati odgovaraju¢u lokaciju za spremnike razvrstanog otpada. Lokacija
spremnika mora biti dovoljne veli€ine za prihvat svih spremnika, mora biti primjereno uredena te
lako dostupna vozilima koja ¢e prikupljeni razvrstani otpad odvoziti na daljnu obradu.

Uz pjeSacke staze i druge pjeSacke povrsine postavit ¢e se posude za sakupljanje otpada.

9. Mjere sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis

Clanak 25.
Na podru€ju obuhvata UPU-a ne smiju se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili
uporabom, neposredno ili potencijalno, ugrozavale zivot i rad ljudi, odnosno ugrozavale vrijednosti
Covjekovog okolida iznad dozvoljenih granica utvrdenih posebnim propisima zastite okolisa.
Mijere sanacije, oCuvanja i unapredenja okoli$a i njegovih ugrozenih dijelova (zastita zraka, voda i
tla, zastita od buke i vibracija) potrebno je provoditi u skladu s vaze¢im zakonima, odlukama i
propisima.

9.1. Zastita od buke

Clanak 26.
Na podrucju plana su, u skladu s Zakonom o zastiti od buke (NN 20/03) i Pravilnikom o najviSim
dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), unutar zone mjesovite
namjene sa stanovanjem (zona buke 4.) najviSe razine buke mogu biti:
e najviSa dopustena ocjenska razine buke imisije u otvorenom prostoru moze biti 65 dB(A)
danju i 50 dB (A) nocu

9.2. Mjere zastite i spasavanja u dokumentu prostornog uredenja
Clanak 27.

1. Prirodne katastrofe i velike nesrece

1.1. Poplave
Uslijed pojave buji¢nih voda u slu€aju izrazito velikih padalina doSlo bi do plavljenja drzavne ceste
D8 i ostalih prometnica u obuhvatu plana.
Mijere zaStite od poplava
Zastita od poplava provodit ¢e se mjerama zastite korita buji¢nih vodotoka i prostora uz njih.

1.2. Potresi
Podrucje Opc¢ine Dugi Rat ugrozeno je od potresa VIII. stupnja intenziteta po MCS skali (razorni
potresi). S obzirom na moguci intenzitet potresa vidljivo je da isti mogu dovesti do katastrofe ili
velike nesreCe sa ljudskim Zrtvama, razaranjem i oSteéenjem velikog broja stambenih i
infrastrukturnih objekata, te velikim materijalnim Stetama.
Mijere zastite od potresa
Protupotresno projektiranje kao i gradenje gradevina treba provoditi sukladno zakonskim propisima
o gradenju i prema postojec¢im tehnickim propisima za navedenu seizmi¢ku zonu (,Pravilnik o
tehni¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmi¢kim podrugjima“ - prociSéeni
tekst sa svim dopunama i izmjenama (NN 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90). Projektiranje,
gradenje i rekonstrukcija vaznih gradevina mora se provesti tako da gradevine budu otporne na
potres. Prilikom projektiranja u obzir se moraju uzeti pravila propisana Eurokodom 8 za podrucje
Opcine Dugi Rat (Splitsko-dalmatinsku Zupaniju) koja se nalazi u zoni inteziteta potresa VIIl. °"MSK
liestvice.

Mijere zastite od ruSenja

Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i
uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86) odreduje da medusobni razmak stambenih odnosno
poslovnih objekata uz prometnice koje su planirane za evakuaciju ne moZe biti maniji od visine
sliemena krovista veéeg objekta ali ne manji od H1/2+H2/2 + 5m, gdje je H1 visina vijenca jednog
objekta, a H2 visina vijenca susjednog objekta. U obuhvata plana je samo jedna prometnica
planirana za evakuaciju, drzavna cesta D8, te se ova odredba odnosi iskljuivo na medusobni
razmak gradevina izgradenih na nasuprotnim stranama kolnika drzavne ceste. Medusobni razmak
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objekata moze biti i manji pod uvjetom da je tehnickom dokumentacijom dokazano da je
konstrukcija objekta otporna na ruSenje od elementarnih nepogoda, te u slu€aju ratnih razaranja
ruSenje neée u vec¢em opsegu ugroziti Zivote ljudi i izazvati oSte¢enja na drugim objektima.
Prometnice su planirane na nacin da razmak gradevina od prometnice omoguc¢uje da eventualne
ruSevine gradevina ne zapreCavaju prometnicu radi evakuacije ljudi i pristupa interventnim
vozilima. U projektiranju gradevina mora se Koristiti tzv. projektna seizmicnost (protupotresno
inZenjerstvo) sukladno utvrdenom stupnju potresa po MCS ljestvici njihove jagine prema
mikroseizmicnoj rajonizaciji, odnosno seizmoloSkoj karti Hrvatske za povratni period od 500
godina.
1.3.Klizista i odroni
U obuhvatu plana nema podrucja koja su ugrozena klizistima i odronima te stoga nije potrebno
odredivati ograni¢enja gradnje stambenih i drugih objekata.
1.4. Ostali prirodni uzroci

Miere zastite od ostalih prirodnih uzroka

Oborinski rezim
Zastita se provodi u vezi s posljedicama do kojih mozZe do¢i, a prije svega je u vezi sa zastitom od
poplava, bujica, klizista i erozije, izgradnjom zastitnih vodenih gradevina i drugim gradevinskim
mjerama. Pri projektiranju i gradnji treba uzimati u obzir karakteristike oborinskih prilika, kao i kod
projektiranja kanalizacijske mreZe u naseljima, gdje treba voditi rauna o maksimalnim
intenzitetima kiSe u kratkim vremenskim razmacima te istu mreZu dimenzionirati na takve uvjete.

Olujno ili orkansko nevrijeme
U obuhvatu plana nema podrudja na kojima vjetar ima udare olujne jagine te stoga nisu potrebni
posebni zastitni sistemi - vjetrobrani (kameni i/ili betonski zidovi te perforirane stijene i/ili segmentni
vjetrobrani) i posebni znakovi upozorenja.

Poledica
Preventivne mjere uklju€uju prognozu za tu pojavu te izvjeS¢ivanje o tome odgovarajucih sluzbi,
koje u svojoj redovnoj djelatnosti vode racuna o sigurnosti prometne infrastrukture.

2. Tehni¢ko — tehnoloSke katastrofe i velike nesrece
2.1. Tehni¢ko tehnoloSke katastrofe i velike nesreée izazvane nesreéama u gospodarskim
objektima

Na podruéju obuhvata plana ne postoje, niti su planom predvideni, gospodarski objekti koji u svojoj
proizvodnji koriste lakozapaljive i eksplozivne tvari, kao i pravne osobe kod kojih postoje smjestajni
kapaciteti lakozapaljivih i eksplozivnih tvari.

2.2. Tehni¢ko tehnoloSke katastrofe i velike nesreée izazvane nesreéama u prometu
Drzavnom cestom D8 u lokalnom tranzitu prolaze cisterne sa zapaljivim i opasnim tvarima koje
ugroZavaju stanovnistvo u slu¢aju nesrece, sudara, prevrtanja, zapaljenja ili istiecanja opasnih tvari
pri transportu.
Miere zastite od tehni¢ko tehnoloskih nesreca u prometu
Od prijevoznika opasnih tvari treba zahtijevati koriStenje sigurnih i adekvatno oznacenih prometnica
u granicama njihovih moguc¢nosti obzirom na nuznost koristenja prilaznih prometnica.
Glavne mjere prevencije nastanka cestovnih nesreéa su: izgradnja kvalitetne i odgovarajuce
cestovne mreZe, edukacija i osvjeScivanje sudionika u prometu, poboljSanje voznog parka,
edukacija stanovniStva za postupanje u slu¢aju nesrece s opasnim tvarima itd.

2.3. EpidemioloSke i sanitarne opasnosti
Mijere zastite od epidemija i sanitarnih opasnosti
Mjere za spreCavanje i suzbijanje epidemija zaraznih bolesti definirane su Zakonom o zastiti
pucanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09) te nemaju posebnu primjenu u ovom
planu.

3. Sklanjanje i uzbunjivanje stanovnistva

3.1. Sklanjanje stanovnistva
Sklanjanje ljudi osigurava se prilagodavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih
gradevina za funkciju sklanjanja ljudi.

3.2. Uzbunjivanje stanovnistva
Sukladno €lanku 39. Zakona o sustavu civilne za$tite (NN 82/15) vlasnici i korisnici objekata u
kojima se okuplja ili istodobno boravi viSe od 250 ljudi te odgojne, obrazovne, zdravstvene i druge
ustanove, prometni terminali, sportske dvorane, stadioni, trgovacki centri, hoteli, autokampovi,
proizvodni prostori i sli¢no, u kojima se zbog buke ili akusticke izolacije ne moze osigurati dovoljna
Cujnost sustava za javno uzbunjivanje, duzni su uspostaviti i odrzavati odgovarajuci interni sustav
za uzbunjivanje i obavjeS¢ivanje te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem
priop¢enja nadleznog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zastitu koje je potrebno poduzeti.
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4. Mijere posebne zastite u planiranju prostora
Mijere zastite stanovniStva i materijalnih dobara temelje se na vrednovanju znaaja geografskog
polozaja, gustoCe stanovniStva, izgradene strukture naselja, gospodarskim, prometnim i
infrastrukturnim gradevinama, a vezano za moguci nastanak opasnosti u slu¢aju prirodnih
nepogoda. Mjere zastite provode se kroz temeljne i posebne uvjete zastite, uredenja i koriStenja
prostora. Temeljni uvjeti zastite obuhvaéeni su nacelima i opéim uvjetima prostornog planiranja i
zastite prostora. Primjenjuju se kroz prostornu organizaciju u kojoj se primjenjuje nacelo
policentriCnosti naselja, izgradnju naselja na zasticenim polozajima, te izbjegavanju gradenja
gospodarskih sadrZzaja potencijalno opasnih za stanovniStvo u gusto naseljenim podrucjima,
planiranje i gradenje infrastrukturnih koridora i prometnica na zasticenim prostorima, racionalno
koristenje tla i oCuvanje Suma i vodotoka, ograni¢enja u gradenju u seizmic¢ki aktivnijim podrucjima,
te omogucavanje koristenja alternativnih prometnih koridora za potrebe evakuacije stanovnistva.
U planu su primijenjene slijedece mjere posebne zastite u planiranju prostora:

e ograniCena je gustota izgradnje, namjena i visina zgrada te njihova medusobna

udaljenost,

e osigurana je prohodnost prometnica u slu¢aju ruSenja zgrada,

e osiguran je prostor za evakuaciju stanovnistva i materijalnih dobara
Glavni pravac evakuacije u izvanrednim uvjetima i put evakuacije ozlijedenih je koridor drzavne
ceste D8. Zone koje nisu ugrozene uruSavanjem (obalno podrucje, zelene povrsine) koristit ¢e se
kao mjesta za zbrinjavanje ljudi i mjesta okupljanja osoba za evakuaciju. Pri projektiranju gradevina
javne namjene potrebno je predvidjeti slobodan neizgraden prostor namijenjen za posjetitelje i
njihovo okupljanje i evakuaciju.
Pri projektiranju gradevina i povrsina u obuhvatu plana potrebno je primjenjivati:
Zakon o sustavu civilne zaStite (NN 82/15)

e Pravilnik o mjerama zaStite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom

planiranju i uredivanju prostora (NN. 29/83, 36/85 i 42/86)

e Pravilnik o nositeljima, sadr\aju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zastiti
te nadinu informiranja javnosti u postupku njihovog donoSenja (NN 49/17)
Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovniStva (NN 69/16)
Pravilnik o tehnic¢kim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovnistva (NN 69/16)
Uredba o spreavanju velikih nesreéa koje uklju€uju opasne tvari (NN 44/14 i 31/17)
Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13 i 65/17)
Zakon o gradnji (153/13 i 20/17)
Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13 i 78/15)
Procjena ugroZenosti stanovniStva, materijinih i kulturnih dobara i okoliS8a od katastrofa i
velikih nesreéa za Opc¢inu Dugi Rat

9.3. Zastita od poZara i eksplozije

Mjere zaStite od poZara u urbanistic(kom planu uredenja

Clanak 28.
Planom su osigurani vatrogasni prilazi i povrSine za operativni rad vatrogasne tehnike prikazani na
kartografskom prikazu 3.
Planom osigurani vatrogasni prilazi Sirine su 3m i viSe, sukladno raspoloZivom prostoru. Na
vatrogasnim prilazima osigurani su horizontalni radijusi zaokretanja sukladno raspolozivom
prostoru.
Planom osigurane povrSine za operativni rad vatrogasne tehnike Sirine su 5.5 m i viSe, sukladno
raspolozivom prostoru.
U dijelu obuhvata plana osigurane su trase za izvedbu hidrantske mreze za gaSenje pozara.

Mijere zastite od poZara koje treba primijeniti pri projektiranju gradevina i povr$ina u obuhvatu plana

Clanak 29.
Pri projektiranju gradevina i povrSina u obuhvatu plana mjere zaStite od pozara treba projektirati
sukladno hrvatskim i preuzetim propisima, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski
propisi koristiti priznate metode proraCuna i modele.
Pri projektiranju gradevina i povrsina u obuhvatu plana potrebno je primjenjivati:
e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94 i 142/03)
e Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima kojima gradevine moraju udovoljavati u
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slu¢aju pozara (NN 29/2013)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 08/06)

Garaze projektirati prema austrijskoj smjernici OIB 2.2, Protupozarna zaStita u grazama,
natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim etazama, 2011.

Sprinkler uredaj projektirati shodno njemackim smjernicama VdS ili VdS CEA 4001, 2008
Trgovacke sadrzaje projektirati prema austrijskom standardu TRVB N 138 (Prodajna
mjesta gradevinska zastita od pozara) ili americkim smjernicama NFPA 101 (izdanje
2012.)).

Sportske dvorane projektirati u skladu s americ¢kim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2012.)
Marine projektirati sukladno NFPA 303 Fire Protection Standard for Marinas nad Boatyards
2000 Edition ili European Guideline CFPA-E No 15:2012 F fire safety in Guest Harbours
and Marinas.

Pri projektiranju gradevina obavezno je primijeniti slijede¢e mjere zastite od pozara:

Elemente gradevinskih konstrukcija i materijala, protupozarne zidove, prodore cjevovoda,
elektricnih instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove,
vatrootporna i dimnonepropusna vrata i prozore, zatvarale za za$titu od poZara,
ostakljenja otporna prema poZaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i izvesti u
skladu s hrvatskim normama HRN DIN 4102, odnosno priznatim pravilima tehni¢ke prakse
prema kojem je gradevina projektirana. Za ugradene materijale pribaviti ispravu od
ovlastene osobe o pozarnim karakteristikama.

Osigurati sigurnosne udaljenosti izmedu zgrada tako da je svaka gradevina udaljena od
susjednih gradevina najmanje 4m ili manje ako se dokaZe, uzimajuéi u obzir pozarno
opterecenje, brzinu Sirenja pozara, poZarne karakteristike materijala gradevine, veli€inu
otvora na vanjskim zidovima gradevina i drugo da se pozar nece prenijeti na susjedne
gradevine.

Osigurati pozarno odjeljivanje gradevina tako da gradevina koja se gradi uz susjedne
gradevine bude od njih biti odvojena poZarnim zidom otpornosti najmanje 90 minuta, koji u
slu¢aju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti
najmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5m ili zavrS§ava dvostranom
konzolom iste vatrootpornosti duZzine najmanje 1m ispod pokrova krovista, koji mora biti od
negorivog materijala ha duzini kontakta.

Za zahtjevne gradevine potrebno je ishoditi posebne uvjete gradenja PU Splitsko
Dalmatinske kojima ¢e se utvrditi posebne mjere zastite od pozara, te na osnovu njih
izraditi elaborat zastite od pozara koji ¢e biti podloga za izradu glavnog projekta.

Za gradevine u kojima ¢e se stavljati u promet, koristiti i skladistiti zapaljive tekucine i
plinovi potrebno je postupiti sukladno ¢lanku 11. Zakona o zapaljivim tekuéinama i
plinovima (NN 108/95 i 56/10).
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lll. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 30.
Plan je izraden u Sest izvornika koji se ¢uvaju u dokumentaciji prostora.

Clanak 31.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u sluzbenom glasilu.

SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA
OPCINA DUGI RAT
Opc¢insko vijece

KLASA: PREDSJEDNIK OPCINSKOG VIJECA:
URBROJ:
Dugi Rat, . 2019. Bernardin Petri¢
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RJESENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE | PODACI O TVRTKI
IZRADIVACA PLANA

Rjesenje o imenovanju odgovornog voditelja izrade nacrta plana 19.07.2018.
Izvadak iz sudskog registra za tvrtku izradivaca plana 10.08.2018.
RjeSenje o davanju suglasnosti za izradu dokumenata prostornog uredenja 30.05.2017.
RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih arhitekata urbanista za odgovornog voditelja 25.04.2016.




RJESENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE
NACRTA PRIJEDLOGA PLANA

Temeljem stavka 1. ¢lanka 82. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13) za odgovornog voditelja
izrade nacrta prijedloga

URBANISTICKI PLAN UREDENJA ISTOCNOG DIJELA OBALNOG POJASA NASELJA DUCE

imenuje se:
Ivan Mucko ovlasteni arhitekt urbanist

Imenovani zadovoljava uvjete iz stavka 2. ¢lanka 82. Zakona.

U Zagrebu, 19. srpnja 2018.

direktor:

Ivan Mucko ovlasteni arhitekt urbanist



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080331889
OIB:
62717654698
TVRTKA:
1 ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o. za arhitekturu i
urbanizam
1 ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

3 Zagreb (Grad Zagreb)
Kneza Mislava 15

PRAVNI OBLIK:
1 dru3tvo s ogranicenom odgovorno3déu

PREDMET POSLOVANJA:
1 * - projektiranje, gradenje i nadzor nad gradnjom
1 = - struéni poslovi prostornog uredenija: izrada
prostornih planova i izrada podloga za
izdavanje lokaciijskih dozvola za zahvate u

prostoru

1 * - radunovodstveni i knjigovodstveni poslovi i
porezno savjetovanje

1 70 — POSLOVANJE NEKRETNINAMA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

6 Jasna Juraié¢ Mucko, 0OIB: 84670790408
Zagreb, Nova Ves 79
6 - &lan drusStva

7 IVAN MUCKO, OIB: 32134855918
Zagreb, ANDRIJE HEBRANGA 18
6 - ¢lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE: /f/

1 Jasna Juraié¢ Mucko, OIB: 84670790408
Zagreb, Nova Ves 79

1 - direktor /

1 - zastupa drudtvo pojedinac¢no i samostalny

7 IVAN MUCKO, OIB: 32134855918

Zagreb, ANDRIJE HEBRANGA 18
- direktor

4 - zastupa drudStvo pojedinacno i samostalno

W
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 Izjava o osnivanju drudtva od 07.12.2000. godine.

2 Odlukom &lana drudtva od 04. studenog 2002. godine izmjenijen
je &lanak 1. Izjave o osnivaniju o ¢lanovima drusdtva, &lanak
2. o sjedidtu i saCinjen je potpuno novi tekst Izjave o
osnivanju.

4 Odlukama od 26.03.2007.god. o promjeni &lanova drustva, o
promjeni odredbe o temeljnim ulozima, Izjava o osnivanju od
04.11.2002.g0d. izmjenjena Jje u skladu s navedenim
promjenama, stavljena van snage 1 zamjenjena potpunc novim
tekstom DruStvenog ugovora od 26.03.2007.godine.

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvijestaja
eu 02.07.18 2017 01.01.17 - 31.12.17 GFI-POD izvjeltaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RRU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-00/173-2 09.02.2000 Trgovaclki sud u Zagrebu
0002 Tt-02/8177-2 06.12.2002 Trgovadki sud u Zagrebu
0003 Tt-06/5906-2 05.06.2006 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 Tt-07/3792-2 12.04.2007 Trgovacki sud u Zagrebu
0005 Tt-07/3792-4 20.01.2011 Trgovacki sud u Zagrebu
0006 Tt-10/21050-2 02.02.2011 Trgovacki sud u Zagrebu

0007 Tt-16/46494-1 23.12.2016 Trgovacki sud u Zagrebu

eu / 30.06.2009 elektronicki upis

eu / 08.07.2010 elektronilki upis

eu / 28.06.2011 elektronilki upis

eu / 27.06.2012 elektronicki

eu / 28.05.2013 elektronidki

eu / 01.07.2014 elektronicki

eu / 29.06.2015 elektronicki

eu / 28.06.2016 elektroniékif p1

eu / 29.06.2017 elektronicki upi¥s

eu / 02.07.2018 elektronidki uﬁf@;
\\\4@'

U Zagrebu, 10. kolovoza 2018.

Ovladtena osoba
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNOGA UREDENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Europske unije

Klasa:  UP/I-350-02/17-07/16
Urbroj; 531-05-17-2
Zagreh, 30. svibnja 2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, povodom =zahtjeva tvrtke
ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.c.0. iz Zagreba, Kneza Mislava 15, zastupanog po
direktorict Jasni Jurai¢ Mucko, mag.ing.arch., za izdavanje suglasnosti za obavljanje stru¢nih
poslova prostornog uredenja, na temelju &lanka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (,Narodne novine", br. 78/15.), donosi

RJESENJE

I ARHITEKTONSKOM ATELIERU DESET d.0.0. iz Zagreba, Kneza Mislava 15,
daje se suglasnost za obavljanje struénih poslova izrade nacrta prijedloga svih
prostornih planova i nacrta izvje$¢a o stanju u prostoru svih razina te obavijanje
posiova u vezi s pripremom i donogenjem svih prostornih planova i izvjeséa o stanju u
prostoru svih razina iz &lanka 2. stavka 1. totke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za
obavljanje struénih poslova prostornog uredenja (,Narodne novine® br. 136/15.).

il Pravna osoba iz to¢ke 1. izreke ovog rjeenja duZna je jednom godi$nje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestali postojati uvjeti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja.

. Suglasnost iz toéke |. izreke ovoga riedenja ukinuti e se rjie$enjem ako pravna osoba
prestane ispunjavali uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uviete koji moraju biti
ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako stru¢ne poslove prostornog uredenja
obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, propisima
donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se ureduje podrudje
prostornog uredenja.

ObraziozZenje

ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.0. iz Zagreba, Kneza Mislava 15, podnio je
ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih strugnih poslova
prostornog uredenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev prilozio sve dokaze propisane odredbom &lanka 4.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja:

1. fotokopiju rjeSenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je ARHITEKTONSKI
ATELIER DESET d.o.o. iz Zagreba, regisiriran za cbavijanje struénih poslova
prostornog uredenja te



2
Klasa: UP/I-350-02/17-07/16

2. dokaze da ima zaposlene ovlastene arhitekte urbaniste :
Jasna Jurai¢ Mucko, mag.ing.arch., ovlastena arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 71
i lvan Mucko, dipl.ing.arh., oviasteni arhitekt urbanist, br.ovl. A-UJ 194.

Za svakog od navedenih ovlastenih arhitekata urbanista prilozen je :

- rjedenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista i

- izvornik potvrde o podacima evidentiranim u mati¢noj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatraZzene suglasnosti.

Slijedom izlozenog, a sukladno odredbi clanka 96. stavak 1. Zakona o opfem
upravnom postupku (,Narodne novine", br. 47/09.), rijeSeno je kao u tocki l. izreke ovog
riesenja.

Sukladno odredbi &lanka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje, rijedeno je kao u tocki ll. izreke ovoga rjesenja.

Sukladno odredbi &lanka 10. stavak 1. istog Zakona, rije$eno je kao u tocki IIl. izreke
ovog riesenja.

Upravna pristojba u drzavnim biliezima u iznosu od 35,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife
upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine®, broj 8/17) nalijepliena
je na zahtjevu i ponistena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rjedenje izvrdno u upravnom posiupku i protiv njega se ne mode izjaviti Zalba,
ali se moZe pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu. Upravni spor pokrece
se tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rjedenja. Tuzba se
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik,
ili se $alje postom, odnosno dostavlja elektronicki.

gf«l@@ﬁ%c NIHGMINISTRA
P o ‘ :

igor izmek, dipling.arh.

¥

Dostaviti:

1. ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.0.0., 10 000 Zagreb, Kneza Mislava 15
n/p Jasna Jurai¢ Mucko, direktorica

2. Evidencija suglasnosti, ovdje

3. Spis, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/1-034-02/16-02/179
Urbroj: 505-04-16-02
Zagreb, 25. travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odlu€ujuéi o zahtjevu, IVANA MUCKA, dipl.ing.arh., OIB:
32134855918 iz ZAGREBA, HEBRANGOVA 18 u predmetu upisa u Imenik
ovlastenih arhitekata urbanista na temelju ¢lanka 26. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne novine broj
78/15), i &lanka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj
140/15), po zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata urbanista upisuje se IVAN MUCKO,
dipl.ing.arh., iz ZAGREBA, HEBRANGOVA 18, pod rednim brojem 194, s
danom upisa 25.04.2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, IVAN MUCKO,
dipl.ing.arh., stjee pravo na uporabu strukovnog naziva ovlasteni
arhitekt urbanist i pravo na obavljanje stru¢nih poslova temeliem ¢lanka
47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i
Clanka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na peéat i
iskaznicu ovlastenog arhitekta urbanista.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, IVANU MUCKU,
dipling.arh. Komora izdaje pe€at i iskaznicu ovlastenog arhitekta
urbanista.

4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn uplaéena je na rac¢un Hrvatske komore
arhitekata.

5. Zalba protiv ovog rie$enja ne odgada njegovo izvrenje.

Obrazlozenje

IVAN MUCKO, dipl.ing.arh., iz ZAGREBA, HEBRANGOVA 18 podnio je ovom
javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista Hrvatske
komore arhitekata dana 19.04.2016. godine.



Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog
zahtjeva imenovanog sukladno c¢lanku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i &l. 4. Pravilinka o upisima
u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrdeno da je IVAN
MUCKO:

- upisan u Imenik ovlastenih arhitekata — struéni smjer ovlasteni arhitekt
temeliem rjeSenja Klasa. UP/I-350-07/91-01/361, Urbroj:314-01-99-1, od
19.07.1999. godine.

- da je poloZio strucni ispit dana 24.05.1995. godine

- da je zavrS$io odgovarajuci studij i stekao akademski naziv diplomirani inzenjer
arhitekture,

- da je stekao odgovarajuce stru¢no iskustvo,

- da ima prebivaliSte na teritoriju Republike Hrvatske,

- da je uplatio upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i &lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

IVAN MUCKO, dipling.arh. je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu bio upisan u Imenik ovlastenih arhitekata —
strucni smjer ovlasteni arhitekt i po toj osnovi obavljao poslove ovlastenog arhitekta.

Prema odredbi &l. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju imenovani je temelijem steéenih prava upisan u
Imenik ovlastenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrdenog &injeniénog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u ¢l. 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i Clanku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata.

IVAN MUCKO, dipl.ing.arh. upisom u Imenik ovilastenih arhitekata urbanista Hrvatske
komore arhitekata od dana 25.04.2016. godine stjece pravo na uporabu strukovnog
naziva ovlasteni arhitekt urbanist, pravo na pecat i iskaznicu, te sva prava i obveze
sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog d&injeniénog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijesiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rieSenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu
graditeljstva i prostornoga uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rjesenja.

Upravna pristojpa po tarifnrom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o

upravnim pristojpama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,

116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
2



60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14 )
naplacena je i ponistena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
~Zelika Jurkovié, dipl.ing.arh,
A

Dostaviti:
1. IVAN MUCKO, ZAGREB, HEBRANGOVA 18
2. U Zbirku isprava Komore
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