Nositelj izrade plana:
Nacelnik:

Strucni izradivac:
Broj plana:
Odgovorna osoba:

Suradnici:

PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE DUGI RAT
V. IZMJENE | DOPUNE
KONACNI PRIJEDLOG PLANA

Op¢ina Dugi Rat; Poljicka cesta 133; 21315 Dugi Rat

Jerko Rogli¢ dipl.ing.

Arhitektonski Atelier 10; Hebrangova 18; 10000 Zagreb
1722

Ivan Mucko ovlasteni arhitekt urbanist

David Cvetko dipl.ing.agr.;

Viktor Car dipl.ing.grad.;
Jasna Jurai¢ Mucko ovlasteni arhitekt urbanist

ELABORAT PLANA



SPLITSKO DALMATINSKA ZUPANIJA
OPCINA DUGI RAT

Naziv prostornog plana:

PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE DUGI RAT
V. IZMJENE | DOPUNE

konacni prijedlog plana

Odluka o izradi plana:
Sluzbeni glasnik - sluzbeno glasilo Op¢ine Dugi Rat br.01/18

Odluka o dono$enju plana:
Sluzbeni glasnik - sluzbeno glasilo Op¢ine Dugi Rat br.

I

Javna rasprava objavljena:
Slobodna Dalmacija 26.03.2018.

Javni uvid odrzan:
od 06.04.2018. do 13.04.2018.

Pecat tijela odgovornog za provodenje javne rasprave:

Odgovorna osoba za provodenje javne rasprave:

Silvija Bliznac Radi¢ dipl.iur.

Misljenje i suglasnost na plan:

Misljenje Zavoda za prostorno uredenje Zupanije temeljem ¢lanka 107.Zakona o prostornom uredenju

(NN 153/13): Klasa: Urbroj:

od_ .

Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uredenja temeljem ¢lanka 108. Zakona o

prostornom uredenju (NN 153/13): Klasa:

Ubroj _ ~  od_ . .

Pravna osoba koja je izradila plan:

Arhitektonski Atelier Deset d.o.o. za arhitekturu i urbanizam

Hebrangova 18 Zagreb

Pecat pravne osobe koja je izradila plan:

Odgovorna osoba:

lvan Mucko ovlasteni arhitekt urbanist

Struéni tim u izradi plana:

Jasna Jurai¢ Mucko dipl.ing.arh.

Pecat Opcinskog vijeca:

Predsjednik Op¢inskog vijeca:

Bernardin Petri¢

Istovjetnost prostornog plana s izvornikom ovjerava:

Pecat nadleznog tijela:




SADRZAJ:

1. Obrazlozenje plana

2. Kartografski prikazi

1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA 1:25000
2.1. | PROMETNA MREZA 1:25000
3.5. | POVRSINE ZA KOJE JE OBAVEZNA IZRADA URBANISTICKIH PLANOVA UREDENJA 1:25000
4.1. | GRADEVINSKA PODRUCJA 1:5000
4.2. | POVRSINE ZA KOJE JE OBAVEZNA IZRADA URBANISTICKIH PLANOVA UREDENJA 1:5000

Prijedlog odluke o donoSenju V. izmjena i dopuna PPUO Dugi Rat
Nacrt procCis€enog teksta odredbi za provodenje plana nakon V. izmjena i
dopuna

5. Imenovanje odgovornog voditelja izrade i podaci o tvrtki izradivaca plana




V. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE DUGI RAT - OBRAZLOZENJE

konacni prijedlog plana

Plan br.1722

SADRZAJ

Pravna osnova za izradu i donoSenje Plana 2
ObrazlozZenja pojedinacnih izmjena 2
Promjena namjene povrsine javne namjene s oznakom D u naselju Dugi Rat ....... 2

Promjena namjene povrsine za uredenje obalnog pojasa s oznakom OB u
NASEIU DUGI RAL ... 5

Promjena uvjeta gradnje na povrSinama za uredenje obalnog pojasa s
OZNAKOM OBi.....iii ettt e e e e et e e e e e e e e e et e e e e eaa e aeen 6

Prosirenje obuhvata i izmjena uvjeta gradnje turisticke zona Golubinka u
NASEIU DUCE......eee e 8

Promjena namjene povrSine gospodarske namjene s oznakom | u naselju

DUGIE R e 10
Uskladenje planirane trase brze ceste Solin — Split — Omi$ s projektiranom

L12= 1= ] o 0 U 12
Izmjena uvjeta gradnje za turisticku zonu na lokaciji odmaralista “Zenica” ........... 14

Promjena namjene povrsine sportsko rekreacijske namjene s oznakom R u

NASElJU BaJNICE ... oo e 15
Planirane nerazvrstane CeSte ........ ... i 16
Mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti ..........ccccceceeevveeeeenn. 17
Sustav odvodnje i proCiS¢avanja otpadnih voda..........cccooeeeiiiiiiiiiiiciiiee e, 17
Sanacija posljedica bespravne gradnje ...........coooviiiiiiiiiiee e 18

ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o. za arhitekturu i urbanizam Zagreb
1



V. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE DUGI RAT - OBRAZLOZENJE

konacni prijedlog plana

Plan br.1722

Pravna osnova za izradu i donosSenje Plana

Izrada V. izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Dugi Rat (u
daljnjem tekstu: Plan) zapocCeta je zbog zahtjeva koje su podnijeli korisnici
prostora, sukladno stavku 1. ¢lanka 85. Zakona o postornom uredenju (NN 153/13
i 65/17). Nacelnik Opcine Dugi Rat je, sukladno stavku 2. ¢lanka 85. ZPU
razmotrio podnesene zahtjeve te je Opcinskom vijecu predlozio donosenje Odluke
o izradi Plana. Opcinsko vije¢e je 30.01.2018. donijelo odluku o izmjenama Plana
kojima ¢e biti obuhvacéeno slijedece:

1. Promjena namjene povrSine javne namjene s oznakom D u naselju Dugi
Rat.

2. Promjena namjene povrsine za uredenje obalnog pojasa s oznakom OB u
naselju Dugi Rat.

3. Promjena uvjeta gradnje na povrSinama za uredenje obalnog pojasa s
oznakom OB.

4. Prosirenje obuhvata i izmjena uvjeta gradnje turistiCke zona Golubinka u
naselju Duce.

5. Promjena namjene povrSine gospodarske namjene s oznakom | u naselju
Dugi Rat.

6. lzmjena trasa brze ceste Split — Solin — Omi$ u dijelu u kojem prolazi
naseljem Duce.

7. Promjena uvjeta gradnje turisticke zone na podrucju bivSeg odmaralista
Zenica u naselju Duce.

8. Promjena namjene povrsine sportsko rekreacijske namjene s oznakom R u
naselju Jesenice.

9. Ucrtavanje nerazvrstanih cesta.

Obrazlozenja pojedina¢nih izmjena
Promjena namjene povrsine javne namjene s oznakom D u naselju Dugi Rat

Za k.C.br. 2412, 2413, 2414, 2416, 2417, 2419, 2420, 2421, 2422 i dio 2425/1 k.o.
Duée planom je odredena javha namjena s oznakom D. U toj se zoni planiralo
rusenje postojecih stambenih gradevina i gradnja novih sadrzaja javne namjene:
ambulante, sportske dvorane, vatrogasnog doma, a sve u sklopu realizacije
turisticke zone “Dalmacija” s lukom nautiCkog turizma, koja je planirana na
podru¢ju nekadasnje tvornice ferolegura. U meduvremenu je donesen “Zakon o
postupanju s s bespravno izgradenim gradevinama” (NN 86/12, 143/13 i 65/17)
kojime se omogucuje ozakonjenje vecine bespravne gradnje, osim one izgradene

na povrSinama koje su prostornim planom predvidene za javnu namjenu. Slijedom
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toga vlasnici stanova u postoje¢im stambenim zgradama koje su izgradene na
nekima od navedenih Cestica ne mogu ozakoniti svoje bespravno izgradene

balkone, terase, dogradnje i drugo.

Realizacija turistiCke zone Dalmacija nazalost nije tekla prema prvotno iznesenoj
dinamici, po kojoj je zona trebala biti u cijelosti izgradena do 2017. godine.
Investitori su najavljivali gradnju hotelskog kompleksa visoke kategorije golemog
smjestajnog kapaciteta od 3000 lezajeva. Zanimljivo je napomenuti da je za taj
zahvat navodno izraden i detaljni projekt ali on nikada nije bio javno prezentiran.
Prije gradnje trebalo je temeljito sanirati teren zagaden tonama S$ljake koju se
godinama deponirala na poluotoku juzno od tvornice. Tvrtka Projekt Uvala koja je
kupila tvornicu ferolegura u ste€aju zapocela je sa sanacijom terena, pri ¢emu se
iz iskopane Sljake izdvajao krom i drugi metali koji su potom prodavani na
medunarodnom trZistu. Nadlezna drZavna tijela utvrdila su da u tom slu€aju nije
rijeC o sanaciji terena nego o eskploataciji mineralnih sirovina za koju je trebalo
platiti odgovaraju¢u naknadu, nakon €ega je sanacija/eksploatacija zaustavljena.
Tokom 2017. godine u tiskovinama su se pojavili napisi o mogucem rjeSenju spora
izmedu nadleznih drzavnih tijela i Projekta Uvala oko nadoknada za eksploataciju i
prodaje zemljista u drzavnom vlasnistvu kojim bi se zaokruzila povrsina turistiCke
zone i luke nautickog turizma, te su ponovljene najave o gradnji turistickih
sadrZzaja visoke kategorije, ovaj put ilustrirani vizualizacijama koje krasi

elementarna jednostavnost

Elementarni ,due dilligence” profil tvrtke Projekt Uvala, temeljem kojega je moguce
procijeniti utemeljenost tih ponovljenih najava o realizaciji hotelskog kompleksa
moze se izraditi kratkim istrazivanjem na mreznim stranicama. Na portalu
www.fininfo.hr mozemo doznati da je jedini vlasnik tvrtke Projekt Uvala, koja je
registrirana 2005. godine, tvrtka Topaz Ltd registrirana na Malti, da su osobe
ovlastene za zastupanje Projekta Uvala Hannah Marcus Gavin, Henry Alexander
Brompton Gwyn-Jones i Martin Paul Dudley, te da je poslovni prihod tvrtke 2014.
godine iznosio 2.097.668,00 kn a 2015. godine 137.598,00 kn. O kompanji Topaz
Ltd iz Vallette moze se pronadi jedino podatak da je registrirana 30.06.2014. No o
osobama ovlastenima za zastupanje tvrtke Projekt Uvala moze se pronaci vise

podataka, osobito na stranici www.beta.companieshouse.gov.uk,
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projekt turistiCkih sadrzaja na lokaciji bivse tvornice ferolegura

= O A = E i Ty - ,. .
£ = , @ - - T - A " 153 e T
2 : Ny
s s - K /, g [}
R e = A 4 f ¥,
b & > 1 b
7

sanacija terena na lokaciji bivSe tvornice ferolegura zapoceta 2010. godine

Gospoda ovlastena za zastupanje Projekta Uvala povezana su s desetcima
likvidiranih trgovackih druStava i nekolicinom trgovackih drustava koja joS uvijek
posluju a koja se uglavnom bave, ili su se bavila, poslovanjem s nekretninama. Na
profilu gospodina Gwynn-Jonesa na stranici Linked-In navodi se da je nakon
uspjeSnog poslovanja s nekretninama u Velikoj Britaniji posljednjin 10 godina
angaZziran na nizu projekata u Rumunjskoj, Bugarskoj, Hrvatskoj i Turskoj.

Pozornost hrvatske javnosti prije nekoliko godina privukao je projekt ekskluzivnog

ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o. za arhitekturu i urbanizam Zagreb
4



V. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE DUGI RAT - OBRAZLOZENJE

konacni prijedlog plana

Plan br.1722

turistickog resorta na Hvaru koji je pokrenula tvrtka Landmark registrirana u
Luxembourgu, s kojom je gospodin Gwynn-Jones takoder povezan, no i tamo je
realizacija odgodena, slicno kao i realizacija projekta u Dugom Ratu. Na kraju
ovog kratkog istrazivanja Citateljima prepustamo da procijene kolika je vjerojatnost
»nicanja“ ekskluzivnog turistiCkog sadrzaja na mjestu nekadasnje tvornice.

Zaklju¢no, u grafickom prikazu gradevinskog podrucja promijenjena je namjena za
k.C.br. 2412, 2416, 2419, 2420, 2421 i 2422 k.o. Duce iz javne namjene (D) u
mjeSovitu namjenu u obalnom podrucju (MO). Time ¢e se stanarima u zgradama
izgradenima na tim Cesticama omoguciti da dovrSe zapoCete postupke

“legalizacije”,

Promjena namjene povrsSine za uredenje obalnog pojasa s oznakom OB u

naselju Dugi Rat

Za k.C.br. 2224 k.o. Duce planom je odredena namjena uredenog obalnog pojasa
s oznakom OB. Uredeni obalni pojas u pravilu obuhvaéa pojas pomorskog dobra i
Cestice u javnom vlasnistvu koje grani¢e s pomorskim dobrom. Prostornim planom
je odredeno da se na povrSinama za uredenje obalnog pojasa mogu graditi i
uredivati parkiralista, zelene povrsine, djecja igraliSta, obalna Setnica, komunalni
vezovi te plaze s prateCim sadrzajima koji ukljuCuju tuSeve, sanitarne Cvorove,
spremista rekvizita i slicno. Zanimljivo je da se prostornim planom na povrSinama
uredenog obalnog pojasa ne omogucéuje postavljanje montaznih ugostiteljskih
graSevina iako su one nezaobilazni dio turisticke ponude, no tom ¢emo se
problemu posvetiti u toCki 3. ovog obrazlozenja. Za sada mozemo utvrditi da se
sukladno vazecem prostornom planu uredenja Cestica 2224 moze Koristiti jedino
kao parkiraliSte. Navedena Cestica je privatno vlasni$tvo te nema nikakvog razloga
da se ona tretira drukdije od susjednih vlasni¢kih €estica u tom podrucju, a te su
sve planom svrstane u mjeSovitu namjenu u obalnom pojasu s oznakom MO, te je

na njima moguca gradnja stambenih i poslovnih gradevina i sadrzaja.
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Podrucje izmedu drzavne ceste D8 i obale prostornim je planom odredeno kao

podrucje urbane preobrazbe za koje je, sukladno Zakonu o prostornom uredenju
obavezna izrada urbanistiCkog plana uredenja. U izradi tog plana treba odrediti
ograniCenja i uvjete gradnje i oblikovanja kojima C¢e se osigurati izgradnja
urbanisticki i arhitektonski prihvatljive gradevine na ovoj vizualno izlozenoj i
oblikom nezahvalnoj Cestici.

Zaklju¢no, u grafickom prikazu gradevinskog podrucja promijenjena je namjena za
k.C.br. 2224 k.o. Duce iz uredenog obalnog pojasa (OB) u mjeSovitu namjenu u

obalnom podrucju (MO).

Promjena uvjeta gradnje na povrSinama za uredenje obalnog pojasa s

oznakom OB

Na povrSinama namijenjenima uredenju obalnog pojasa s oznakom OB planom su
utvrdeni uvjeti kojima se omogucuje gradnja i uredenje parkiraliSta, zelenih
povrsina, obalne Setnice, komunalnih vezova, plaze i gradevina u funkciji uredene
plaZze (tuSevi, sanitarni ¢vorovi, spremista rekvizita i sli¢no) te djecjih igralista,
bazena, tobogana i drugih atrakcija na vodi. Planom nije omoguéena gradnja
montaznih ugostiteljskih plaznih objekata koji su vazan dio turisticke ponude. Na
ovim je povrSinama vec izgraden Citav niz ugostiteljskin gradevina najrazlicitijih
oblikovnih izri€aja. U pravilu se radi o gradevinama sastavljenima iz 2 montazna

modula povr§ine po 12 m? koji su dogradivani razli¢itim ekstenzijama,
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nadstreSnicama, pergolama i tendama. Takvi montazni ugostiteljski objekti
postavljaju se temeljem godiSnjeg koncesijskog odobrenja koje izdaje opcina.
Prostorni plan uredenja ignorira kako postojece tako i sve buduce takve gradevine
u uredenom obalnom pojasu te pretpostavlja, odnosno ovakvom preSutnom
zabranom uvjetuje, da se svi ugostiteljski sadzZaji lociraju na povrSinama mjesSovite
namjene koje se nalaze neposredno uz obalni pojas. Plan je izraden 2009. godine
a te je odreden ambicioznom prostorno planskom politikom koju je Hrvatska
provodila od 2000. godine koja je za cilj imala rjeSavanje Citavog niza naslijedenih
negativnih pojava u prostoru, od stihijskog i prekomjernog Sirenja gradevinskih
podrucja do bespravne, neplanske i substandardne gradnje. Ignoriranje turistiCkih
sadrZaja u obalnom pojasu rezultat je ideja koje su dominirale u planerskoj struci
u razdoblju donoSenja izvornog plana. Danas je medutim stanje ipak nesto
drukcije. Rigorozna prostorno planska regulativa polako se ali sigurno prilagodava
op¢em stanju u drustvu, a to se stanje u meduvremenu promijenilo iz umjerenog
optimizma u potpunu apatiju, demografska slika je beznandno negativna, stupanj
iseljavanja stanovnistva je alarmantan itd. U tom se kontekstu razliCite zabrane i
ograni¢enja utvrdena prostornim planovima, prvotno zamisljeni kao instrumenti
zastite prostora, pokazuju upitnima. Evidentno je naime da se takvim zabranama u
konacnici prostor necCe zastiti jer ¢e u ovakvoj Hrvatskoj kakvu danas imamo
gradnje biti svugdje gdje ima i najmanjeg, pa i teSko shvatljivog ekonomskog
interesa. Ustrajanjem na idealiziranim konceptima prostorno planiranje jedino
moze stvoriti zonu ,sive® administracije, zonu u kojoj ¢e u provedbi takvih
rigoroznih planova razliCiti akteri pronalaziti naCine da toleriraju zabranjene (u
ovom slu€aju nespomenute, odnosno presuéene) zahvate, a mali investitori, koji
pak u takvoj situaciji moraju pristati na polu legalan status jer naprosto nemaju

drugog izbora, biti prisiljeni konstantno ,motivirati“ takvo velikodusno toleriranje.

Stoga smo se odvazili predloziti ,omekSavanje® planom utvrdenih uvjeta gradnje u
uredenom obalnom pojasu te izmjenom cClanka 19. Odredbi za provodenje plana
omoguciti da se u detaljnijoj razradi, kroz izradu urbanisti¢kih planova uredenja, na
ovim povrSinama planiraju montazne ugostiteliske gradevine. Izmjenom
navedenog Clanka Odredbi za provodenje PPUO odredeni su i nacelni uvjeti za

gradnju takvih montaznih ugostiteljskih gradevina.
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Prosirenje obuhvata i izmjena uvjeta gradnje turistiCke zona Golubinka u

naselju Duce

Na k.C.br. 3490/2, 3490/3, 3494, 3481/3, 3481/4, 3456/1, 3456/2, 3454 i 3455 k.o.
Duée planom je odredena namjena turisticke zone ,Golubinka“ u povrsini od oko
4.500 m?. U juznom dijelu zone izgraden je hotel s 4 zvjezdice ,Damiani*, tlocrtne
povrsine oko 350 m?. Vlasnik hotela namjerava nastaviti uredivanje zone gradnjom
hotela visoke kategorije kapaciteta oko 100 soba koji ¢e znacajno proSiriti
turisticku ponudu Duca i doprinijeti atraktivnost i prepoznatljivost cijelog naselja.
Pozitivan sliCan primjer nalazimo u hotelu ,Plaza“ koji je izgraden u zapadnom
dijelu Duca, na k.C.br. 2982. |zgradnja ovog hotela omogucena je Il. izmjenama i
dopunama prostornog plana uredenja koje su izradene tokom 2014. godine i
usvojene na sjednici opc¢inskog vije€a 27. listopada. Investitor je u toku izrade II.
izmjena podnio zahtjev za promjenom namjene iz mjeSovite, pretezito stambene,
u turisticku namjenu s oznakom T1 (hotel), angazirao adekvatnu struénu potporu i
ponudio elaborirano i kvalitetno idejno rjeSenje hotela, te se uporno i dosljedno

zaloZio za prihvaéanje predlozene ideje.

hotel ,Plaza“ u Du¢éama
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Donosenjem izmjena plana krajem 2014. omogucena je gradnja hotela koji je
izgraden u najkracem zamislivom roku i pusten u rad u ljeto 2017. Prostornim
planom opcine visina i katnost hotela su ograniCeni zbog obaveza preuzetih iz
prostornog plana Zupanije. Hotel je podijeljen u vise volumena koji se niZu jedan
iza drugoga i slijede strmu padinu na kojoj su izgradeni a svaki pojedinacni
volumen se uklapa u planom zadana ograniCenja katnosti i visine iznad konacno
zaravnatog terena. lako se gradevina hotela u konacnici dozivljava kao jedna
cjelina koja ukupno ima 12 etaZa koje se uzdizu iznad jadranske magistrale
jednostavno i suzdrzano oblikovanje, te monumentalna pozadina planine iza
gradevine doprinose dojmu potpune uklopljenosti arhitekture i pejsaza. UspjeSno
oblikovanje ovog hotela pokazuje da visina gradevine ne¢e sama po sebi stvoriti
problem u prostoru. Hotel ,Plaza“ znacajno je unaprijedio turisticku ponudu Duca
te ponudio razinu usluge koju su gosti prepoznali i vrednovali ve¢ u prvim
mjesecima njegovog rada. Postojeci hotel ,Damiani iznimno je kvalitetno ureden
ali je malog kapaciteta. Planiranim proSirenjem hotel ¢e dobiti niz novih sadrzaja
(kongresna dvorana, wellnes) $to ¢e mu omoguciti produljenje sezone i privlaCenje
znatno Sireg raspona gostiju. Izgradnjom jo$ jednog vrhunskog hotela Duce ¢e se
profilirati kao destinacija koja nudi i drugacije turistiCcke sadrzaje od do sada
prevladavajucéih apartmana.

Stoga se izmjenom ¢lanka 27. Odredbi za provodenje, kojim su odredeni uvjeti
gradnje turistiCcke zone Golubinka, omogucuje gradnja hotela koji se sastoji od vise
gradevina gradenih na kosom terenu koje mogu biti funkcionalno povezane
hodnicima. Time ¢e se omoguciti gradnja hotela sukladno idejnom rjeSenju koje je
izradio investitor.

Tvrtka Damjan d.o.o. koja vodi postojeéi hotel u svom je zahtjevu za izmjenom
prostornog plana, navela da je u njenom vilasniStvu i katastarska Cestica 3495/1
k.o. DucCe te je predlozila da se granicom turistiCke zone obuhvati i ta Cestica.
Prilikom donoSenja odluke o izradi plana jedan od vije¢nika opcinskog vijeca
ustvrdio je da navedena Cestica nije u vlasniStvu tvrtke Damjan d.o.0. Provjerom
podataka u posjedovnom listu utvrdeno je da su vlasnici Cestice Andelko i Dujam
Vojnovi¢ iz Duc¢a. Imajuéi u vidu moguénost da je promjena vilasniStva vec

nastupila ali da jo$ nije provedena u registru dostupnom na mreznim stranicama
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odlu¢eno je da se nacrtom plana predloZi promjena namjene Cestice 3495/1 iz
mjeSovite u turistiCku, na Sto stvarni vlasnici Cestice, za koje tek treba sa
sigurnoSc¢u utvrditi tko su, mogu dati primjedbu i zahtijevati da se takva promjena

ne usvoji.

Promjena namjene povrSine gospodarske namjene s oznakom | u naselju
Dugi Rat

Za dio k.C.br. 2571 i dio k.C.br. 2574 k.o. Duce vaze¢im planom je odredena
gospodarska namjena s oznakom |. Op¢ina Dugi Rat prodala je dijelove tih Cestica
2007. godine Jerku Vukasovi¢u. Prostornim planom iz 2005. godine ta je povrsina
bila odredena za gospodarsku namjenu. Obzirom na to da je opcina prodala
Cesticu privathom vlasniku, koji na njoj nije imao namjeru graditi gospodarske
gradevine, moze se pretpostaviti su se prilikom prodaje obje strane usuglasile oko
toga da ¢e se namjena Cestice u prostornom planu izmijeniti. To se medutiim nije
dogodilo u planu koji je usvojen 2009. godine te je razgrani¢enje gospodarske i
stambene namjene ostalo na istoj liniji. Od donoSenja tog plana g. Vukasovi¢ se u
niz navrata obratio opcCini sa zahtjevom za prenamjenom ali je svaki put odbijen jer
su sve izmjene prostornog plana koje su radene od 2009. godine do danas bile
strogo ciljane i provodene radi pojedinacnih zahvata zbog kojih je bilo nuzno da

budu donesene u Sto kracem roku: |. izmjene zbog sustava odvodnje otpadnih
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voda, lll. izmjene zbog promjene trase brze ceste, IV. izmjene zbog proSirenja

luke Krilo.

Prostornim planom iz 2005. godine povrSina za koju se predlaze prenamjena bila

je dio gradevinskog podrucja gospodarske namjene

ovom izmjenom plana namjena Cestica koje je opéina jos 2007. prodala gospodinu

Vukasovicu mijenja se u mjeSovitu, pretezito stambenu

Iznimka su Il. izmjene plana, izradivane 2011. godine, u kojima se pokusalo

udovoljiti zahtjevu g. Vukasovic¢a ali je njihova izrada obustavljena jer zupanijski
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zavod za prostorno uredenje nije dao suglasnost na konacni prijedlog plana uz
obrazlozenje da se tim izmjenama neopravdano proSiruje gradevinsko podrucje na
nekoliko lokacija. Zahtjev je uklju€en u nacrt odluke o izradi ovih izmjena plana jer
se njima rjeSava niz sli€nih manjih promjena koje takoder trebaju biti proveden u
relativno kratkom roku. lzrada izmjena plana kojim ¢e se revidirati granice
gradevinskog podru€ja konstantno se odgada jer je izgledno da ce to biti
dugotrajan postupak s neizvjesnim ishodom ponajprije zbog zakonom utvrdenih
ograni¢enja u pogledu veli€ine i izgradenosti gradevinskog podrucja.

Zahtjev g. Vukasovica Cinio se opravdanim i utemeljenim no na sjednici opéinskog
vije€Ca na kojoj se donosila odluka o izradi plana jedan od vijeCnika je ustvrdio da
se u ovom slu€aju radi o pogodovanju. Tvrdio je da je Cestica u trenutku kad je
kupljena bila poljoprivredno zemljite, da nije bila dio gradevinskog podrucja, te da
¢e g. Vukasovi¢ ovakvom izmjenom plana ostvariti veliku imovinsku korist.
Naprijed iznesene Cinjenice govore drukcije: Cestica je u trenutku kupnje bila dio
gradevinskog podrucja gospodarske namjene a kupac je izrazio namjeru da ju
objedini sa svojom postojecom Cesticom stambene namjene koja se nalazi
neposredno juzno uz kupljeno zemljiste.

Stoga je namjena dijela k.€.br. 2571 i dijela k.€.br. 2574 k.o. Duc¢e promijenjena iz
gospodarske namjene s oznakom | u mjeSovitu, pretezito stambenu namjenu.
Time je omoguéeno formiranje gradevne Cestice za gradnju stambene gradevine

na koje podnositelj primjedbe ¢eka ve¢ deset godina.

Uskladenje planirane trase brze ceste Solin — Split — Omis s projektiranom

trasom

Trasa brze ceste Solin — Split — Omi$ vec¢ je viSe puta bila predmetom izmjena.
Brza cesta je djelomi¢no izvedena a najveci problem pri spajanju zapadnog dijela,
koji je izgraden do Podstrane, i istoCnog dijela koji je izgraden na podrucju grada
Omisa je rjeSenje Cvora Dugi Rat. Projektanti su predlozili viSe rjeSenja za Cvor a
odabrano je rjeSenje koje &vor smjeSta na podrucje sjeverno od Duca te ga
tunelom povezuje sa sredistem Dugog Rata. To rjeSenje je, zbog ograni€enog
maksimalnog uzduznog nagiba tunela, zahtijevalo pomicanje ¢vora na nizu kotu te
posljedi€no i promjenu trase u dijelu koji prolazi naseljem Duce, a usvojeno je lll.

izmjenama prostornog plana opc¢ine. U razradi projekta trasa je na podru¢ju Duca
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djelomi¢no korigirana i pomaknuta u smjeru sjevera. Na temelju tog novog idejnog
rjeSenja provodi se studija utjecaja na okoli§ nakon koje ¢e biti izraden idejni
projekt i ishodena lokacijska dozvola. Ovim izmjenama u prostorni plan opcine se

unosi ta neznatno korigirana trasa.

promjena trase brze ceste sukladno noveliranom idejnom rjeSenju temeljem

kojega se provodi studija utjecaja na okolis
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Izmjena uvjeta gradnje za turistiCku zonu na lokaciji odmaralista “Zenica”

Grad Zenica je vlasnik odmaralista u isto€nom dijelu naselja Duce. Na ovoj je
povrsSini prostornim planom odredena turisticka namjena s oznakom T1 za gradnju
hotela. Vlasnik odmaralidta uputio je opéini Dugi Rat zahtjev za izmjenom uvjeta
gradnje na ovoj povrsini kojom bi se, obzirom na relativno veliki prostorni obuhvat
zone i njen kvalitetan polozaj u blizini obale, omogucila gradnja hotela veceg

kapaciteta.

7

turisticka zona na podru¢ju bivSeg odmaralista “Zenica” za koju se planom

mijenjaju koeficijenti i pokazatelji

Poticaj za takav zahtjev doSao je nakon uspjeSne realizacije hotela “Plaza” koji je
pokazao da Duce, obzirom na brojne komparativne prednosti koje ima u usporedbi
s drugim destinacijama u neposrednom okurzenju, ima potencijala za razvoj
turistiCke ponude viSe kategorije. Karakteristike ove lokacije su ipak bitno drugacije
od karakteristika lokacije ne kojoj je izgraden hotel “Plaza” te ¢e i projektno
rijeSenje morati biti bitno drukgije. Ocjenjujuci zahtjev opravdanim izmjenama plana
se predlaze izmjena €lanka 28. Odredbi za provodenje plana kojom Ce se povecati
prostorno planski koeficijenti i pokazatelji za ovu zonu turistiCke namjene te time
omoguciti gradnja hotela visoke kategorije a posljedi¢no i unaprijedenje turistiCke

ponude naselja i opcine u cjelini.
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Promjena namjene povrsine sportsko rekreacijske namjene s oznakom R u

naselju Bajnice

U sjeverozapadnom dijelu naselja Bajnice prostornim planom je rezervirana
povrsina za uredenje sportskog centra koji uz ostale obuhvaca i Za k.€.br. 4611/1,
4612/1 i 4612/2 k.o. Jesenice. Na krajnjem sjevernom dijelu povrsine rezervirane
za sportsko rekreacijsku namjenu nalazi se zaravan na kojoj je uredeno otvoreno
igraliSte za rukomet. Rezervacija postora za sport i rekreaciju izvrSena je bez
razradenog programa gradnje i uredenja sportskog centra te je. moglo bi se reci

“za svaki sluc€aj”, obuhvatila sve neizgradene Cestice u ovom dijelu naselja.

| ! -
- \ -
i =< r === ’ A

Cestica za koje se namjena mijenja iz sportsko rekreacijske s oznakom R u

mjeSovitu, pretezito sambenu

Cestice za koje se predlaZze prenamjena nalaze na samom juznom rubu planirane
rekreacijske zone, na relativnom strmom terenu na kojem se ne mozZe urediti
nikakav sportski sadrzaj jer takvi sadrzaji u pravilu zahtijevaju ravne povrSine
terena. Jedino Sto bi se na navedenim Cesticama moglo izgraditi su pratecCe
gradevine sportskog centra (svlaCionice, klupske prostorije i slicho) a za takve
sadrZaje ima dovoljno prostora u preostalom dijelu rezervirane zone. Vlasnik
navedenih Cestica uputio je opcini zahtjev za prenamjenom Kkoji je ocijenjen

opravdanim jer opcina nije niti u dugoro¢nim planovima predvidjela sredstava za
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otkup njegovog zemljista i za njihovo privodenje planiranoj namjeni.
Stoga se izmjenama plana mijenja namjena k.C.br. 4611/1, 4611/2, 4612/1 i

4612/2 k.o. Jesenice iz sportsko rekreacijske u mjeSovitu, pretezito stambenu.
Planirane nerazvrstane ceste

Na podrucju opc¢ine nekoliko je lokacija na kojima postojece kucée izgradene prije
viSe desetljca nemaju pristup na javnu prometnu povrsinu. Do takvih situacija je
doslo iz razli€itih razloga koje nismo u mogucnosti detaljno analizirati i elaborirati.
U postupku izmjene plana pruzit e se prilika za rjeSavanje tih situacija na nacin
da se pristupni putevi do takvih gradevina prostornim planom definiraju kao
planirane nerazvrstane ceste. Kvalitetno rjeSenje takvih situacija podrazumijeva
konsenzus svih vlasnika na kojima se planira nerazvrstana cesta, izradu i
provedbu parcelacijskog elaborata te njegovo provodenje u katastru. Potrebno je
naglasiti da op¢ina nema sredstava za otkup zemljiSta za takve nerazvrstane
prometnice. Jedini nalin za njihovu provedbu je spomenuta provedba

parcelacijskog elaborata i prenoSenje vlasniStva novoformirane Cestice

nerazvrstane prometnice na opcinu.

a— 4

planirana nerazvrstana cesta na podrucju naselja Sumpetar.
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Mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Ovim izmjenama plana mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti
izradene su u skladu sa Zahtjevima zastite spaSavanja u dokumentima prostornog
uredenja koji su sastavni dio “Procjene ugroZenosti stanovnisStva, materijalniih i
kulturnih dobara i okoliSa od katastrofa i velikih nesre¢a za Opcinu Dugi Rat”.
Mijere su obradene u ¢lanku 91. Odredbi za provodenje koji je u cijelosti izmijenjen
i uskladen s navedenim zahtjevima zastite i spaSavanja koji su sastavni dio
procjene ugrozenosti.
Clankom 91. obradena su sljedeéa podrugja:

e poplave

e potresi

e KkliziSta i odroni

e ostali prirodni uzroci

o tehniCko-tehnoloSke katastrofe i velike nesrec¢e izazvane nesre¢ama u

gospdarskim objetima
e tehniCko-tehnoloSke katastrofe i velike nesrec¢e izazvane nesre¢ama u
prometu

e epidemioloSke i sanitarne opasnosti

e sklanjanje i uzbunjivanje stanovnistva

e mjere posebne zastite u planiranju prostora

e graditeljska bastina

e prirodna bastina
Sustav odvodnje i pro€iS¢avanja otpadnih voda

Na podrucju opcine planirana su dva sliva odvodnje otpadnih voda. Otpadne vode
istoCnog sliva koji je djelomi¢no izgraden i na koji se prikljuCuje naselje Duce
odvode se na procistacC otpadnih voda u gradu OmiSu. Otpadne vode srediSnjeg i
zapadnog dijela opcine odvodit ¢e se na procCistal koji se planira izgraditi na
podrucju turisticke zone ,Dalmacija“.

U izradi plana je, sukladno ¢lanku 90. Zakona o prostornom uredenju, Hrvatskim
vodama 13. veljate 2018. godine poslan poziv za dostavljanje zahtjeva za izradu

plana. Na taj su poziv Hrvatske vode odgovorile dopisom Klasa: 350-02/18-
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01/0000113 Urbroj: 374-24-1-18-2 od 23.03..2018. u kojem izmedu ostalog
navode: Sva rjeSenja vezana za zaStitu voda i priobalnog mora od oneciSc¢enja te
odvodnju otpadnih voda (sanitarnih i oborinskih) treba uskladiti s odredbama
vazeceg PP Splitsko-dalmatinske Zupanije i PPU Opcine Dugi Rat na koji su
Hrvatske vode prethodno dale pozitivno miSljenje kao i sa stru¢nim sluzbama
Opcine te nadlezne komunalne tvrtke.

Obzirom da navedenim dopisom zapravo nisu dani nikakvi konkretni zahtjevi za
izradu izmjene i dopune plana upucéene su u javnu raspravu bez ikakvih izmjena u
podrucju odvodnje i proCiS¢avanja otpadnih voda. Posebna pisana obavijest o
javnoj raspravi upucena je 23.03.201. javnopravnim tijelima koja su dala ili su
trebala dati zahtjeve za izradu plana. Hrvatske vode su dale misljenje o prijedlogu
plana u javnoj raspravi dopisom Klasa: 350-02/18-01/0000113 Urbroj: 374-24-1-
18-4 od 02.05.2018. U misljenju se navodi:

Potrebno je provjeriti je li opisani sustav odvodnje, prociSCavanja i dispozicije
otpadnih voda Opcine Dugi Rat u skladu s prihvacenim konceptom. Naime prema
raspolozivim informacijama, kroz izradu tehni¢ke dokumentacije u sklopu pripreme
realizacije tzv. EU Projekta "Sustav odvodnje i prociScavanja otpadnih voda
aglomeracije Dugi Rat" utvrden je koncept sustava sa lokacijom UPOV-a koji se
djelomi¢no razlikuje u odnosu na rjesenje dano u prijedlogu za javnu raspravu
predmetnog PPU-a.

Provjera je izvrSena te je utvrdeno da se "prihvaceni koncept" znatno razlikuje od
rjeSenja u vazecem planu te su dostupni podaci, koje je izradivacu plana dostavio
projektant sustava odvodnje i proCis¢avanja otpadnih voda aglomeracije Dugi Rat,

uneseni u prijedlog izmjena i dopuna za ponovljenu javnu raspravu.
Sanacija posljedica bespravne gradnje

U toku javne rasprave zahtjev za izmjenom plana podnijele su vlasnice gradevina
izgradenih k.€.br. 3484 k.o. Duée i k.C.br. 3476/2 k.o. Duce.

Za k.C.br. 3484 k.o. Duce u posjedovnom listu kao vlasnica je navedena P.D., dok
je primjedbu na plan podnijela Z.P. koja navodi da je “dobila rjeSenje o izvedenom
stanju kojim se ozakonjuje manje zahtjevna stambena zgrada” na predmetnoj
Cestici. Ako ostavimo po strani dvojbu oko vlasnistva predmetne Cestice i

usredotoimo se na podneseni zahtjev u kojem se navodi da je na Cestici
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izgradena stambena gradevina katnosti prizemlje i kat te se moli da se prostornim
planom dozvoli dogradnja potkrovlja naéi ¢emo se u novoj nedoumici. Cestica se
naime nalazi u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja stambene i mjeSovite
namjene za koje je ¢lankom 13. odredbi za provodenje plana odredena najveca
dopustena katnost od P+1+Ptk za &estice manje od 200 m? do P+4+Ptk za Sestice
veée od 600 m? Sukladno navedenom traZena dogradnja potkrovija veé je
omogucena prostornim planom. No podnositeljica primjedbe je u svom zahtjevu
propustila iznijeti druge relevantne podatke o predmetnoj gradnji a ti su: povrSina
estice iznosi 153 m? od ega je 89 m? kuc¢a a 64 m? dvoriste, te je sukladno tome
koeficijent izgradenosti 0,58. Gotovo istovjetan zahtjev podnijela je vlasnica
zgrade izgradene na k.C.br. 3476/2 k.o. Duc¢e. U ovom je sluCaju situacija joS
nepovoljnija jer povréina &estice iznosi 175 m? od &ega je 131 m? kuéa a 44 m?
dvoriste, te je koeficijent izgradenosti 0,75.

Prostornim planom je koeficijent izgradenosti u ovom podrucju ograni¢en na 0,5 te
je to razlog zbog kojega podnositeljice primjedbi ne mogu ishoditi dozvolu za
dogradnju stambenog potkrovlja na postoje¢im gradevinama s ravnim krovom.
Uvidom u stanje na terenu utvrdeno je da je zgrada na Cestici 3484 poluugradena
a zgrada na Cestici 3476/2 ugradena, da se nalaze uz postojeCe gradevine
katnosti P+1+Ptk, te da se trazenom dogradnjom potkrovlja nece narusiti slika
naselja niti nanijeti Steta neposrednim susjedima. Stoga je u odluci o donoSenju V.
izmjena i dopuna PPUO utvrdena iznimka kojom se na navedenim Cesticama
omogucuje dogradnja stambenog potkrovlja bez obzira na koeficijent izgradnosti i
iskoristenosti uz ispunjenje drugih planom propisanih uvjeta kao Sto je primjerice
osiguranje odgovarajuéeg broja parkirnih mjesta.

Realno je pretpostaviti da ¢e se sli¢ni zahtjevi za dogradnjom potkrovlja pojaviti i
na drugim lokacijama te je u odredbama za provodenje omoguceno da se slicne
iznimke utvrde prilikom izrade urbanistiCkih planova uredenja koji ¢e se izradivati
za izgradene dijelove gradevinskog podrucja i za podrucja koja su prostornim

planom odredena za urbanu obnovu i sanaciju.
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postojeCe gradevine s ravnim krovom za koje je omogucena dogradnja potkrovlja
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MJESOVITA, PRETEZITO STAMBENA NAMJENA NA PODRUCJU STARIH N . o L .
’ . . -— - - Javna rasprava objavljena: Javni uvid odrzan:
SELA JESENICE, ZELJOVICI, KRUG | DUGE - NEIZGRADENI UREDENI DIO ZASTICENO OBALNO PODRUC.E (1000m od obalne crte) Slobodna Dalmacia 26.03 2018. od 06.04.2018. do 13.04.2018.
. N o o T od b denje ] :
MJESOVITA NAMJENA U OBALNOM PODRUCJU — — —  ZASTICENO OBALNO PODRUGJE (300m od obalne crte) Pecat tijela odgovornog za provodenje javne rasprave: govorna osoba za provodenje javne rasprave
JAVNA NAMJENA
_ CESTOVNI PROMET Siivi Bias Radic diplir.

SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA postojeée p|an|rano

R1-$port i rekreacija R5 - centri za vodene sportove

— — — CESTE Misljenje i suglasnost na plan:

UREDENJE OBALNOG POJASA — — - PLANIRANA BRZA CESTA i SPOJNE CESTE IZMEDU CVOROVA Mislienje Zavoda za prostorno uredenje zupanije temeljem ¢lanka 107.Zakona o prostornom uredenju

NA BRZOJ CESTI i LOKALNE CESTOVNE MREZE (NN 153/13): Klasa: Urbroj: od__._.__ .
LINIJA MAKSIMALNE UDALJENOSTI ZAHVATA UREDENJA OBALNOG s - . . . A

uglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uredenja temeljem ¢lanka 108. Zakona o
POJASA - CCA.30 METARA OD OBALNE CRTE prostornom uredenju (NN 153/13): Klasa: Urbroj: od__._ . .
UREDENE PLAZE
KORIDOR INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA v osoba ko mradia mian

GOSPODARSKA NAMJENA - TURISTICKA ZASTITNI POJAS 110 kV DALEKOVODA Arhitektonski Atelier Deset d.o.o. za arhitekwru i urbanizam  Hebrangova 18 Zagreb
T1-hotel T2-turistucko naselje T3-auto kamp Pecat pravne osobe koja je izradila plan: Odgovorna osoba:

GOSPODARSKA NAMJENA - PROIZVODNA | POSLOVNA
POMORSKI PROMET

POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET bl e

lvan Mucko ovlasteni arhitekt urbanist

. ZUPANIJSKOG ZNACAJA: Luka Krilo (Jesenice)
ZELENE POVRSINE LOKALNOG ZNACAJA: Luka Dugi Rat Struéni tim u izradi plana:
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Istovjetnost prostornog plana s izvornikom ovjerava: Pecat nadleznog tijela:
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Naziv prostornog plana:

PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE DUGI RAT
V. IZMJENE | DOPUNE
konacni prijedlog plana

Naziv kartografskog prikaza:

PROMETNA MREZA

Broj kartografskog prikaza: 2 . 1 )

—— GRANICA OPCINE

CESTOVNI PROMET

Odluka o izradi plana:
Sluzbeni glasnik - sluzbeno glasilo Op¢ine Dugi Rat br.01/18

Javna rasprava objavljena:
Slobodna Dalmacija 26.03.2018.

postojece  planirano

DRZAVNA CESTA
——— LOKALNA CESTA

H| BENZINSKA POSTAJA

PLANIRANA BRZA CESTA TROGIR-SPLIT-OMIS

Pecat tijela odgovornog za provodenje javne rasprave:
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OBOSTRANO OD OsSl

====2 \/|JADUKT, TUNEL, PROLAZ, PRIJELAZ

SPOJNE CESTE IZMEDU CVOROVA NA BRZOJ CESTI i

LOKALNE CESTOVNE MREZE

POMORSKI PROMET

Misljenje i suglasnost na plan:

Misljenje Zavoda za pro:
(NN 153/13): Klasa:

storno uredenje Zupanije temeljem ¢lanka 107.Zakona o prostornom uredenju

Urbroj: od__ .

Suglasnost Ministarstva
prostornom uredenju (N

graditeljstva i prostornoga uredenja temeljem ¢lanka 108. Zak
N 153/13): Klasa: Urbroj: od__ .

Arhitektonski Atelier Deset d.o.o. za arhitekturu i urbanizam

Pravna osoba koja je izradila plan:

Pecat pravne osobe koja je izradila plan:
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LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET

ZUPANIJSKOG ZNACAJA: Luka Krilo (Jesenice)

LOKALNOG ZNACAJA: Luka Dugi Rat

@ SPORTSKE LUKE

BAJNICE, SUMPETAR, ORIJ, DUGI RAT, DUCE LUKA, DUCE - VAVLJE

@ LUKE POSEBNE NAMJENE

LUKA NAUTICKOG TURIZMA DALMACIJA DUGI RAT, LUKA NAUTICKOG TURIZMA BAJNICE

V. IZMJENE | DOPUNE PPUO

Strucni tim u izradi plana:

Jasna Jurai¢ Mucko dipl.ing.arh.

@ PROMJENA TRASE BRZE CESTE U NASELJU DUCE

TRASA BRZE CESTE U NASELJU DUCE U VAZECEM PLANU

IZMJENA TRASE BRZE CESTE U NASELJU DUCE V.
IZMIJENAMA PPUO

Pecat Opéinskog vijeca:

Istovjetnost prostornog plana s izvornikom ovjerava:

Mijerilo kartografskog prikaza: 1 : 25000

Odluka o dono$enju plana:
Sluzbeni glasnik - sluzbeno glasilo Opc¢ine Dugi Rat br.

Javni uvid odrzan:
od 06.04.2018. do 13.04.2018.

Odgovorna osoba za provodenje javne rasprave:

Silvija Bliznac Radi¢ dipl.iur.

Hebrangova 18 Zagreb

Odgovorna osoba:

lvan Mucko ovlasteni arhitekt urbanist

Predsjednik Op¢inskog vijeca:

Bernardin Petri¢

Pecat nadleznog tijela:
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OBUHVAT PLANA

Lgoo ’HO Soao,

SPLITSKO DALMATINSKA ZUPANIJA
OPCINA DUGI RAT

Naziv prostornog plana:

PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE DUGI RAT

konacni prijedlog plana

Naziv kartografskog prikaza:

POVRSINE ZA KOJE JE OBAVEZNA IZRADA
URBANISTICKIH PLANOVA UREDENJA

Broj kartografskog prikaza: 35

Mijerilo kartografskog prikaza: 1 : 25000

————— GRANICA OBUHVATA PROSTORNOG PLANA

POVRSINE ZA KOJE JE OBAVEZNA IZRADA URBANISTICKOG PLANA UREDENJA

Odluka o izradi plana:
Sluzbeni glasnik - sluzbeno glasilo Op¢ine Dugi Rat br.01/18

Odluka o dono$enju plana:
Sluzbeni glasnik - sluzbeno glasilo Op¢ine Dugi Rat br.__/

Javna rasprava objavljena:
Slobodna Dalmacija 26.03.2018.

Javni uvid odrzan:
od 06.04.2018. do 13.04.2018.

NEIZRADENI NEUREDENI DIJELOVI GRADEVINSKOG PODRUCJA

DIJELOVI GRAPEVINSKOG PODRUCJA PLANIRANI ZA URBANU PREOBRAZBU |
URBANU SANACIJU

URBANISTICKI PLANOVI UREDENJA KOJI SU IZRADENI | NA SNAZI

Pecat tijela odgovornog za provodenje javne rasprave:

Odgovorna osoba za provodenje javne rasprave:

Silvija Bliznac Radi¢ dipl.iur.

Misljenje i suglasnost na plan:

Misljenje Zavoda za prostorno uredenje Zupanije temeljem ¢lanka 107.Zakona o prostornom uredenju

(NN 153/13): Klasa: Urbroj:

od_ .

Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uredenja temeljem ¢lanka 108. Zakona o

prostornom uredenju (NN 153/13): Klasa:

Ubroj: _ ~ od_ ._._ .

GRANICE OBUHVATA URBANISTICKIH PLANOVA UREDENJA KOJI SU IZRADENI | NA
SNAZI

POVRSINE NA KOJIMA SE NEPOSREDNO PROVODI PPUO

Pravna osoba koja je izradila plan:

Arhitektonski Atelier Deset d.o.o. za arhitekturu i urbanizan ~ Hebrangova 18 Zagreb

POVRSINE NA KOJIMA SE NEPOSREDNO PROVODI PPUO

POVRSINE U KORIDORU ALTERNATIVNE TRASE BRZE CESTE

Pecat pravne osobe koja je izradila plan:

Odgovorna osoba:

lvan Mucko ovlasteni arhitekt urbanist

POVRSINE NA KOJIMA SE NE MOGU IZDAVATI ODOBRENJA ZA GRAPENJE DO
KONACNOG ODREDIVANJA TRASE | OTKUPA ZEMLJISTA ZA PROMETNICU

Struéni tim u izradi plana:

Jasna Jurai¢ Mucko dipl.ing.arh.

Pecat Opéinskog vijeca:

Predsjednik Op¢inskog vijeca:

Bernardin Petri¢

Istovjetnost prostornog plana s izvornikom ovjerava:

Pecat nadleznog tijela:




CESTOVNI PROMET

postojece  planirano

DRZAVNA CESTA

LOKALNA CESTA

PLANIRANA BRZA CESTA TROGIR-SPLIT-OMIS

OS TRASE | KORIDOR U ISTRAZIVANJU - 30 m
OBOSTRANO OD OSI

VIJADUKT, PROLAZ, PRIJELAZ, TUNEL

SPOJNE CESTE IZMEBU CVOROVA NA BRZOJ CESTI i
LOKALNE CESTOVNE MREZE

INFRASTRUKTURNI KORIDORI

zastitni pojas 110kV dalekovoda - 40m - gradnja prema posebnim
uvjetima nadleznog distributera

PLANIRANA BRZA CESTA SPLIT-OMIS
koridor u istrazivanju - 30m obostrano od osi ceste

POMORSKI PROMET

LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET

LOKALNOG ZNACAJA: Luka Dugi Rat

SPORTSKE LUKE
BAJNICE, SUMPETAR, ORIJ, DUGI RAT, DUCE LUKA, DUCE - VAVLJE

LUKE POSEBNE NAMJENE
LUKA NAUTICKOG TURIZMA DALMACIJA DUGI RAT, LUKA NAUTICKOG TURIZMA BAJNICE

ZUPANIJSKOG ZNACAJA: Luka Krilo (Jesenice)

V. IZMJENE | DOPUNE PPUO

PROMJENA NAMJENE GRADEVINSKOG
PODRUCJA 1Z JAVNE (D) U MJESOVITU

NAMJENU U OBALNOM PODRUCJU (MO)

PROMJENA NAMJENE GRADEVINSKOG
PODRUCJA 1Z UREDENOG OBALNOG

POJASA (OB) U MJESOVITU NAMJENU U

OBALNOM PODRUCJU (MO)

PROMJENA CLANKA 19. ODREDBI ZA
PROVODENJE PLANA

PROMJENA NAMJENE GRADEVINSKOG
PODRUCJA 1IZ MJESOVITE, PRETEZITO
STAMBENE U TURISTICKU (T1)

PROMJENA NAMJENE GRADEVINSKOG
PODRUCJA 1Z GOSPODARSKE (I) U
MJESOVITU, PRETEZITO STAMBENU

lo le @‘

PROMJENA TRASE BRZE CESTE UNUTAR
PLANSKOG KORIDORA

TRASA BRZE CESTE U NASELJU DUCE U
VAZECEM PLANU

IZMJENA TRASE BRZE CESTE U
NASELJU DUCE V. IZMJENAMA PPUO

PROMJENA CLANKA 28. ODREDBI ZA
PROVODENJE PLANA

PROMJENA NAMJENE GRADEVINSKOG
PODRUCJA 1Z SPORTSKO REKREACIJSKE (R1)
U MJESOVITU, PRETEZITO STAMBENU

PLANIRANE NERAZVRSTANE CESTE

OBLIKOVANJE NOVE OBALNE CRTE

GRADEVINSKA PODRUCJA - POVRSINE IZDVOJENE NAMJENE IZVAN NASELJA

©)

OSTALE POVRSINE IZVAN NASELJA

GRANICA GRADEVINSKOG PODRUCJA 1ZDVOJENE NAMJENE IZVAN NASELJA
GOSPODARSKA NAMJENA - TURISTICKA

T2 - turisti¢ko naselje
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. \ ) o GRADEVINSKA PODRUCJA - POVRSINE ZA RAZVOJ | UREDENJE NASELJA
[ S ! el > ool | A2 o e = pre ,
-~ 23 s . W[ gl . AW = TP = ol =\( D 5 1 o
gsv! ‘ i L R3)
B A~ o)
\ = b o
I} g2 ol T Dl O 2
gl o D o i
N\ - o =" z 2
o N5 o /s w <
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: o < ]
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\ - T SAMACKI HOTEL > >
o ['E 1 Q o SPLITSKO DALMATINSKA ZUPANIJA
= & GRANICA GRADEVINSKOG PODRUCJA NASELJA
\ . .
v > -~ OPCINA DUGI RAT
\J
X - 2 il MJESOVITA, PRETEZITO STAMBENA NAMJENA - IZGRADENI DIO
= / J A, A NAMJENA -
\ it
-
\ b . B g / : :
o
A & = RAZGRANICENJE IZGRADEN I NEIZGRADEN DIJELA GP NASELJA MJESOVITE
(Y s
\ \ / e
e o ool
- ™ - \ < Ll ¢ PRETEZITO STAMBENE NAMJENE
0 I .
\ 4 \ () ! N V4 Naziv prostornog plana: .
>
' 4 - A . . PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE DUGI RAT
1520
N\ - \ & o V4 MJESOVITA, PRETEZITO STAMBENA NAMJENA - NEIZGRABENI UREBDENI DIO V. IZMJENE | DOPUNE
- ~ .. - .
& N
N\ 7/ - e o = Z 1 [ A prijedlog plana za ponovljenu javnu raspravu
el e ’
f @
\ , \) - ® 3 s
E % { ¥ ¥ . .
> © 9 MJESOVITA, PRETEZITO STAMBENA NAMJENA - NEIZGRABENI NEUREBPENI DIO Naziv kartografskog prikaza:
S ) e > g ,
N\ P - A A
\ ' 4 3 o
22 v
\ & Y 8 « - v
~ P \ ' MJESOVITA, PRETEZITO STAMBENA NAMJENA NA PODRUCJU STARIH SELA
3
A\ ~ & \ ! ™ o JESENICE, ZELJOVICI, KRUG | DUCE - IZGRABDENI DIO
-~ L& o ’ ’ e .
- \ S - . . K fsk Kaza: 4 ] Mierilo kartografskog prikaza: 1 : 5000
S - Broj kartografskog prikaza: e
- - ’
- a» e \ ws - .
LN ’ JESENICE, ZELJOVICI, KRUG | DUCE - NEIZGRABPENI UREDENI DIO Odluka o izradi plana: Odluka o dono$enju plana:
\ N Sluzbeni glasnik - sluzbeno glasilo Op¢ine Dugi Rat br.01/18 | Sluzbeni glasnik - sluzbeno glasilo Opc¢ine Dugi Rat br.__/
" I
0 o
\ y MJESOVITA NAMJENA U OBALNOM PODRUCJU
“\‘ . 2 : Javna rasprava objavljena: od 06.04.2018. do 13.04.2018
] Slobodna Dalmacija 26.03.2018. i 04.06.2018. d 12.06.2018. do 11.07.2018
(o] .06. .ao 11.07. .
\ , R1-8port i rekreacija R5 - centri za vodene sportove
® e o OBUHVAT PROSTORNOG PLANA P Misljenje Zavoda za prostorno uredenje Zupanije temeljem ¢lanka 107.Zakona o prostornom uredenju
v 7 v \ ’ ‘E
e = « ZASTICENO OBALNO PODRUCJE (1 000m od obalne Crte) ~ 7 Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uredenja temeljem &lanka 108. Zakona o
- . ~ ’ ©) ARSKAT
= = = ZASTICENO OBALNO PODRUCJE MORA (300m od obalne crte) / Ti-hotel T2-turistucko naselje T3-auto kamp
= = = LINIJA UDALJENOSTI 70 METARA OD OBALNE CRTE ~ ’ O GOSPODARSKA NAMJENA - PROIZVODNA Pravna osoba koja je izradila plan:
- - Arhitektonski Atelier Deset d.o.o. za arhitekturu i urbanizam  Hebrangova 18 Zagreb
= = = LINIJA UDALJENOSTI 100 METARA OD OBALNE CRTE T - e @ POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
—

Mucko oviadteni arhitekt urbanist

Viktor Car dipl.iné.grad.

Struéni tim u izradi plana:

Jasna Jurai¢ li/lllucko'dipl.ing';.arh.

David Cvetko dipl

ing.agr.

Pecat Opcinskog vijeca:

Bernardin Petri¢

Predsjednik Op¢inskog vije¢a:

Istovjetnost prostornog plana s izvornikom ovjerava:

Pecat nadleznog tijela:
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SPLITSKO DALMATINSKA ZUPANIJA
OPCINA DUGI RAT

@M% PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE DUGI RAT
V. IZMJENE | DOPUNE

konacni prijedlog plana

ez karogaisiopiiaze.  POVRSINE ZA KOJE JE OBAVEZNA
IZRADA URBANISTICKIH PLANOVA UREDENJA

Mijerilo kartografskog prikaza: 1 : 5000

1lha

Broj kartografskog prikaza: 4 2 .
Odluka o izradi

‘ ao0iz plana: Odluka o dono$enju plana:
Sluzbeni glasnik - sluzbeno glasilo Op¢ine Dugi Rat br. .01/18 | Sluzbeni glasnik - sluzbeno glasilo Opéine Dugi Rat br. ]
O 100m 200m 400m 600m Javna rasprava objavljena: Javni uvid odrzan:
Slobodna Dalmacija 26.03.2018. od 06.04.2018. do 13.04.2018.
Pecat tijela odgovornog za provodenje javne rasprave: Odgovorna osoba za provodenje javne rasprave:

OBUHVAT PLANA

Silvija Bliznac Radi¢ dipl.iur.

— =— =— = GRANICA OBUHVATA PROSTORNOG PLANA

Misljenje i suglasnost na plan:

POVRSINE ZA KOJE JE OBAVEZNA IZRADA URBANISTICKOG PLANA UREDENJA NN S 2o oia 22 prostorno uredanje 2upanije temeflem Slanka 107.Zakona o prostornom uredenjy

Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uredenja temeljem ¢lanka 108. Zakona o
prostornom uredenju (NN 153/13): Klasa: Urbroj: od

NEIZGRADENI NEUREDENI DIJELOVI GRADEVINSKOG PODRUCJA

Pravna osoba koja je izradila plan:

Arhitektonski Atelier Deset d.o.o. za arhitekturu i urbanizam ~ Hebrangova 18 Zagreb

DIJELOVI GRAPEVINSKOG PODRUCJA PLANIRANI ZA URBANU PREOBRAZBU | Pecat pravne osobe koja je izradila plan: Odgovorna 0so ba:
URBANU SANACIJU

URBANISTICKI PLANOVI UREDENJA KOJI SU IZRADENI | NA SNAZI

| Muck I rhitekt urb.
o _  GRANICE OBUHVATA URBANISTICKIH PLANOVA UREDENJA KOJI SU IZRADENI | NA Struénitim u izradi plana:
SNAZI
) Viktor Gar dipling.grad. David Gveiko dinling agr
POVRSINE NA KOJIMA SE NEPOSREDNO PROVODIPPUO ||
Jasna Jurai¢ Mucko dipl.ing.arh.

POVRSINE NA KOJIMA SE NEPOSREDNO PROVODI PPUO Pecat Opcinskog vijeca: Predsjednik Op¢inskog vijeca:

POVRSINE U KORIDORU ALTERNATIVNE TRASE BRZE CESTE |l e e

POVRSINE NA KOJIMA SE NE MOGU IZDAVATI ODOBRENJA ZA GRADPENJE DO Istovjetnost prostornog plana s izvornikom ovjerava: Pecat nadleznog tijela:
KONACNOG ODREBIVANJA TRASE | OTKUPA ZEMLJISTA ZA PROMETNICU




Na temelju ¢lanka 109. Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13 i 65/17), i €lanka __. Statuta
Opc¢ine Dugi Rat («Sluzbeni glasnik» - Sluzbeno glasilo Op¢ine Dugi Rat, br. 4/09 i 3/13), Opc¢insko
vijece Opcine Dugi Rat na __. sjednici odrzanoj dana __. 2018. godine, donosi

ODLUKU
o V. izmjenama i dopunama odluke o donosenju Prostornog plana uredenja Opc¢ine Dugi Rat

I OPCE ODREDBE

Clanak 1.
Donosi se Odluka o V. izmjenama i dopunama Odluke o donoSenju PROSTORNOG PLANA
UREDENJA OPCINE DUGI RAT (Sluzbeni glasnik — sluzbeno glasilo op¢ine Dugi Rat br. 2/09,
9/09, 10/14, 3/15i 7/16 — procisceni tekst).

Clanak 2.
Sastavni dio ove Odluke je elaborat ,V. izmjene i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine Dugi
Rat, kojega je izradila tvrtka Arhitektonski atelier deset; d.0.0. za arhitekturu i urbanizam iz
Zagreba, broj elaborata 1722, koji se sastoji od sljedeéih priloga:
1. Obrazlozenje plana
2. Kartografski prikazi kojima se zamjenjuju kartografski prikazi istog naziva iz izvornog plana

1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA 1:25000

2.1. | PROMETNA MREZA 1:25000

2.6. | ODVODNJA OTPADNIH VODA 1:25000

3.5. | POVRSINE ZA KOJE JE OBAVEZNA IZRADA URBANISTICKIH PLANOVA 1:25000
UREDENJA

4.1. | GRAPEVINSKA PODRUCJA 1:5000

4.2, | POVRSINE ZA KOJE JE OBAVEZNA IZRADA URBANISTICKIH PLANOVA 1:5000
UREDENJA

3. Odluka o donos$enju plana

4. Imenovanje odgovornog voditelja izrade nacrta Plana i podaci o tvrtki izradivaca
Elaborat iz stavka 1. ovog &lanka sastavni je dio ove odluke i ovjerava se peCatom Opcinskog
vije€a i potpisom predsjednika Opc¢inskog vijeca.

Il ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 3.
Naziv poglavlja 1. mijenja se tako da glasi:
1. Gradevine i povrSine drzavnog i podru¢nog znacaja
U ¢&lanku 5. tekst “gradevina od vaznosti za DrZavu i Zupaniju” zamjenjuje se tekstom “gradevina i
povrsina drzavnog i podruénog znacaja”.
U Clanku 6. tekst “gradevine od vaznosti za drzavu” zamjenjuje se tekstom “gradevine i povrSine
drzavnog znacaja”
U ¢lanku 6. briSe se alineja d koja glasi: sustav za odvodnju otpadnih voda grada Splita i grada
Solina.
U ¢lanku 7. tekst “gradevine od vaznosti za zupaniju” zamljenjuje se tekstom “gradevine i povrSine
podruénog znacaja”.
Clanak 4.
U ¢lanku 12. stavku 4. s nazivom “veli€ina gradevine” dodaje se alineja koja glasi:
0 nadgrada za kucice lifta ili za izlazak stubiSta na ravni prohodni krov ne smatraju se
nadzemnim katom
Clanak 5.
U Clanku 12. stavku 10. s nazivom “uvjeti za uredenje Cestice, zelenih i parkiraliSnih povrSina”
dodaje se alineja koja glasi:
o Potrebna parkiraliSna mjesta mogu se iznimno osigurati i na drugoj gradevnoj Cestici ili
na javnoj prometnoj povrSini uz odobrenje nadleznog tijela jedinice lokalne
samouprave

Clanak 6.
U ¢lanku 13. stavku 1. dodaje se alineja koja glasi:




Iznimno se na k.C.br. 3484 i 3476/2 k.o. Duée omogucuje dogradnja stambenog potkrovlja na
postoje¢im gradevinama s ravnim krovom za koje je izdano rjeSenje o izvedenom stanju bez obzira
na koeficijent izgradenosti i iskoriStenosti, ukoliko su ispunjeni drugi planom propisani uvjeti.
Urbanisti¢kim planom uredenja se u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja mjeSovite, preteZito
stambene namjene moze omogudéiti dogradnja stambenog potkrovlja na postoje¢oj gradevini s
ravnim krovom za koju je izdano rjeSenje o izvedenom stanju bez obzira na koeficijent izgradenosti
i iskoriStenosti, ukoliko su ispunjeni drugi planom propisani uvjeti.

Clanak 7.
U ¢lanku 13. stavku 3. dodaje se alineja koja glasi:
Postojece gradevine koje su ozakonjene sukladno posebnom zakonu mogu se dogradivati i na
udaljenostima od granica gradevne &estice koje su manje od prethodno navedenih.

Clanak 8.

U ¢lanku 13. stavku 4. dodaje se alineja koja glasi:

Iznimno, za postoje¢u gradevinu koja je ozakonjena sukladno posebnom zakonu, rjeSenjem o
utvrdivanju gradevne Cestice moze se formirati gradevna Cestica koja nije u skladu sa ovim
Planom. Takva gradevna Cestica formira se u skladu s pravilima struke, vodec¢i raCuna da se
gradevna Cestica utvrdi tako da oblikom i veli€inom omogucava redovitu uporabu gradevine.
Ukoliko se za postojecu gradevinu ozakonjenu sukladno posebnom zakonu rjeSenjem o utvrdivanju
gradevne Cestice Cestica formira na nacin da je gradevina izgradena na granici susjedne gradevne
Cestice na procelju koje je izgradeno na granici susjedne gradevne Cestice ne mogu biti nikakvi
otvori.

Clanak 9.
U ¢lanku 16. stavku 2. dodaje se alineja koja glasi:
Urbanisti¢kim planom uredenja mozZe se omoguciti dogradnja stambenog potkrovlja na postojeéoj
gradevini s ravnim krovom za koju je izdano rjeSenje o izvedenom stanju bez obzira na koeficijent
izgradenosti i iskoriStenosti, ukoliko su ispunjeni drugi planom propisani uvjeti.

Clanak 10.
U ¢lanku 17. stavku 1. dodaju se rijeci: “i na povrSinama mjeSovite namjene u obalnom pojasu”.

Clanak 11.
U ¢&lanku 19. iza alineje “uz plaZze se mogu uredivati djedja igraliSta (bazeni, tobogani i druge
atrakcije na vodi)“ dodaje se alineja koja glasi: prizemne montazne ugostiteljske gradevine najvece
tlocrtne povrsine zatvorenog dijela 100 m® uz koje se mozZe urediti natkrivena terasa najvece
tlocrtne povrsine 100 m?>.

Clanak 12.
Clanak 27. mijenja se tako da glasi:
Zona Duce-Golubinka odredena je kao turisticka zona oznake T1. Na lokaciji je zapoceta izgradnja
dijela hotela kojeg je moguce zavrSiti prema lokacijskim uvjetima iz ovog plana.
Zona se nalazi u istoénom dijelu naselja Duc¢e a obuhvaca izgradeni dio gradevinskog podrucja.

e smjeStaj gradevina na Cestici

Gradevine se mogu graditi kao slobodnostoje¢e, poluugradene ili ugradene. Sve gradevine se mogu
graditi na regulacijskom pravcu. Na jednoj gradevinskoj Cestici unutar zone moguce je izgraditi vise
zasebnih objekata (glavni hotel, depandanse i sl.). U tom slu€aju svaki objekt zasebno mora zadovoljiti
navedene parametre katnosti i udaljenosti od granica. Medusobna udaljenost objekata na parceli je
min. 3m. Glavni objekt i depadansa mogu bii na jednoj etazi spojene hodnikom na dva mjesta svaki

Sirine 3m, a da se to ne smatra da su glavni objekt i depadansa jedan objekt.
Slobodnostojeée gradevine moraju biti udaljene od bo¢nih i dvoriSne granice Cestice najmanje:
e 1 m ako su katnosti P i P+1
e 2 m ako su katnosti P+2
e 3 m ako su katnosti P+3 i P+4
e 5 m ako su katnosti P+6
Nadgrada za kucice lifta ili za izlazak stubista na ravni prohodni krov ne racunaju se kao katovi.




Udaljenost vanjskih zidova slobodnostojeée gradevine od boé&nih i dvoridnih granica ¢estice moze biti i
manja od prethodno navedene, ali se na tim zidovima mogu izvoditi samo uz pisanu suglasnost
vlasnika susjedne Cestice.
Poluugradene gradevine moraju biti udaljene od bo¢ne granice €estice najmanje:
e 2 m ako su katnosti P i P+1
e 3 m ako su katnosti P+2
e 4 m ako su katnosti P+3 i P+4
Udaljenost vanjskih zidova poluugradene gradevine od bo€ne granice €estice moze biti i manja od
prethodno navedene, ali se na tim zidovima ne smiju izvoditi nikakvi otvori.
Ugradene gradevine mogu se graditi kao atrijske gradevine na nacin da svi vanjski zidovi budu
izvedeni na granicama Cestice ali se na tim zidovima ne smiju izvoditi nikakvi otvori.
e uvjeti za oblikovanje gradevine
0 zgrade se mogu graditi sa kosim ili ravnim krovovima
o0 kosi krov mora biti nagiba 15 do 30 stupnjeva, pokriven crijepom
0 na ravnhom prohodnom krovu mogu se smijestiti sadrzaji poput otvorenog bazena,
popratnih barova, prostora za lezaljke, tuSevi , mali popratni sanitarni ¢vorovi,
solarni kolektori i sl.
e najve¢a dopustena katnost, najve¢a dopustena veli€ina gradevine, najveéa dopu$tena
gradevinska brutto povrSina, najvedi i najmanja dopustena povrSina ozelenjenog dijela

Cestice
odredeni su ovisno o veli€ini gradevinske €estice na slijededi nadin:
Pmin Kma>< kiq max kis max z min
3000 P+6 0,60 4,00 0,20

e uvjeti za oblikovanje gradevine

0 organizacijom prostora, rasporedom gradevina neizgradenog prostora osigurati
vizure na akvatorij Bratkog kanala

0 izgradnju planirati na nacin da se smjeStanjem, veli¢inom i visinom uklopi u mjerilo
prirodnog okolisa

e uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

0 sve javne povrsine moraju biti uredene na nacin koji omogucuje pristup i kretanje
osobama smanjene pokretljivosti, sukladno posebnim propisima

o0 sve gradevine moraju biti planirane, projektirane i izgradene na na nacin koji
omogucuje pristup, kretanje, boravak i rad osobama smanjene pokretljivosti,
sukladno posebnim propisima (Pravilnik naveden u prethodnoj toc¢ki)

e uvjeti za uredenje gradevne Cestice, zelenih i parkiraliSnih povrSina

o Najmanje 10% povrSine zone mora se urediti kao zelena povrSina od Cega
najmanje polovina (5% povrsine zone) mora biti uredena na procjednom terenu

o ParkiraliSne povrsine ureduju se na vlastitoj Cestici, na terenu, ili unutar gradevine.
Potreban broj parkiraliSnih mora se osigurati u skladu sa namjenom gradevine,
prema slijedecim kriterijima:

= za ugostiteljsko — turistiCke smjestajne sadrzaje u skladu s propisima o
vrsti i kategoriji gradevine

= za ugostiteljske objekte 1 PM na 8 sjedecih mjesta

*  za poslovnu namjenu (uredi, servisi, usluge) 10 PM na 1000 m* GBP

= zatrgovine 15 PM na 1000 m? GBP

0 Moguca je izvedba garaznih gradevina za smjestaj vozila u mirovanju. Ako se iste
grade kao podzemne, potpuno ukopane, zasebne ili kao podrumske etaze u
sklopu glavnih objekata, njihova povrSina ne uraCunava se u koeficijent
izgradenosti zone. Zelene povrsine iznad takvih dijelova gradevine uracunavaju se
u zelene povrsine zone. Moguce je izgraditi do dvije etaze podrumskih garaza.

o ParkiraliSna mjesta uredena na terenu i ostali elementi parkovnog uredenja terena,
mogu se natkrivati montaznim nadstreSnicama izvedenim od metala ili drva
(pergole i slicno) koje se ne uraCunavaju u koeficijent izgradenosti Cestice.

o0 Visina potpornih zidova radi specifi¢nosti i velike strmine terena nije limitirana, a za
svaki zid koji je zajedno sa temeljom viS$i od 3m potrebno je izvrsiti reviziju
stati¢kog proracuna.

o0 Potpuno ukopani dijelovi objekta moraju biti udaljeni najmanje 1 m od granica
Cestice i ne uraunavaju se u koeficijent izgradenosti Cestice.




e nadin i uvjeti priklju€enja Eestice na prometnu povrsinu i infrastrukturu

o0 Priklju€enje turisticke zone na drzavnu cestu D8 rijesiti jedinstvenim priklju¢kom,
koji je djelomi¢no rjesen ve¢ sa izdanom Gradevnhom dozvolom za zapoceti
objekat.

o Radi funkcionalne povezanosti hotela i uredenog obalnog pojasa s plaznim
sadrzajima omogucuje se izrada pjeSackog mosta preko drzavne ceste D8.

o Ukoliko iz tehni¢kih i drugih razloga (zbog konfiguracije terena- nagib i sl.) nije
moguée osigurati vatrogasne povrSine sukladno Pravilniku o uvjetima za
vatrogasne pristupe (NN 35/94, 142/03), zbog odstupanja od bitnih zahtjeva zastite
od poZara, primijeniti dodatne mjere zastite od poZara (sigurnosni izlazi, stabilni
sustav za gaSenje pozara tipa sprinkler, itd.) uz odobrenje ministarstva (¢l. 25. st.5
Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10).

Clanak 13.
Clanak 28. mijenja se tako da glasi:
Turisticka zona na podrucju bivSseg odmaralista Zenica obuhvaca izgradeni prostor sjeverno od
drzavne ceste D-8 u isto€nom dijelu naselju Duce.
Planom se utvrduju slijedeci lokacijski uvjeti:
e namjena gradevina
o T1 —ugostiteljsko turisticka namjena — hoteli
o pratedi trgovacki, usluzni i zabavni sadrzaji
0 javne povrsine (kolne i pjeSacke)
0 gradevine i uredaji u funkciji mreze vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda,
elektroopskrbe, telekomunikacija i drugih infrastrukturnih sustava
e veliCina gradevina ograniCuje se najve¢im dopustenim koeficijentom izgradenosti i
iskoristenosti i najveéim dopustenim brojem katova
o najveci dopusteni koeficijent izgradenosti za cjelokupnu zonu kg = 0,60
= u navedeni najveéi dopusteni koeficijenti izgradenosti ne uradunava se
vertikalna projekcija podzemnih garaZza koje su potpuno ukopane u zemlji
¢ime se omogucuje njihova kvalitetnija iskoriStenost
0 najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti za cjelokupnu zonu ks = 3,00
o0 najvedi dopusteni broj nadzemnih katova K,.x = P+5
= gradnja podruma (Po) se omogucuje ispod svih gradevina
= gradnja suterena (S) se omoguéuje ispod svih gradevina
= na svim gradevinama omogucuje se gradnja potkrovlja (Pk)
e gradevinska brutto povrSina
o0 prema koeficijentu iskoriStenosti
e  broj funkcionalnih jedinica:
o u turisti¢koj zoni bivSeg odmaraliSta Zenica moZe se planirati najvie 400 leZzajeva
e uvjeti za oblikovanje gradevine
0 organizacijom prostora, rasporedom gradevina neizgradenog prostora osigurati
vizure na akvatorij Brackog kanala
0 izgradnju planirati na nacin da se smjeStanjem, veli¢inom i visinom uklopi u mjerilo
prirodnog okolisa
e uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
0 sve javne povrSine moraju biti uredene na nacin koji omogucuje pristup i kretanje
osobama smanjene pokretljivosti, sukladno posebnim propisima
0 sve gradevine moraju biti planirane, projektirane i izgradene na na nacin koji
omogucuje pristup, kretanje, boravak i rad osobama smanjene pokretljivosti,
sukladno posebnim propisima
e uvjeti za uredenje gradevne Cestice, zelenih i parkiraliSnih povrSina
o Najmanje 20% povrSine zone mora se urediti kao zelena povrSina od Cega
najmanje polovina (10 % povrSine zone) mora biti uredena na procjednom terenu
o ParkiraliSne povrdine ureduju se na vlastitoj Cestici, na terenu, ili unutar gradevine.
Potreban broj parkirali8nih mora se osigurati u skladu sa namjenom gradevine,
prema slijedec¢im kriterijima:
= za ugostiteljsko — turistiCke smjestajne sadrzaje u skladu s propisima o
vrsti i kategoriji gradevine
= za ugostiteljske objekte 1 PM na 8 sjedecih mjesta




=  za poslovnu namjenu (uredi, servisi, usluge) 10 PM na 1000 m* GBP
=  zatrgovine 15 PM na 1000 m? GBP
0 Moguca je izvedba garaznih gradevina za smjestaj vozila u mirovanju. Ako se iste
grade kao podzemne, potpuno ukopane, njihova povrSina ne uracunava se u
koeficijent izgradenosti zone. Zelene povrSine iznad takvih dijelova gradevine
uradunavaju se u zelene povrsine zone.
o ParkiraliSna mjesta uredena na terenu mogu se natkrivati montaznim
nadstreSnicama izvedenim od metala ili drva (pergole i sli¢no).
e nadin i uvjeti priklju€enja &estice na prometnu povrsinu i infrastrukturu
0 Priklju€enje turistiCke zone na drzavnu cestu D8 rijeSiti jedinstvenim prikljuCkom
o Kolni promet unutar zone moze se rjeSavati s kontroliranim ulazom-izlazom i
prometnim povrdinama koje nisu u javhom Koristenju.
0 Priklju€enje na drugu komunalnu i energetsku infrastrukturu izvesti prema
posebnim uvjetima nadleznih distributera
0 Veza hotela s obalnim pojasom moze se ostvariti gradnjom pjeSackog pothodnika
ili nathodnika na drzavnoj cesti D8, uz uvazavanje posebnih uvjeta i ishodenje
suglasnosti hrvatskih cesta

Clanak 14.

Clanak 65. mijenja se tako da glasi:
Podrucje Opcine Dugi Rat vec¢im dijelom nema rijeSenu odvodnju otpadnih voda.
Odvodnja otpadnih voda naselja opéine Dugi Rat ¢e se rjeSavati zajedniCkim razdjelnim
kanalizacijskim sustavom. Na podrucju opc¢ine planirana su 2 sliva odvodnje otpadnih voda:

e sliv Bajnice — Dugi Rat u zapadnom i sredi$njem dijelu opc¢ine

e sliv Dugi Rat — Duce u isto€nom dijelu opéine
Otpadne vode sliva Bajnice — Dugi Rat dovode se na uredaj za mehanicki tretman otpadnih voda
lociran u Dugom ratu, te se po pro¢iSéavanju upustaju u more Brackog kanala putem podmorskog
ispusta.
Otpadne vode sliva Dugi Rat — Duce povezuju se na kanalizacijski sustav grada OmiSa te se
odvode na uredaj za proCiS¢avanje grada OmiSa i zatim podmorski ispustom u more Brackog
kanala.
Kanalizacijski sustav potrebno je izgraditi i za naselja Jesenice (staro selo), Zeljovici, Krug i Gornje
Duce i planiranu turisticku zonu Duce - Kava sa prikljuékom na kanalizacijski sustav Dugog Rata,
odnosno Omisa.

Clanak 15.

U Clanku 67. briSe se stavak 3. koji glasi:
Nije dopusteno projektiranje i gradenje kolektora i ostalih gradevina u sustavu ukupne
kanalizacijske mreZe kojom bi se nepotrebno ulazilo na prostore gradevina unutar drugih gradevnih
Cestica, odnosno prostore namijenjene drugim gradevinama, radi spreCavanja eventualnih
naknadnih izmijeStanja uvjetovanih gradnjom tih gradevina.

Clanak 16.
U ¢lanku 68. dodaje se stavak 4. koji glasi:
Popis vodotoka u obuhvatu plana:

. vodotok oznake BN 3

25.Suhi potok

1. vodotok oznake BN 0 17.vodotok oznake BN 6 33.Zili¢ bujica

2. vodotok oznake BN 00 18.vodotok oznake BN 7 34.bujica Dugi Rat

3. Pakline 19.vodotok oznake BN 8 35.vodotok oznake BN 13
4. Gradi$ée — Ziva voda 20.Gajine 36.Gonik bujica

5. vodotok oznake BN 1 21.Jaruga | 37.vodotok oznake BN 14
6. Konjevac 22.vodotok oznake BN 9 38.Rogac buijica

7. Konjevac 2 23.Mali Pariz 39.vodotok oznake BN 15
8. vodotok oznake BN 2 24 .Jaruga 40.vodotok oznake BN 16
9

41.vodotok oznake BN 17

10.Karaman jaruga

26.Ravna njiva potok

42.Gospa od Stomorice

11.Potok put valobran

27 .Kapi¢ potok

43.vodotok oznake BN 18

12.Brdine jaruga

28.vodotok oznake BN 10

44.Glavica bujica

13.Vodotok oznake BN 4

29.Vrilo bujica

45.vodotok oznake BN 19

14.Kosovac potok — izvor

30.vodotok oznake BN 11

46.vodotok oznake BN 20

15.Duboka - Rakuli¢

31.vodotok oznake BN 12

47 vodotok oznake BN 21

16.vodotok oznake BN 5

32.Soline bujica

48.Duce potok




Clanak 17.
U ¢lanku 69. rije€ ,inundacijski“ zamjenjuje se rije€ju ,zastitni®.

Clanak 18.

U ¢lanku 70. dodaje se stavak 2. koji glasi:

U iznimnim slu€ajevima, u urbaniziranim podru¢jima, u svrhu osiguranja i formiranja S$to
kvalitetnijeg prometnog koridora, ne iskljuuje se regulacija ili izmjeStanje vodotoka u obliku
odgovarajuce natkrivene armirano-betonske kinete (min. propusne moci 100-god velika voda) i na
nacin koji ¢e omoguciti njeno $to jednostavnije odrzavanje i ¢iS¢enje (natkrivanje izvesti pomicnim
armiranobetonskim ploama duz Sto viSe dionica i sa $to vie revizijskih okana). Trasu regulirane
natkrivene kinete u sklopu prometnice u pravilu postaviti uz jedan od rubova prometnice ili ispod
samog plo¢nika kako bi ostao osiguran pojas za €esticu javnog vodnog dobra. Izradu projektnog
rieSenja treba uskladiti sa stru¢nim sluzbama Hrvatskih voda.

Clanak 19.
U ¢lanku 71. rije€ ,inundacijski zamjenjuje se rijecju ,zastitni“ te se dodaje stavak 4. koji glasi:
U obalnom pojasu gdje je planirano Sirenje (nasipavanje) obale prema moru, potrebno je izraditi
projektnu dokumentaciju regulaciju us¢a navedenih vodotoka juzno od Jadranske turistiCke ceste
na predmetnoj dionici koji ¢e biti uskladen sa projektom uredenja predmetnog obalnog podrucja i
projektima svih instalacija (kanalizacija, vodovod itd) postavljenih ili predvidenih u uredenom
obalnom pojasu. Investitor je duzan ovim projektom obuhvatiti sve buji€ne i cestovne propuste
ispod Jadranske magistrale i rijeSiti pitanje njihovih uljeva u more u obliku otvorenih ili u veéini
slu€ajeva natkrivenih armirano-betonskih kineta koje ¢e omogudéiti nesmetano propustanje
mjerodavno velikih voda u uvjetima nepovoljnoj utjecaja mora i plime, nesmetano odrZavanje i
CiScenje istih (natkrivanje a.b.platicama, izrada revizijskih okana, resetki itd), a koje ¢e ujedno biti
zasti¢ene od utjecaja valovanja i nanoSenja morskog $ljunéanog nanosa sa plaza. Kao najpogodniji
nacin za odgovarajuce rjeSenje ovog problema jest da se natkrivene kinete sa bo¢nim kamenim
nabacajem iskoriste kao pera ili da se uljevi bujica preusmjere kroz predvidena pera u ovom obliku.
Manje bujice i odvodni kanali koji protjeu relativno blizu jedan drugoga mogu se usmijeriti u
zajedni¢ku kinetu i tako smanijiti broj uljeva. Sve instalacije koje se planiraju poloziti u
novonastalom pojasu treba poloziti dublje i obavezno ispod novonastalih uljeva bujica u more.
Projekte regulacije bujica uskladiti sa postojecom projektnom dokumentacijom i studijom sanacije
bujica Dugog Rata. Investitor je duzan usca bujica i svih propusta regulirati na nacin da ista
nesmetano mogu propustiti mjerodavne protoke i sprovesti ih u more. Sve navedeno treba dokazati
hidraulickim proradunom, te statickim proratunom kao sastavnim dijelovima projekta. Izradu
projekta usuglasiti sa stru¢nim sluzbama Hrvatskih voda.
U predmetnom obalnom pojasu, na trasi novoreguliranih korita bujica i vodotoka i njihovih uljeva u
more potrebno je osigurati odgovarajuci pojas min. Sirine 3,0 do 5,0 m za novonastale Cestice
vodnog dobra i njihovo odrzavanije.

Clanak 20.
Naziv poglavlja 8.5. mijenja se tako da glasi: 8.5. Mjere zastite od pozara.

Clanak 21.
U ¢lanku 90. iza alineje ,Luke otvorene za javni promet projektirati sukladno NFPA 307, Standard
for the Construction and Fire Protection of Marine Terminals, Piers and Wharves, Izdanje 2016.°
dodaju se alineje koje glase:
e U svrhu zastite gradevine od izlaganja vanjskom poZaru primijeniti preporuke NFPA 80A,
izdanje 2012.
e U svrhu smanjenja opasnosti od zapaljenja gradevine djelovanjem pozara otvorenog
prostora primijeniti odredbe NFPA 1144, Izdanje 2013.

Clanak 22.
Ispred &lanka 91. dodaje se naziv poglavlja koji glasi: 8.6. Mjere za&tite i spadavanja u dokumentu
prostornog uredenja.

Clanak 23.
Clanak 91. mijenja se tako da glasi:

1. Prirodne katastrofe i velike nesrece
1.1.Poplave




Uslijed pojave buji¢nih voda u slu€aju izrazito velikih padalina doSlo bi do plavljenja drzavne ceste
D8 i veceg broja lokalnih inerazvrstanih prometnica.

Mijere zastite od poplava

Zastita od poplava provodit ¢e se mjerama zastite korita bujicnih vodotoka i prostora uz njih:

e Sustavnim uredenjem bujica radovima na slivu u cilju smanjenja erozijske sposobnosti
povremenih vodotoka (poSumljavanje, izgradnja stepenica za zadrzavanje nanosa i dr.).

e U bujiénom slivu treba odrzavati vegetacijski pokrov koji sprie€ava eroziju.

e Pri projektiranju i gradnji treba uzimati u obzir karakteristike oborinskih prilika.

e Kod projektiranja kanalizacijske mreze u naseljima, treba voditi raCuna o maksimalnim
intenzitetima kiSe u kratkim vremenskim razmacima.

e |zgradnjom i uredenjem podrucja u urbaniziranim dijelovima naselja postojeci buji¢ni kanali
postaju glavni odvodni kolektori oborinskih voda s urbaniziranih podrucja te povrSinskih
voda s ostalih dijelova slivnog podru&ja Opéine.

e U podrugjima gdje je prisutna opasnost od buji¢nih poplava, a prostorno planskom
dokumentacijom je dozvoljena gradnja, objekti se moraju graditi od ¢vrstog materijala i
izbjeci plavljenje objekta.

e Zastitu od Stetnog djelovanja buji¢nih voda treba provoditi u skladu sa Zakonom o vodama,
Drzavnim planovima obrane od poplava, a posebno Planom obrane od poplava na
lokalnim vodama Splitsko-dalmatinske Zupanije.

e Nadlezno tijelo za upravljanje vodama odreduje Sirinu zaStitnog pojasa potrebnog za
tehni¢ko odrZavanja korita i kanala buji¢nih tokova.

Za uklanjanje posljedica uslijed pojave buiji¢nih voda u slu€aju izrazito velikih padalina aktivirati ¢e
se vatrogasne snage (VZ Opcine Dugi Rat) i postrojpa CZ koji raspolazu s dovoljno ljudstva i
materijalno-tehni¢kih sredstava za provodenje mjera zastite, obrane i sanacije posljedica od
poplava.

1.2. Potresi

Podrucje Opcine Dugi Rat ugrozeno je od potresa VIIl. stupnja intenziteta po MCS skali (razorni
potresi). S obzirom na moguci intenzitet potresa vidljivo je da isti mogu dovesti do katastrofe ili
velike nesreée sa ljudskim Zrtvama, razaranjem i o8teCenjem velikog broja stambenih i
infrastrukturnih objekata, te velikim materijalnim Stetama.

Mijere zastite od potresa

Protupotresno projektiranje kao i gradenje gradevina treba provoditi sukladno zakonskim propisima
o gradenju i prema postojec¢im tehnic¢kim propisima za navedenu seizmi¢ku zonu (,Pravilnik o
tehni¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmi¢kim podrucjima“ - prociséeni
tekst sa svim dopunama i izmjenama (NN 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90). Projektiranje,
gradenje i rekonstrukcija vaznih gradevina mora se provesti tako da gradevine budu otporne na
potres. Potrebno je osigurati dovoljno Siroke i sigurne evakuacijske putove, omoguciti nesmetan
pristup svih vrsta pomoc¢i u skladu s vazeéim propisima. Zastita od Stetnog djelovanja potresa
usmjerena je prije svega prema preventivhim segmentima, kao jedinom pouzdanom nacinu zastite,
a ostvaruje se putem tehni¢ko — gradevinskih mjera:

e seizmoloska istrazivanja: seizmologija nastoji spoznati i definirati Sto utemeljenije modele
generiranja potresa za regionalna i uza lokalna podrucja,

e urbanistiCko planiranje: u dokumentima prostornog uredenja mjere zastite od Stetnih
djelovanja potresa moraju se ostvarivati temeljem propisanih zajedni¢kih prostornih
normativa i standarda koje vode opéem smanijivanju povredljivosti urbanih struktura,

e proracuni konstrukcija i nadzor nad izgradnjom: inZenjerske konstrukcije moraju biti tako
dimenzionirane da mogu odoljeti ekstremnim opterecenjima nastalim od potresnog gibanja
tla, osobito horizontalnog. Sukladno tome, potrebno je pridrzavati se pozitivnih tehnickih
normi i propisa koji reguliraju bitne zahtjeve gradevine, tako da predvidiva djelovanja
potresa tijekom gradnje i uporabe ne prouzroCe: ruSenje gradevine ili njezina dijela,
deformacija nedopustenog stupnja, oSte¢enje gradevnog sklopa ili opreme zbog
deformacije nosive konstrukcije, nerazmjerno velika oStec¢enja u odnosu na uzrok zbog
kojih su nastala.

e seizmiCka mikrozoniranja: vazna su zbog toga Sto se time dobiva skup podataka kojima se
prouCava i analizira utjecaj lokalnih uvjeta tla na uZoj lokaciji kako bi odredili granice
pojedinih uzZih podrucja s obzirom na o€ekivane ucinke buducih potresa,

e zemljovidi: u svrhu zastite od potresa, koristiti Sumske geoloske karte, fitocenoloske karte i
pedoloske karte iz Sumsko gospodarstvenih planova.




Miere zastite od ruSenja
Prilikom izrade prostornih planova uZeg podruja u vezi medusobne udaljenosti gradevina,
udaljenosti gradevina od prometnice i formiranje naselja i dr. primjenjuje se i Pravilnik o mjerama
zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredenju prostora
(“Narodne novine®, broj 29/83, 36/85 i 42/86). Prometnice unutar novih dijelova naselja moraju se
projektirati na nacin da razmak gradevina od prometnice omogucéuje da eventualne rusevine
gradevina ne zapre€avaju prometnicu radi evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima. U
projektiranju vecih krizanja i ¢voriSta s prometnicama projektiranim u dvije ili viSe razina, mora se
osigurati cijeli lokalitet ¢voridta na nacin da se isti rezim prometa moze, unaprijed projektiranim
nac¢inom, odvijati na jednoj (prizemnoj) razini. U projektiranju gradevina mora se Kkoristiti tzv.
projektna seizmiénost (protupotresno inZenjerstvo) sukladno utvrdenom stupnju potresa po MCS
ljestvici njihove jaCine prema mikroseizmi€noj rajonizaciji, odnosno seizmolodkoj karti Hrvatske za
povratni period od 500 godina. Prostornim planovima uzih podrucja za pojedina podruc¢ja Opcine, a
posebno za stare, gusce izgradene jezgre naselja koje nisu izgradene po protupotresnim propisima
gradnje, mora se analizirati posljedica ruSenja. Sabirne ceste u naseljima neophodno je planirati
tako da im ruSenje zgrada ne zatvori promet, odnosno da se ruSevine mogu $to jednostavnije
rascistiti radi evakuacije ljudi i materijalnih dobara. Urbanistickim i detaljnim planovima za nova
gradevinska podru¢ja potrebno je planirati vise ulazno-izlaznih prometnica s neophodnim
zaobilaznim brzim cestama. Kod krizanja cesta u dvije ili viSe razina treba osigurati cijeli lokalitet
¢voridta na nacin da se isti rezim prometa moZe preprojektirati za odvijanje na jednoj razini.
1.3.Klizista i odroni
Na podrucju opcéine evidentirano je 9 klizista i odrona koja su prikazana u prilogu elaborata
.Procjena ugrozenosti stanovniStva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliSa od katastrofa i velikih
nesreéa“. Klizista i odroni se nalaze uz prometnicu D-8 , lokalne prometnice i buji€ne tokove te
predstavljaju veliku opasnost za ljude i imovinu.
Mijere zastite kliziSta i odrona
Na podrucju evidentiranih klizidta i odrona ne dozvoljava se gradnja stambenih i drugih objekata.
U zastitnom pojasu buji¢nih vodotokova ne dozvoljava se gradnja stambenih i drugih objekata.
1.4. Ostali prirodni uzroci

Miere zastite od ostalih prirodnih uzroka

Oborinski rezim
Zastita se provodi u vezi s poslijedicama do kojih moze doéi, a prije svega je u vezi sa zastitom od
poplava, buijica, kliziSta i erozije, izgradnjom zastitnih vodenih gradevina i drugim gradevinskim
mjerama. Pri projektiranju i gradnji treba uzimati u obzir karakteristike oborinskih prilika, kao i kod
projektiranja kanalizacijske mreZe u naseljima, gdje treba voditi rauna o maksimalnim
intenzitetima kiSe u kratkim vremenskim razmacima te istu mreZu dimenzionirati na takve uvjete.

Olujno ili orkansko nevrijeme
Radi mogucih vecih posljedica u toku kratkog vremenskog razdoblja i neposredne opasnosti po
ljudske zivote, veée nego bilo koje druge od gore navedenih ugroza, zastiti materijalnih dobara i
zivota ljudi pri nevremenu i olujama treba posvetiti posebnu paznju. Zastitu je moguce ostvariti
provodenjem preventivnih mjera veé¢ pri planiranju naselja te gradnji stambenih i poslovnih
gradevina, napose onih koji se nalaze na veéim visinama i prijevojima. Kod planiranja i gradnje
prometnica valja voditi raCuna o vjetru i pojavi ekstremnih zra¢nih turbulencija. Na prometnicama
se, na mjestima gdje vjetar ima udare olujne jacine, trebaju postavljati posebni zastitni sistemi -
vjetrobrani (kameni i/ili betonski zidovi te perforirane stijene i/ili segmentni vjetrobrani) i posebni
znakovi upozorenja.

Poledica
Preventivhe mjere ukljuuju prognozu za tu pojavu te izvjeSéivanje o tome odgovarajucih sluzbi,
koje u svojoj redovnoj djelatnosti vode racuna o sigurnosti prometne infrastrukture.

2. Tehnic¢ko — tehnoloske katastrofe i velike nesrece
2.1. Tehnicko tehnoloSke katastrofe i velike nesrece izazvane nesre¢ama u gospodarskim
objektima
Na podru¢ju Opéine postoje gospodarski objekti koji u svojoj proizvodnji koriste lakozapaljive i
eksplozivne tvari, kao i pravne osobe kod kojih postoje smjestajni kapaciteti lakozapaljivih i
eksplozivnih tvari.
Miere zastite od tehnicko tehnoloskih nesre¢a u gospodarskim objektima




Tehnolo3ki procesi u kojima se koriste ili proizvode zapaljive tekuéine i plinovi ili eksplozivne tvari,
mogu se obavljati samo u gradevinama ili njenim dijelovima koji su izgradeni sukladno vazeéim
propisima koji ureduju predmetnu problematiku.

Kod lokacija gdje se proizvode, skladiSte, preraduju, prevoze, sakupljaju ili obavljaju druge radnje s
opasnim tvarima ne preporucuje se gradnja objekata u kojem boravi veéi broj osoba. (djedji vrti¢i,
Skole, sportske dvorane, trgovacki centri, stambene gradevine i dr.).

Nove objekte koji se planiraju graditi u kojima se pojavljuju opasne tvari potrebno je locirati gdje ne
ugrozavaju stanovnistvo te obvezati vlasnike istih na uspostavu sustava za uzbunjivanje i
povezivanje sa sustavom 112.

Za potrebe gasenja pozara u hidrantskoj mrezi treba, ovisno o broju stanovnika, osigurati potrebnu
koli€¢inu vode i odgovaraju¢eg tlaka. Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza,
ukoliko ne postoji treba predvidjeti vanjsku hidrantsku mreZu sukladno propisima;

Za ga$enja pozara na gradevinama ili otvorenom prostoru treba planirati odgovarajuée vatrogasne
pristupe, prilaze i povrSine za operativni rad vatrogasnih vozila.

2.2. Tehnic¢ko tehnoloSke katastrofe i velike nesrece izazvane nesreéama u prometu

Opc¢ina je gusée naseljena uz more i prometnicu D-8 kojom u lokalnom tranzitu prolaze cisterne sa
zapaljivim i opasnim tvarima. Cijelom svojom duzinom (oko 10 km) ugrozavaju stanovnistvo u
slu¢aju nesrece, sudara prevrtanja zapaljenja ili istiecanja opasnih tvari pri transportu.

Miere zastite od tehni¢ko tehnolo$kih nesreéa u prometu

Od prijevoznika opasnih tvari treba zahtijevati koriStenje sigurnih i adekvatno oznacenih prometnica
u granicama njihovih moguénosti obzirom na nuznost koristenja prilaznih prometnica.

Glavne mijere prevencije nastanka cestovnih nesre¢a su: izgradnja kvalitetne i odgovarajucée
cestovne mreZe, edukacija i osvjeScéivanje sudionika u prometu, poboljSanje voznog parka,
edukacija stanovnistva za postupanje u slu€aju nesre¢e s opasnim tvarima itd.

2.3. Epidemioloske i sanitarne opasnosti

Mijere zastite od epidemija i sanitarnih opasnosti

Mjere za spreCavanje i suzbijanje epidemija zaraznih bolesti koje su definirane Zakonom o zastiti
pucanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09), a Cije je spre€avanje i suzbijanje od
velike

vaznosti, mogu biti:

Opce mjere:

e osiguravanje zdravstvene ispravnosti hrane, predmeta koji dolaze u dodir s hranom i
predmeta opée uporabe te sanitarno-tehnicko i higijenskih uvjeta proizvodnje i prometa
istih,

e osiguravanje zdravstvene ispravnosti vode za pice te sanitarna zastita zona izvorista i
objekata, odnosno uredaja koji sluze za javnu opskrbu vodom za pice,

e osiguravanje zdravstvene ispravnosti kupaliSnih, bazenskih voda, voda fontana i drugih
voda od javno zdravstvenog interesa,

e osiguravanje sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta na povrSinama, u prostorijama ili
objektima,

e osiguravanje sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda, balastnih
voda te odlaganja otpadnih tvari,

e osiguravanje provodenja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao opée mjere na
povrsinama, prostorima, prostorijama ili objektima.

Posebne mjere:

e rano otkrivanje izvora zaraze i putova prenosenja zaraze,
laboratorijsko ispitivanje uzro€nika zarazne bolesti, odnosno epidemije zarazne bolesti,
prijavljivanje, prijevoz, izolacija i lije€enje oboljelih,
provodenje preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,
zdravstveni nadzor nad kliconoSama, zaposlenim i drugim osobama,
zdravstveni odgoj osoba,
imunizacija, seroprofilaksa i kemoprofilaksa,

e informiranje zdravstvenih radnika i pu€anstva.
Ostale mijere:
redovito uzimanje propisanih lijekova i savjetovanja sa zdravstvenim djelatnicima,
temeljito i Cesto prati ruke i odjeéu, te prostor u kojem se boravi,
ne koristiti namirnice kojima se ne zna porijeklo i koje nisu u zatvorenoj ambalaZi,
namirnice prije uporabe dobro oprati i termicki obraditi,




e opce i posebne mjere za sprjeCavanje i suzbijanje zaraznih bolesti prestati primjenjivati tek
onda kada to dozvole nadleZne sluzbe koje su proglasile pojavu epidemije.
U ustaljenom sustavu zdravstvenog nadzora nad zaraznim bolestima uz ocuvan sustav
izvanbolnicke i bolniCke zdravstvene zastite, sustav dispozicije sanitarno-potro$nih voda,
dispozicije otpada i sustava za vodoopskrbu stanovnika na podrucju Opéine nema velike prijetnje
za pojavnost epidemija vecih razmjera.

3. Sklanjanje i uzbunjivanje stanovnistva
3.1.Sklanjanje stanovnistva

Sklanjanje stanovniStva osigurava se prilagodavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih
pogodnih gradevina za funkciju sklanjanja ljudi.

3.2.Uzbunjivanje stanovnistva
Sukladno ¢lanku 39. Zakona o sustavu civilne zastite (NN 82/15) vlasnici i korisnici objekata u
kojima se okuplja ili istodobno boravi vise od 250 ljudi te odgojne, obrazovne, zdravstvene i druge
ustanove, prometni terminali, sportske dvorane, stadioni, trgovacki centri, hoteli, autokampovi,
proizvodni prostori i slicno, u kojima se zbog buke ili akusticke izolacije ne moze osigurati dovoljna
Cujnost sustava za javno uzbunjivanje, duzni su uspostaviti i odrzavati odgovarajuéi interni sustav
za uzbunjivanje i obavjeScivanje te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem
priopéenja nadleznog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zastitu koje je potrebno poduzeti.
Vlasnici gradevina duZni su, na zahtjev DrZavne uprave, bez naknade dopustiti postavljanje
uredaja za uzbunjivanje gradana i koristenje elektricne energije.

4. Mijere posebne zastite u planiranju prostora

Mjere zastite stanovniStva i materijalnih dobara temelje se na vrednovanju znacaja geografskog
poloZzaja, gustoée stanovnistva, izgradene strukture naselja, gospodarskim, prometnim i
infrastrukturnim gradevinama, a vezano za moguéi nastanak opasnosti u slu€aju prirodnih
nepogoda. Mjere zastite provode se kroz temeljne i posebne uvjete zastite, uredenja i koristenja
prostora. Temeljni uvjeti zastite obuhvaceni su nacelima i opéim uvjetima prostornog planiranja i
zastite prostora. Primjenjuju se kroz prostornu organizaciju u kojoj se primjenjuje nacelo
policentricnosti naselja, izgradnju naselja na zastiCenim polozajima, te izbjegavanju gradenja
gospodarskih sadrzaja potencijalno opasnih za stanovnidtvo u gusto naseljenim podrucjima,
planiranje i gradenje infrastrukturnih koridora i prometnica na zasticenim prostorima, racionalno
koridtenje tla i o€uvanje Suma i vodotoka, ograni€enja u gradenju u seizmicki aktivnijim podrucjima,
te omogucavanije koriStenja alternativnih prometnih koridora za potrebe evakuacije stanovnistva.
Mjere zastite su:

e mjere gradenja kojima se ograniCava gustoca izgradnje, namjena i visina zgrada te njihova
medusobna udaljenost u naseljima,

e osiguravanje prohodnost prometnica u sluéaju ruSenja zgrada,

e nacela provedbe evakuacije stanovni$tva i materijalnih dobara s diferenciranim pristupom
u slu€aju nastanka prirodnih nepogoda i u sluaju nastanka tehniCko - tehnoloSkih
opasnosti,

e mjere zastite u cilju osiguranja odgovaraju¢ih gradevina i prostora za sklanjanje
stanovnistva i materijalnih dobara, te drugih oblika i potreba u zbrinjavanju stanovni$tva u
slu€aju nastanka opasnosti,

e mijere ograniCavanja Sirenja i ublazavanja posljedica djelovanja opasnosti,

e mjere spaSavanja, sanacije i ponovne uspostave funkcije zgrada, gradevina i
infrastrukturnih sustava, a posebno osiguranje moguénosti organizacije prometa iz
optimalnih u izvanredne uvjete,

e mjere organizacije i provedbe zastite za vrijeme trajanja opasnosti,

e mjere sanacije oste¢enih gradevina nakon prestanka opasnosti.

Graditeljska bastina

Zastita nepokretnih kulturnih dobara provodit ¢e se ovim planom i planovima uZih podrucja.
Povijesne ruralne cjeline i predjeli trabaju zadrZati svoj identitet i izvorna obiljeZja. U ovom planu
prikazana su zasti¢ena, preventivno zastiCena i za zaStitu predlozena dobra nacionalnog,
regionalnog i lokalnog znacaja i utvrdeni su uvjeti njihova koristenja.

Prirodna bastina

Osim na zasti¢ene dijelove prirode, odredene oblike zastite potrebno je usmjeriti i na najugrozeniju
kategoriju — ruralne predjele kultiviranog krajobraza.

SpecifiCne mjere zastite u prostornim planovima
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U kartografskim prikazima planova uzZih podrugja potrebno je prikazati lokacije sirena za
uzbunjivanje i davanje priopéenja. Za objekte u kojima boravi veéi broj gradana predvidjeti interne
sustave dojave i uzbunjivanja. Za sve zone, a narocito one u kojima boravi vecéi broj ljudi, definirati
glavne pravce evakuacije u izvanrednim uvjetima i putove evakuacije ozlijedenih. Definirati zone
koje nisu ugrozene urusavanjem kao mjesta okupljanja osoba za evakuaciju. Za zbrinjavanje ljudi
potrebno je odrediti mjesta van zona ugroza. Pri projektiranju gradevina javne namjene potrebno je
predvidjeti slobodan neizgraden prostor namijenjen za posjetitelje i njihovo okupljanje i evakuaciju.
Potrebno je odrediti lokacije za ukop veéeg broja ljudi i uginulih Zivotinja, po moguc¢nosti zvan
naselja, kao i mjesta za odlaganje Sute i drugog gradevinskog otpada.

m ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 24.
Slijedeci kartografski prikazi iz Prostornog plana uredenja Opéine Dugi Rat ostaju nepromijenjeni:
2.2. | POSTA | TELEKOMUNIKACIJE 1:25000
2.3. | ENERGETSKI SUSTAV; ELEKTROENERGETIKA 1:25000
2.4. | PLINOVODNA MREZA 1:25000
2.5. | KORISTENJE VODA 1:25000
3.1. | PODRUCJA POSEBNIH UVJETA KORISTENJA PROSTORA 1:25000
3.2. | PODRUCJA POSEBNIH OGRANICENJA U KORISTENJU PROSTORA 1:25000
3.3. | UREDENJE ZEMLJISTA 1:25000
3.4. | ZASTITA POSEBNIH VRIJEDNOSTI | OBILJEZJA 1:25000
3.6. | ZASTICENA PODRUCJA | EKOLOSKA MREZA 1:25000

Clanak 25.

Ova odluka stupa na snagu 8 dana nakon objave u «Sluzbenom glasniku» - Sluzbenom glasilu
Opcine Dugi Rat.

SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA
OPCINA DUGI RAT
Opéinsko vijece

KLASA: PREDSJEDNIK
URBROJ: OPCINSKOG VIJECA:
Dugi Rat, _. 2018.

Bernardin Petri¢
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V. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE DUGI RAT
cjeloviti tekst odredbi za provodenje plana — izvorni tekst i promjene koje se unose V. izmjenama i dopunama

Na temelju ¢lanka 109. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine broj 153/13 | 65/17), ¢lanka
27. Statuta Opcine Dugi Rat (Sluzbeni glasnik - Sluzbeno glasilo Op¢ine Dugi Rat, broj: 4/09 — drugi
procisceni tekst i 3/13) Opcinsko vije¢e Opcine Dugi rat na svojoj __. sjednici odrzanoj

2018. donijelo je

ODLUKU
o V. izmjenama i dopunama Odluke o donosenju Prostornog plana uredenja Op¢ine Dugi Rat

NAPOMENA:

U nastavku je dan cjeloviti tekst Odredbi za provodenje PPUO Dugi Rat

Dijelovi teksta koji se izmjenama i dopunama PPUOQ briSu su preertani

Dijelovi teksta koji se izmjenama i dopunama PPUQO dodaju oznaceni su plavom bojom

] ODREDBE ZA PROVODENJE

1. GRAPEVINE | POVRSINE DRZAVNOG | PODRUCNOG ZNACAJA OD

v

" -

Clanak 5.
Prostornim planom se odreduje gradnja, dogradnja i nadogradnja i uredenje prostora gradevina i

povréina drzavnog i podruénog znacaja ed—vaznesti—za—Drzavu—i—Zupanijy, odredenih sukladno

posebnom propisu i Prostornom planu Splitsko dalmatinske Zupanije, u skladu s namjenom prostora i
ovim odredbama.

Clanak 6.

Gradevine i povrSine drzavnog znacaja ed-vazneosti-za-DrZavu-st:
a) Drzavne prometne gradevine s pripadajuc¢im gradevinama i uredajima:

e drZavna cesta D8

e brza cesta: Trogir — Split — Omi$
b) Pomorske gradevine:
luke posebne namjene:

e luka nautickog turizma Dalmacija - Dugi Rat (marina)

e |uka nauti¢kog turizma Bajnice - Jesenice (marina)
c) gradevine za koriStenje voda:

e Vodoopskrbni sustav Omis - Bra& - Hvar - Vis - Solta

ed) gradevme za pr0|zvodnju i transport nafte i plina:
e magistralni plinovod (planirano)
fe) slobodne carinske zone:
e Slobodna carinska zona Dugi Rat (Glavica)

Clanak 7.
Gradevine i povréine podruénog znacaja ed-vaznesti-za-Zupaniju-su:

b) Energetske gradevine:
DV 110 kV Zakucéac-Dugi Rat I, ukupna duzina trase 5,1 km
DV 110 kV Zaku€ac-Dugi Rat I, ukupna duZina trase 5,1 km
DV/KB 110 kV Dugi Rat-(Postira) NereziSce |, ukupna duzina trase13,5 km
DV/KB 110 kV Dugi Rat-(Postira) NerezisSce Il, ukupna duzina trase 14,3 km
TS 110/30/10 kV Dugi Rat
KS 110kV Dugi Rat
b) Vodne gradevine:
e Vodoopskrbni sustav Split - Omi§ (Jadro - Zrnovnica - Cetina)
c) gradevine za zastitu voda:
e Sustav za odvodnju otpadnih voda Omisa
d) Regulacijske i zastitne gradevine
e regulacijske i zastitne gradevine na lokalnim vodama (bujice)
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cjeloviti tekst odredbi za provodenje plana — izvorni tekst i promjene koje se unose V. izmjenama i dopunama

2. UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENE POVRSINA | UREBIVANJE
PROSTORA

Clanak 8.
PovrSine u obuhvatu plana razgrani€ena su na slijedece namjene:
e gradevinska podrucja — povrsine za razvoj i uredenje naselja
e poljoprivredno i Sumsko zemljiste
Gradevinska podrucja razgrani¢ena su na
e gradevinska podruéja naselja
0 unutar kojih su smjesStene povrSine za stanovanje, gospodarske djelatnosti, javne i
drustvene djelatnosti, javne povrsine te povrsine infrastrukturnih sustava.
e gradevinska podrucja izdvojene namjene izvan naselja
0 za gospodarsku, ugostiteljsko turisticku namjenu s oznakom T2 — turisticko naselje
Duce-Kava
Poljoprivredno i Sumsko zemljiSte razgrani¢eno je na:
e vrijedno obradivo tlo s oznakom P2
e ostalo obradivo tlo s oznakom P3
e ostalo poljoprivredno i $umsko zemljiste s oznakom PS
e $ume gospodarske namjene s oznakom S1

3. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA

Clanak 9.
Gradevinska podrucja naselja su povrSine za razvoj i uredenje naselja namijenjene izgradnji i uredenju
naselja a sastoje se od izgradenog i neizgradenog dijela. Gradevinska podrucja naselja prikazana su
na kartografskom prikazu broj 4. “Gradevinska podrucja naselja“ u mjerilu 1:5000.

Razgranienje gradevinskih podrucja naselja

Clanak 10.
Unutar gradevinskog podrucja naselja planom su razgrani¢ene slijedece namjene povrsina:

1. mjesSovita, pretezito stambena namjena - izgradeni dio

2. mjesSovita, preteZito stambena namjena - neizgradeni dio

3. mijesSovita, preteZzno stambena namjena — neizgradeni uredeni dio

4 mjeSovita, preteZito stambena namjena na podrudju starih sela, sa oznakom MS -
izgradeni dio

5 mjeSovita, preteZito stambena namjena na podrudju starih sela, sa oznakom MS -
neizgradeni uredeni dio

6. mjesovita, pretezito stambena namjena u obalnom podrucju, sa oznakom MO

7. javna i drudtvena namjena sa oznakom D

8. sport i rekreacija s oznakom R

9. kupaliSta sa oznakom R3 i centri za vodene sportove sa oznakom R5

10. uredeni obalni pojas sa oznakom OP

11. gospodarska namjena, proizvodna namjena s oznakom |

12. gospodarska namjena, poslovna namjena s oznakom K

13. gospodarska namjena, ugostiteljsko-turistiCka namjena sa oznakama:
a. T1-hotel
b. T2-turisticko naselje

14. povrSine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava
a. prometne povrsine (bez posebne oznake)
b. Iluke posebne namjene — luke nauti¢kog turizma "Dalmacija - Dugi Rat" i "Bajnice

- Jesenice" (marine) sa oznakom LN1

c. luke otvorene za javni promet (Krilo — Jesenice i Dugi Rat)
d. sportske luke sa oznakom LS

15. groblja

Clanak 11.
Planom je utvrdena povrSina gradevinskog podrucja izvan naselja, na lokaciji Du¢e — Kava, namijenjena
gradniji turistickog naselja, sa oznakom T2, kapaciteta 500 lezajeva i povrSine 6,60 ha.
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Lokacijski uvjeti — opce odredbe i definicije

Clanak 12.
Za gradnju u gradevinskim podrugjima naselja planom se odreduju slijedeci lokacijski uvjeti:
e oblik gradevinske Cestice
0 gradevinske Cestice moraju povrsinu i oblik koji omogucuje njeno racionalno koriStenje
0 za nepravilne (izlomljene) granice Cestica pri formiranju gradevinske Cestice
preporucuje se provedba postupka izravnanja meda ako to dopusta konfiguracija
terena
0 iznimno se u izgradenom dijelu gradevinskog podrudja naselja, u kojem zbog stanja
vlasniStva i izgradenosti nije moguc¢a promjena granica Cestice, dozvoljava gradnja na
Cesticama nepravilnog oblika
e veliCina gradevinske Cestice
0 planom se odreduju najmanje povrSine gradevinske Cestice koje su u nastavku ovih
odredbi oznacene kraticom P = povrsina gradevinske Cestice u m?
e namjena gradevine
0 namjena gradevine odreduje se u skladu sa namjenom povrSina odredenom ovim
planom
0 uz stambene, stambeno — poslovne, poslovne i gospodarske gradevine na Cestici se
mogu graditi i pomoéne gradevine (garaze, spremista, lijetne kuhinje, radionice,
nadstresnice i slicno)
e veli¢ina gradevine odreduje se prema lokacijskim uvjetima za pojedino gradevinsko podrucje
0 najveci dopusteni koeficijent izgradenosti kig je vertikalna projekcija svih zatvorenih,
otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine osim balkona, na gradevnu
Cesticu, ukljucivsi i terase u prizemlju gradevine kada su iste konstruktivni dio
podzemne etaZe podijeljen sa povrSinom &estice
= u planom utvrdeni najveci dopusteni koeficijenti izgradenosti ne uracunava se
vertikalna projekcija podzemnih garaza koje su potpuno ukopane u zemlji
¢ime se omogucuje njihova kvalitetnija iskoristenost
= vertikalna projekcija potpuno ukopane podzemne garaze na gradevnu €esticu
moze biti jednaka povrsini Eestice (kig = 1,00)
0 najve¢i dopusteni broj nadzemnih katova odreduje se u nastavku ovih odredbi
oznakom K.« te se oznacava se kao P (prizemlje) + nK (broj katova iznad prizemlja)
= gradnja podruma (Po) se omogucuje ispod svih gradevina
= Podrum (Po) je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan viSe od
50% svoga volumena u konac¢no uredeni zaravnani teren i &iji se prostor
nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena
= gradnja suterena (S) se omogucuje ispod svih gradevina
= suteren je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je
do 50% svoga volumena u konacno uredeni i zaravnani teren uz procelje
gradevine, odnosno najmanje je jednim svojim pro€eljem izvan terena
= gradnja potkrovlja (Pk) se omogucuje na svim gradevinama
= visina prizemlja za stambene, stambeno — poslovne i poslovne gradevine
moze biti najvise 4 m
= visina prizemlja za gradevine gospodarske (proizvodne, poslovne (trgovacke)
i turistiCke) i javne namjene moze biti i ve¢a od 4m, ovisno o namjeni
gradevine
= padgrada za kucice lifta ili za izlazak stubiSta na ravni prohodni krov ne
smatraju se nadzemnim katom.
e gradevinska brutto povrSina odreduje se prema koeficijentu iskoriStenosti koji je ovim planom
utvrden za pojedine namjena povrsina
0 najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti kis je zbroj vertikalnih projekcija svih etaza
zgrade, ukljuéujuci potkrovlje i suteren na gradevnu Cesticu podijelijen sa povrSinom
Cestice
0 u planom utvrdeni najveci dopusteni koeficijenti iskoriStenosti ne uracunava se GBP
potpuno ukopanih podruma i podzemnih garaza koje su potpuno ukopane u zemlji
e broj funkcionalnih jedinica
0 najveci dopusteni broj funkcionalnih jedinica odreden je za pojedine namjene povrSine
prema namjeni gradevina
0 za hotele i turistiCka naselja planom je odreden najveci dopusteni broj leZzajeva
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e smjestaj gradevina na Cestici odreduje se

(0}

(0}

najmanjim dopustenim udaljenostima od regulacijskog pravca (na zidovima koji se
grade na regulacijskom pravcu mogu se izvoditi sve vrste i veli¢ine otvora)

najmanjim dopustenim udaljenostima od ostalih granica Cestice (bo¢ne granice
Cestice i dvoriSna granica Cestice)

e uvjeti za oblikovanje gradevine planom su odredeni u skladu sa namjenom povrSina

e uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

(0}

sve javne povrSine moraju biti uredene na nacin koji omogucuje pristup i kretanje
osobama smanjene pokretljivosti, sukladno posebnim propisima (Pravilnik o
osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i samnjene pokretljivosti
NN 151/05)

sve gradevine moraju biti planirane, projektirane i izgradene na nacin koji omogucuje
pristup, kretanje, boravak i rad osobama smanjene pokretljivosti, sukladno posebnim
propisima (Pravilnik naveden u prethodnoj tocki)

e uvjeti za uredenje gradevne Cestice, zelenih i parkiraliSnih povrSina

(0}

(0}

Potporni zidovi mogu se graditi na strmim terenima, a moraju u cijelosti biti izvedeni
na gradevnoj €estici. Visina potpornih zidova moze biti najviSe 3 m. Potporni zidovi
viS§i od 3 m moraju se izvoditi terasasto, a svaka terasa mora imati najmanju Sirinu
najmanje 1 m. Iznimno, potporni zidovi koji se grade u usjecima uz prometnice mogu
biti viSi od 3 m.
Oko gradevne Cestice mogu se izvoditi ograde visine do 1,2 m. Ograde se mogu
izvoditi kao zidovi (kamen, kombinacija kamena i zelenila, odnosno kamena, betona i
zelenila), ograde od metala (kovano Zeljezo i sli¢no) ili kao zelene ograde
Na neizgradenom dijelu Eestice mora se oCuvati prirodna konfiguracija terena. Iskopi
se mogu izvoditi samo radi gradnje temelja, podruma i suterena a neizgradeni dijelovi
kosog terena moraju se urediti kaskadno ili zadrzati u prirodnom (zate€enom) nagibu.
Planom su odredene najmanje dopusStene povrSine ozelenjenog dijela gradevne
Cestice oznacene oznakom Zin
Planom utvrdene obavezne zelene povrSine na Cestici mogu se uredivati nad
podzemnim garaZama ako iste zauzimaju cijelu povrsinu Cestice.
ParkiraliSne povrSine ureduju se na terenu, ili unutar gradevine. Potreban broj
parkiraliSnih mora se osigurati na vlastitoj gradevnoj Cestici u skladu sa namjenom
gradevine, prema slijedecim kriterijima:

= za stambenu namjenu 1 PM / 1 stan
za poslovnu namjenu (uredi, servisi, usluge) 10 PM na 1000 m? GBP
za zdravstvenu namjenu 15 PM / 1000 m“ GBP
za trgovine 15 PM na 1000 m? GBP
za ostale prateée sadrzaje stanovanja 10 PM na 1000 m® GBP
za sportske dvorane i igralista 1 PM na 20 sjedala
za ugostiteljske objekte 1 PM na 8 sjedecih mjesta
za Skole i djecje ustanove 1 PM na jednu ucionicu ili za jednu grupu djece
za vjerske gradevine 1 PM na 30 sjedala
za ugostiteljsko — turisticke smjestajne sadrzaje u skladu s propisima o vrsti i
kategoriji gradevine
Potrebna parkiraliSna mjesta mogu se iznimno osigurati i na drugoj gradevnoj Cestici
ili na javnoj prometnoj povrSini uz odobrenje nadleznog tijela jedinice lokalne
samouprave
ParkiraliSna mjesta uredena na terenu mogu se natkrivati montaznim nadstreSnicama
izvedenim od metala ili drva (pergole i sli€no).

e nacdin i uvjeti prikljuéenja éestice na prometnu povrsSinu i infrastrukturu

(0}

Svaka gradevna Cestica mora imati neposredan pristup na kolnu prometnu povrsinu
kojim se omogucuje prilaz vozila na Cesticu (u izgradenim dijelovima naselja kolnim
prometnim povrSinama smatraju se sve postojece lokalne i nerazvrstane ceste i putevi
bez obzira na Sirinu kolnika i zemljiSnog pojasa, a za gradnju novih prometnica
primjenjuju se uvjetimi utvrdeni u poglavlju 5. ovih odredbi)

Iznimno se u postojeéim, gusto izgradenim dijelovima naselja, u kojima zbog stanja
izgradenosti i konfiguracije terena ne postoje prostorne i tehnicke moguénosti za
osiguranje pristupa na kolnu prometnu povrsinu moze dozvoliti gradnja i na Cesticama
do kojih je mogu¢ samo pjeSacki pristup. Na takvim Cesticama mozZe se dozvoliti
gradnja isklju€ivo stambenih gradevina, bez poslovnih i gospodarskih sadrzaja.
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0 Gradevne Cestice se prikljucuju na infrastrukturu koja se u pravilu izvodi u prometnim
povrSinama ili zracnim vodovima (elektrika, telekomunikacije). Posebni uvijeti
priklju¢enja Cestice odredit ¢e se u postupku izdavanja lokacijske dozvole ili rjieSenja o
uvjetima gradenja u skladu sa nacelnim uvjetima utvrdenim u poglavlju 5. ovih
odredbi.

e mijere zastite okoliSa i nacin sprie€avanja nepovoljnog utjecaja na okoli§

o Obvezno je za svaku postojeéu ili planiranu gradevinu osigurati rieSenje odvodnje
otpadnih voda. Do realizacije sustava javne odvodnje sa uredajem za prociS¢avanje
moguca je realizacija pojedina¢nih stambenih i gospodarskih objekata sa prihvatom
otpadnih voda u vodonepropusnim sabirnim jamama i odvozom putem ovlastenog
pravnog subjekta ili izgradnjom vlastititih uredaja za proc€iS¢avanje otpadnih voda pirje
upustanja istih u teren putem upojih bunara odgovarajuéeg kapaciteta na samoj
Cestici, a sve ovisno o uvjetima na terenu uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih
voda. Tehnoloske otpadne vode potrebno je svesti na nivo kvalitete komunalnih
otpadnih voda prije ispustanja u sustav sanitarne odvodnje.

e uvjeti za provedbu zahvata u prostoru

0 Za gradnju na terenima nagiba vec¢eg od 20% obavezno je izvrSiti geomehanicka
ispitivanja kojima ¢e se utvrditi karakteristike tla i njegova stabilnost, u skladu sa
posebnim propisima

LOKACIJSKI UVJETI ZA GRADEVINSKA PODRUCJA PREMA NAMJENI

3.1. MjeSovita, pretezito stambena namjena bez posebne oznake — izgradeni dio

Clanak 13.

Na gradevnim Cesticama u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja stambene i mjeSovite namjene
koje je u planu oznaeno tamno Zutom bojom bez posebne oznake, za koje se lokacijske dozvole i
rieSenja o uvjetima gradenja izdaju neposrednom provedbom ovog plana, utvrduju se slijedeci
lokacijski uvjeti:

e najveéa dopusStena katnost, najveca dopusStena veliina gradevine, najve¢a dopustena

gradevinska brutto povrSina i najmanja dopustena povrSina ozelenjenog dijela Cestice

odredeni su na slijedeci nadin:

P Kmax kiq max kis max VA min
100-200 P+1 0,50 1,20 0,10
200-400 P+2 0,50 1,20 0,10
400-600 P+3 0,40 2,00 0,20

> 600 P+4 0,40 2,00 0,20

Iznimno se na k.C.br. 3484 i 3476/2 k.o. Duée omogucuje dogradnja stambenog potkrovlja na
postoje¢im gradevinama s ravnim krovom za koje je izdano rjeSenje o izvedenom stanju bez obzira na
koeficijent izgradenosti i iskoriStenosti, ukoliko su ispunjeni drugi planom propisani uvjeti.
Urbanisti¢kim planom uredenja se u izgradenom dijelu gradevinskog podru¢ja mjeSovite, pretezito
stambene namjene moZe omoguciti dogradnja stambenog potkrovlja na postoje¢oj gradevini s ravnim
krovom za koju je izdano rjeSenje o izvedenom stanju bez obzira na koeficijent izgradenosti i
iskoriStenosti, ukoliko su ispunjeni drugi planom propisani uvjeti.
e namjena gradevine
o stambene i stambeno — poslovne gradevine
0 gospodarske gradevine i prostori:
= proizvodne i zanatske namjene povrsine do 200 m?
= poslovne namjene
= ugostitelisko — turisticke namjene (hotel, pansion, prenoéiste i sli¢no)
kapaciteta do 80 leZajeva
0 zelene povrSine i parkovi
0 infrastrukturne gradevine
e smjestaj gradevina na Cestici
Gradevine se mogu graditi kao slobodnostojeée, poluugradene ili ugradene. Sve gradevine se mogu
graditi na regulacijskom pravcu.
Slobodnostojeée gradevine moraju biti udaljene od boénih i dvoriSne granice Cestice najmanje:
o 1 m ako su katnosti P+1
0 2 m ako su katnosti P+2
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o0 3 m ako su katnosti P+3 i P+4
Udaljenost vanjskih zidova slobodnostojece gradevine od boénih i dvoriSnih granica Cestice moze biti i
manja od prethodno navedene, ali se na tim zidovima ne smiju izvoditi nikakvi otvori.
Poluugradene gradevine moraju biti udaljene od bo¢ne granice ¢estice najmanije:

0 2 m ako su katnosti P+1

o0 3 m ako su katnosti P+2

0 4 m ako su katnosti P+3 i P+4
Udaljenost vanjskih zidova poluugradene gradevine od boéne granice Cestice moze biti i manja od
prethodno navedene, ali se na tim zidovima ne smiju izvoditi nikakvi otvori.
Ugradene gradevine mogu se graditi na bo¢nim granicama €estice ali se na tim zidovima ne smiju izvoditi
nikakvi otvori.
Postojece gradevine koje su ozakonjene sukladno posebnom zakonu mogu se dogradivati i na
udaljenostima od granica gradevne Cestice koje su manje od prethodno navedenih.

e uvjeti za oblikovanje gradevine

0 zgrade se mogu graditi sa kosim ili ravnim krovovima

o kosi krov mora biti nagiba 15 do 30 stupnjeva, pokriven crijepom

0 procelje gradevine izvoditi u Zbuci ili kamenu
Iznimno, za postojecu gradevinu koja je ozakonjena sukladno posebnom zakonu, rjeSenjem o
utvrdivanju gradevne Cestice moZe se formirati gradevna Cestica koja nije u skladu sa ovim Planom.
Takva gradevna Cestica formira se u skladu s pravilima struke, vodeci rauna da se gradevna Cestica
utvrdi tako da oblikom i veli¢inom omogucava redovitu uporabu gradevine. Ukoliko se za postojecu
gradevinu ozakonjenu sukladno posebnom zakonu rjeSenjem o utvrdivanju gradevne Cestice Cestica
formira na nacin da je gradevina izgradena na granici susjedne gradevne Cestice na procelju koje je
izgradeno na granici susjedne gradevne Cestice ne mogu biti nikakvi otvori.

3.2. Mjesovita, pretezito stambena namjena bez posebne oznake — neizgradeni
uredeni dio i neizgradeni neuredeni dio

Clanak 14.
Neizgradeni uredeni dio gradevinskog podruc¢ja stambene i mjeSovite namjene u planu je oznacen
svijetlo zutom bojom sa tamnijom Srafurom. Na ovim povrSinama planom se utvrduju slijedeci
lokacijski uvjeti:
e najveta dopusStena katnost, najve¢a dopusStena veli€ina gradevine, najveéa dopustena
gradevinska brutto povrSina
odredeni na slijededi nacin:

P Kmax kiq max kis max YA min
200-400 P+1 0,40 0,80 0,20
400-600 P+2 0,30 1,00 0,30

> 600 P+3 0,30 1,20 0,30

e namjena gradevine
o0 stambene i stambeno — poslovne gradevine
0 gospodarske gradevine:
= poslovne namjene
= ugostitelisko — turisticke namjene (hotel, pansion, prenociste i sli¢no)
kapaciteta do 80 lezajeva
0 zelene povrSine i parkovi
o infrastrukturne gradevine
e smjestaj gradevina na Cestici
Gradevine se mogu graditi kao slobodnostojece, poluugradene ili ugradene. Udaljenost gradevina od
regulacijskog pravca mora biti najmanje 5m.
Slobodnostojece gradevine moraju biti udaljene od boc¢nih i dvori$ne granice Cestice najmanije:
0 2 m ako su katnosti P+1
0 3 m ako su katnosti P+2
0 4 m ako su katnosti P+3
Poluugradene gradevine moraju biti udaljene od bo¢ne granice ¢estice najmanije:
o0 3 m ako su katnosti P+1
0 4 m ako su katnosti P+2
0 5 m ako su katnosti P+3
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Ugradene gradevine mogu se graditi na bo€nim granicama €estice ali se na tim zidovima ne smiju izvoditi
nikakvi otvori.
e uvjeti za oblikovanje gradevine
0 zgrade se mogu graditi sa kosim ili ravnim krovovima
o0 kosi krov mora biti nagiba 15 do 30 stupnjeva
0 procelje gradevine izvoditi u Zbuci ili kamenu

Neizgradeni neuredeni dio gradevinskog podrucja stambene i mjeSovite namjene u planu je oznacen
svijetlo Zutom bojom. Za ove je povrSine planom utvrdena obaveza izrade urbanistickog plana
uredenja u izradi kojega se moraju uvaziti lokacijski uvijeti utvrdeni u stavku 1. ovog ¢lanka.

3.3. Mjesovita, pretezito stambena namjena na podrucju starih sela sa oznakom
MS

Clanak 15.
Izgradeni dio gradevinskog podrucja naselja starih sela Jesenice, Zeljovi¢i, Krug i Duc¢e u planu je
oznacen tamno Zutom bojom i oznakom MS. Za ove povrsSine utvrduju se slijedeci lokacijski uvijeti:
e najveca dopustena katnost, najve¢a dopustena veli€ina gradevine, najveéa dopustena
gradevinska brutto povrSina
odredeni su na slijedeci nadin:

P Kmax kiq max kis max
60-200 P+1 0,50 1,00
> 200 P+2 0,40 1,00

e namijena gradevine
u gradevinskom podrucju starih sela Jesenice, Zeljovi¢i, Krug i Du¢e na gradevnoj Cestici mogu se
graditi gradevine slijedecih namjena:
o stambene gradevine
0 gospodarske gradevine:
= proizvodne i zanatske nhamjene povrSine do 200 m?
= ugostiteljsko — turisticke namjene (hotel, pansion, prenociste) kapaciteta do
80 lezajeva
0 zelene povrSine i parkovi
o infrastrukturne gradevine
e smjestaj gradevina na Cestici
Gradevine se mogu graditi kao slobodnostojeée, poluugradene ili ugradene. Sve gradevine se mogu
graditi na regulacijskom pravcu.
Slobodnostoje¢e gradevine moraju biti udaljene od bocnih i dvoriSne granice Cestice najmanje 1 m.
Udaljenost vanjskih zidova slobodnostojece gradevine od boénih i dvoriSnih granica Cestice moze biti i
manja od prethodno navedene, ali se na tim zidovima ne smiju izvoditi nikakvi otvori.
Poluugradene gradevine moraju biti udaljene od bocne granice Cestice najmanje 1,5 m. Udaljenost
vanjskih zidova poluugradene gradevine od bocne granice Cestice moze biti i manja od prethodno
navedene, ali se na tim zidovima ne smiju izvoditi nikakvi otvori.
Ugradene gradevine mogu se graditi na bo¢nim granicama Cestice ali se na tim zidovima ne smiju izvoditi
nikakvi otvori.
e uvjeti za oblikovanje gradevine
0 obavezna je gradnja kosog krova nagiba 15 do 40 stupnjeva, pokrivenog kamenim
plo¢ama ili kupom kanalicom
o0 procelje gradevine izvoditi u kamenu ili Zbuci
0 oblikovanje gradevina mora biti uskladeno sa tradicijom gradnje u ruralnim cjelinama
(oblik i veli€ina otvora, pokrov, oblikovanje arhitektonskih detalja i dr.)

Neizgradeni uredeni dio gradevinskog podrucja naselja starih sela Jesenice, Zeljoviéi, Krug i Duc¢e u
planu je oznacgen svijetlo Zutom bojom sa tamnijom Srafurom i oznakom MS. Za ove povrSine utvrduju
se slijedecdi lokacijski uvjeti:
e najveéa dopusStena katnost, najveca dopusStena veliina gradevine, najveéa dopustena
gradevinska brutto povrSina
odredeni su ovisno o veli€ini gradevinske €estice na slijedeéi nadin:

P Kmax kiq max kis max z min

200-500 P+1 0,30 0.6 0,30
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> 500 P+2] 0,30] 0.6] 0,30|

e namjena gradevine
o stambene gradevine
0 gospodarske gradevine:
= proizvodne i zanatske namjene povrsine do 200 m?
= ugostiteljsko — turistiCke namjene (hotel, pansion, prenociste) kapaciteta do
20 lezajeva
0 zelene povrSine i parkovi
o infrastrukturne gradevine
e smijestaj gradevina na Cestici
Gradevine se mogu graditi iskljucivo kao slobodnostojec¢e. Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca
mora biti najmanje 5m.
Gradevine moraju biti udaljene od ostalih granice ¢estice najmanije:
0 3 m ako su katnosti P+1
0 5 m ako su katnosti P+2
e uvjeti za oblikovanje gradevine
0 zgrade se mogu graditi sa kosim ili ravnim krovovima
0 kosi krov mora biti nagiba 15 do 30 stupnjeva
0 procelje gradevine izvoditi u Zbuci ili kamenu

3.4. MjeSovita namjena u obalnom podruéju sa oznakom MO

Clanak 16.
Na gradevnim Cesticama mjeSovite namjene u obalnom podrudju, izmedu drzavne ceste D8 i mora,
koje je u planu ozna¢eno oznakom MO utvrduju se slijedeci lokacijski uvjeti:
e namjena gradevine
u gradevinskom podrugju mjeSovite namjene sa oznakom MO na gradevnoj &estici mogu se
graditi gradevine slijedec¢ih namjena:
o0 stambene i stambeno — poslovne gradevine
0 gospodarske gradevine:
ugostiteljsko — turisticke namjene (hotel, pansion, prenociste i sl.) kapaciteta do
80 lezajeva
0 zelene povrSine i parkovi
o infrastrukturne gradevine
u gradevinskom podru¢ju mjeSovite namjene sa oznakom MO ne mogu se graditi proizvodne i
zanatske gospodarske gradevine
e najveéa dopusStena katnost, najveca dopusStena veliina gradevine, najveéa dopustena
gradevinska brutto povrSina
odredeni su na slijededi nadin:

P Kmax kiq max kis max Z min
100-200 P+1 0,50 1,20 0,10
200-400 P+2 0,50 1,20 0,10

> 400 P+2 0,40 1,20 0,20

Urbanisti¢kim planom uredenja moze se omoguciti dogradnja stambenog potkrovlja na postojecoj
gradevini s ravnim krovom za koju je izdano rjeSenje o izvedenom stanju bez obzira na koeficijent
izgradenosti i iskoristenosti, ukoliko su ispunjeni drugi planom propisani uvjeti.
e smjestaj gradevina na Cestici

Gradevine se mogu graditi kao slobodnostojeée, poluugradene ili ugradene. Sve gradevine se mogu
graditi na regulacijskom pravcu.
Slobodnostojeée gradevine moraju biti udaljene od boé¢nih i dvoriSne granice Cestice najmanje:

e 2 m ako su katnosti P+1

e 3 m ako su katnosti P+2
Udaljenost vanjskih zidova slobodnostojece gradevine od boc¢nih i dvoriSnih granica ¢estice moze biti i
manja od prethodno navedene, ali se na tim zidovima ne smiju izvoditi nikakvi otvori.
Poluugradene gradevine moraju biti udaljene od bo¢ne granice estice najmanje:

e 3 m ako su katnosti P+1

e 4 m ako su katnosti P+2
Udaljenost vanjskih zidova poluugradene gradevine od boéne granice Cestice mozZe biti i manja od
prethodno navedene, ali se na tim zidovima ne smiju izvoditi nikakvi otvori.
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Ugradene gradevine mogu se graditi na bo€nim granicama €estice ali se na tim zidovima ne smiju izvoditi
nikakvi otvori.
e uvjeti za oblikovanje gradevine
0 zgrade se mogu graditi sa kosim ili ravnim krovovima
o0 kosi krov mora biti nagiba 15 do 30 stupnjeva, pokriven kupom kanalicom
0 procelje gradevine izvoditi u Zbuci ili kamenu

3.5. Javna namjena sa oznakom D

Clanak 17.
Gradnja gradevina javne i druStvene namjene moguca je na povrsinama koje su planom odredene za
javnu namjenu i oznacene oznakom D, te na povr§inama mjeSovite, pretezito stambene namjene i na
povrSinama mjesovite namjene u obalnom pojasu.
Za gradnju gradevina javne namjene planom se utvrduju sljedeci lokacijski uvjeti:
e namjena gradevine
javna namjena obuhvaca slijedeée namjene:
O upravna
socijalna
zdravstvena
predskolska
obrazovna
kulturna
0 vjerska
Prostori za upravnu, socijalnu (uredi i slicno), zdravstvenu (ambulante, lije¢ni¢ke ordinacije, fizikalna
terapija), predskolsku (djecji vrti¢i) i kulturnu namjenu mogu se uredivati u gradevinama stambeno —
poslovne namjene, uz stanovanje i poslovne sadrzaje. Gradevine socijalne namjene (domovi za starije
osobe), obrazovne namjene (Skole) i vierske namjene u pravilu se grade kao samostalne gradevine.
\ oo ; o o MNP o

O O0OO0OO0OOo

e najmanja_dopustena povrSina gradevinske Cestice, najve¢a dopusStena katnost, najveca
dopustena veli€ina gradevine, najvec¢a dopustena gradevinska brutto povrSina i najmanja
dopustena povrSina ozelenjenog dijela estice

odredeni su ovisno o namijeni javnih gradevina na slijedec¢i nacin:

F’min Kmax kiq max kis max Z min

za upravnu namjenu 400 P+4 0,60 3,00 0,10

za domove za starije osobe 600 P+4 0,50 3,00 5 m2 po jednom Kkorisniku

za predskolske ustanove 600 P+1 0,40 1,00 10 m2 po djetetu

za obrazovne ustanove 2000 P+2 0,60 2,00 5 m2 po u€eniku u smjeni

za gradevine kulturne namjene 300 P+4 0,60 3,00 0,10
za gradevine vjerske namjene 600 P+2 0,60 2,00 0,10

e smjestaj gradevina na Cestici
Gradevine se mogu graditi kao slobodnostojeée, poluugradene ili ugradene. Sve gradevine se mogu
graditi na regulacijskom pravcu.
Slobodnostojeée gradevine moraju biti udaljene od boé¢nih i dvoriSne granice Cestice najmanje:
e 1 m ako su katnosti P i P+1
e 2 m ako su katnosti P+2
e 3 m ako su katnosti P+3 i P+4
Udaljenost vanjskih zidova slobodnostojece gradevine od boénih i dvoriSnih granica Cestice moze biti i
manja od prethodno navedene, ali se na tim zidovima ne smiju izvoditi nikakvi otvori.
Poluugradene gradevine moraju biti udaljene od bo¢ne granice estice najmanje:
e 2 m ako su katnosti P i P+1
e 3 m ako su katnosti P+2
e 4 m ako su katnosti P+3 i P+4
Udaljenost vanjskih zidova poluugradene gradevine od boCne granice Cestice moZe biti i manja od
prethodno navedene, ali se na tim zidovima ne smiju izvoditi nikakvi otvori.
Ugradene gradevine mogu se graditi kao atrijske gradevine na nacin da svi vanjski zidovi budu izvedeni
na granicama Cestice ali se na tim zidovima ne smiju izvoditi nikakvi otvori.
e uvjeti za oblikovanje gradevine
0 zgrade se mogu graditi sa kosim ili ravnim krovovima
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0 kosi krov moze se izvoditi u minimalnom nagibu, a moguce je pokrivanje limom ili
drugim primjerenim suvremenim pokrovom

0 procelje gradevine moze se izvoditi u suvremenim materijalima (staklo, aluminij,
corten, trespa ploce i sli¢no)

3.6. Sport i rekreacija sa oznakom R

Clanak 18.
Gradnja gradevina i uredivanje povrSina sporta i rekreacije moguca je na povrsinama koje su planom
odredene za sport i rekreaciju i oznacene oznakom R, na povrSinama mjeSovite, preteZito stambene
namjene, te na povrSinama javne namjene sa oznakom D.
Objekti i gradevine u funkciji rekreacije mogu se uredivati i izvan gradevinskog podrudja (Setnice, trim
staze, vidikovci, odmorista).

e namjena gradevina i povrsSina

sportska i rekreacijska namjena obuhvaca:
0 sportske dvorane
o0 zatvorene i otvorene bazene
o0 otvorena sportska igraliSta sa prate¢im sadrzajima (svlacionice i sli¢no)

e najmanja_dopustena povrSina gradevinske Cestice, najveéa dopustena katnost, najveca
dopustena veli€ina gradevine, najvec¢a dopustena gradevinska brutto povrSina i najmanja
dopustena povrsina ozelenjenog dijela Cestice

za gradnju sportskih dvorana, bazena i drugih zatvorenih sportskih sadrzaja:

I:)min Kmax kiq max kis max Z min

1000 P+2 0,80 1,20 0,10

Za gradnju otvorenih sportskih igraliSta najmanja povrSina Cestice ovisna je o veli€ina igralita, te se
planom ne ograni¢uje. Otvorena sportska igraliSta moraju biti igradena na nacin da bukom i drugim
utjecajima ne ometaju stanovanje i druge funkcije.
e smjestaj gradevina na Cestici
Sportske dvorane, bazeni i drugih zatvoreni sportski sadrZaji mogu se graditi na slobodnostojedi,
poluugradeni ili ugradeni nacin. Sportske gradevine se mogu graditi na regulacijskom pravcu.
Slobodnostojeée gradevine moraju biti udaljene od boénih i dvoriSne granice Cestice najmanje 2 m.
Udaljenost vanjskih zidova slobodnostojece gradevine od boénih i dvoriSnih granica Cestice moze biti i
manja od prethodno navedene, ali se na tim zidovima ne smiju izvoditi nikakvi otvori.
Poluugradene gradevine moraju biti udaljene od bo¢ne granice €estice najmanje 3 m.
Udaljenost vanjskih zidova poluugradene gradevine od boc€ne granice Cestice moze biti i manja od
prethodno navedene, ali se na tim zidovima ne smiju izvoditi nikakvi otvori.
Ugradene gradevine moraju biti udaljene od jedne granice Cestice (regulacijskog pravca ili druge granice
Cestice) najmanje 3 m.
e uvjeti za oblikovanje gradevine
0 zgrade se mogu graditi sa kosim ili ravnim krovovima
0 Kkosi krov moze se izvoditi u minimalnom nagibu, a moguce je pokrivanje limom ili
drugim primjerenim suvremenim pokrovom
0 procelje gradevine moze se izvoditi u suvremenim materijalima (staklo, aluminij,
corten, trespa ploce i sli¢no)

3.7. Uredeni obalni pojas

Clanak 19.

Povrsine za uredenje obalnog pojasa u planu su oznagene zelenom bojom i oznakom OB.
Uredenje obalnog pojasa vrSit ¢e se temeljem urbanisti¢kih planova uredenja &ije su granice obuhvata
prikazane u grafic(kom dijelu elaborata plana, kartografski prikaz broj 4. “Granice gradevinskih
podrucja naselja“ u mjerilu 1:5000. U uredenom obalnom pojasu urbanistiCkim planovima uredenja
mogu se planirati:

e parkiralista
zelene povrsine
obalna Setnica
komunalni vezovi za kratkotrajni privez plovila
gradevine u funkciji uredene plaze (tusevi, sanitarni évorovi, spremista rekvizita i slicno)
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e uredene plaze koje obuhvacéaju otvorene povrsine namijenjene suncéanju i kupanju, a u pravilu
ih ¢ine Sljuncane ili pjeS¢ane povrsine, odnosno pera za zadrzavanje Sljunka ili pijeska
e uz plaze se mogu uredivati djecja igralista (bazeni, tobogani i druge atrakcije na vodi)
e prizemne montaZzne ugostiteljske gradevine najvece tlocrtne povrsine zatvorenog dijela 100
m? uz koje se moZe urediti natkrivena terasa najvece tlocrtne povrsine 100 m?
Lokacija, veli€¢ina i drugi uvjeti gradnje gradevina u uredenom obalnom pojasu odredit ¢e se
urbanistickim planovima uredenja.
U uredenom obalnom pojasu omogucuje se gradnja kolekiora otpadnih voda te druge infrastrukture
(javna rasvjeta, vodovod, TK instalacije).
Pri uredenju obalnog pojasa dozvoljavaju se intervencije maksimalno 30 m od obalne crte, prema
prikazu u grafickom dijelu plana kartografski prikaz broj 4. “Granice gradevinskih podrucja naselja“ u
mijerilu 1:5000

3.8. Uredene plaze sa oznakom R3 i centri za vodene sportove sa oznakom R5

Clanak 20.
PovrSine na kojima su uredene ili se planiraju urediti plaze u planu su ozna¢ena oznakom R3. Uz
uredene plaze planirano je uredenje Setnica s popratnom komunalnom infrastrukturom (rasvijeta i
odvodnja) te pojasa zelenila, Sto ¢e se detaljnije definirati urbanistickim planovima uredenja.
Uredenjem i oblikovanjem uredenih plaza potrebno je sanirati degradirani obalni pojas.

Centri za vodene sportove u planu su oznaceni oznakom R5, a planirani su uz sportsku luku na Oriju,
te sportsku luku Sumpetar.

e U morskom akvatoriju omogucuje se dreduje se izgradnja potrebnih gradevina namijenjenih
nesmetanom odvijanju vodenih sportova, a u skladu s posebnim propisima. Planira se
izgradnja bazena za potrebe sportskog kluba (vaterpolo i sl.) i odgovarajuc¢ih dimenzija kako bi
se mogao koristiti za razna natjecanja.

¢ Na kopnenom dijelu moguce je smijestiti manje zatvorene sadrzaje (bilo u novim gradevinama
ili ako postoji mogucnost u postoje¢im gradevinama), kao $to su sanitarni prostori, svlacionice,
klupske prostorije klubova sportova vezanih uz more (jedrenje, ronjenje, veslanje, plivanje),
sanitarne ¢vorove i sl.

3.9. Gospodarska namjena

Clanak 21.
Gradnja gradevina gospodarske namjene moguca je na:
e povrSinama mjesSovite, pretezito stambene namjene i mjeSovite namjene prema lokacijskim
uvjetima odredenim za te povrsSine
e na povrSinama gospodarske — turisticke namjene sa oznakama:
o T1-hotel
0 T2 —turisticko naselje
e na povrSinama gospodarske — proizvodne i poslovne namjene sa oznakom |

3.9.1. Gospodarska namjena u gradevinskom podrucju naselja (T - gospodarska namjena,
turisticka; | - gospodarska namjena, proizvodna i poslovna; K - poslovna)

Clanak 22.
Unitar gradevinskog podrucja naselja planirane su povrsine gospodarske namjene u funkciji turizma,
proizvodnje i poslovne namjene. PovrSine u funkciji turizma obuhvacaju hotele (oznadene oznakom
T1) i turistiCka naselja (oznaCena oznakom T2). PovrSine za proizvodnu namjenu oznacene su slovom
I. PovrSine za poslovnu namjenu oznacene su oznakom K.

3.9.1.1. Turisti¢ka namjena

Clanak 23.
Ugostiteljsko turisti¢ki sadrzaji grade se sukladno namjeni utvrdenoj ovim planom, te odredbama za
gradnju ugostiteljsko-turistickih gradevina i u skladu sa posebnim propisima.
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Zone ugostiteljsko turisticke namjene unutar povrSine naselja iz stavka 1. ovog €lanka prikazane su u
grafickom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4. Gradevinska podrucja naselja u
mijerilu 1:5.000.
Unutar gradevinskih podrucja naselja opcine Dugi rat planirane su slijede¢e povrSine turisticke
namjene za koje je odredena obavezna izrada urbanistickog plana uredenja:

e Turisticka zona Dalmacija s lukom nauti¢kog turizma (T, LN1)

e Turisticka zona Duce-Glavica (T1)
te manje povrSine turisticke namjene za koje je moguéa provedba temelijem lokacijskih uvjeta
utvrdenih ovim planom.

Turisticka zona Dalmacija s lukom nauti¢kog turizma

Clanak 24.
Zona se nalazi u srediSnjem dijelu naselja Dugi Rat, obuhvaca izgradeni dio gradevinskog podrucja
prethodno koristen za razliCite namjene (gospodarska — proizvodna namjena, zdravstvena namjena i
drugi javni sadrzaiji, infrastruktura), sada prenamjenjen u zonu turisti¢kih sadrzaja.
Za podrucje turisticke zone Dalmacija s lukom nauti€kog turizma obvezna je izrada urbanisti¢kog
plana uredenja, u obuhvatu odredenom kartografskim prikazima ovog plana, a unutar kojeg ¢e se
razgraniciti turisticke namjene T1 i T2.
Planom se utvrduju slijedeci uvjeti za izradu urbanisti¢kog plana uredenja:
e namjena gradevina
o T —gospodarska hamjena — turisticka namjena
0 LN1 —luka nauti¢kog turizma sa slijede¢im sadrzajima:
= sadrzaji na kopnu: recepcija, uredske prostorije, sanitarni évorovi, trgovine,
ugostiteljski sadrzaji, usluge odrzavanja i sli¢no
= sadrzaji na moru: vezovi, gatovi, lukobrani i slicno
prateéi sadrzaj turistickog naselja i luke nauti¢kog turizma: prostori turisticke namjene
(trgovine, restorani, usluzne djelatnosti, sport i rekreacija
uredeni obalni pojas u javnom koristenju
uredene morske plaze
javne povrsine (kolne i pjeSacke)
gradevine i uredaji u funkciji prometne mreze, vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda,
elektroopskrbe, telekomunikacija i plinovoda Sto ukljuéuje:
= trafostanice
= uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda
= U luci nauti¢kog turizma moguéa je gradnja benzinske postaje
= uzletiSte za helikoptere (heliodrom)
o veli¢ina gradevina u obuhvatu UPU-a ograniCuje se najveéim dopustenim koeficijentom
izgradenosti i iskoriStenosti i najveéim dopustenim brojem katova
0 najveci dopusteni koeficijent izgradenosti za cjelokupnu zonu u funkciji turizma kig =
0,60
* u navedeni najveci dopusteni koeficijenti izgradenosti ne uracunava se
vertikalna projekcija podzemnih garaza koje su potpuno ukopane u zemlji
¢ime se omogucuje njihova kvalitetnija iskoristenost
0 najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti za cjelokupnu zonu u funkciji turizma kis =
1,20
0 najveci dopusteni broj nadzemnih katova odreduje se prema namjeni gradevina:
= za hotele K ,zx = P+5
za turisticko naselje Kiax = P+2
gradnja podruma (Po) se omogucuje ispod svih gradevina
gradnja suterena (S) se omogucuje ispod svih gradevina
gradnja potkrovlja (Pk) se omoguéuje na svim gradevinama
e gradevinska brutto povrSina
0 najveca dopustena gradevinska brutto povrSina nadzemnih etaza je 200.000 m?
0 najveca dopustena ukupna gradevinska brutto povrSina (podzemno i nadzemno) je
275.000 m?
e broj funkcionalnih jedinica
o0 u turisti¢koj zoni moZe se planirati najviSe 3300 leZajeva
0 U luci nauti€¢kog turizma moZze se planirati najviSe 350 vezova
e smijestaj gradevina na Cestici

o

O O0OO0O0
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0 gradevine turisticke zone planirati izvan javnih povrSina uz obalu, te osigurati javni

pjeSacki pristup do obale
e uvjeti za oblikovanje gradevine

o Organizacijom prostora, dispozicijom zona gradnje i formiranjem slobodnih - zelenih
povrsina, osigurati revalorizaciju vrijednosti lokacije — rta isturenog u akvatorij Brackog
kanala

0 lzgradnju planirati na nacin da se smjestanjem i veli€inom, a osobito visinom uklopi u
mijerilo prirodnog okolisa

e uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

0 sve javne povrSine moraju biti uredene na nacin koji omogucuje pristup i kretanje
osobama smanjene pokretljivosti, sukladno posebnim propisima (Pravilnik o
osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i samnjene pokretljivosti
NN 151/05)

0 sve gradevine moraju biti planirane, projektirane i izgradene na na nacin Kkoji
omogucuje pristup, kretanje, boravak i rad osobama smanjene pokretljivosti, sukladno
posebnim propisima (Pravilnik naveden u prethodnoj tocki)

e uvjeti za uredenje gradevne Cestice, zelenih i parkiraliSnih povrSina

o Najmanje 30% povrSine turisticke zone mora se urediti kao zelena povrSina od Cega
najmanje polovina (15% povrsSine zone) mora biti uredena na procjednom terenu

o ParkiraliSne povrSine ureduju se na terenu, ili unutar gradevine. Potreban broj
parkiraliSnih mjesta mora se osigurati u skladu sa namjenom gradevine, prema
slijedecim kriterijima:

= za ugostiteljsko — turisticke smjestajne sadrzaje u skladu s propisima o vrsti i
kategoriji gradevine

= za ugostiteljske objekte 1 PM na 8 sjedec¢ih mjesta

=  za poslovnu namjenu (uredi, servisi, usluge) 10 PM na 1000 m* GBP

= zatrgovine 15 PM na 1000 m* GBP

0 Moguca je izvedba garaznih gradevina za smjestaj vozila u mirovanju. Ako se iste
grade kao podzemne, potpuno ukopane, njihova povrSina ne uraCunava se u
koeficijent izgradenosti zone. Zelene povrSine iznad takvih dijelova gradevine
uradunavaju se u zelene povrsine zone.

o ParkiraliSna mjesta uredena na terenu mogu se natkrivati montaznim nadstreSnicama
izvedenim od metala ili drva (pergole i slicno).

e nacin i uvjeti priklju€enja Cestice na prometnu povrSinu i infrastrukturu

o Obavezno je priklju¢enje turisticke zone i luke nauti¢kog turizma na drzavnu cestu D8
na najmanje 2 lokacije, od kojih je jedna u obuhvatu UPU-a, kako bi se omogucio
kontinuitet prometnog toka unutar zone

o0 Kolni promet unutar zone moZe se rjeSavati s kontroliranim ulazom-izlazom i
prometnim povrSinama koje nisu u javhom koristenju.

0 Priklju€enje na drugu komunalnu i energetsku infrastrukturu izvesti prema posebnim
uvjetima nadleznih distributera

e mijere zastite okoliSa i nacin sprie€avanja nepovoljnog utjecaja na okoli§

o0 Na podrucju turisticke zone planirati smjestaj uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda
srediSnjeg sliva op¢ine Dugi Rat

o Tip uredaja i tehnologiju pro€iS¢avanja birati u skladu sa turistitkom namjenom zone

0 osigurati sustav odvodnje s prociS¢avanjem do izgradnje cijelovitog sustava odvodnje

o0 unutar zone predvidene za luku nauti¢kog turizma dopustena je izmjena obalne linije

e uvjeti za provedbu zahvata u prostoru
o0 Do donosenja UPU omogucuje se rekonstrukcija postojecih objekata.

Clanak 25.
Hotel ,Duce - Glavica“

U istoénom dijelu naselja Duc¢e na povrsini od 0,9 ha planirana je izgradnja hotela ukupnog kapaciteta
cca 360 lezaja temeljem odredbi ovog plana. Za gradnju na ovoj povrsini utvrduju se slijedeéi uvjeti:
e smjestaj gradevina na Cestici
Gradevine moraju biti udaljene najmanje 10m od regulacijskog pravca
uz drzavnu cestu D-8 i najmanje 3m od drugih granica estice i
od granice pomorskog dobra a od susjednih objekata H/2 visine do vijenca.
e uvjeti za oblikovanje gradevine
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(0]
(0]
(0]

zgrade se mogu graditi sa kosim ili ravnim krovovima
kosi krov mora biti nagiba 15 do 30 stupnjeva, pokriven crijepom
procelje gradevine izvoditi dijelom u Zbuci ili kamenu

e veli¢ina gradevine

(0]
(0]
(0]
(0]

najveca dopustena katnost moze biti P+5 (prizemlje + 5 katova iznad prizemlja)
omogucuje se gradnja suterena i viSe podrumskih katova

koeficijent izgradenosti moze biti najviSe 0,6

koeficijent iskoriStenosti mozZe biti najvise 2,40

e uvjeti za oblikovanje gradevine

(0}

(0}

(0}

organizacijom prostora, rasporedom gradevina neizgradenog prostora osigurati vizure
na akvatorij Brackog kanala

izgradnju planirati na nacin da se smjesStanjem, veli¢inom i visinom uklopi u mjerilo
prirodnog okolisa

ako se hotel sastoji od viSe gradevina, takve gradevine mogu biti funkcionalno
povezane hodnicima tzv. zatvorenom vezom

e uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

(0}

sve javne povrSine moraju biti uredene na nacin koji omogucuje pristup i kretanje
osobama smanjene pokretljivosti, sukladno posebnim propisima (Pravilnik o
osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
NN 151/05)

sve gradevine moraju biti planirane, projektirane i izgradene na nacin koji omogucuje
pristup, kretanje, boravak i rad osobama smanjene pokretljivosti, sukladno posebnim
propisima (Pravilnik naveden u prethodnoj tocki)

e uvjeti za uredenje gradevne Cestice, zelenih i parkiraliSnih povrSina

(0}

(0}

(0}

(0]

Najmanje 20% povrSine Cestice mora se urediti kao zelena povrSina od &ega
najmanje polovina (10% povrsine Eestice) mora biti uredeno na procjednom terenu
ParkiraliSne povrSine ureduju se na vlastitoj Cestici, na terenu, ili unutar gradevine.
Potreban broj parkiraliSnih mora se osigurati u skladu sa hamjenom gradevine, prema
slijedecim kriterijima:

= za ugostiteljsko — turisticke smjestajne sadrzaje u skladu s propisima o vrsti i

kategoriji gradevine

= za ugostiteljske objekte 1 PM na 8 sjedecih mjesta

= za poslovnu namjenu (uredi, servisi, usluge) 10 PM na 1000 m® GBP

= zatrgovine 15 PM na 1000 m* GBP
Moguéa je izvedba garaznih gradevina za smijestaj vozila u mirovanju. Zelene
povrSine iznad takvih dijelova gradevine uracunavaju se u zelene povrsine.
ParkiraliSna mjesta uredena na terenu mogu se natkrivati montaznim nadstreSnicama
izvedenim od metala ili drva (pergole i slicno).

e nacin i uvjeti prikljuéenja éestice na prometnu povrSinu i infrastrukturu

(0}

(0]
(0]

Priklju¢enje na drzavnu cestu D8 rijeSiti jedinstvenim prikljucékom, uz uvazavanje
posebnih uvjeta i ishodenje suglasnosti hrvatskih cesta

planira se nova trafostanica za napajanje zone T1

veza hotela sa obalnim pojasom ostvariti gradnjom obalne Setnice (lungo mare) — sa
karakteristikama kolno-pjeSacke interventne prometnice sa spojem na drzavnu cestu
D8, uz uvazavanje posebnih uvjeta i ishodenje suglasnosti hrvatskih cesta

e uvjeti i faznost izgradnje

(0}

Na osnovu jedinstvene lokacijske dozvole omogucuje se fazna izgradnja na nacin da
se u prvoj fazi grade uz smijestajne kapacitete i prateci sadrzaji hotela koji se moze
graditi u najvise tri cjeline: osnovni objekt i dvije depandanse.

Turisticka zona u Dugom Ratu (Samacki hotel)

Clanak 26.

Zona se nalazi u centru naselja Dugi Rat i obuhvaéa 5,21ha izgradenog dijela gradevinskog podrucja.
Planom se utvrduju slijedeci lokacijski uvjeti:
e namjena gradevina

(0]
(0]

T1 — ugostiteljsko turisticka namjena — hoteli
gradevine i uredaji u funkciji mreZe vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda,
elektroopskrbe, telekomunikacija i plinovoda
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0 popratni sadrzaji za ugostiteljskoturisti¢ju namjenu restoran: caffe bar, bistro, trgovina,
frizerski salon, pediker, welnees centar, zlatarnica, suvenirnica
e veliCéina gradevina se ograniCuje najveéim dopustenim koeficijentom izgradenosti i
iskoristenosti i najve¢im dopustenim brojem katova
0 najveci dopusteni koeficijent izgradenosti na razini prizemlja kg = 0,80 ,a na
nadzemnom dijelu gradevine iznad prizemlja kig = 0,40
= u navedeni najveci dopusteni koeficijenti izgradenosti ne uraCunava se
vertikalna projekcija podzemnih garaza koje su potpuno ukopane u zemlji
¢ime se omogucuje njihova kvalitetnija iskoriStenost
o0 najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti za cjelokupnu zonu ks = 3,00
0 najveci dopusteni broj nadzemnih katova se zadrZzava; K.« = P+6
= gradnja podruma (Po) se omogucuje ispod svih gradevina
= gradnja suterena (S) se omogucuje ispod svih gradevina
= pa svim gradevinama omogucuije se gradnja potkrovlja (Pk)
e broj funkcionalnih jedinica:
0 u turistiCkoj zoni u Dugom Ratu (Samacki hotel) moze se planirati najvise 360
leZajeva
e uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
0 sve javne povrSine i gradevine moraju biti uredene na nacin koji omogucuje pristup i
kretanje osobama smanjene pokretljivosti, sukladno posebnim propisima (Pravilnik o
osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i samnjene pokretljivosti
NN 151/05)
e uvjeti za uredenje gradevne Eestice, zelenih i parkiraliSnih povrSina
o Najmanje 20% povrSine zone mora se urediti kao zelena povrsina
o ParkiraliSne povrSine moraju se urediti na vlastitoj Cestici, na terenu, ili unutar
gradevine. Potreban broj parkiraliSnih mora se osigurati u skladu sa namjenom
gradevine, prema slijedecim kriterijima:
= za ugostiteljsko — turisticke smjestajne sadrZaje u skladu s propisima o vrsti i
kategoriji gradevine
= za ugostiteljske objekte 1 PM na 8 sjedecih mjesta
= za poslovnu namjenu (uredi, servisi, usluge) 10 PM na 1000 m? GBP
= zatrgovine 15 PM na 1000 m? GBP
0 Moguca je izvedba garaznih gradevina za smjeStaj vozila u mirovanju. Ako se iste
grade kao podzemne, potpuno ukopane, njihova povrSina ne uracunava se u
koeficijent izgradenosti zone. Zelene povrSine iznad takvih dijelova gradevine
uradunavaju se u zelene povrsine zone.
o ParkiraliSna mjesta uredena na terenu mogu se natkrivati montaznim nadstreSnicama
izvedenim od metala ili drva (pergole i slicno).
e nacin i uvjeti priklju€enja Cestice na prometnu povrsinu i infrastrukturu
0 Prikljuéenje na komunalnu i energetsku infrastrukturu izvesti prema posebnim
uvjetima nadleznih distributera

Turisticka zona ,Golubinka*“

Clanak 27.
Zona Duce-Golubinka,—ebuhvata—0;45-ha odredena je kao turisticka zona oznake T1. Na lokaciji je
zapoceta izgradnja dijela hotela kojeg je moguce zavrsiti prema lokacijskim uvjetima iz ovog plana.
Zona se nalazi u istoénom dijelu naselja Du¢e a obuhvaca izgradeni dio gradevinskog podrudja.

e smjestaj gradevina na Cestici

Gradevine se mogu graditi kao slobodnostojec¢e, poluugradene ili ugradene. Sve gradevine se mogu
graditi na regulacijskom pravcu. Na jednoj gradevinskoj Cestici unutar zone moguce je izgraditi viSe
zasebnih objekata (glavni hotel, depandanse i sl.). U tom slu€aju svaki objekt zasebno mora zadovoljiti
navedene parametre katnosti i udaljenosti od granica. Medusobna udaljenost objekata na parceli je min.
3m. Glavni objekt i depadansa mogu biti na jednoj etazi spojene hodnikom na dva mjesta svaki Sirine 3m,
a da se to ne smatra da su glavni objekt i depadansa jedan objekt.
Slobodnostojeée gradevine moraju biti udaljene od boénih i dvoriSne granice ¢estice najmanije:

e 1 m ako su katnosti P i P+1

e 2 m ako su katnosti P+2

e 3 m ako su katnosti P+3 i P+4

e 5 m ako su katnosti P+6
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Nadgrada za kucice lifta ili za izlazak stubi$ta na ravni prohodni krov ne racunaju se kao katovi.
Udaljenost vanjskih zidova slobodnostojece gradevine od boénih i dvoriSnih granica Cestice moze biti i
manja od prethodno navedene, ali se na tim zidovima ne-smiju-izvediti-nikakvi otvori mogu izvoditi samo
uz pisanu suglasnost vlasnika susjedne Cestice.
Poluugradene gradevine moraju biti udaljene od bo¢ne granice ¢estice najmanije:
e 2 m ako su katnosti P i P+1
e 3 m ako su katnosti P+2
e 4 m ako su katnosti P+3 i P+4
Udaljenost vanjskih zidova poluugradene gradevine od boc€ne granice Cestice moze biti i manja od
prethodno navedene, ali se na tim zidovima ne smiju izvoditi nikakvi otvori.
Ugradene gradevine mogu se graditi kao atrijske gradevine na nacin da svi vanjski zidovi budu izvedeni
na granicama Cestice ali se na tim zidovima ne smiju izvoditi nikakvi otvori.
e uvjeti za oblikovanje gradevine
0 zgrade se mogu graditi sa kosim ili ravnim krovovima
o0 kosi krov mora biti nagiba 15 do 30 stupnjeva, pokriven crijepom
0 na ravhom prohodnom krovu mogu se smijestiti sadrzaji poput otvorenog bazena,
popratnih barova, prostora za lezaljke, tuSevi , mali popratni sanitarni ¢vorovi, solarni
kolektori i sl.
- evine.i it Sbuciilid
e najveca dopustena katnost, najve¢a dopustena veli€ina gradevine, najveéa dopustena
gradevinska brutto povrSina, najvedi i najmanja dopustena povrSina ozelenjenog dijela Cestice
odredeni su ovisno o veli€ini gradevinske €estice na slijededi nadin:

|:)min Kmax kiq max kis max Z min

3000 P+6 0;50- 0,60 4,00 020 0,10

e uvjeti za oblikovanje gradevine
0 organizacijom prostora, rasporedom gradevina neizgradenog prostora osigurati vizure
na akvatorij Brackog kanala
0 izgradnju planirati na nac¢in da se smjestanjem, veli¢inom i visinom uklopi u mjerilo
prirodnog okolisa
e uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

e sve javne povrSine moraju biti uredene na nacin koji omogucuje pristup i kretanje
osobama smanjene pokretljlvostl sukladno posebmm prop|S|ma (PFavumk—e

o0 sve gradevine moraju biti planirane, projektirane i izgradene na na nacin Kkoji
omogucuje pristup, kretanje, boravak i rad osobama smanjene pokretljivosti, sukladno
posebnim propisima (Pravilnik naveden u prethodnoj tocki)

e uvjeti za uredenje gradevne Cestice, zelenih i parkiraliSnih povrSina

o Najmanje 20% 10% povrSine zone mora se urediti kao zelena povrSina od Cega
najmanje polovina (48% 5% povrSine zone) mora biti uredena na procjednom terenu

o ParkiraliSne povrSine ureduju se na vlastitoj €estici, na terenu, ili unutar gradevine.
Potreban broj parkiraliSnih mora se osigurati u skladu sa hamjenom gradevine, prema
slijedeéim kriterijima:

= za ugostiteljsko — turisticke smjestajne sadrZzaje u skladu s propisima o vrsti i
kategoriji gradevine

= za ugostiteljske objekte 1 PM na 8 sjedecih mjesta

= za poslovnu namjenu (uredi, serV|S| usluge) 10 PM na 1000 m? GBP

= zatrgovine 15 PM na 1000 m? GBP

0 Moguca je izvedba garaznih gradevina za smjestaj vozila u mirovanju. Ako se iste
grade kao podzemne, potpuno ukopane, zasebne ili kao podrumske etaze u sklopu
glavnih objekata, njihova povrSina ne uracunava se u koeficijent izgradenosti zone.
Zelene povrsine iznad takvih dijelova gradevine uradunavaju se u zelene povrsine
zone. Moguce je izgraditi do dvije etaze podrumskih garaza.

o ParkiraliSna mjesta uredena na terenu i ostali elementi parkovnog uredenja terena,
mogu se natkrivati montaznim nadstreSnicama izvedenim od metala ili drva (pergole i
sli¢no) koje se ne uracunavaju u koeficijent izgradenosti Cestice.

o0 Visina potpornih zidova radi specificnosti i velike strmine terena nije limitirana, a za
svaki zid koji je zajedno sa temeljom viSi od 3m potrebno je izvrSiti reviziju statickog
proracuna.
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o0 Potpuno ukopani dijelovi objekta moraju biti udaljeni najmanje 1 m od granica Cestice i
ne uracunavaju se u koeficijent izgradenosti Cestice.

e nacin i uvjeti priklju€enja Cestice na prometnu povrsinu i infrastrukturu

0 Prikljuéenje turisticke zone na drzavnu cestu D8 rijesiti jedinstvenim priklju¢kom, koji
je djelomicno rjesen ve¢ sa izdanom Gradevnom dozvolom za zapodeti objekat.

o Radi funkcionalne povezanosti hotela i uredenog obalnog pojasa s plaznim
sadrzajima omogucuje se izrada pjeSackog mosta preko drzavne ceste D8.

o Ukoliko iz tehni¢kih i drugih razloga (zbog konfiguracije terena- nagib i sl.) nije
moguce osigurati vatrogasne povrsine sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne
pristupe (NN 35/94, 142/03), zbog odstupanja od bitnih zahtjeva zastite od poZara,
primijeniti dodatne mjere zastite od pozara (sigurnosni izlazi, stabilni sustav za
gasSenje pozara tipa sprinkler, itd.) uz odobrenje ministarstva (¢l. 25. st.5 Zakona o
zastiti od pozara (NN 92/10).

Turisticka zona bivse odmaraliSta Zenica

Clanak 28.
Turisticka zona na podrucju bivSeg odmaralista Zenica obuhvacéa izgradeni prostor sjeverno od
drzavne ceste D-8 u isto€nom dijelu naselju Duée,—ukupne—povrSine—oko—0.75-ha—te—je—planom
odredenakao-turisticka-zona-oznake 1.
Planom se utvrduju slijedeci lokacijski uvjeti:
e namjena gradevina
0 T1 — ugostiteljsko turisticka namjena — hoteli
o prateci trgovacki, usluzni i zabavni sadrzaji
0 javne povrsine (kolne i pjeSacke)
© gradevine i uredaji u funkciji mreze vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda,
elektroopskrbe, telekomunikacija i drugih infrastrukturnih sustava plineveda—Ste
Kiuduie:
o veliCina gradevina ograniCuje se najvecim dopustenim koeficijentom izgradenosti i
iskoristenosti i najveéim dopustenim brojem katova
o najveci dopusteni koeficijent izgradenosti za cjelokupnu zonu kig = 8;40 0,60
= u navedeni najveéi dopusteni koeficijenti izgradenosti ne uradunava se
vertikalna projekcija podzemnih garaza koje su potpuno ukopane u zemlji
¢ime se omogucuje njihova kvalitetnija iskoriStenost
0 najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti za cjelokupnu zonu ks = 4:26 3,00
o0 najveci dopusteni broj nadzemnih katova K.x = P+3 P+5
= gradnja podruma (Po) se omogucuje ispod svih gradevina
= gradnja suterena (S) se omogucuje ispod svih gradevina
= pa svim gradevinama omogucuje se gradnja potkrovlja (Pk)
e gradevinska brutto povrSina
o0 prema koeficijentu iskoriStenosti
e broj funkcionalnih jedinica:
o u turisti¢koj zoni bivSeg odmaraliSta Zenica moZze se planirati najvise 200 400 leZzajeva
e uvjeti za oblikovanje gradevine
0 organizacijom prostora, rasporedom gradevina neizgradenog prostora osigurati vizure
na akvatorij Brackog kanala
O izgradnju planirati na nain da se smjeStanjem, veli¢inom i visinom uklopi u mjerilo
prirodnog okolisa
e uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
© sve javne povrSine moraju biti uredene na nacin koji omogucuje pristup i kretanje
osobama smanjene pOkI’eﬂJIVOStI sukladno posebnlm prop|3|ma QPFavnmk—e

0 sve gradevine moraju biti planirane, projektirane i izgradene na na nacin Kkoji
omogucuje pristup, kretanje, boravak i rad osobama smanjene pokretljivosti, sukladno
posebnim propisima (Pravilnik-naveden-u-prethodneoj-tocki)

e uvjeti za uredenje gradevne Cestice, zelenih i parkiraliSnih povrSina

o Najmanje 30% 20% povrSine zone mora se urediti kao zelena povrSina od cega

najmanje polovina (45% 10 % povrsine zone) mora biti uredena na procjednom terenu
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o ParkiraliSne povrSine ureduju se na vlastitoj €estici, na terenu, ili unutar gradevine.
Potreban broj parkiraliSnih mora se osigurati u skladu sa hamjenom gradevine, prema
slijedecim kriterijima:

= za ugostiteljsko — turisticke smjestajne sadrzaje u skladu s propisima o vrsti i
kategoriji gradevine

= za ugostiteljske objekte 1 PM na 8 sjedecih mjesta

= za poslovnu namjenu (uredi, servisi, usluge) 10 PM na 1000 m® GBP

= zatrgovine 15 PM na 1000 m* GBP

0 Moguca je izvedba garaznih gradevina za smjeStaj vozila u mirovanju. Ako se iste
grade kao podzemne, potpuno ukopane, njihova povrSina ne uracunava se u
koeficijent izgradenosti zone. Zelene povrSine iznad takvih dijelova gradevine
uradunavaju se u zelene povrsine zone.

o ParkiraliSna mjesta uredena na terenu mogu se natkrivati montaznim nadstreSnicama
izvedenim od metala ili drva (pergole i slicno).

e nacin i uvjeti priklju€enja Eestice na prometnu povrsinu i infrastrukturu

0 Priklju€enje turisticke zone na drZzavnu cestu D8 rijesiti jedinstvenim priklju¢kom

0 Kolni promet unutar zone mozZe se rjeSavati s kontroliranim ulazom-izlazom i
prometnim povrSinama koje nisu u javnom koristenju.

o0 Priklju€enje na drugu komunalnu i energetsku infrastrukturu izvesti prema posebnim
uvjetima nadleznih distributera

0 Veza hotela s obalnim pojasom moZe se ostvariti gradnjom pjeSackog pothodnika ili
nathodnika na drzavnoj cesti D8, uz uvazavanje posebnih uvjeta i ishodenje
suglasnosti hrvatskih cesta

Turisti¢ka zona ,,Duce”

Clanak 28.a
Zona Duce, obuhvata 0,4 ha odredena je kao turisticka zona oznake T1. Zona se nalazi u zapadnom
dijelu naselja Duc¢e a obuhvaca izgradeni dio gradevinskog podrucja.

e smjestaj gradevina na Cestici
Gradevine se mogu graditi kao slobodnostojeée, poluugradene ili ugradene. Sve gradevine se mogu
graditi na regulacijskom pravcu.
Slobodnostojeée gradevine moraju biti udaljene od boé¢nih i dvoriSne granice Cestice najmanje:
e 1 m ako su katnosti P i P+1
e 2 m ako su katnosti P+2
e 3 m ako su katnosti P+3 i viSe
Udaljenost vanjskih zidova slobodnostojece gradevine od boénih i dvoriSnih granica Cestice moze biti i
manja od prethodno navedene, ali se na tim zidovima ne smiju izvoditi nikakvi otvori.
Poluugradene gradevine moraju biti udaljene od bo¢ne granice estice najmanje:
e 2 m ako su katnosti P i P+1
e 3 m ako su katnosti P+2
e 4 m ako su katnosti P+3 i viSe
Udaljenost vanjskih zidova poluugradene gradevine od boCne granice Cestice moZe biti i manja od
prethodno navedene, ali se na tim zidovima ne smiju izvoditi nikakvi otvori.
Ugradene gradevine mogu se graditi kao atrijske gradevine na nacin da svi vanjski zidovi budu izvedeni
na granicama Cestice ali se na tim zidovima ne smiju izvoditi nikakvi otvori.
e uvjeti za oblikovanje gradevine
0 zgrade se mogu graditi sa kosim ili ravnim krovovima
0 kosi krov mora biti nagiba 15 do 30 stupnjeva, pokriven crijepom
0 procelje gradevine izvoditi u Zbuci ili kamenu
e najveéa dopusStena katnost, najveca dopustena veliina gradevine, najve¢a dopustena
gradevinska brutto povrSina, najveci i najmanja dopustena povrSina ozelenjenog dijela estice
odredeni su ovisno o veli€ini gradevinske €estice na slijedeéi nadin:

I:)min Kmax kiq max kis max Z min

4000 P+5 0,60 3,00 0,40

e uvjeti za oblikovanje gradevine
0 organizacijom prostora, rasporedom gradevina neizgradenog prostora osigurati vizure
na akvatorij Brackog kanala
0 izgradnju planirati na nacin da se smjestanjem, veli€inom i visinom uklopi u mjerilo
prirodnog okoliSa
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0 ako se hotel sastoji od viSe gradevina gradenih na kosom terenu , takve gradevine

mogu biti funkcionalno povezane hodnicima tzv. zatvorenom vezom
e uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

0 sve javne povrSine moraju biti uredene na nacin koji omogucuje pristup i kretanje
osobama smanjene pokretljivosti, sukladno posebnim propisima (Pravilnik o
osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i samnjene pokretljivosti
NN 151/05)

0 sve gradevine moraju biti planirane, projektirane i izgradene na na nacin koji
omogucuje pristup, kretanje, boravak i rad osobama smanjene pokretljivosti, sukladno
posebnim propisima (Pravilnik naveden u prethodnoj to&ki)

e uvjeti za uredenje gradevne Cestice, zelenih i parkiraliSnih povrSina

o Najmanje 20% povrsSine zone mora se urediti kao zelena povrSina od ¢ega najmanje
polovina (10% povrSine zone) mora biti uredena na procjednom terenu

o ParkiraliSne povrSine ureduju se na vlastitoj Cestici, na terenu, ili unutar gradevine.
Potreban broj parkiraliSnih mora se osigurati u skladu sa namjenom gradevine, prema
slijede¢im kriterijima:

= za ugostiteljsko — turisticke smjestajne sadrzaje u skladu s propisima o vrsti i
kategoriji gradevine

= za ugostiteljske objekte 1 PM na 8 sjedecih mjesta

=  za poslovnu namjenu (uredi, servisi, usluge) 10 PM na 1000 m* GBP

= zatrgovine 15 PM na 1000 m? GBP

o0 Moguca je izvedba garaznih gradevina za smjestaj vozila u mirovanju. Ako se iste
grade kao podzemne, potpuno ukopane, njihova povrSina ne uracunava se u
koeficijent izgradenosti zone. Zelene povrSine iznad takvih dijelova gradevine
uradunavaju se u zelene povrsine zone.

o ParkiraliSna mjesta uredena na terenu mogu se natkrivati montaznim nadstreSnicama
izvedenim od metala ili drva (pergole i slicno).

e nacin i uvjeti priklju€enja Cestice na prometnu povrsinu i infrastrukturu

0 Priklju€enje turistiCke zone na drzavnu cestu D8 rijeSiti jedinstvenim prikljuckom.

o0 planira se nova trafostanica kao zamjena za postojecu trafostanicu i za napajanje
zone T1

0 veza hotela sa obalnim pojasom moze se ostvariti gradnjom pjeSackog pothodnika
ispod drzavne ceste D8, uz uvazavanje posebnih uvjeta i ishodenje suglasnosti
hrvatskih cesta

3.9.1.2. Proizvodna namjena

Gospodarska zona Glavica — Dugi Rat

Clanak 29.

Gospodarska zona smjestena je na podru¢ju Dugi Rat (Glavica). To je dijelom realizirana proizvodna -
pretezito zanatska zona (izgradena su dva manja industrijska pogona te nekoliko zanatskih radionica).
Predvida se gradnja novih te dogradnja i nadogradnja postojec¢ih gradevina na temelju urbanisti¢kog
plana uredenja unutar postojece zone.

Moguce je uredenje dijela gospodarska zone kao slobodne carinske zone.

Za povrsine proizvodne i poslovne namjene sa oznakom | planom se utvrduju slijedeci lokacijski uvjeti:

e namjena gradevina
0 proizvodne gradevine pretezito zanatskih programa

0 skladista
0 poslovne gradevine
e usluzne

e trgovacke
e komunalno servisne
o reciklazno dvoriste (oporabiliste)
o infrastrukturne gradevine
0 gradevine za potrebe dobrovoljnog vatrogasnog drustva
e najmanja_dopustena povrSina gradevinske Cestice, najveéa dopusStena katnost, najveca
dopustena veli€ina gradevine, najve¢a dopustena gradevinska brutto povrSina i najmanja
dopustena povrSina ozelenjenog dijela Cestice
za gradnju proizvodnih i poslovnih sadrZaja:
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|:)min Kmax kiq max kis max Z min

1000 P+2 0,40 1,50 0,10

0 gradnja podruma (Po) se omogucuje ispod svih gradevina

0 gradnja suterena (S) se omogucuje ispod svih gradevina

0 ne omogucuje se gradnja potkrovlja

e mijere zastite okoliSa i nacin sprieCavanja nepovoljnog utjecaja na okoli§

o Prilikom planiranja, projektirana i odabira pojedinih sadrzaja i tehnologija osigurati
propisane mijere zastite okoliSa (zastita od buke, smrada, oneciSéenja zraka,
zagadivanja tla i sl.) te iskljuciti djelatnosti koje onec€idcuju okoli$ ili ne mogu osigurati
propisane mjere zastite okolisa.

e uvjeti za oblikovanje gradevina

o0 Arhitektonsko oblikovanje gradevina mora se zasnivati na principima suvremenog

industrijskog oblikovanja uz upotrebu postojanih materijala i boja.
e uvjeti za uredenje gradevne Cestice, zelenih i parkiraliSnih povrSina

0 Ograde izmedu gradevnih Cestica ne mogu biti viSe od 2,0 m, osim u iznimnim

sluajevima kada je to nuzno radi zastite gradevina ili nacin njihovog koristenja.

3.9.2. Gospodarske djelatnosti na povrSinama izdvojene namjene izvan naselja

Turisti¢ka zona Duce - Kava

Clanak 30.
Planom je predvidena ugostiteljsko-turisticka zona Ducée-Kava (T2) na povrSini izvan naselja za
izdvojene namjene, na kojoj se planiraju ugostiteljsko turisticki sadrzaji (turisticko naselje).
Ova zona obuhvaca neizgradeni prostor neposredno ispod nekadasnjeg eksploatacijskog polja
kamena ("kava"), koji se djelomi¢no nalazi izvan ZOP-a.
Za ugostiteljsko turistiCku zonu odreduju se slijedeci uvjeti:
e maksimalni broj kreveta moze biti 500
e izgradenost gradevne zone ne moZze biti ve¢a od 30%
e koeficijent iskoristivosti gradevne zone ne moze biti veci od 0,8
e najmanje 40% povrsine gradevne zone ugostiteljsko-turisticke namjene mora se urediti kao
parkovni nasadi i prirodno zelenilo
e unutar zone pripadajuc¢i broj parkiraliSnih mjesta rijeSiti sukladno propisima o kategoriji
gradevine
e gradevine mogu biti izvedene s podrumom ili suterenom (ovisno o nagibu terena)
e odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
prociSéavanjem
e u sklopu uredenja okoliSa moguca je gradnja otvorenih bazena
e zonu je obvezno priklju€iti na postojeci kolni put koji prolazi sa zapadne strane.
e visina gradevina odredit ¢e se urbanistickim planom uredenja

3.10. Zelene povrsine

Clanak 31.
Zelene povrsine obuhvacaju uredene parkove i drugo urbano zelenilo, te zastitno zelenilo.
Na zelenim povrS§inama mogu se uredivati pjeSacke staze i djecja igraliSta. Zastithe zelene povrsine
mogu se koristiti u poljopirvredbe svrhe.

3.10. Groblja

Clanak 32.

Na podrucju opcine Dugi Rat izgradena su 3 groblja: Jesenice (Sumpetar), staro groblje Duce i novo
groblje Ducée. Kako su ograniéene mogucénosti Sirenja groblja u Jesenicama, planom je utvrdena
povrsina za uredenje novog groblja u Dugom Ratu, na lokaciji Glavica. Za uredenje novog groblja, te
proSirenja postojeéih groblja koja su ve¢a od 20% ukupne povrSine tog groblja, potrebno je izraditi
Detaljni plan uredenja.

Osim grobnih mjesta unutar groblja mogu biti smjeSteni prizemni prateéi sadrzaji (kapelica,
mrtvacnica, cvje€arnica i sl.). Groblje mora biti ogradeno ogradom u kombinaciji kamenih zidova i
zelenila, u visini koja onemogucava ulaz u groblje.
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UVJETI ZA IZRADU URBANISTICKIH | DETALJNIH PLANOVA UREDENJA

Clanak 33.
Obavezna izrada urbanisti¢kih planova uredenja odredena je za podrucja definirana u grafickom dijelu
plana u kartografskim prikazima 3.5 i 4.2.
Obaveza izrade urbanistiCkih planova uredenja utvrdena je za:
e neizgradene neuredene dijelove gradevinskog podrudja
e dijelove naselja u kojima je planirana urbana preobrazba i urbana sanacija
e uredenje novog groblja

Na neizgradenim neuredenim povrSinama do donosSenja urbanistiCkog plana uredenja moze se vrsiti

parcelacija i izdavati akti za gradenje javnih prometnih povrsina. Najmanja Sirina zemljiSnog pojasa
javne prometnice mora biti 6m.

3.11. Urbanistic¢ki planovi uredenja

Clanak 34.
Granice obuhvata urbanistickih planova uredenja odredit ¢e se odlukama o izradi tih planova.
Granicom obuhvata urbanistickog plana uredenja moze se obuhvatiti i dio gradevinskog podrucja za
koji ovim planom nije odredena obaveza izrade UPU-a.

4. POLJOPRIVREDNO | SUMSKO ZEMLJISTE

Clanak 35.

Poljoprivredno tlo isklju¢ivo osnovne namjene

Poljoprivredno tlo isklju€ivo osnovne namjene obuhvaca vrijedno obradivo tlo i ostala obradiva tla koja
se pojavljuju u podrucju obuhvata plana (klasa IV i V prema Prostornom planu Splitsko dalmatinske
Zupanije).

Vrijedna obradiva tla na podrucju obuhvata plana uglavhom se nalaze na viSim kotama, na terenu
blazeg nagiba i to uglavhom uz stara naselja Jesenice i Duée. To su povrSine koje se koriste za
povrtlarsku proizvodnju, voénjake, maslinike i vinograde. Znatan dio tih povrsina je zapusten.
Prostornim planom se odreduje daljnja kultivacija ovih povrSina i to prvenstveno za maslinarsku
vinogradarsku i voc¢arsku proizvodniju.

Ostala obradiva tla na podru¢ju obuhvata plana nalaze se na strmijim terenima i to kao oblikovane
terase i pretezno su zapustena. Ova tla nisu pogodna za kvalitetniju poljoprivrednu proizvodniju.
Prostornim planom se, u cilju zastite krajobraznih vrijednosti prostora ali i zastite od erozije na ovim
povrSinama planira daljnje odrzavanje terasa sadnjom maslina i drugih vo¢aka na dijelovima
kvalitetnijeg tla, odnosno drugih stabala na manje kvalitethom tlu. U tu svrhu omoguc¢ava se gradnja
gradevina na poljoprivrednom tlu izvan gradevinskih podru¢ja naselja u funkciji obavljanja
poljoprivrede djelatnosti (obnova obiteljskih gospodarstava) i to samo na prostoru sjeverno od trase
nove drZzavne brze ceste.

Sume isklju¢ivo osnovne namjene

Prema funkciji sve Sume na podrugju opéine Dugi Rat spadaju u $ume gospodarske namjene (S1).
Radi zastite naselja i poljoprivrednih povrSina od voda/bujice i erozije odreduje se obnova tih Suma
koje su u posljednje vrijeme najvec¢im dijelom uniStene od poZara.

Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemijiste

Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiSste obuhva¢a manje povrSine pasnjaka, kamenjare,
neobradeno i neobraslo tlo. Obzirom da se radi o strmim padinama, na kojima su u posljednjem
velikom pozaru uniStene sve Sumske povrsine, podloZznim bujicama i erozijama Prostornim planom se
odreduje obnova svih opozarenih povrsina.

Takoder se odreduje obveza posumljavanje svih dijelova tih povrSina na kojima je postoji moguénost
sadnije raslinja, ¢ime bi se stvorili trajniji i kvalitetniji uvjeti za zastitu naselja, poglavito onih u podnozju
padina.

Clanak 36.
Na poljopriviednom zemljiStu unutar Zasticenog obalnog pojasa 1000 m od obalne crte mogu se
graditi slijede¢e gradevine:
e infrastrukturne gradevine (prometne, telekomunikacijske, komunalne, energetske)
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e gradevine za potrebe prijavljenog obiteljskog poljopriviednog gospodarstva i pruzanje
ugostiteljskih i turistickih usluga u seljackom domacinstvu, obrta registriranog za obavljanje
poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede, ako se nalazi na
zemljiStu povrSine od najmanje 3 ha i udaljenoj od obalne crte najmanje 100 m te koja ima
prizemlje (Pr) do 400 m2 gradevinske (bruto) povrSine i najvece visine do 5 m i/ili potpuno
ukopan podrum (Po) do 1000 m2 gradevinske (bruto) povrSine

Na poljopriviednom zemljiStu izvan Zastiéenog obalnog pojasa 1000 m od obalne crte mogu se, uz
prethodno navedene, graditi i slijedece gradevine:
e gospodarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti: plastenici, staklenici i
sl.
Gradenje izvan gradevinskog podrucja mora biti uklopljeno u krajobraz tako da se:
e ocuva kakvoca i cjelovitost poljodjelskoga zemljiSta
e oduva prirodni prostor pogodan za rekreaciju
e ocCuvaju kvalitetni i vrijedni vidici
e sukladno posebnim propisima rijeSi odvodnja, prociS¢avanje otpadnih voda i zbrinjavanje
otpada

5. UVJETI UTVRBIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH |
DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 37.

Prometni i infrastrukturni sustavi i koridori prikazani su u grafi¢kim prikazima u mjerilu 1:25000, a uvjeti
za njihovu izgradnju i koriStenje propisani su posebnim uvjetima, suglasnostima i misljenjima iz
podrucja cestovnog prometa, elektroenergetike, telekomunikacija i vodoprivrede. Koridori, trase i
povrsine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava realiziraju se sukladno rjeSenjima iz Prostornog
plana, planova Sireg podrucja i planova uzeg podrucja.
Koridori, trase i povrSine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava obuhvacaju:

e gradevine cestovnog i pomorskog prometa,
gradevine sustava veza,
gradevine vodoopskrbe i odvodnje, te uredenja buijica,
gradevine u sustavu energetike.

Clanak 38.
Zasebna gradevna Cestica formira se za sve gradevine (prometnice, trafostanice, vodospreme,
prepumpne stanice i dr.) prometnih i infrastrukturnih sustava.
Gradevna Cestica za pojedine sadrzaje formira se u odnosu na veliCinu projektirane gradevine u
skladu s posebnim propisima.
Do svake infrastrukturne gradevine obvezna je izvedba odgovaraju¢eg kolnog pristupa, osim za bazne
stanice mobilne telefonije.
Infrastrukturu voditi tako da se prvenstveno koriste postojeci koridori i formiraju zajednicki za vise
vodova, kako bi se izbjegle povrSine Sume, vrijedno poljoprivredno zemljiSte, vrijedne prirodne i
stvorene strukture.
Prilikom izgradnje gradevina infrastrukture potrebno provoditi propisane mjere zastite okolisa
(ozeljenjavanje, sanacija padina i iskopa, izgradnju zastitnih zidova i sl.).

5.1. Cestovni promet

Clanak 39.

Razvrstavanje javnih cesta odredeno je sukladno danasnjem stanju i o€ekivanoj funkciji cesta u
buduéem sustavu. Izmjena planom odredene klasifikacije moguca je u skladu s dinamikom realizacije
planiranih cesta te promjenom znac&aja pojedinih cesta u sustavu.

Planira se gradnja drZzavne ceste - brza cesta na dionici Trogir — Omi§ sa spojnom cestom u Dugom
Ratu i Jesenicama i odvojkom prema Naklicama, rekonstrukcija postoje¢e drzavne ceste D8 i uredenje
kriticnih dionica (kroz naselja), lokalnih cesta (vaznih za medusobno povezivanje naselja), kao i ostalih
nerazvrstanih cesta te gospodarskih i protupoZarnih putova.

Clanak 40.
Javne prometne povrSine na podrucju opcine razvrstane su u sljedece kategorije:
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drzavne ceste namijenjene iskljucivo za promet motornih vozila (brze ceste):
0 planirana brza cesta Trogir — Split - Omis
drzavne ceste:
0 drzavna cesta D8 Rijeka — Dubrovnik
lokalne ceste:
0 lokalna cesta L 67112 Jesenice — Krilo (D8) — Jesenice (staro selo) — Jesenice —
Sumpetar (D8)
0 lokalna cesta L 67119 Dugi Rat (D8) — centar — D8
0 lokalna cesta L 67120 Duce (D8) — Duce (staro selo) — Jesenice (staro selo)
nerazvrstane ceste
kolno pjeSacki i pjeSacki putevi

Clanak 41.

Ako se izdaje lokacijska dozvola za gradenje objekata i instalacija na javnoj cesti ili unutar zastitnog
pojasa javne ceste, prethodno se moraju zatraZiti uvjeti Hrvatskih cesta d.o.o. kada se radi o drzavnim
cestama i Zupanijske uprave za ceste ako se radi o Zupanijskoj i lokalnoj cesti.
Zastitni pojas za postoje¢e ceste mjeri se od vanjskog ruba zemljiSnog pojasa ceste tako da je u
pravilu Sirok sa svake strane:

e za ceste namijenjene iskljucivo za promet motornih vozila ili brze ceste 35 m,

e zadrzavne ceste 25 m,

e zalokalne ceste 10 m.
Zastitni pojas za planirane ceste odredit ée se projekthom dokumenatacijom odnosno lokacijskom
dozvolom u skladu s posebnim zakonom.
Unutar zastitnog pojasa planiranih cesta nije dozvoljena gradnja drugih gradevina do ishodenja
lokacijske dozvole za cestu ili dionice ceste i provedene parcelacije. Nakon ishodenja lokacijske
dozvole, odnosno zasnivanja gradevinske Cestice ceste, odredit ¢e se zastitni pojasevi sukladno
posebnom zakonu, a eventualni prostor izvan zastitnog pojasa prikljucit ¢e se susjednoj namjeni.
U pojasu drzavne i Zupanijske ceste unutar i izvan gradevinskih podru¢ja mogu se graditi benzinske
postaje te praonice i servisi vozila.
Rekonstrukcijom postojeéih drzavnih i lokalnih cesta potrebno je obuhvatiti cjelovito rjeSenje trase sa
svom infrastrukturom, javnom rasvjetom, uredenjem pjeSackih nogostupa i dr. u naselju.
U sklopu lokacijske dozvole obvezno je rjeSenje povrSinske odvodnje radi sprie€avanja Stetnih utjecaja
na okoli$, kao i nacin prijelaza ceste preko potoka i bujica sukladno posebnim uvjetima.
Zahvate na terenu, koji nastaju gradnjom ili rekonstrukcijom cesta (usjeci, nasipi), potrebno je sanirati i
ozelenjavati radi o€uvanja krajobraza. Usjeke je potrebno izvesti u odgovarajucoj Sirini i uz primjenu
mjera zastite od odronjavanja kamenja i zemlje po kolniku ceste.

Clanak 42.
Postoje¢e nerazvrstane ceste, kolno pjeSacki i pjeSacki putevi mogu se odrzavati i rekonstruirati
unutar postoje¢eg zemlji$nog pojasa. Sirina kolnika za nerazvrstane ceste odredit ée se projektom
odrzavanja/rekonstrukcije prema raspolozivoj Sirini zemljiSnog pojasa, u skladu sa ocekivanim
intenzitetom prometa.
Za gradnju novih nerazvrstanih cesta koje ¢e planom biti u neizgradenom gradevinskom podrudju
utvrduju se slijede¢e minimalne Sirine kolnika i zemljiShog pojasa:
e za dvosmjerni promet:
o0 minimalna Sirina kolnika 4,5 m
0 minimalna Sirina zemljiSnog pojasa 6 m
e zajednosmjerni promet:

0 minimalna Sirina kolnika 2,5 m

o0 minimalna Sirina zemljiSnog pojasa 4 m
Jednosmjerne nerazvrstane ceste u rijetko izgradenim dijelovima naselja mogu se Koristiti za
dvosmijerni promet, ako imaju planirana ugibaliS§ta za mimoilazenje vozila na razmacima od najviSe
500 m. Razmak ugibalista za mimoilazenje vozila odredit ¢e se projektom nerazvrstane ceste ovisno o
preglednosti i drugim prometno - tehni¢kim karakteristima ceste.
Za gradnju novih kolno pjeSackih puteva koji ¢e planom biti u neizgradenom gradevinskom podrucju
utvrduje se minimalna Sirina zemljiSnog pojasa od 2m.
Za gradnju novih pjeSackih puteva koji ée planom biti u neizgradenom gradevinskom podrucju
utvrduje se minimalna Sirina zemljiSnog pojasa od 1m.
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Priklju¢ke gradevina i povrSina na nerazvrstane ceste treba projektirati i izvoditi sukladno «Pravilniku o
uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucaka i prilaza na javnu cestu» (NN 119/07).

Sve nerazvrstane ceste trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema
zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovnistva.

Clanak 43.
Osnovu buduée cestovne mreze Cini dionica trase brze ceste Trogir — Split — Omi$ sa dva ¢vora na
podrucju opcine Dugi Rat:
e ¢vor Jesenice — Krilo
e ¢vor Dugi Rat
sa prikljuénim cestama do spoja sa danasnjom Jadranskom magistralom (D8).

Od Dugog Rata osiguran je koridor za vodenje nove trase ceste tunelom do Naklica, odnosno do
spoja na autocestu. Planirani évorovi na brzoj cesti rieSavaju se van razine. U koridoru brze ceste
moguca je gradnja gradevina benzinskih postaja, odmorista, vidikovaca i sl., ali tako da ne ugrozavaju
sigurnost odvijanja prometa.

Spoj &vora Jesenice — Krilo na drzavnu cestu D8 planira se novom trasom duljine oko 2060 m koja
savladava visinsku razliku od cca 160m (od +5.0 do +160.0 m.n.m.). Na ovoj trasi planirani su slijedeci
objekti:

e tunel Jesenice 1 duljine 135 m

e tunel Jesenice 2 duljine 38 m

e vijadukt Krilo duljine 72 m

e vijadukt Konjevac duljine 112 m
Za spojnu cestu planom se rezervira koridor Sirine 15 m.

Spoj ¢vora Dugi Rat na drzavnu cestu D8 planiran je trasom duljine oko 1450 m koja savladava
visinsku razliku od 65 m (od +10.0 do +75.0 m.n.m.) a polozena je veéim dijelom u tunelu ispod
predjela ,Glavica“.

Trasa brze ceste i spojnih cesta izmedu ¢évorova na brzoj cesti i lokalne prometne mreze dijelom
prolazi kroz gradevinsko podrucje naselja. Unutar koridora planiranih prometnica ne mogu se izdavati
odobrenja za gradenje do konacnog odredivanja trase i otkupa zemljiSta za prometnice. Nakon
provedbe gradevne Cestice prometnice u katastru, preostali dio prostora unutar koridora prometnice
prikliju€uje se neizgradenom uredenom dijelu gradevinskog podruéja naselja, te se na istom mogu
izdavati akti za gradnju.

5.2. Pomorski promet

Clanak 44.
Na podrucju op¢ine Dugi Rat planirane su sljedeée luke:
Luka Vrsta g(%\;rrflennai +un|§z$:£ dio) Kapacitet (vezovi)
Bajnice (Jesenice) Luka nauti¢kog turizma — LN 3,50 ha 200
Bajnice (Jesenice) Sportska luka — LS / 50
Krilo (Jesenice) I:uka otvorena za javni promet — 733 ha 200
Zupanijskog znacaja
Sumpetar (Jesenice) Sportska luka — LS / 100 — 130
Orij Sportska luka — LS / 40-70
Sportska luka — LS / 50
Dugi Rat Luka otvorena za javni promet — 217 ha 40
lokalnog znacdaja
Duce Luka Sportska luka — LS / 20 - 50
Duce - Vavlje Sportska luka — LS / 80— 100
Dalmacija Dugi Rat Luka nauti¢kog turizma — LN 10 ha 350

Clanak 45.
Luke mogu imati i kopneni dio s popratnim sadrzajima u sklopu jedinstvene gradevne cestice luke.
Kopneni sadrzaji luke mogu se organizirati i u postoje¢im gradevinama koje se nalaze u neposrednoj
blizini luke, odnosno mogu s lukom osigurati jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. U svrhu popratnih
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kopnenih sadrzaja luka omogucuje se nasipavanje kopna. Kopnena gradevina u funkciji luke moze
imati visinu najviSe P+2. Do svake luke mora biti izveden kolni pristup. Luke mogu imati sadrzaje
ovisno o kategorizaciji i zna€aju luka.

Clanak 46.
Uredenje luka vrsit ¢e se temeljem urbanistickih planova uredenja €ije su granice obuhvata prikazane
u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4. Granice gradevinskih
podrucja naselja u mjerilu 1:5000.

5.3. Telekomunikacijske usluge

Clanak 47.
Trase, koridori i povrSine za telekomunikacijske sustave prikazani su na kartografskom prikazu plana u
mijerilu 1:25 000.
Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije postoje¢ih objekata, trase, koridori i povrSine
telekomunikacijskog infrastrukturnog sustava odredeni ovim planom mogu se mijenjati radi prilagodbe
tehnic¢kim rjeSenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da
onemoguce izvedbu cjelovitog rieSenja predvidenog ovim planom.
Za projektiranje nove TK infrastrukture za pruzanje javnih telekomunikacijskih usluga utvrduju se
sijededi uvjeti:

e Telekomunikacijsku infrastrukturu planirati i projektirati podzemno i/ili nadzemno u zoni
pjeSackih staza ili zelenih povrSina

e Telekomunikacijsku infrastrukturu za magistralno i medumjesno povezivanje planirati i
projektirati podzemno slijede¢i koridore prometnica. Iznimno, kada je to opravdano bitnim
skracivanjem trasa, koridor se moze planirati i projektirati i izvan koridora prometnica vodeci
racuna o pravu vlasnistva.

e Unutar gradevinskih podrucja naselja TK infrastruktura se mora planirati i projektirati iskljucivo
unutar koridora prometnica.

e Ako se iznimno TK infrastruktura mora projektirati i izvoditi izvan prometnica mora se izvoditi
na nacin koji omogucéuje gradnju na gradevnim cesticama, odnosno izvodenje drugih
instalacija. Isto se odnosi i na eventualnu zra€nu mreZu-vodove.

Projektiranje i izvodenje TK mreze rjeSava se sukladno posebnim propisima, a prema planskim
rieSenjima Prostornog plana.

Gradevine telefonskih centrala i dr. uredaja mogu se rjeSavati kao samostalne gradevine na vlastitim
gradevnim Cesticama ili unutar drugih gradevina kao samostalne funkcionalne cjeline.

Clanak 48.

Planom je predvidena izgradnja svjetlovodnog telekomunikacijskog voda u koridoru brze ceste Trogir
— Split — Omi8. Za proSirenje kapaciteta telekomunikacijske mreZze na mjesnoj razini potrebno je
koristiti postoje¢e infrastrukturne koridore i teZiti njihovom objedinjavanju u cilju zastite i oCuvanja
prostora i sprjeCavanja zauzimanja prostora za ovu namjenu. Novi koridori TK mreZe u pravilu se
odreduju u neizgradenim dijelovima naselja te izvan naselja.
Sustav komutacije u komutacijskom ¢voristu (AXE) za opc¢inu Dugi Rat, daje rieSenje sa izdvojenim
digitalnim stupnjevima i po potrebi pripadaju¢im digitalnim preplatnickim modulima. Sustav prijenosa
se planira u cjelini kao digitalni prijenosni sustav.
Potrebno je posti¢i dobru pokrivenost podrucja mobilnom telefonijom, odnosno sustavom baznih
stanica. Bazne stanice mobilne telefonije se postavljaju:

e izvan vrijednih poljoprivrednih povrsina

e na udaljenosti od postojecih gradevina i

e izvan zona zastite spomenika kulture.
Telekomunikacijski objekti i uredaji moraju biti gradeni u skladu sa ekoloSkim kriterijima i mjerama
zastite, te moraju biti izgradeni u skladu sa normama i odlukama prema posebnim propisima.

Clanak 49.
Novu TK infrastrukturu za pruzanje TK usluga putem elektromagnetskih valova, bez koriStenja vodova,
planirati postavljanjem baznih stanica i njihovih antenskih sustava na stupovima i zgradama, vodeci
racuna o mogucnosti pokrivanja tih podrucja radijskim signalom koji ¢e se emitirati radijskim sustavima
smjeStenim na te antenske prihvate uz nacelo zajedni¢kog koriStenja od strane svih operatora-
koncesionara gdje god je to moguce.
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Nove bazne stanice i antenski stupovi moraju se smijestiti na najmanje 100 m udaljenosti od od zgrada
javne namjene (Skole, djecje ustanove).

Clanak 50.
Prostori za izgradnju postanskih sredista i ureda planirani su u podrucjima naselja (gradevinska
podrudja) i odreduju se prema uvjetima ovog Prostornog plana za gradnju gradevina javnih i
drustvenih djelatnosti.

5.4. Energetski sustav

Clanak 51.

Podrucjem opcéine Dugi Rat prolazi sljedeéi visokonaponski vodovi

e DV 110 kV Zaku¢ac — Dugi Rat |, duzine 5,1 km

e DV 110 kV Zaku&ac — Dugi Rat Il, duzine 5,1 km

e KB 110 kV Dugi Rat — NereZid¢e | (Postira), duzine 13,5 km

e KB 110 kV Dugi Rat — Nerezisce Il (Postira), duzine oko 14,3 km
Predvida se zadrzavanje postojeceg sustava opskrbe elektricnom energijom podrucja Opcine Dugi
Rat, kao i postojeéi sustav elektroprijenosa prema otoku Bracu, odnosno prema ostalim
srednjodalmatinskim otocima.
Zadrzavaju se svi elektroenergetski resursi (TS, prijenosni sustavi) uz potrebu rekonstrukcije radi
stvaranja vlastitog sustava distribucije, te izgradnje novih sustava (mjesne TS, mjesni i medumjesni
prijenosni sustavi i sl.).
U planskom razdoblju ne predvida se gradenje novih gradevina sustava prijenosa.

Clanak 52.
Planira se rekonstrukcija postojeée TS 110/30/15 kV «DUGI RAT» na TS 110/20(10) kV — 110/30 kV
transformaciju (I faza), u drugoj fazi se predvida ukidanje 110/30 kV dijela, te prelazak na dvostruku
transformaciju 110/20(10) kV, instalirane snage 2x40(20) MVA.
Dugoroéno se predvida prelokacija postojece TS 110/30/15 kV na pogodniju lokaciju izvan naselja
Dugi Rat. U slucaju izmijestanja trafostanice na drugu lokaciju, napusteni prostor se namijenjuje
drustvenim djelatnostima i javnim sadrzajima koji su potrebni u daljnjem razvoju naselja.

Clanak 53.
Za potrebe elektroopskrbe naselja i drugih zona na podrucju op¢ine Dugi Rat predvideno je ukupno 28
TS 10(20)/0,4 kV, od kojih je 21 postoje¢a a 8 planiranih unutar gradevinskog podruéja naselja. Sve
trafostanice se napajaju iz TS 35/10 kV «OMIS» (Priko), putem vodnog polia 10 kV «Ribnjak 4».
Planom su odredene nacelne lokacije planiranih TS 10(20)/0,4 kV. To¢ne lokacije planiranih TS
10(20)/0,4 kV odredit ¢e se u izradi urbanistickih planova uredenja. Uz 8 TS 10(20)/0,4 kV planiranih u
PPUO urbanisti¢kim planovima uredenja mogu se odrediti i nove lokacije za TS 10(20)/0,4 kV ovisno o
potrebama koje ¢e se pokazati u postupku izrade UPU-a.
Predvida se rekonstrukcija 11 trafostanica tipa «tornjic» u trafostanice gradskog tipa u skladu s
porastom potroSnje elektricne energije.
Gradnjom kabelskog raspleta 20(10) kV iz TS 110/20(10) kV «Dugi Rat» povezat ¢e se distributivne
trafostanice.
Postojeci dalekovod 10 kV «Dugi Rat — Bajnice» se odreduje za ukidanje.
Postupno, u skladu s potrebama ce se graditi niskonaponski rasplet mreze 0,4 kV iz planiranih
trafostanica 20(10)/0,4 kV.

Clanak 54.
Mjesne TS 10(20)/0,4 kV se postavljaju tako da je mogu¢ kolni pristup barem jednom procelju i da su
uklopljene u okoliS. Ako se grade kao samostalne gradevine obavezno je hortikulturno uredenje
okolisa. Udaljenost transformatorske stanice od kolnika ceste iznosi najmanje 3,0 m a od susjedne
mede najmanje 1,0 m.
Na podru€ju obalnih naselja opcine Dugi Rat obavezno je kabliranje elektroenergetske mreze.
Kablovi se postavljaju, u pravilu u javno prometnu povrSinu, uskladeno s rasporedom ostalih
komunalnih instalacija.

Clanak 55.
Za postojece i planirane 110 kV dalekovode potrebno je osigurati sliedece Sirine zastitnih koridora:
postojeci planirani
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nadzemni dalekovod

DV 2x110 kV 50 m 60 m
DV 110 kV 40 m 50 m
podzemni kabel

KB 110 kV 5m 10 m

Za izgradnju transformatorskih stanica odreduju se povrsine:
e otvorena izvedba - AIS: cca 100x100 m
e zatvorena izvedba - GIS cca 6060 m

KoriStenje i uredenje prostora unutar zastitnih koridora postoje¢ih transformatorskih stanica,
dalekovoda i kabela treba biti u skladu s posebnim propisima i uvjetima nadleznih tijela i pravnih
osoba s javnim ovlastima. U koridoru ispod samih vodic¢a dalekovoda i iznad kabela nije dozvoljena
izgradnja stambenih, poslovnih i industrijskin objekata. Taj prostor se moze Kkoristiti primarno za
vodenje prometne i ostale infrastrukture i u druge svrhe u skladu s pozitivnim zakonskim propisima i
standardima.
U zastitnom koridoru dalekovoda i kabela kod priblizavanja drugih objekata dalekovodu ili kabelu pri
izgradnji prometnica obavezno je pridrzavati se odredbi Pravilnika o tehniCkim normativima za
izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (NN 53/91 i
24/97), Zakona o zastiti na radu (NN 59/96), Zakona o zastiti od poZara (NN 58/93), Pravilnika o zastiti
na radu pri koriStenju elektricne energije (NN 9/97), Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od
pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN 145/05), Pravila i mjere sigurnosti pri radu ne
elektroprijenosnim postrojenjima (bilten HEP-a br. 180), te ostali pravilnici i propisi iz podrucja
gradevinarstva i zastite na radu i internih pravilnika HEP-a. Za gradevine koje se planiraju graditi u
zastitnom koridoru potrebno je ishoditi uvjete, misljenja ili suglasnost od korisnika gradevine HEP -
Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno podrucje Split.
Investitor odnosno buduéi korisnik je duzan omogucéiti nesmetan pristup trasi dalekovoda i kabela
tijekom odrzavanja i hitnih intervencija.
Zbog sigurnosti pogona dalekovoda i kabela nije dopusteno zasaditi raslinje i drvece, a posebnu
paznju obratiti na raspored javnih rasvjetnih stupova ispod dalekovoda odnosno iznad kabela koje
svojom visinom mogu ugroziti rad dalekovoda i dovesti u opasnost ljude prisutne u blizini istih.
Sve radove s eventualnim miniranjem u blizini transformatorske stanice, dalekovoda ili kabela treba
pravovremeno dojaviti HEP - Operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno podrucje Split, kako bi
se izbjegao eventualni slu€aj oSteéenja voda.Tehnologija izvodenja eventualnih miniranja mora uvaziti
blizinu i opasnost od visokonaponskog postrojenja i voda.
Svi troskovi zahvata, a koji bi mogli proizaci iz uvjeta (razne rekonstrukcije, pojacanje izolacije,
sanacija uzemljivaca, izrada elaborata, nadzor i sl.) izvest ¢e se na teret investitora gradevina koje se
grade u blizini TS, ispod ili u blizini dalekovoda, te iznad kabela.
Vezano uz uvjet oCuvanja koridora dalekovoda i kabela, prilikom izvodenja radova ispod ili u blizini
dalekovoda ili iznad kabela, potrebno je naglasiti da je obzirom na vaznost istog u energetskom
sustavu potrebno poduzeti sve mjere radi pogonske sigurnosti energetskih gradevina i objekata u
njegovoj blizini, te je duznost izvodaca radova zatraziti uvjete za rad ispod dalekovoda odnosno iznad
kabela od korisnika HEP OPS d.o.0., Prijenosno podruéje Split. Navedena stavka podrazumijeva:

e ogranienje kretanja mehanizacije i vozila

e ograni¢enje izvodenja miniranja, iskopa i nasipavanja

e sprjeCavanje mogucih oste¢enja vodica, elemenata stupa, uzemljivaca i zagadenja izolacije

(paljenjem, prasenjem i sl.)

Moguéa su odstupanja u pogledu rjeSenja trasa elektroenergetskin vodova i lokacije
elektroenergetskih gradevina utvrdenih ovim planom, radi uskladenja s planovima i preciznijim
geodetskim izmjerama, tehnoloSkim inovacijama i dostignu¢ima.

Clanak 56.

Uz nadzemne, postojece i planirane DV SN 35 kV i nize dalekovode odreduje se Sirina zastitnog
pojasa od 25 m.
U zastithom pojasu nadzemnih dalekovoda, izuzetno, je moguéa rekonstrukcija i gradnja gradevina uz
obveznu prethodnu suglasnost nadleznog tijela elektroprivrede.
Nije dopusteno poSumljavati povrSinu zastitnih pojasa iz stavka 1. ovog ¢lanka.
Prostornim planom je predvidena optimalna veliina gradevne Cestice za gradnju planiranih 35 kV i
20(10) kV trafostanica:

e za trafostanicu 110/35(20)kV 3000 m?

e za trafostanicu 35/10(20) kV 1000 m?
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e za trafostanicu 20(10)/04 kV 40 m?

Clanak 57.
Za svaku postojecu i novoplaniranu gradevinu mora biti osiguran prikljuc¢ak na elektromrezu. Elektro
mreza projektira se i izvodi sukladno posebnim propisima, a prema planskim rjeSenjima.
PoloZaj trafostanica naznacen u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj
2.3. Energetski sustav u mjerilu 1:25.000 prikazu je orijentacijski. To€an polozZaj trafostanice, kao i broj
potrebnih trafostanica ¢e se utvrditi na temelju prostornih planova uzeg podrudja ili idejnog rieSenja na
temelju elektroenergetske suglasnosti.
Sve trafostanice, osim stupnih, trebaju biti izvedene na zasebnim gradevinskim cesticama, ako nisu
planirane u sklopu drugih gradevina. Dimenzije su im definirane veli¢inom opreme i postrojenjem koja
se u njih ugraduju, a sukladno posebnim propisima.
Svi podzemni elektrovodovi izvode se kroz prometnice, odnosno prikljuci za pojedine gradevine kroz
priklju¢ne kolne putove.
Nadzemni vodovi izvode se paralelno s prometnicama, odnosno pristupnim putovima neposredno uz
granice gradevinskih Cestica.
Nije dopusteno projektiranje niti izvodenje elektrovodova (podzemnih i nadzemnih) kojima bi se
ometalo gradenje gradevina na gradevnim Cesticama, odnosno realizacija planiranih gradevina, iz
razloga izmijestanja uvjetovanog naknadnom gradnjom planiranih gradevina.

Clanak 58.
Instalacije javne rasvjete u pravilu se izvode postojeéim odnosno planiranim nogostupom uz
prometnice. Prilikom odobravanja izvedbe javne rasvjete, rasvjetna tijela treba definirati sukladno
gradevinama na podrucju kojih se javna rasvjeta izvodi.

Clanak 59.
Na podrucju op¢ine Dugi Rat je moguce koriStenje i drugih, alternativnih izvora energije; sunceve
energije. U skladu sa Strategijom energetskog razvitka Republike Hrvatske, omogucuje se i razvoj
plinske mreze na opc¢inskom podrucju. Trase, koridori i povrSine za infrastrukturnu mrezu plinovoda
prikazani su na kartografskom prikazu 2.4. u mjerilu 1:25 000.

5.5. Vodnogospodarski sustav

Clanak 60.
Vodnogospodarski sustav Opc¢ine Dugi Rat podrazumijeva koristenje voda, odvodnju i uredenje
vodotoka (bujice).

5.5.1. Vodoopskrba

Clanak 61.
Podrucje op¢ine Dugi Rat se opskrbljuje vodom putem vodopskrbnog sustava omiskog regionalnog
vodovoda (vodostan Zagrad — Gata) kojim se opskrbljuje priobalno podrucje grada OmiSa, opéina
Dugi Rat, podrudje Srednjih Poljica te otoci. Nakon prociS¢avanja vode u uredaju za prociS¢avanje,
koji se nalazi u Gatima, voda se cjevovodima distribuira u priobalno podrudje.
Obzirom da se radi o jednosmjernom sustavu, koji ujedno u cijelosti ne zadovoljava potrebe postojecih
naselja (naselja na viSim kotama nemaju vodu ili im je ograni€en kapacitet), predvida se dogradnja
postojece mreze kako bi se zadovoljle sve potrebe, te povezivanje s Opcéinom Podstrana radi
osiguranja rezervnog napajanja vodom.
Planom je u okviru vodoopskrbnog sustava Split — Omi§ (Jadro - Zrnovnica - Cetina) predviden
magistralni cjevovod duz koridora brze ceste Trogir — Split — Omi$, kojim se omoguéuje napajanje
podrucja opcine iz zahvata rijeke Cetine.
Vodoopskrba omiskog podrucja (u sklopu kojeg se rjeSava i vodoopskrba Opcine Dugi Rat) je tijekom
lietnih mjeseci na granici kapaciteta, te u postojecoj situaciji nema prostora za uklju¢enje novih
potroSaca. Izgradnji na neigradenim povrSinama moZze se pristupiti tek po osiguranju dostatnih koli¢ina
vode u vodoopskrbnom sustavu.

Clanak 62.

29



V. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPCINE DUGI RAT
cjeloviti tekst odredbi za provodenje plana — izvorni tekst i promjene koje se unose V. izmjenama i dopunama

Izgradeni vodoopskrbni sustav sa tri vodospreme rjeSava opskrbu pitkom vodom obalnih naselja.
Sustav je nesiguran jer je opskrba vodom rijeSena samo iz jednog smjera pa je u slu¢aju kvara na
sustavu dio opcine bez mogucnosti opskrbe vodom.
Planirani radovi na vodoopskrbnom sustavu obuhvacaju dogradnju sustava vodoopskrbe visoke zone
koji se sastoji od:

e crpne stanice Duce i vodospreme Duce,

o tladnog cjevovoda crpna stanica — vodosprema.

e tranzitno-opskrbnog cjevovoda vodosprema Duée — Krug — Zeljoviéi s prekidnom komorom u

Zeljovicima

e nastavak cjevovoda i povezivanje sa vodoopskrbnim sustavom Podstrane
Razvoj vodoopskrbe temeljit ¢e se i na povezivanju cjevovoda Dugog Rata i Podstrane u Bajnicama i
to starom cestom i Jadranskom magistralom, predvidanjem crpne postaje, ¢ime bi se povecala
sigurnost vodoopskrbe opc¢ina Dugi Rat i Podstrana.
U slu€aju gradnje tunela Dugi Rat — cesta Tugare — Gata, potrebno je tom trasom predvidijeti i gradnju
cjevovoda za opskrbu vodom, &ime bi se osiguralo racionalnije rjeSenje opskrbe vodom gravitacijskim
putem.

Clanak 63.
Za gradnju novih ili rekonstrukciju postoje¢ih vodoopskrbnih gradevina potrebno je osigurati kolni
pristup do Cestice gradevine te za$titnu, transparentnu ogradu visine do najvise 2,0 m. Najmanja
udaljenost gradevine do ruba Cestice iznosi 2,0 m. Sve znacajnije gradevine u sustavu vodoopskrbe je
potrebno osvijetliti.
Vodoopskrbne cijevi se postavljaju, u pravilu u javno prometnu povrsinu, uskladeno s rasporedom
ostalih komunalnih instalacija. Prilikom rekonstrukcije vodovodne mreze ili rekonstrukcije ceste
potrebno je istovremeno izvrsiti rekonstrukciju ili gradnju ostalih komunalnih instalacija u profilu ceste.
Moguéa su odstupanja od predvidenih trasa vodovoda odredenih Prostornim planom, ukoliko se
tehni¢kom razradom dokaze racionalnije i pogodnije rijeSenje mreze.

Clanak 64.
Svaka postojec¢a i novoplanirana gradevina mora imati osiguran priklju¢ak na vodoopskrbni sustav.
Vodoopskrbna mreza, sa svim prate¢im elementima u pravilu se izvodi kroz prometnice.
Pojedinacni kuc¢ni priklju€ci izvode se kroz pristupne putove do gradevinskih €estica. Isto se odnosi i
na hidrantsku mrezu.
Sve gradevine na vodoopskrbnom sustavu projektiraju se i izvode sukladno posebnim propisima.
Nije dopusteno projektiranje i gradenje vodoopskrbne mreze na nacin kojim bi se Stetilo gradenju
gradevina na gradevnim Cesticama (dijagonalno i sl.) kako bi se sprijecilo eventualno naknadno
izmijesStanje uvjetovano gradnjom planirane gradevine.

5.5.2. Odvodnja

Clanak 65.
Podruqe Opcme Dugi Rat veC|m dljelom nema rljesenu odvodnju otpadnih voda {karalizaciju—ima

Odvodnja otpadmh voda naselja opcme Dug| Rat ¢e se rjeSavati zajednickim razdjelnim
kanallzacusklm sustavom Na podruqu opcme planirana su 2 3 shva odvodnje otpadnih voda:

. S|IV Bajnlce Dug| Rat u zapadnom i srediSnjem dijelu opcine
e slivDugi Rat - Duce u |stocnom duelu opcme

Otpadne vode sliva Bajnice — Dugi Rat dovode se na uredaj za mehanicki tretman otpadnih voda
lociran u Dugom ratu, te se po prociS¢avanju upustaju u more Brackog kanala putem podmorskog
ispusta.

Otpadne vode sliva Dugi Rat — Duée povezuju se na kanalizacijski sustav grada OmiSa te se odvode
na uredaj za prociS¢avanje grada OmiSa i zatim podmorski ispustom u more Brackog kanala.
Kanalizacijski sustav potrebno je izgraditi i za naselja Jesenice (staro selo), Zeljovi¢i, Krug i Gornje
Duce i planiranu turisticku zonu Duée - Kava sa priklju¢kom na kanalizacijski sustav Dugog Rata,
odnosno Omisa.
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Clanak 65.a
Planom predloZzena koncepcija odvodnje i pro¢is¢avanja otpadnih voda biti ¢e preispitana na nivou
daljnje razrade studijske i projektne dokumentacije. Razrada dokumentacije prvenstveno se odnosi na
tehno-ekonomsku analizu isplativosti izgradnje odvodnje i prociS¢avanja otpadnih voda sa viSe
varijanti koncepcija sustava, kako bi se utvrdio optimalan nacin sakupljanja i proc¢iSéavanja otpadnih
voda na podrucju Op¢ine Dugi Rat.

Clanak 66.
Obvezno je za svaku postojecu ili planiranu gradevinu osigurati rieSenje odvodnje otpadnih voda. Do
realizacije sustava javne odvodnje sa uredajem za prociSéavanje moguca je realizacija pojedina¢nih
stambenih i gospodarskih objekata sa prihvatom otpadnih voda u vodonepropusnim sabirnim jamama
i odvozom putem ovlastenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastititih uredaja za prociS¢avanije
otpadnih voda pirje upustanja istih u teren putem upojih bunara odgovaraju¢eg kapaciteta na samoj
Cestici, a sve ovisno o uvjetima na terenu uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda. Tehnoloske
otpadne vode potrebno je svesti na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda prije ispustanja u sustav
sanitarne odvodnje.
Sabirne jame moraju udovoljavati slijede¢im uvjetima:

e da budu izvedene nepropusno

da su locirane izvan zastitnog pojasa prometnice
da od susjedne gradevne Cestice budu udaljene najmanje 3,0 m
mora biti osiguran kolni pristup jami radi praznjenja

Clanak 67.
Kanalizacija se u pravilu izvodi kroz prometnice, odnosno priklju€ni spojevi gradevina kroz pristupne
putove. Glavni kolektori i tlaéni cjevovodi su predvideni da idu obalom i to u Jadranskoj magistrali
odnosno u planiranom obalnom opskrbnom putu, odnosno obalnoj Setnici. Po izradi dokumentacije
viSeg reda preciznije ¢e se utvrditi poloZaj objekata, kao i trasa gravitacijskih i tlaénih cjevovoda.
Sve gradevine na kanalizacijskoj mrezZi izvode se sukladno posebnim propisima kojima je regulirano

; i i " feving.
Prije upustanja u recipijent, sve otpadne vode je potrebno obraditi na uredajima za proc¢iS¢avanje
otpadnih voda. Uredaj za prociS¢avanje mora se projektirati za visi stupanj prociS¢avanja kao i
mogucnost izgradnje po fazama.

Otpadne vode iz gospodarskih gradevina i drugih gradevina s izvorima zagadenja te gospodarskih
postrojenja moraju se, prije upustanja u javnu kanalizaciju, procistiti do stupnja koji je odreden
posebnim propisima, $to se odnosi i na separaciju ulja i masti.

5.5.3. Zastita od Stetnog djelovanja voda

Clanak 68.
Obzirom na reljef zbog kojeg je podrucje Opc¢ine Dugi Rat izrazito bujiéno i klizno, obavezno je
izvodenje zahvata na uredenju bujiénih tokova, poglavito u podrucjima zahvaéenim izgradnjom, kojima
se treba osigurati zastita tla, postojecih i planiranih gradevina.
Zastita od Stetnog djelovanja voda obuhvaca zastitu od erozije i zastitu od bujiénih voda.
Zastita od erozije obuhvaé¢a mjere opc¢e zastite tla na Eitavom slivu; poSumljavnje goleti, obnovu Suma,
zastitu od pozZara, terasiranje i druge mjere u skladu s namjenom povrSina. U tom smislu su prioritetni
radovi na saniranju opozarenih povrsina.
Zastita od bujicnih voda obuhvaca radove na saniranju i uredenju bujica, prvenstveno nizvodnih
bujica, uz koje se Siri intenzivnha gradnja. To se odnosi na gradnju stepenica i pregrada te kinetiziranju
korita bujica.
Popis vodotoka u obuhvatu plana:

. vodotok oznake BN O 17.vodotok oznake BN 6 33.Zili¢ bujica

. vodotok oznake BN 00 18.vodotok oznake BN 7 34.bujica Dugi Rat

. Pakline

19.vodotok oznake BN 8

35.vodotok oznake BN 13

. Gradi$ce — Ziva voda

20.Gajine

36.Gonik bujica

. vodotok oznake BN 1

21.Jaruga |

37.vodotok oznake BN 14

DO B[WIN[—~

. Konjevac

22.vodotok oznake BN 9

38.Rogac bujica
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7. Konjevac 2

23.Mali Pariz

39.vodotok oznake BN 15

8. vodotok oznake BN 2

24 .Jaruga

40.vodotok oznake BN 16

9. vodotok oznake BN 3

25.Suhi potok

41 .vodotok oznake BN 17

10.Karaman jaruga

26.Ravna njiva potok

42.Gospa od Stomorice

11.Potok put valobran

27 .Kapi¢ potok

43.vodotok oznake BN 18

12.Brdine jaruga

28.vodotok oznake BN 10

44.Glavica bujica

13.Vodotok oznake BN 4

29.Vrilo bujica

45.vodotok oznake BN 19

14.Kosovac potok — izvor

30.vodotok oznake BN 11

46.vodotok oznake BN 20

15.Duboka - Rakuli¢

31.vodotok oznake BN 12

47 vodotok oznake BN 21

16.vodotok oznake BN 5

32.Soline bujica

48.Duce potok

Clanak 69.
Zastita od Stetnog djelovanja povremenih buji¢nih vodotokova i oborinskih odvodnih kanala, provoditi
¢e se izgradnjom zastitnih i regulacijskih vodnih gradevina, odnosno tehnickim i gospodarskim
odrzavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina koje se provodi
prema programu uredenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama.
U svrhu tehni¢kog odrzavanja, te radova gradenja, uz bujiéne vodotoke treba osigurati inundacijski
zastitni pojas minimalne Sirine od 5,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba cestice javnog vodnog
dobra. U inundaeijskem zastitnom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se moze
onemoguciti izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji nacin umanijiti proto¢nost korita i
pogorSati vodni reZzim, te povecati stupanj ugroZenosti od Stetnog djelovanja vodotoka. Posebno se
irundaeijski zastitni pojas moze smanijiti do 3,0 m Sirine, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim
uvjetima za svaki objekt posebno. Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta €estice smjeStene uz korito
vodotoka ili Cesticu javno vodno dobro duzZan je onemogudéiti nhesmetano izvrS8avanje radova na
¢i8€enju i odrzavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne gradevine ili njenim spajanjem
na komunalnu infrastrukturu umanijiti propusnu mo¢ vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za
vrijeme izvodenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakav materijal u korito vodotoka.
U pravilu, vece i znacajnije bujice treba zadrzati u postoje¢im koritima u obliku uredenih kineta u
cijelosti do us¢a u more i moraju biti pristupacne. Manje bujice se mogu uklopiti u sustav oborinske
odvodnje podrucja.
Sva rjeSenja koja dotiCu korita bujica (ceste, ostala infrastruktura i gradnja u blizini bujica) treba
usaglasiti sa nadleznim sluzbama da ne bi doSlo do Steta i nepovoljnih posljedica za vodopravne
interese.

Clanak 70.

Postojeca neregulirana korita povremenih buji€nih vodotoka i oborinskih kanala potrebno je
regulacijskim radovima povezati i urediti na nacin da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i druge
povrsinske vode do uljeva u more, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima
predvidenim Zakonom o vodama. Projektno rieSenje uredenja korita sa svim potrebnim objektima,
maksimalno smijestiti na cesticu "javno vodno dobro" iz razloga izbjegavanjaimovinsko-pravnih
sporova kao i razloga prilagodbe uredenja vazecoj prostorno — planskoj dokumentaciji, a koje ¢e
istovremeno omoguciti siguran i blagovremen protok voda vodotoka, te odrzavanje i €iS¢enje istog.
Dimenzioniranje korita treba izvrsiti za mjerodavnu protoku dobivenu kao rezultat hidroloskih mjerenja
ili kao rezultat primjene neke od empirijskih metoda.

U iznimnim slu€ajevima, u urbaniziranim podrucjima, u svrhu osiguranja i formiranja Sto kvalitetnijeg
prometnog koridora, ne iskljuCuje se regulacija ili izmjeStanje vodotoka u obliku odgovarajuce
natkrivene armirano-betonske kinete (min. propusne moci 100-god velika voda) i na nacin koji ¢e
omoguciti njeno Sto jednostavnije odrZzavanje i CiS¢enje (natkrivanje izvesti pomiénim
armiranobetonskim plo€ama duz Sto viSe dionica i sa Sto viSe revizijskih okana). Trasu regulirane
natkrivene kinete u sklopu prometnice u pravilu postaviti uz jedan od rubova prometnice ili ispod
samog plo¢nika kako bi ostao osiguran pojas za Cesticu javnog vodnog dobra. Izradu projektnog
rieSenja treba uskladiti sa stru¢nim sluzbama Hrvatskih voda.

Clanak 71.
Na mijestima gdje trasa prometnice poprecno prelazi preko buji¢nih vodotoka i odvodnih kanala
predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji ¢e nesmetano propustiti mjerodavne protoke.
Ukoliko je potrebno predvidjeti i rekonstrukciju postojeéih propusta zbog male propusne moéi ili
dotrajalosti. Takoder treba predvidjeti oblaganje uljeva i izljeva novoprojektiranih ili rekonstruiranih
propusta u duzini min. 3.0 m', odnosno izraditi tehni¢ko rjeSenje eventualnog upustanja "Cistih"
oborinski voda u korita vodotoka kojim ¢e se osigurati zastita korita od erozije i neometan protok
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vodotoka. Detalje upustanja oborinskih voda investitor treba usuglasiti sa struénim sluzbama Hrvatskih
voda.Tijekom izvodenja radova potrebno je osigurati neometan protok kroz korito vodotoka. Na
mjestima gdje prometnica prelazi preko reguliranog orita vodotoka (trapezno oblozeno korito,
betonska kineta i sl.) konstrukciju i dimenzije osnovnih elemenata mosta ili prpusta sa svim pripadnim
instalacijama treba odrediti na nacin kojim se ne bi umanijio projektirani slobodni profil korita, kojim ¢e
se osigurati statiCka stabilnost postoje¢e betonske kinete, zidova ili obaloutvrde, odnosno kojim se
nece poremetiti postojeéi vodni rezim. Os mosta ili propusta postaviti Sto okomitije na uzduznu os
korita, a Sirina istog treba biti dovoljna za prijelaz planiranih vozila. Konstrukcijsko se rieSenje mosta ili
propusta treba funkcionalno i estetski uklopiti u sadasnje i buduce urbanisti¢ko rieSenje tog prostora.
Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektri¢ni i telekomunikacijski kablovi
itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim pratec¢im obektima uzduZno unutar korita vodotoka, odnosno
Cestice javnog vodnog dobra nije dopusteno. Vodenje trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka
izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom ¢e se osigurati statiCka i hidrauliCka stabilnost reguliranog
korita, te nesmetano odrzavanje ili buduc¢a rekonstrukcija kortia. Kod nereguliranih korita, udaljenost
treba biti minamlno 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba Cestice javnog vodnog dobra zbog
osiguranja inundacijskeg zastitnog pojasa za buducu regulaciju. U samo odredenim sluajevima
udaljenost polaganja se moze smanijit, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima i za
svaki objekt posebno.

Poprecni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po moguénosti je
potrebno izvesti iznad u okviru konstrukcije mosta ili propusta. Mjesto prijelaza izvesti popre¢no i po
mogucnosti Sto okomitije na uzduznu os korita. Ukoliko instalacije prolaze ispod korita, investitor je
duZan mjesta prijelaza osigurati na na€in d je uvuée u betonski blok &ija ¢e gornja kota biti 0.50 m
ispod kote reguliranog ili projektiranog dna vodotoka. Kod nereguliranog korita, dubinu iskopa rova za
kanalizacijsku cijev treba usuglasiti sa struénom sluzbom Hrvatskih voda. Na mjestima prokopa
obloZenog korita vodotoka ili kanala, izvrSiti obnovu obloge identi€nim materijalom i na isti nacin.
Teren devastiran radovima na trasi predmetnih instalacija i uz njihovu trasu, dovesti u prvobitno stanje
kako se ne bi poremetilo povrsinsko otjecanje.

U obalnom pojasu gdje je planirano Sirenje (nasipavanje) obale prema moru, potrebno je izraditi
projektnu dokumentaciju regulaciju us¢a navedenih vodotoka juzno od Jadranske turisticke ceste na
predmetnoj dionici koji ¢e biti uskladen sa projektom uredenja predmetnog obalnog podrucja i
projektima svih instalacija (kanalizacija, vodovod itd) postavljenih ili predvidenih u uredenom obalnom
pojasu. Investitor je duzan ovim projektom obuhvatiti sve bujicne i cestovne propuste ispod Jadranske
magistrale i rijesiti pitanje njihovih uljeva u more u obliku otvorenih ili u vecini slu¢ajeva natkrivenih
armirano-betonskih kineta koje ¢e omoguciti nesmetano propustanje mjerodavno velikih voda u
uvjetima nepovoljnoj utjecaja mora i plime, nesmetano odrzavanje i CiS¢enje istih (natkrivanje
a.b.platicama, izrada revizijskih okana, reSetki itd), a koje ¢e ujedno biti zastiCcene od utjecaja
valovanja i nanoSenja morskog Sljun¢anog nanosa sa plaza. Kao najpogodniji na¢in za odgovarajucée
rieSenje ovog problema jest da se natkrivene kinete sa bo¢nim kamenim nabac¢ajem iskoriste kao pera
ili da se uljevi bujica preusmjere kroz predvidena pera u ovom obliku. Manje bujice i odvodni kanali koji
protjec€u relativno blizu jedan drugoga mogu se usmijeriti u zajednicku kinetu i tako smanijiti broj uljeva.
Sve instalacije koje se planiraju poloziti u novonastalom pojasu treba poloziti dublje i obavezno ispod
novonastalih uljeva bujica u more. Projekte regulacije bujica uskladiti sa postoje¢om projektnom
dokumentacijom i studijom sanacije bujica Dugog Rata. Investitor je duzan uS¢a bujica i svih propusta
regulirati na nacin da ista nesmetano mogu propustiti mjerodavne protoke i sprovesti ih u more. Sve
navedeno treba dokazati hidraulickim proracunom, te statickim proraéunom kao sastavnim dijelovima
projekta. Izradu projekta usuglasiti sa struénim sluzbama Hrvatskih voda.

U predmetnom obalnom pojasu, na trasi novoreguliranih korita bujica i vodotoka i njihovih uljeva u
more potrebno je osigurati odgovarajuéi pojas min. Sirine 3,0 do 5,0 m za novonastale Cestice vodnog
dobra i njihovo odrzavanije.

5.5.4. ZaStita mora

Clanak 72.

Zastita akvatorija op¢ine Dugi Rat se predlaze svrstavanjem obalnog mora u kategoriju osjetljivo
podrudje (prema Drzavnom planu za zastitu voda more u zoni utjecaja ispustanja otpadnih voda, izvan
kruga difuzora radijusa 300 m).

Stupanj prociS¢avanja u uredajima za proc¢iS¢avanje otpadnih voda, prije ispustanja u more putem
podmorskih ispusta, utvrduje se Zakonom o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) te
Pravilnikom o graniénim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 94/08). Difuzor
podmorskog ispusta treba locirati na podru¢jima s veéom uclestaloS¢u pojava morskih struja
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paralelnim s obalom, uz odredivanje optimalnog rjeSenja vrednovanjem pokazatelja troSkova gradnje i
rizika.

6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | KULTURNO
POVIJESNIH CJELINA

6.1. Prirodne vrijednosti

Clanak 73.
Na podrudju opé¢ine Dugi Rat nalazi se dio znagajnog krajobraza Cetina — donji tok, koji je zasti¢en
temeljem Zakona o zastiti prirode, te podrucje ekoloske mreze USce Cetine HR3000126 (podrucje
znacajno za vrste i staniSne tipove).

Clanak 74.

Kako se unutar obuhvata predmetnog plana nalazi dio uS¢a Cetine koje sukladno Uredbi o

proglasenju ekoloske mreze (NN 109/07) ulazi u vazna podrucja za divlje svojte i staniSta HR 3000126

i Koridor za morske kornjace HR 2001136, a u neposrednoj blizini (sjeverno od obuhvata plana) nalazi

se podrucje Cetine, medunarodno vazno podrucje za ptice HR 1000029 i Mosor, Kozjak i Trogirska

zagora HR 1000027, kao i vazno podrucje za divlje svojte i stanista rijeka Cetina s kanjonom HR

2000929, planom se propisuju sliedec¢e mjere zastite:
e kvalitetu obalnog mora i obale &tititi izgradnjom adekvatnih sustava odvodnje
e obalu i njezino javno koristenje Stititi formiranjem kontinuirane duzobalne Setnice i uredenjem

plaza

sprjeCavati nasipavanje i betonizaciju obala

prilagoditi ribolov i sprijeCiti preveliki izlov ribe

oCuvati povoljnu gradu i strukturu morskog dna, obale, priobalnih podrudja i rije€nih us¢a

oCuvati bioloSke vrste znacCajne za stanisni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski

modificirane organizme

sanirati oSte¢ene dijelove morske obale gdje god je to moguce

e zadrzavati prirodni, tradicijski ustroj poljoprivrednog zemljiSta i Suma te poticati i unapredivati
obnovu i odrzavanje zapustenih poljoprivrednih zemljista i poticati tradicionalno poljodjelstvo i
stocarstvo

e poSumljavati neobrasle povrSine sadnjom autohtonih biljnih vrsta sa svrhom zastite od erozije
tla

e regulirati lov i sprijeciti krivolov

e ocuvati i zastititi kultivirani krajolik kao temeljnu vrijednost prostora

e umanjiti odnosno popraviti (sanirati) Stetne posljedice graditeljskih zahvata pridobivanja
mineralnih sirovina (povrsinskih kopova), metodom bioloske rekultivacije

e ocCuvati povijesne cjeline naselja (sela, zaselaka i izdvojenih sklopova) u njihovu izvornom
okruzeniju, s povijesnim graditeljskim ustrojem i naslijedenom €esticacijom

e ocCuvati i obnavljati tradicijsko graditeljstvo, ali i sve druge povijesne gradevine spomenickih
svojstava, kao nositelja prepoznatljivosti prostora

e ocuvati povijesne slike, volumen (gabarit) i obris naselja, naslijedene vrijednosti krajobraza i
slikovitih vizura

e ozivljavati stara osamljena gospodarstva etnoloske, arhitektonske i ambijentalne vrijednosti

e zadrzavati i oCuvati prepoznatljive toponime, nazive sela, zaselaka, polja, potoka, posebno
onih koji imaju simboli¢na i povijesna znacenja.

Clanak 75.
Na podrudju obuhvata plana stalno ili povremeno Zivi niz ugroZenih i zasti¢enih vrsta (sisavaca, ptica,
vodozemaca, gmazova, leptira i podzemne faune).
Mjere zastite za sisavce
U cilju zastite SiSmi8a, potrebno je oCuvati njihova prirodna stanista u Spiljama, Sumama te sklonidtima
po tavanima ,crkvenim tornjevima i drugim prostorima na zgradama. U slu€aju obnova zgrada i crkava
u kojima je nadena kolonija SiSmiSa, pozeljno je postaviti nova pogodna mjesta za skloniste kolonije.
Za zastitu SiSmiSa koji obitavaju u Spillama potrebno je jedan dio Spilja predvidjeti kao podrucja
zatvorena za javnost, a u Spiliama koje su otvorene za posjetitelje SiSmiSima osigurati nesmetano
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kretanje prilikom postavljanja vrata na ulazu u Spilju, ne uznemiravati prilikom posjeta te odrediti
prihvatni kapacitet Spilie. U cilju zastite Sumskih vrsta SiSmiSa, detaline mjere o€uvanja Sumskih
staniSta propisuju se uvjetima zastite prirode koji se ugraduju u odgovarajuc¢e Sumsko-gospodarske
osnove za podrucje obuhvata ovog plana.

S obzirom na neistrazenost i nedostatak provjerenih podataka o ukupnoj brojnosti i trendu populacije u
Jadranu, potrebno je hitno izraditi cjelovitu studiju brojnosti i rasprostranjenosti dobrih dupina u
Jadranu te identificirati mjesta veée brojnosti i podrucja razmnozavanja i hranjenja (kriticna stanista).
Kroz direktne mjere zastite potrebno je dio takvih podrucja zastititi u cijelosti (kao zooloske rezervate),
a u dijelu uvesti mjere upravljanja kao npr. ograni¢enje plovidbe i/ili ribarenja. Kao indirektne mjere
zastite potrebno je: izraditi i uspostaviti kvalitetan plan upravljanja i nadzor nad ribljim fondom Jadrana
u suradnji s nadleznim institucijama, kvalitetne sustave odvodnje te prociS¢avanja otpadnih voda,
sprijeciti povecanje koli€ine otpadnih i toksi¢nih tvari koje ulaze u more, sprijeciti daljnju fragmentaciju
staniSta te provoditi kampanje informiranja i edukacije javnosti, a posebice turista tijekom ljeta o
pravilima pona$anja u blizini dupina.

Mjere zastite za ptice

U cilju zastite vrsta ptica vezanih za Sumska staniSta, potrebno je o njima voditi brigu prilikom
gospodarenja Sumama (kroz uvjete zastite prirode odgovaraju¢ih Sumsko-gospodarskih osnova.

U cilju zastite vrsta ptica koje se gnijezde na liticama stijena i oto€i¢ima, potrebno je sprije€iti svako
planiranje izgradnje infrastrukture i ostalih zahvata koji bi mogli ugroziti staniSte ovih vrsta ptica.

U cilju zastite vrsta ptica vezanih za vodena i vlazna stanista, potrebno je o njima voditi brigu prilikom
vodno-gospodarskih zahvata, koji se upravo radi zastite ovih ptica ne preporucuju.

Mjere zastite za vodozemce i gmazove

Potrebno je oCuvati staniSta na kojima ove vrste obitavaju s naglaskom na vlazna i vodena stanista.
Mjere zastite za leptire

U cilju zastite leptira trebalo bi prvenstveno o€uvati vodena i moévarna stanista te o njima voditi brigu
prilikom gospodarenja Sumama i travnjacima, melioraciji i vodno-gospodarskim zahvatima.

Leptiri su opcéenito ugroZeni uslijed regulacije voda Sto izaziva promjene staniSta uz vodotoke i
isuSivanje vlaznih stanidta; uniStavanje Suma i promjene u gospodarenju Sumama koje uklju€uju
uniStavanje starih hrastova i C¢iS¢enje rubova 8uma; kemijskog oneciScenja; intenziviranja
poljoprivredne proizvodnje; sukcesije livadnih stanista; te sakupljacke aktivnosti kolekcionara.

Mjere zastite podzemne faune

Zastita podmorskih Spilja.

Mjere zastite za ugrozena i rijetka stanista

Na podrucju obuhvata plana nalazi se 14 tipova stanista od ¢ega su 7 tipova staniSta ugroZeni na
europskoj razini i zasti¢eni Direktivom o staniStima, a u Hrvatskoj Pravilnikom o vrstama staniSnih
tipova, karti stanista, ugrozenim i rijetkim staniSnim tipovima te o mjerama za oc€uvanje staniSnih
tipova.

Na podrucju opc¢ine nalaze se sliede¢a ugrozena i rijetka stanista:

B.1.3. Alpsko-karpatsko-balkanske vapnenacke stijene

B.1.4.2. Dalmatinske vapnenacke stijene

B.2.2. llirsko-jadranska, primorska toc€ila

C.3.5. Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci

C.3.6. Kamenjarski pasnjaci i suhi travnjaci eu- i stenomediterana

D.3.4. Busici

E.3.5. Primorske, termofilne Sume i Sikare medunca

Mijere zastite:

B. Neobrasle i slabo obrasle kopnene povrsine:

e oduvati povoljnu strukturu i konfiguraciju te dopustiti prirodne procese, uklju€ujuéi eroziju

e ocCuvati bioloSke vrste znacCajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme

C.-D. Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i Sikare:

e gospodariti travnjacima putem ispasSe i rezimom kosnje, prilagodenim staniSnom tipu, uz
prihvatljivo koriStenje sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva;

e ocuvati bioloSke vrste znaCajne za stanis$ni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;

e ocCuvati povoljni omjer izmedu travnjaka i Sikare, uklju€ujuci i sprieCavanje procesa sukcesije
(sprjeCavanje zarastavanja travnjaka i cretova i dr.)

e odcuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i viaznih travnjaka;
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e ocuvati povoljni vodni rezim, uklju€ujuéi visoku razinu podzemne vode na podruc¢jima cretova,
vlaznih travnjaka i zajednica visokih zeleni;

e poticati ozivljavanje ekstenzivnog stoCarstva u brdskim, planinskim, oto€nim i primorskim
travnjackim podrucjima.

E. Sume:

e gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma;

e prilikom dovrSnoga sijeka vecih Sumskih povrSina, gdje god je to moguce i prikladno, ostavljati
manje neposjecene povrsine;

e U gospodarenju Sumama oc€uvati u najvecoj mjeri Sumske distine (livade, pasnjaci i dr.) i Sumske
rubove;

e U gospodarenju Sumama osigurati produljenje sjecive zrelosti zavi€ajnih vrsta drvec¢a s obzirom na
fizioloSki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske zajednice;

e U gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i bioloskih
kontrolnih sredstava (‘control agents’); ne koristiti genetski modificirane organizme;

e ocuvati bioloSke vrste znaCajne za stani$ni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;

e u svim Sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojecih i oborenih) stabala, osobito
stabala s dupljama;

e U gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za o€uvanje ugrozenih i rijetkih divljih svojti te
sustavno prac¢enje njihova stanja (monitoring);

e poSumljavanje, gdje god to dopustaju uvjeti staniSta, obavljati autohtonim vrstama drveca u
sastavu koji odraZava prirodni sastav, koristeCi prirodi bliske metode; poSumljavanje neSumskih
povrsina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrozavaju ugrozeni i rijetki neSumski
stanisni tipovi.

Detaljne mjere za oCuvanje Sumskih staniSta propisuju se uvjetima za$tite prirode za odgovarajuce
Sumsko-gospodarske osnove na podruéju Prostornog plana uredenja.

6.2. Kulturno povijesna bastina

Clanak 76.
Suvremeni, kompleksan pristup graditeliskom nasljedu polazi od principa aktivne zastite, a to znaci da
taj postupak ne obuhvaéa samo konzervatorske postavke, obradu i intervencije, vec cjeloviti integralni
drustveni proces vrednovanja i revitalizacije kulturno-povijesnog nasljeda. Posebno zna¢ajna podrucja
kulturno povijesne bastine na podrucju op¢ine Dugi Rat su:
e Arheolosko podrucje na Sumpetru
e Ruralne cjeline koje imaju i osobite etnografske vrijednosti

Clanak 77.
Registrirana kulturna dobra na podrucju opéine Dugi Rat su:
3.1.1. CRKVA SV MAKSIMA nad Jesenicama, registrirana RST-665

3.1.2. CRKVA SV STJEPANA i ANTUNA, opata s grobljem na Sustjepanu, registrirana RST-664

Prostornim planom se utvrduju mjere zastite arheoloskih zona i lokaliteta, registriranih i evidentiranih
povijesnih graditeljskih cjelina i pojedinacnih spomenika kulture koji su navedeni i oznaceni u
grafickom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 3.1 "Uvjeti koriStenja i zastite
prostora; Uvjeti koriStenja; Podrucja posebnih uvjeta koristenja" u mjerilu 1:25.000.

Clanak 78.

Evidentirana kulturna dobra nacionalne valorizacije na podru&ju op¢ine Dugi Rat su:

ARHEOLOSKA BASTINA

Na podruéju op¢ine Dugi Rat nema utvrdenog arheoloSkog podrudja, vec¢ su poznati samo pojedinaéni

kopneni arheolo$ki lokaliteti. Arheolo$ki lokaliteti su evidentirani i nisu registrirani.

1.0.1. VELIKI OSTROG prapovijesna gomila formirana kao polukruzni kameni
nasip obrambenog karaktera za zastitu puta u
Srednja Poljica na Primorskoj Kosi, sjeverozapadno
od Jesenica
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1.0.2. «TURSKA PEC»

.0.3. BARICA GRADINA
.0.

1
1.0.4. BABIN KUK

1.0.5. JURISICA GRADINA
1.0.6. DUGE GOMILE
1.0.7. ZAVOD

1.0.8. SUSTJEPAN ANTICKI LOKALITETI

1.0.9. OSTACI VILLAE RUSTICAE
0. BAINICE (Krizice)

1.0.1
1.0.11. OSTACI RANOKRSCANSKE BAZILIKE
1.0.12. SUMPETAR

POVIJESNA GRADITELJSKA CJELINA

mala i velika pecina iznad Zeljovi¢a koje su naseljene
u mladem paleolitiku

prapovijesna gradina iznad «Turske peci»
prapovijesna gradina naseobinskog karaktera,
polozena zapadno od prevoja koji, kod crkve sv
Maksima, vodi u Srednja Poljica

iznad crkve sv Marka u Du¢ama

prapovijesni grani¢ni nasip koji se proteze od crkve
sv Marka u Du¢ama do uvale Orij kod Dugog Rata
prapovijesna gomila na najviSem vrhu Primorske
kose iznad Duca

na polozajima oko groblja (Na polju, Soline, Trstenik,
Gradi$¢ina, Strincine, Greben). Arheoloski ostaci koji
pripadaju rimskom naselju Nareste iz | st.n.e.

na privathom posjedu uz Jadransku magistralu
nalaze se uzidani ulomci mozaika

ostaci ranoromanicke crkve sv Mojsija

na groblju Sustjepan u Jesenicama

ostaci ranokrscanske crkve te crkve i samostana iz Xl
st.

Povijesna graditeljske cjeline obuhvaéaju cjeline starih seoskih naselja izvan obalnog pojasa, podno
Primorske Kose. Seoske cjeline nisu registrirane kao spomeni¢ko podruéje ve¢ su samo evidentirane.
Iseljavanjem stanovnidtva prema obali su uglavnom napustena od stalnih stanovnika.

4.0.1. JESENICE
2.0.1. ZELJOVICI
2.0.2. KRUG
2.0.3. DUCE

POVIJESNI SKLOP | GRADEVINA

etnografska cjelina

cjelina sela

cjelina srediSnjeg sklopa sela (Kadi¢i)
cjelina sela

Kategorija povijesnog sklopa i pojedinaénih gradevina obuhvaéa uglavnom evidentirane crkve i

pojedinacne gradevine vezane uz crkvu.
3.0.1. KRUG

3.0.2. JESENICE

.3. SUMPETAR
3. CRKVA SV PETRA
4. CRKVA SV ROKA

5. CRKVA VELIKE GOSPE

6. CRKVA SV ANTE

7. CRKVA GOSPE OD ZACECA

8. CRKVA STOMORICA

9. CRKVA SV ANTE PADOVANSKOG
0. CRKVA SV MARKA

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1.11. CRKVA SV [VANA

3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

1
1

kuca crkovinarstva sv Maksima («na
Batovi¢e»)

kuca crkovinarstva Zupske crkve sv Roka
(blagajna)

stara Zupska pored crkve sv Roka

u Sumpetru

iznad Sumpetra

u Krugu

u Zeljoviéima

u Jesenicama

iznad Duca

sa zvonikom u Starim Duc¢ama

sa grobljem kraj Duca

zapadno od Duéa (Sumpetar)

Clanak 79.
Mjere zastite kulturno — povijesnih cjelina i pojedinaénih spomenika:
e PoloZaj u prostoru lokaliteta nacelnog su i usmjeravajuceg karaktera, buduéi da se to€an
poloZaj, odnosno obuhvat odreduje aktom o proglaSenju nakon provedenih istraZivanja i

valorizacije prostora,

e Prostornim planom su odredeni pojedinacni arheoloski lokaliteti a za odredivanje eventualnih
arheoloskih zona i drugih pojedinaénih spomenika kulture potrebno je provoditi daljnja

istrazivanja,
e Obvezna je izrada konzervatorskog

plana uredenja, na temelju prethodno izradene

konzervatorske dokumentacije za povijesne ruralne cjeline i etnoloSka podrucja koja nisu
pravno zasti¢ena ali imaju spomeni¢ku vrijednost (staro selo Duce i Krug),
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e Svi lokaliteti i pojedinacni spomenici kulture (oznaceni u grafickom prilogu i navedeni u popisu
spomenicke bastine) tretiraju se kao arheoloSke zone na kojima nije dozvoljena gradnja ni
izvodenje zemljanih radova. Za izgradene cjeline i pojedinaéne objekte svim radovima treba
prethoditi suglasnost nadlezne sluzbe zastite spomenika kulture, arheolosko istrazivanje i
nadzor prilikom izvodenja radova.

e lzdvojene crkve sv Mojsija (ostaci ranoromanicke crkve) u Jesenicama (Bajnice - KriZice) i sv
Ivan u Sumpetru potrebno je o€uvati u prirodnom krajobrazu bez gradnje novih gradevina.

e Za kvalitetan sklop Kadi¢a dvori u Krugu sa o€uvanim raznovrsnim crtama tradicijske poljicke
etnografska grada).

e U Dugom Ratu bi trebalo saCuvati niz kuéa vezanih uz Jadransku magistralu koje na izvjestan
nacin daju urbani karakter mjestu a neke od njih posjeduju skromne elemente stila s pocetka
20. st. U tu grupu spada i jezgra Orij oko lu€ice, koju skupa s pristaniStem treba sacuvatu u
integralnom obliku.

e Potrebno je predvidjeti prikladnije ukljuCivanje spomenicke bastine u razvoj turistickog
gospodarstva ¢ime se moze pridonijeti aktivnoj zastiti cjelina i pojedinacnih spomenika kulture
na podrucju opcine Dugi Rat.

Clanak 80.
Smijernice za zastitu ruralnih cjelina naselja Zeljoviéi, Krug i Gornje Duce;
e zadrzati i revitalizirati matricu povijesne jezgre naselja
e neizgradene dijelove realizirati interpolacijama koje nece naruSavati siluetu, osnovne vizure i
komunikacijske pravce
e ne preporucuje se izmjena strukture i tipologije postojecih objekata radi funkcionalnog
pripajanja u vece prostorne sklopove
e ocCuvati odnos izgradenog dijela poluurbane jezgre s neposrednim prirodnim (agrarnim)
okoliSem
o uredivanje vanjskih ploha objekata mora se temeljiti na koriStenju iskljuéivo lokalnog
arhitektonskog izraZaja i gradevinskog materijala
Lokacijsku i gradevnu dozvolu za gradnju gradevina na podrucju zasti¢enih i vrijednih ruralnih cjelina
moze se ishoditi samo ako su prethodno pribavljeni posebni uvjeti nadlezne sluzbe zastite spomenika
kulture.

Clanak 81.

Struénoj revitalizaciji i svrsishodnijem koriStenju objekata ili cjelina graditeljskog naslijeda koje je u
propadanju ili je napusteno, treba dati prednost pred izgradnjom novih turisti¢kih, stambenih i drugih
objekata.

Potrebna je dosljedna provedba svih oblika pravne zastite kulturne bastine, od zastithog popisa preko
preventivne zastite, do registra kulturne bastine u prostoru, uz odredivanje rezima zastite, odobravanje
intervencija, nadzor i primjerene kaznene mjere za oS$teCivanje ili uniStavanje bastine u prostoru.
Neophodna je primjena nacela integralne aktivne zastite radi izbjegavanja ili pomirbe mogucih
sukoba interesa u procesima zastite graditeljske bastine u zasticenim podrucjima ili zonama.

6.3. Podrucja posebnih ograniéenja u prostoru

Clanak 82.

Podrucja posebnih ograni¢enja u prostoru prikazana su u grafickom dijelu elaborata Prostornog plana,
kartografski prikaz broj 3.2. u mj. 1: 25000 i odnose na slijedece povrSine i zone:

e osobito vrijedan predjel — prirodni krajobraz
osobito vrijedan predjel — kultivirani krajobraz
toCke i potezi znagajni za panoramske vrijednosti krajobraza
podrucje najveceg intenziteta potresa VIII stupanj MCS ljestvice
more Il kategorije

Prirodni krajobraz obuhvaca strme litice i planinske predjele Primorske kose. U cilju o€uvanja
vrijednosti krajobraza, kako ekoloskih, tako i dozivljajnih, prirodni krajobraz je potrebno sacuvati od
prenamjene i unapredivati njegove prirodne vrijednosti i posebnosti (poSumljavanjem, rekultivacijom i
sl.). Gdje je to moguce, potrebno je uredivati protupoZarne putove, Sumske staze, vidikovce i
odmorista.
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Pod kultiviranim krajobrazom smatra se agrarni krajolik polja i terasiranih padina. Ocuvanje
krajobraznih obiljeZzja podrazumijeva da ga je potrebno sacuvati od daljnje izgradnje u najvecoj
mogucéoj mjeri, te izgradnju usmjeravati interpolacijama unutar izgradenih struktura naselja. Kultivirani
krajobraz zahtjeva trajnu rekultivaciju i ozelenjavanje. Mjere poSumljavanja u agrarnom krajoliku
neautohtonim vrstama dopustaju se samo u neposrednoj provedbi mjera zastite od erozije u slivhom
podrudju buijica.

Tocke i potezi znacajni za panoramske vrijednosti krajobraza oznacavaju istaknute tocke u
prostoru s kojih se pruza neponovljiv dozivljaj obale i Brackog kanala. Na takvim mjestima moguce je
urediti izletista ili odmoriSta s manjim ugostiteljskim objektima, €ija povrSina ne moze biti ve¢a od 50
m? tlocrtne brutto povrine, visine prizemlja s kosim krovom na dvije vode, odnosno najvise 3,5 m
mjereno od kote konaéno uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine. Takove objekte nije
moguce postavljati uz spomenike kulture.

6.4. Mjere oc€uvanja krajobraznih vrijednosti

Clanak 83.

Mijere uredenja zemljiSta odnose se na o€uvanje i unapredenje krajobraznih vrijednosti prostora tj. na
podrudja koja zahtijevaju:

e poSumljavanje

e ozelenjavanje

e oblikovanje zemljista uz infrastrukturne koridore
Posumljavati autohtonim vrstama zelenila potrebno je prirodni krajobraz koji je pod Sumskim
nasadima ili se radi o denundiranim terenima opustoSenim pozarima. Prirodni krajobraz na podrucju
opc¢ine Dugi Rat kojeg je potrebno unapredivati poSumljavanjem obuhvac¢a opozareno podrucju izvan
poljoprivrednog zemljista.
Kultivirani krajobraz zahtjeva trajnu rekultivaciju i ozelenjavanje. To podrazumijeva obnovu trajnih
nasada opustoSenih pozarom, obnovu terasa, putova i druge potrebne infrastrukture u cilju obnove
poljoprivredne proizvodnje.
Oblikovanje zemljiSta uz infrastrukturne koridore odnosi se na podrucja infrastrukturnih zahvata;
gradnju dionice brze ceste Split — Omis i dionicu ceste sa tunelom prema unutrasnjosti, vodoopskrbnih
sustava. U svrhu spreCavanja degradacije krajobraza, neophodna je sanacija, rekultivacija ili
ozelenjavanje zemljiSta uz infrastrukturne koridore, ovisno o terenu na kojem se trase polazu.

6.5. Zastita posebnih vrijednosti i obiljezja

Clanak 84.

Zastita posebnih vrijednosti i obiljezja podruc¢ja obuhvaca sanaciju:

e o0S8tecenog prirodnog i kultiviranog krajobraza

e oStecene gradske ili seoske cjeline

e opozarenog Sumskog stanista

e napustenog eksploatacijskog polja.
Osteceni prirodni i kultivirani krajobraz sanira se prenamjenom i oplemenjivanjem.
Prenamjena obuhvaca privodenje poljopriviednoj namjeni opoZarenog podrugja spontano nastalih
Suma na nekadasnjem (i zapustenom) poljoprivrednom zemljiStu.
Oplemenijivanje obuhvaca uredenje poljoprivrednog zemljiSta stradalog pozarom. Obuhvaca mijere
uredenja terasa i putova, poSumljavanje podrucja sliva bujica i podru€ja uz korita bujica, sadnju trajnih
nasada i druge mjere.

Ostecéene gradske ili seoske cjeline; odnose se na:

o dijelove naselja napadnute neprimjereno oblikovanom i/ili neplanskom izgradnjom (obalni
pojas naselja). Takva podru¢ja potrebno je preoblikovati tj. dovrsSiti na nadin da se
preoblikovanjem podignutih gradevina unaprijedi vizualni dozZivljaj, ozeleniti, eventualno
ukloniti neke objekte u cilju omogucavanja opremanja naselja pristupnim cestama i
infrastrukturom.

e prenamjena je neophodna na podrucju gospodarske zone tvornice Dalmacija. Lokacije radnih
pogona, potrebno je u cilju preoblikovanja cijelog podrucja prenamijeniti tj. zamijeniti novim
sadrzajima suklavo odredbama Prostornog plana.

Opozarena Sumska staniSta podrucja koja su prije velikih pozara ¢inila Sumska podrucja nastanjena
divljaCi koja obitava u ovom podrucju, koja je radi o€uvanja tog fonda potrebno sanirati kroz ponovno
ozeljenjavanje.
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Napusteno eksploatacijsko polje u Duéama (staro selo) moze se sanirati gradnjom ugostiteljsko —
turistickih sadrZzaja na podnoZju polja, odnosno provodenjem bioloSkih radova i drugim oblicima sanacije
kamenoloma ukoliko to postojeca struktura tla dopusta.

7. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 85.
Op¢ina Dugi Rat rjeSava problem odlaganja komunalnog i drugog otpada na odlagaliStu komunalnog
otpada Karepovac u Splitu. Do konacne sanacije Karepovca organizirano prikupljanje komunalnog
otpada opéine Dugi Rat vrsit ¢e se na tom odlagalistu.
Uspostavom centra za gospodarenje otpadom za podrugje Zupanije, otpad s podrugja opéine Dugi
Rat odvozit ¢e se u taj centar. Potrebno je smanijiti koli€inu otpada koji se mora tehnoloski obraditi i
Zbrinuti.
U ciliju neposrednog rjeSavanja problema zagadenja okoliSa od nekontroliranog odlaganja razliitih
vrsta otpada utvrduju se slijedece mijere:
e Potrebno je sanirati sva “divlja” odlagalisSta otpada, posebno gradevinskog otpada uz ceste
e |zbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada te mjere iskoriStavanja vrijednih osobina otpada,
odnosno program odvojenog skupljanja, recikliranje, kompostiranje i dr. potrebito je provoditi
prema zakonskoj regulativi,
e Urediti reciklazno dvoriste (oporabiliste),
e Mjere nadzora i pracenja postupanja s otpadom provoditi sukladno posebni propisima.

8. MJERE SPRJECAVANJE NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS

8.1. Mjere zastite tla

Clanak 86.
Za podrucje opc¢ine Dugi Rat, u cilju zastite tla od zagadenja, potrebno je djelovati preventivno kako
se, zbog gradenja i razvitka, ne bi prekoracile preporuéene vrijednosti kakvoce tla:

e u okviru pra¢enja stanja okoliSa (monitoringa) sustavno mijeriti oneciS¢enja tala na temelju
zakonske regulative.

e u okviru Katastra emisija u okoli$ voditi o¢evidnike za emisije oneciS¢avajucih tvari u tlo,

e smanijiti emisije onecisc¢uju¢ih tvari (kontaminaciju teSkim plinovima, otpadnim plinovima,
komunalnim i industrijskim vodama, radionuklidima i dr.) u tlo na nacin da izvori emisija djeluju
po standardima zastite okolisa,

e smanijiti unos pesticida u tlo te smanijiti globalni proces humizacije tla,

e opozarene povrSine ¢im prije poSumljavati kako bi se smanjio u€inak erozije tla,

e lzgradnju urbanih cjelina, industrijske objekte, prometnice i sl. planirati na nacin da se
nepovratno izgubi $to manje tla.

8.2. Mjere zastite zraka

Clanak 87.
Odreduju se slijedece mjere u cilju zastite zraka:

e Stanje zastite zraka ne smije prelaziti preporucene vrijednosti kakvoce zraka (PV). U cilju toga
potrebito je djelovati preventivno kako se zbog gradenja i razvitka podrucja ne bi prekoracile
preporucene vrijednosti kakvoce zraka (PV).

e Za podrucje opcine Dugi Rat potrebito je prema Zakonu o zastiti zraka uspostaviti podruénu
mrezu za pracenje kakvocée zraka. Lokacije odabrati u naseljenom i prometom opterecenom
dijelu grada i u blizini industrijskih izvora onecidcenja te uspostaviti odgovarajuci informacijski
sustav,

e Redovito pracéenje emisija, vodenje registra izvora emisija s podacima o prostornom
smjestaju, kapacitetu te vrsti i koli€ini emisija na temelju kojih se vodi Katastar emisija na
gradskoj i zupanijskoj razini,

e Zabranjuje se proizvodnja tvari koje ostecuju ozonski omota¢ prema Uredbi o tvarima koje
ostecéuju ozonski omotac.
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8.3. Mjere zastite od buke

Clanak 88.
Mijere zastite od buke obuhvacaju:

e SpreCavanje nastajanja buke na nacin da se planira gradnja gradevina, koje mogu
predstavljati izvor buke, na mjestima s kojih ne¢e djelovati na sredinu u kojoj ljudi rade i
borave

e Za potrebe utvrdivanja i pracenja razine buke potrebno je izraditi karte buke za podrucje
opc¢ine Dugi Rat

e Razina buke uvjetovana prometom smanijit ée se optimalizacijom utjecaja prometa na okoli$,
razdvajanjem pjeSackih i glavnih kolnih prometnih tokova, rieSavanjem prometa u mirovanju
izgradnjom parkiraliSta i garaza

e Razina buke uzrokovana radom industrijskih pogona smanijiti e se na nacdin da se oko
industrijskih pogona ostvari tampon zelenila

e Razina buke uzrokovana bukom iznad dozvoljenog nivoa radom ugostiteljskih objekata,
regulirati ¢e se reguliranjem vremena rada ugostiteljskin objekata sukladno zakonskoj
regulativi, primjenom karte buke za odredeno podrucje te inspekcijskim nadzorom.

8.4. Mjere zastite biljnog i zivotinjskog svijeta

Clanak 89.
Kako bi se dijelovi prirode mogli &tititi utvrdene su mjere zastite biljnog i Zivotinjskog svijeta na temelju
Zakona o zastiti prirode:
e Zabranjuje se branje biljaka i njihovih dijelova prema Crvenom popisu biljnih i zivotinjskih svojti
Republike Hrvatske i u skladu s posebnim propisima,
e Zabranjuje se rastjerivanje, hvatanje, drzanje i ubijanje Zivotinjskih svojti prema Crvenom
popisu biljnih i Zivotinjskih svojti Republike Hrvatske i u skladu s posebnim propisima,
e Koritenje biljnih i Zivotinjskih svojti dozvoljeno je samo za znanstveno-istraZivacke svrhe uz
prethodno pribavljeno dopustenje DrZzavne uprave za zastitu prirode i okoliSa,
e Na podruc¢jima gdje se nalaze visokovrijedne bilijne svojte potrebito ih je zastititi sukladno
zakonskoj regulativi te ih uklanjati samo uz suglasnost tijela nadleznog za zastitu prirode.

8.5. Mjere zastite od pozara, elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Clanak 90.
Temeljne organizacijske postrojbe za zastitu od poZara su profesionalne postrojpe MUP-a i DVD koja
organiziraju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opc¢ine).

Potrebno je donijeti Plan zastite od poZara za opc¢inu Dugi Rat u skladu s posebnim propisima kojima
se propisuju konkretne mjere zastite od poZara.

Odreduje se obveza izgradnje hidrantske mreze u svim naseljima op¢ine Dugi Rat.
U Sumskim podrucjima odreduje se gradnja Sumskih putova radi efikasnije zastite od pozara.

Pri projektiranju mjera zastite od pozara treba posebno voditi racuna o:

moguénosti evakuacije i spadavanja ljudi, Zivotinja i imovine

sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina ili njjihovom poZarnom odjeljivanju

osiguranju pristupa i operativnih povrSina za vatrogasna vozila

osiguranju dostatnih izvora vode za gaSenje, uzimajuc¢i u obzir postojeca i nova naselja,
gradevine, postrojenja i prostore te njihova pozarna opterecenja i zauzetost osobama

Mijere zastite od poZara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju
ovu problematiku, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste se priznate
metode prorac¢una i modela.
Posebnu pozornost obratiti na:
e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupne (NN 35/94, 142/03)
e Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u
slu¢aju poZara (NN 29/13)
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e Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasSenje pozara (NN 08/06)

e Garaze projektirati prema austrijskom standardu za objekte za parkiranje OIB — smjernice 2.2.
Izdanje 2011., Protupozarna zastita u garaZzama, natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim
etazama.

Sprinkler uredaj projektirati shodno njemackim smjernicama VdS ili VdS CEA 4001, 2008.
Stambene zgrade projektirati prema austrijskom standardu OIB — Smijernica 2, 1zdanje 2011.,
Protupozarna zastita.

e Uredske zgrade projektirati prema austrijskom standardu OIB — Smjernica 2, lzdanje 2011.,
Protupozarna zastita, odnosno americ¢kim smjernicama NFPA 101, Izdanje 2015.

e Trgovacke sadrzaje projektirati u skladu s tehni¢kim smjernicama; austrijskim standardom OIB
— Smijernica 2, lzdanje 2011., Protupozarna zastita, ili americkim smjernicama NFPA 101,
Izdanje 2015.

e Gradevine Sportsko-rekreacijske namjene poput: Sportskih dvorana i centara za vodene
sportove projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101, Izdanje 2015.

e Obrazovne ustanove projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101, Izdanje 2015.

e |zlazne putove iz gradevina projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101, Izdanje
2015.

e Luke nautickog turizma projektirati u skladu s americkim smjernicama NFPA 303, Fire
Protection Standards for Marinas and Boatyards, |1zdanje 2016., ili European Guideline CFPA-
E No. 15:2012 F. Fire Safety in Guest harbours and Marinas.

e Luke otvorene za javni promet projektirati sukladno NFPA 307, Standard for the Construction
and Fire Protection of Marine Terminals, Piers and Wharves, Izdanje 2016.

e U svrhu zaStite gradevine od izlaganja vanjskom pozaru primijeniti preporuke NFPA 80A,
izdanje 2012.

e U svrhu smanjenja opasnosti od zapaljenja gradevine djelovanjem poZara otvorenog prostora
primijeniti odredbe NFPA 1144, I1zdanje 2013.

U slucaju da ¢ée se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladistiti zapaljive tekuéine i plinovi
potrebno je postupiti sukladno odredbama ¢lanka 11. Zakona o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN
108/95 i 56/2010).

Tuneli na planiranoj trasi brze ceste i njenih spojnih cesta moraju zadovoljiti bithe zahtjeve za
gradevinu iz podrucja zastite od poZara tako da u slu€aju pozara:
e ocuva nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdenog posebnim propisima
e sprijeciti Sirenje vatre i dima unutar gradevine
e sprijeciti Sirenje vatre na susjedne gradevine
e omoguéi da osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno da se omoguci njihovo
spasavanje
omoguci zastita spasavatelja
e mijere zastite od pozara projektirati sukladno austrijskim smjernicama za projektiranje tunela
RVS 9.261, RVS 9.262, RVS 9.270, RVS 9.280, RVS 9.281, RVS 9.282, te ostalim
smjernicama na koje se iste pozivaju ili sukladno ameri¢kim smjernicama za projektiranje
cestovnih tunela, mostova i drugih prometnica sa ograni¢enim pristupom NFPA 502 Standard
for Road Tunnels, Bridges, and Other Limited Highways, ukoliko nisu u suprotnosti sa
vazeéim hrvatskim propisima i normama
e napomena: primjenjivati samo posljednja izdanja inozemnih smjernica

Elemente gradevinskih konstrukcija i materijala, protupoZarne zidove, prodore cjevovoda, elektri¢nih
instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove, vatrootporna i
dimnonepropusna vrata i prozore, zatvarace za zastitu od poZara, ostakljenja otporna prema poZaru,
pokrov, podne obloge i premaze projektirati i izvesti u skladu s Prilogom 6. Pravilnika o otpornosti na
pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13).

Za zahtjevne gradevine potrebno je ishoditi posebne uvjete gradenja Policijske uprave Splitsko -
dalmatinske kojim se utvrduju posebne mjere zastite od pozara, te an osnovu istih izraditi elaborat
zastite od pozara koji ¢e biti podloga za izradu glavnog projekta,

U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti norme i propise prema
kojima se dokazuje kvaliteta ugradenih proizvoda i opreme glede zastite od poZara, utvrditi odredbe
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primijenjenih propisa i normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvalitete ugradenih konstrukcija,
proizvoda i opreme, kvalitete radova, struénosti djelatnika koji su tu ugradnju obavili, kao i potrebnih
ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti.

Gradevina mora biti udaljena od susjednih gradevina najmanje 4 m ili manje ako se dokaze uzimajuci
u obzir pozarno optereéenje, brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala gradevina,
veli¢inu otvora na vanjskim zidovima gradevina i dr. da se pozar nece prenijeti na druge gradevine.
8.6. Mjere zastite i spasavanja u dokumentu prostornog uredenja

Clanak 91.

1. Prirodne katastrofe i velike nesrece

1.1.Poplave
Uslijed pojave buji¢nih voda u slu€aju izrazito velikih padalina doslo bi do plavljenja drZzavne ceste D8 i
veceg broja lokalnih i nerazvrstanih prometnica.
Mijere zastite od poplava
Zastita od poplava provodit ¢e se mjerama zastite korita bujicnih vodotoka i prostora uz njih:

e Sustavnim uredenjem bujica radovima na slivu u cilju smanjenja erozijske sposobnosti
povremenih vodotoka (poSumljavanje, izgradnja stepenica za zadrZzavanje nanosa i dr.).

e U bujicnom slivu treba odrzavati vegetacijski pokrov koji sprje€ava eroziju.

e Pri projektiranju i gradnji treba uzimati u obzir karakteristike oborinskih prilika.

e Kod projektiranja kanalizacijske mreze u naseljima, treba voditi raCuna o maksimalnim
intenzitetima kiSe u kratkim vremenskim razmacima.

e lzgradnjom i uredenjem podrucja u urbaniziranim dijelovima naselja postojeci bujicni kanali
postaju glavni odvodni kolektori oborinskih voda s urbaniziranih podrucja te povrSinskih voda s
ostalih dijelova slivhog podrucja Opc¢ine.

e U podru¢jima gdje je prisutna opasnost od bujicnih poplava, a prostorno planskom
dokumentacijom je dozvoljena gradnja, objekti se moraju graditi od ¢vrstog materijala i izbjeci
plavljenje objekta.

e Zastitu od Stetnog djelovanja buji¢nih voda treba provoditi u skladu sa Zakonom o vodama,
Drzavnim planovima obrane od poplava, a posebno Planom obrane od poplava na lokalnim
vodama Splitsko-dalmatinske Zupanije.
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e Nadlezno tijelo za upravljanje vodama odreduje Sirinu zastithnog pojasa potrebnog za tehni¢ko
odrzavanja korita i kanala buji¢nih tokova.

Za uklanjanje posljedica uslijed pojave buji¢nih voda u slucaju izrazito velikih padalina aktivirati ¢e se
vatrogasne snage (VZ Opc¢ine Dugi Rat) i postrojba CZ koji raspolazu s dovoljno ljudstva i materijalno-
tehnickih sredstava za provodenje mjera zastite, obrane i sanacije posljedica od poplava.

1.2. Potresi

Podrucje Opc¢ine Dugi Rat ugroZeno je od potresa VIII. stupnja intenziteta po MCS skali (razorni
potresi). S obzirom na moguci intenzitet potresa vidljivo je da isti mogu dovesti do katastrofe ili velike
nesreCe sa ljudskim Zrtvama, razaranjem i oSteCenjem velikog broja stambenih i infrastrukturnih
objekata, te velikim materijalnim Stetama.

Mijere zastite od potresa

Protupotresno projektiranje kao i gradenje gradevina treba provoditi sukladno zakonskim propisima o
gradenju i prema postoje¢im tehni¢kim propisima za navedenu seizmi¢ku zonu (,Pravilnik o tehni¢kim
normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmi¢kim podrucjima® - procCiSéeni tekst sa svim
dopunama i izmjenama (NN 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90). Projektiranje, gradenje i
rekonstrukcija vaznih gradevina mora se provesti tako da gradevine budu otporne na potres. Potrebno
je osigurati dovoljno Siroke i sigurne evakuacijske putove, omoguciti nesmetan pristup svih vrsta
pomo¢i u skladu s vazecim propisima. Zastita od Stetnog djelovanja potresa usmjerena je prije svega
prema preventivnim segmentima, kao jedinom pouzdanom nacinu zastite, a ostvaruje se putem
tehnic¢ko — gradevinskih mjera:

e seizmoloska istrazivanja: seizmologija nastoji spoznati i definirati Sto utemeljenije modele
generiranja potresa za regionalna i uza lokalna podrucja,

e urbanistiCko planiranje: u dokumentima prostornog uredenja mijere zastite od Stetnih
djelovanja potresa moraju se ostvarivati temeljem propisanih zajednickih prostornih normativa
i standarda koje vode opéem smanjivanju povredljivosti urbanih struktura,

e proracuni konstrukcija i nadzor nad izgradnjom: inZenjerske konstrukcije moraju biti tako
dimenzionirane da mogu odoljeti ekstremnim opterecenjima nastalim od potresnog gibanja tla,
osobito horizontalnog. Sukladno tome, potrebno je pridrzavati se pozitivnih tehni¢kih normi i
propisa koji reguliraju bitne zahtjeve gradevine, tako da predvidiva djelovanja potresa tijekom
gradnje i uporabe ne prouzroce: rusenje gradevine ili njezina dijela, deformacija nedopustenog
stupnja, ostecenje gradevnog sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije,
nerazmjerno velika oSte¢enja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

e seizmiCka mikrozoniranja: vazna su zbog toga $to se time dobiva skup podataka kojima se
proucava i analizira utjecaj lokalnih uvjeta tla na uzoj lokaciji kako bi odredili granice pojedinih
uzih podrucja s obzirom na o€ekivane ucinke buducih potresa,

e zemljovidi: u svrhu zastite od potresa, koristiti Sumske geoloSke karte, fitocenoloSke karte i
pedoloSke karte iz Sumsko gospodarstvenih planova.

Mijere zastite od ruSenja

Prilikom izrade prostornih planova uzeg podrucja u vezi medusobne udaljenosti gradevina, udaljenosti
gradevina od prometnice i formiranje naselja i dr. primjenjuje se i Pravilnik o mjerama zastite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredenju prostora (“Narodne
novine®, broj 29/83, 36/85 i 42/86). Prometnice unutar novih dijelova naselja moraju se projektirati na
na¢in da razmak gradevina od prometnice omogucuje da eventualne ruSevine gradevina ne
zapreCavaju prometnicu radi evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima. U projektiranju vecih
krizanja i ¢voriSta s prometnicama projektiranim u dvije ili viSe razina, mora se osigurati cijeli lokalitet
¢voriSta na nacin da se isti reZim prometa moze, unaprijed projektiranim nacinom, odvijati na jednoj
(prizemnoj) razini. U projektiranju gradevina mora se koristiti tzv. projektna seizmi¢nost (protupotresno
inzenjerstvo) sukladno utvrdenom stupnju potresa po MCS ljestvici njihove jadine prema
mikroseizmi¢noj rajonizaciji, odnosno seizmoloskoj karti Hrvatske za povratni period od 500 godina.
Prostornim planovima uzih podru¢ja za pojedina podruc¢ja Opcine, a posebno za stare, gusce
izgradene jezgre naselja koje nisu izgradene po protupotresnim propisima gradnje, mora se analizirati
posliedica rusenja. Sabirne ceste u naseljima neophodno je planirati tako da im ruSenje zgrada ne
zatvori promet, odnosno da se ruSevine mogu Sto jednostavnije rasdistiti radi evakuacije ljudi i
materijalnih dobara. Urbanisti¢kim i detaljnim planovima za nova gradevinska podrucja potrebno je
planirati vie ulazno-izlaznih prometnica s neophodnim zaobilaznim brzim cestama. Kod krizanja cesta
u dvije ili vie razina treba osigurati cijeli lokalitet ¢vorista na nacin da se isti rezZim prometa moze
preprojektirati za odvijanje na jednoj razini.

1.3.Klizista i odroni

Na podrudju opcine evidentirano je 9 klizista i odrona koja su prikazana u prilogu elaborata ,Procjena
ugrozenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnin dobara i okoliSa od katastrofa i velikih nesreca“.
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Klizista i odroni se nalaze uz prometnicu D-8 , lokalne prometnice i bujicne tokove te predstavljaju
veliku opasnost za ljude i imovinu.
Mijere zastite kliziSta i odrona
Na podrucju evidentiranih kliziSta i odrona ne dozvoljava se gradnja stambenih i drugih objekata.
U zastitnom pojasu buji¢nih vodotokova ne dozvoljava se gradnja stambenih i drugih objekata.
1.4. Ostali prirodni uzroci

Miere zastite od ostalih prirodnih uzroka

Oborinski rezim
Zastita se provodi u vezi s posljedicama do kojih moze do¢i, a prije svega je u vezi sa zastitom od
poplava, bujica, kliziSta i erozije, izgradnjom za$titnih vodenih gradevina i drugim gradevinskim
mjerama. Pri projektiranju i gradnji treba uzimati u obzir karakteristike oborinskih prilika, kao i kod
projektiranja kanalizacijske mreZe u naseljima, gdje treba voditi raCuna o maksimalnim intenzitetima
kiSe u kratkim vremenskim razmacima te istu mrezu dimenzionirati na takve uvjete.

Olujno ili orkansko nevrijeme
Radi mogucih vecih posljedica u toku kratkog vremenskog razdoblja i neposredne opasnosti po
ljudske Zivote, veée nego bilo koje druge od gore navedenih ugroza, zastiti materijalnih dobara i Zivota
ljudi pri nevremenu i olujama treba posvetiti posebnu paznju. Zastitu je moguce ostvariti provodenjem
preventivnih mjera ve¢ pri planiranju naselja te gradnji stambenih i poslovnih gradevina, napose onih
koji se nalaze na vecim visinama i prijevojima. Kod planiranja i gradnje prometnica valja voditi racuna
o vjetru i pojavi ekstremnih zra¢nih turbulencija. Na prometnicama se, na mjestima gdje vjetar ima
udare olujne jacine, trebaju postavljati posebni zastitni sistemi - vjetrobrani (kameni i/ili betonski zidovi
te perforirane stijene i/ili segmentni vjetrobrani) i posebni znakovi upozorenja.

Poledica
Preventivne mjere ukljuuju prognozu za tu pojavu te izvjeS¢ivanje o tome odgovarajucih sluzbi, koje u
svojoj redovnoj djelatnosti vode racuna o sigurnosti prometne infrastrukture.

2. Tehnicko — tehnoloske katastrofe i velike nesrece
2.1. Tehnicko tehnoloSke katastrofe i velike nesrece izazvane nesre¢ama u gospodarskim
objektima

Na podruc¢ju Opcine postoje gospodarski objekti koji u svojoj proizvodnji koriste lakozapaljive i
eksplozivne tvari, kao i pravne osobe kod kojih postoje smjeStajni kapaciteti lakozapaljivih i
eksplozivnih tvari.
Miere zastite od tehni¢ko tehnoloskih nesrec¢a u gospodarskim objektima
Tehnolo3ki procesi u kojima se koriste ili proizvode zapaljive tekucine i plinovi ili eksplozivne tvari,
mogu se obavljati samo u gradevinama ili njenim dijelovima koji su izgradeni sukladno vazecim
propisima koji ureduju predmetnu problematiku.
Kod lokacija gdje se proizvode, skladiste, preraduju, prevoze, sakupljaju ili obavljaju druge radnje s
opasnim tvarima ne preporucuje se gradnja objekata u kojem boravi veci broj osoba. (djecji vrtici,
Skole, sportske dvorane, trgovacki centri, stambene gradevine i dr.).
Nove objekte koji se planiraju graditi u kojima se pojavljuju opasne tvari potrebno je locirati gdje ne
ugrozavaju stanovnistvo te obvezati viasnike istih na uspostavu sustava za uzbunjivanje i povezivanje
sa sustavom 112.
Za potrebe gaSenja pozara u hidrantskoj mreZi treba, ovisno o broju stanovnika, osigurati potrebnu
koli€inu vode i odgovarajuceg tlaka. Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza, ukoliko
ne postoji treba predvidjeti vanjsku hidrantsku mreZu sukladno propisima;
Za gasSenja pozara na gradevinama ili otvorenom prostoru treba planirati odgovaraju¢e vatrogasne
pristupe, prilaze i povrSine za operativni rad vatrogasnih vozila.

2.2. Tehnicko tehnoloSke katastrofe i velike nesrece izazvane nesre¢ama u prometu
Opcina je gusc¢e naseljena uz more i prometnicu D-8 kojom u lokalnom tranzitu prolaze cisterne sa
zapaljivim i opasnim tvarima. Cijelom svojom duzinom (oko 10 km) ugrozavaju stanovnistvo u slucaju
nesrece, sudara prevrtanja zapaljenja ili istiecanja opasnih tvari pri transportu.
Mijere zastite od tehnicko tehnoloSkih nesreca u prometu
Od prijevoznika opasnih tvari treba zahtijevati koriStenje sigurnih i adekvatno oznacenih prometnica u
granicama njihovih mogucnosti obzirom na nuznost koriStenja prilaznih prometnica.
Glavne mjere prevencije nastanka cestovnih nesrec¢a su: izgradnja kvalitetne i odgovarajuce cestovne
mreze, edukacija i osvjeScCivanje sudionika u prometu, poboljSanje voznog parka, edukacija
stanovnistva za postupanje u slu€aju nesrece s opasnim tvarima itd.

2.3. Epidemiolo$ke i sanitarne opasnosti
Mijere zastite od epidemija i sanitarnih opasnosti
Mjere za sprecavanje i suzbijanje epidemija zaraznih bolesti koje su definirane Zakonom o zastiti
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pucanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09), a Cije je spreCavanje i suzbijanje od velike
vaznosti, mogu biti:
Opce mjere:
e osiguravanje zdravstvene ispravnosti hrane, predmeta koji dolaze u dodir s hranom i
predmeta opée uporabe te sanitarno-tehnicko i higijenskih uvjeta proizvodnje i prometa istih,
e osiguravanje zdravstvene ispravnosti vode za pice te sanitarna zastita zona izvorista i
objekata, odnosno uredaja koji sluze za javnu opskrbu vodom za pice,
e osiguravanje zdravstvene ispravnosti kupaliSnih, bazenskih voda, voda fontana i drugih voda
od javno zdravstvenog interesa,
e osiguravanje sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta na povrSinama, u prostorijama ili
objektima,
e osiguravanje sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda, balastnih voda te
odlaganja otpadnih tvari,
e osiguravanje provodenja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao opce mjere na
povrSinama, prostorima, prostorijama ili objektima.
Posebne mjere:
e rano otkrivanje izvora zaraze i putova prenosenja zaraze,
laboratorijsko ispitivanje uzro€nika zarazne bolesti, odnosno epidemije zarazne bolesti,
prijavljivanje, prijevoz, izolacija i lije€enje oboljelih,
provodenje preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,
zdravstveni nadzor nad kliconoSama, zaposlenim i drugim osobama,
zdravstveni odgoj osoba,
imunizacija, seroprofilaksa i kemoprofilaksa,
informiranje zdravstvenih radnika i pu€anstva.
Ostale mjere:
e redovito uzimanje propisanih lijekova i savjetovanja sa zdravstvenim djelatnicima,
temeljito i Cesto prati ruke i odjecu, te prostor u kojem se boravi,
ne koristiti namirnice kojima se ne zna porijeklo i koje nisu u zatvorenoj ambalazi,
namirnice prije uporabe dobro oprati i termicki obraditi,
opce i posebne mjere za sprjeCavanje i suzbijanje zaraznih bolesti prestati primjenjivati tek
onda kada to dozvole nadlezne sluzbe koje su proglasile pojavu epidemije.
U ustaljenom sustavu zdravstvenog nadzora nad zaraznim bolestima uz o€uvan sustav izvanbolnicke i
bolnicke zdravstvene zastite, sustav dispozicije sanitarno-potrodnih voda, dispozicije otpada i sustava
za vodoopskrbu stanovnika na podrucju Opc¢ine nema velike prijetnje za pojavnost epidemija vecih
razmjera.

3. Sklanjanje i uzbunjivanje stanovnistva

3.1.Sklanjanje stanovnistva
Sklanjanje stanovniStva osigurava se prilagodavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih
pogodnih gradevina za funkciju sklanjanja ljudi.

3.2. Uzbunjivanje stanovnistva
Sukladno ¢lanku 39. Zakona o sustavu civilne zastite (NN 82/15) vlasnici i korisnici objekata u kojima
se okuplja ili istodobno boravi vise od 250 ljudi te odgojne, obrazovne, zdravstvene i druge ustanove,
prometni terminali, sportske dvorane, stadioni, trgovacki centri, hoteli, autokampovi, proizvodni prostori
i slicno, u kojima se zbog buke ili akustiCke izolacije ne moze osigurati dovoljna ¢ujnost sustava za
javno uzbunjivanje, duzni su uspostaviti i odrzavati odgovarajuéi interni sustav za uzbunjivanje i
obavjescivanje te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priop¢enja nadleznog
centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zastitu koje je potrebno poduzeti.
Vlasnici gradevina duzni su, na zahtjev Drzavne uprave, bez naknade dopustiti postavljanje uredaja
za uzbunjivanje gradana i koriStenje elektricne energije.

4. Mijere posebne zastite u planiranju prostora
Mjere zastite stanovniStva i materijalnih dobara temelje se na vrednovanju znacaja geografskog

polozaja, gustoée stanovnistva, izgradene strukture naselja, gospodarskim, prometnim i
infrastrukturnim gradevinama, a vezano za moguci nastanak opasnosti u slu¢aju prirodnih nepogoda.
Mijere zastite provode se kroz temeljne i posebne uvjete zastite, uredenja i koriStenja prostora.
Temeljni uvjeti zastite obuhvaceni su nacelima i opéim uvjetima prostornog planiranja i zastite
prostora. Primjenjuju se kroz prostornu organizaciju u kojoj se primjenjuje nacelo policentri¢nosti
naselja, izgradnju naselja na zasti¢enim polozajima, te izbjegavanju gradenja gospodarskih sadrzaja
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potencijalno opasnih za stanovniSstvo u gusto naseljenim podrucjima, planiranje i gradenje
infrastrukturnih koridora i prometnica na zasticenim prostorima, racionalno koristenje tla i oCuvanje
Suma i vodotoka, ograniCenja u gradenju u seizmicki aktivnijim podrucjima, te omogucavanje
koristenja alternativnih prometnih koridora za potrebe evakuacije stanovnistva.

Mijere zastite su:

e mjere gradenja kojima se ograniCava gusto¢a izgradnje, namjena i visina zgrada te njihova
medusobna udaljenost u naseljima,
osiguravanje prohodnost prometnica u slu¢aju ruSenja zgrada,
nacela provedbe evakuacije stanovnistva i materijalnih dobara s diferenciranim pristupom u
slu€aju nastanka prirodnih nepogoda i u slu€aju nastanka tehnicko - tehnoloskih opasnosti,

e mijere zastite u cilju osiguranja odgovarajucih gradevina i prostora za sklanjanje stanovnistva i
materijalnih dobara, te drugih oblika i potreba u zbrinjavanju stanovniStva u slu¢aju nastanka
opasnosti,

e mjere ograniCavanja Sirenja i ublazavanja posljedica djelovanja opasnosti,

e mjere spasSavanja, sanacije i ponovne uspostave funkcije zgrada, gradevina i infrastrukturnih
sustava, a posebno osiguranje mogucnosti organizacije prometa iz optimalnih u izvanredne
uvjete,

e mijere organizacije i provedbe zastite za vrijeme trajanja opasnosti,

e mjere sanacije oSte¢enih gradevina nakon prestanka opasnosti.

Graditeljska bastina

Zastita nepokretnih kulturnih dobara provodit ¢e se ovim planom i planovima uzih podrucja. Povijesne
ruralne cjeline i predjeli trabaju zadrZati svoj identitet i izvorna obiljeZja. U ovom planu prikazana su
zasti¢ena, preventivno zastiCena i za zastitu predloZzena dobra nacionalnog, regionalnog i lokalnog
znacaja i utvrdeni su uvjeti njihova koristenja.

Prirodna bastina

Osim na zasti¢éene dijelove prirode, odredene oblike zastite potrebno je usmijeriti i na najugrozeniju
kategoriju — ruralne predjele kultiviranog krajobraza.

Specifiéne mjere zastite u prostornim planovima

U kartografskim prikazima planova uzih podrucja potrebno je prikazati lokacije sirena za uzbunjivanje i
davanje priop¢enja. Za objekte u kojima boravi veci broj gradana predvidjeti interne sustave dojave i
uzbunjivanja. Za sve zone, a narocito one u kojima boravi veéi broj ljudi, definirati glavne pravce
evakuacije u izvanrednim uvjetima i putove evakuacije ozlijedenih. Definirati zone koje nisu ugroZzene
uruSavanjem kao mjesta okupljanja osoba za evakuaciju. Za zbrinjavanje ljudi potrebno je odrediti
mjesta van zona ugroza. Pri projektiranju gradevina javne namjene potrebno je predvidjeti slobodan
neizgraden prostor namijenjen za posjetitelje i njihovo okupljanje i evakuaciju. Potrebno je odrediti
lokacije za ukop veceg broja ljudi i uginulih Zivotinja, po moguénosti zvan naselja, kao i mjesta za
odlaganje Sute | drugog gradevinskog otpada.
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9. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH | DRUGIH MJERA

Clanak 92.
Prostornim planom se odreduju posebne razvojne i druge mjere i to:

e Posebna razvojna mjera u opéini Dugi Rat je prenamjena kompleksa (bivSe) tvornice
Dalmacija u Dugom Ratu za sadrzaje potrebne naselju (javni i drustveni sadrzaji),
ugostiteljsko turisti¢ku namjenu, luku nauti¢kog turizma i luku otvorenu za javni promet. Time
se otvara nova razvojna perspektiva opc¢ine, osiguravaju radna mjesta i kompletiraju sadrzaji

naselja.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA
OPCINA DUGI RAT OPCINSKO VIJECE
ODBOR ZA STATUT | POSLOVNIK
KLASA:
URBROJ:
Dugi Rat, . 2018.

PREDSJEDNIK ODBORA:

Bernardin Petri¢
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RJESENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE | PODACI O TVRTKI

IZRADIVACA PLANA|
RjeSenje o imenovanju odgovornog voditelja izrade nacrta plana 23.03.2018.
Izvadak iz sudskog registra za tvrtku izradiva¢a plana 19.03.2018.
RjeSenje o davanju suglasnosti za izradu dokumenata prostornog uredenja 30.05.2017.
RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih arhitekata urbanista za odgovornog voditelja 25.04.2016.




RJESENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE
NACRTA PRIJEDLOGA PLANA

Temeljem stavka 1. &lanka 82. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13) za odgovornog voditelja
izrade nacrta prijedloga

PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE DUGI RAT - V. IZMJENE | DOPUNE

imenuje se:
lvan Mucko ovlasteni arhitekt urbanist

Imenovani zadovoljava uvjete iz stavka 2. ¢lanka 82. Zakona.

U Zagrebu, 23. ozujka 2018.
ARHITEKTONSKI
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Ivan Mucko ovlasteni arhitekt urbanist



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080331889
OIB:
62717654698
TVRTKA:
1 ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o. za arhitekturu i
urbanizam
1 ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

3 Zagreb (Grad Zagreb)
Kneza Mislava 15

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ograni¢enom odgovorno3éu

PREDMET POSLOVANJA:
i 0= - projektiranje, gradenje i nadzor nad gradnjom
1 = — strudni poslovi prostornog uredenja: izrada
prostornih planova i izrada podloga za
izdavanje lokacijskih dozvola za zahvate u

prostoru

1 = - rafunovodstveni i1 knjigovodstveni poslovi i
porezno savjetovanje

1 70 - POSLOVANJE NEKRETNINAMA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

6 Jasna Juraic¢ Mucko, OIB: 84670790408
Zagreb, Nova Ves 79
6 - ¢lan drustva

7 IVAN MUCKO, OIB: 32134855918
Zagreb, ANDRIJE HEBRANGA 18
6 - ¢lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Jasna Juraié¢ Mucko, OIB: 84670790408
Zagreb, Nova Ves 79
— direktor
1 - zastupa drustvo pojedinacno 1 samostalno

=

7 IVAN MUCKO, OIB: 32134855918
Zagreb, ANDRIJE HEBRANGA 18
4 - direktor
4 - zastupa druétvo pojedinaéno i1 samos

D004, 2018-03-19 11:20:35




REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:

1

20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

Izjava o osnivanju drustva od 07.12.2000. godine.

Odlukom &lana dru3tva od 04. studenog 2002. godine izmjenjen
Izjave o osnivanju o ¢lanovima drudtva, <lanak
2. o sjedidtu i sadinjen je potpuno novi tekst Izjave o

1

2
je ¢lanak 1.
osnivanju.

4

Odlukama od 26.03.2007.god. o promjeni c¢lanova drudtva, o
promjeni odredbe o temeljnim ulozima, Izjava o osnivanju od
04.11.2002.god. izmjenjena je u skladu s navedenim
promjenama, stavljena van snage i zamjenjena potpuno novim
tekstom DruStvenog ugovora od 26.03.2007.godine.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjesdtaja
eu 29.06.17 2016 01.01.16 - 31.12.16 GFI-POD izvjesSta]
Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-00/173-2 09.02.2000 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-02/8177-2 06.12.2002 Trgovacki sud u Zagrebu
0003 Tt-06/5906-2 05.06.2006 Trgovacki sud u Zagrebu
0004 Tt-07/3792-2 12.04.2007 Trgovacki sud u Zagrebu
0005 Tt-07/3792-4 20.01.2011 Trgovacki sud u Zagrebu
0006 Tt-10/21050-2 02.02.2011 Trgovacki sud u Zagrebu
0007 Tt-16/46494-1 23.12.2016 Trgovalki sud u Zagrebu
eu / 30.06.2009 elektronicki upis

eu / 08.07.2010 elektronidki upis

eu / 28.06.2011 elektronidki upis

eu / 27.06.2012 elektronicki upis

eu / 28.05.2013 elektronidki upis

eu / 01.07.2014 elektronicki upis

eu / 29.06.2015 elektronicki upis

eu / 28.06.2016 elektronidki upis

eu / 29.06.2017 elektronicki upis
U Zagrebu, 19. oZujka 2018.

ladtena osoba
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
| PROSTORNOGA UREDENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uredenje,
pravne poslove i
programe Europske unije

Klasa:  UP/I-350-02/17-07/16
Urbroj; 531-05-17-2
Zagreh, 30. svibnja 2017.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja, povodom =zahtjeva tvrtke
ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.c.0. iz Zagreba, Kneza Mislava 15, zastupanog po
direktorict Jasni Jurai¢ Mucko, mag.ing.arch., za izdavanje suglasnosti za obavljanje stru¢nih
poslova prostornog uredenja, na temelju &lanka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (,Narodne novine", br. 78/15.), donosi

RJESENJE

I ARHITEKTONSKOM ATELIERU DESET d.0.0. iz Zagreba, Kneza Mislava 15,
daje se suglasnost za obavljanje struénih poslova izrade nacrta prijedloga svih
prostornih planova i nacrta izvje$¢a o stanju u prostoru svih razina te obavijanje
posiova u vezi s pripremom i donogenjem svih prostornih planova i izvjeséa o stanju u
prostoru svih razina iz &lanka 2. stavka 1. totke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za
obavljanje struénih poslova prostornog uredenja (,Narodne novine® br. 136/15.).

il Pravna osoba iz to¢ke 1. izreke ovog rjeenja duZna je jednom godi$nje u mjesecu u
kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu
prestali postojati uvjeti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja.

. Suglasnost iz toéke |. izreke ovoga riedenja ukinuti e se rjie$enjem ako pravna osoba
prestane ispunjavali uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uviete koji moraju biti
ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako stru¢ne poslove prostornog uredenja
obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, propisima
donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se ureduje podrudje
prostornog uredenja.

ObraziozZenje

ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.o.0. iz Zagreba, Kneza Mislava 15, podnio je
ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih strugnih poslova
prostornog uredenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev prilozio sve dokaze propisane odredbom &lanka 4.
Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje struénih poslova prostornog uredenja:

1. fotokopiju rjeSenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je ARHITEKTONSKI
ATELIER DESET d.o.o. iz Zagreba, regisiriran za cbavijanje struénih poslova
prostornog uredenja te



2
Klasa: UP/I-350-02/17-07/16

2. dokaze da ima zaposlene ovlastene arhitekte urbaniste :
Jasna Jurai¢ Mucko, mag.ing.arch., ovlastena arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 71
i lvan Mucko, dipl.ing.arh., oviasteni arhitekt urbanist, br.ovl. A-UJ 194.

Za svakog od navedenih ovlastenih arhitekata urbanista prilozen je :

- rjedenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista i

- izvornik potvrde o podacima evidentiranim u mati¢noj evidenciji Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve
uvjete za izdavanje zatraZzene suglasnosti.

Slijedom izlozenog, a sukladno odredbi clanka 96. stavak 1. Zakona o opfem
upravnom postupku (,Narodne novine", br. 47/09.), rijeSeno je kao u tocki l. izreke ovog
riesenja.

Sukladno odredbi &lanka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje, rijedeno je kao u tocki ll. izreke ovoga rjesenja.

Sukladno odredbi &lanka 10. stavak 1. istog Zakona, rije$eno je kao u tocki IIl. izreke
ovog riesenja.

Upravna pristojba u drzavnim biliezima u iznosu od 35,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife
upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne novine®, broj 8/17) nalijepliena
je na zahtjevu i ponistena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rjedenje izvrdno u upravnom posiupku i protiv njega se ne mode izjaviti Zalba,
ali se moZe pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu. Upravni spor pokrece
se tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rjedenja. Tuzba se
navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik,
ili se $alje postom, odnosno dostavlja elektronicki.

gf«l@@ﬁ%c NIHGMINISTRA
P o ‘ :

igor izmek, dipling.arh.

¥

Dostaviti:

1. ARHITEKTONSKI ATELIER DESET d.0.0., 10 000 Zagreb, Kneza Mislava 15
n/p Jasna Jurai¢ Mucko, direktorica

2. Evidencija suglasnosti, ovdje

3. Spis, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/1-034-02/16-02/179
Urbroj: 505-04-16-02
Zagreb, 25. travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odlu€ujuéi o zahtjevu, IVANA MUCKA, dipl.ing.arh., OIB:
32134855918 iz ZAGREBA, HEBRANGOVA 18 u predmetu upisa u Imenik
ovlastenih arhitekata urbanista na temelju ¢lanka 26. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne novine broj
78/15), i &lanka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj
140/15), po zahtjevu stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata urbanista upisuje se IVAN MUCKO,
dipl.ing.arh., iz ZAGREBA, HEBRANGOVA 18, pod rednim brojem 194, s
danom upisa 25.04.2016. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, IVAN MUCKO,
dipl.ing.arh., stjee pravo na uporabu strukovnog naziva ovlasteni
arhitekt urbanist i pravo na obavljanje stru¢nih poslova temeliem ¢lanka
47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i
Clanka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na peéat i
iskaznicu ovlastenog arhitekta urbanista.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista, IVANU MUCKU,
dipling.arh. Komora izdaje pe€at i iskaznicu ovlastenog arhitekta
urbanista.

4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn uplaéena je na rac¢un Hrvatske komore
arhitekata.

5. Zalba protiv ovog rie$enja ne odgada njegovo izvrenje.

Obrazlozenje

IVAN MUCKO, dipl.ing.arh., iz ZAGREBA, HEBRANGOVA 18 podnio je ovom
javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista Hrvatske
komore arhitekata dana 19.04.2016. godine.



Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog
zahtjeva imenovanog sukladno c¢lanku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i &l. 4. Pravilinka o upisima
u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrdeno da je IVAN
MUCKO:

- upisan u Imenik ovlastenih arhitekata — struéni smjer ovlasteni arhitekt
temeliem rjeSenja Klasa. UP/I-350-07/91-01/361, Urbroj:314-01-99-1, od
19.07.1999. godine.

- da je poloZio strucni ispit dana 24.05.1995. godine

- da je zavrS$io odgovarajuci studij i stekao akademski naziv diplomirani inzenjer
arhitekture,

- da je stekao odgovarajuce stru¢no iskustvo,

- da ima prebivaliSte na teritoriju Republike Hrvatske,

- da je uplatio upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i &lanarine Hrvatske
komore arhitekata.

IVAN MUCKO, dipling.arh. je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu bio upisan u Imenik ovlastenih arhitekata —
strucni smjer ovlasteni arhitekt i po toj osnovi obavljao poslove ovlastenog arhitekta.

Prema odredbi &l. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju imenovani je temelijem steéenih prava upisan u
Imenik ovlastenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrdenog &injeniénog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u ¢l. 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i Clanku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata.

IVAN MUCKO, dipl.ing.arh. upisom u Imenik ovilastenih arhitekata urbanista Hrvatske
komore arhitekata od dana 25.04.2016. godine stjece pravo na uporabu strukovnog
naziva ovlasteni arhitekt urbanist, pravo na pecat i iskaznicu, te sva prava i obveze
sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog d&injeniénog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijesiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rieSenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu
graditeljstva i prostornoga uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rjesenja.

Upravna pristojpa po tarifnrom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o

upravnim pristojpama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,

116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
2



60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14 )
naplacena je i ponistena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
~Zelika Jurkovié, dipl.ing.arh,
A

Dostaviti:
1. IVAN MUCKO, ZAGREB, HEBRANGOVA 18
2. U Zbirku isprava Komore





