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Sanacija potpornog zida u Krilu Glavni projekt

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

TZVRDAK 17 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS
060334608
CIB:
98601752374
TYRTKA:
1 KONACNI ELEMENT drudtve s ogranicéenom odgovornosicu, za
gradenje i usluge
1 KONACNI ELEMENT d.a.o.
SJEDISTE/ADRESA:

1 8plit (Grad Split)
Cesta mira 11

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranitenom odgovornoiéu

PREDMET POSLOVANJA:

. *® - projektiranje i gradenje gradevina te strudni
nadzor gradenja
i, = - energetsko certificiranje, energetski pregled

zgrade 1 redoviti pregled sustava grijania i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi

g, = - struéni poslova prostornog uredenja

L =* - cbavljanje djelatnosti upravljanja projektom
gradnje

1 = - poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanie
nekretnina

- posredovanije u prometu nekretnina

- poslovanie nekretninama

iznajmlijivanje vlastitih nekretnina

- kupnja i1 prodaja robe

- obavljanje trgovadkog posredovania na domacden i
inozemnom trZidtu

L
% A ¥ %
1

o= - zastupanje inozemnih tvrtki

= % - usluge informaciijiskog drultva

i = -~ djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika
i1li tereta u unutarnjem cestovnom prometu

1 -

prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu

i * - prijevez putnika u medunarodnom cestovnom
prometu - obavlja se kao javni linijski promet,
posebni linijski promet, povremeni prijevoz
putnika i kao prijevoz putnika s naizmjeniénin
voZnijama

1, % - prijevoz tereta u unutarnjem i medunarodnom

cestovnom prometu

agencijske djelatnosti u cestovnom prometu

4 = - dielatnosti pruZanja kolodvorskih usluga u

autobusnom prometu

i
*
b
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Sanacija potpornog zida u Krilu

Glavni projekt

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

1

T

ot ok
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#
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o R

PREDMET POSLOVANJA:

djelatnost pruZanja kolodvorskih usluga u

teretnom prometu

prijevoz za vlastits potrebe

djelatnost prijevoza opasnih tvari

usluge taksi prijevoza na kopnu i moru

usluge iznajmljivanja kopnenih prijevoznih

sredstava sa 1 bez vozaéa

pomorska kabotaZa

prijevoz putnika i stvari unutarniim vodnim

putevima

javnl prijevoz u linijskom obalnom pomorskom

prometu

medunarodni linijski pomorski promet

povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom

prometu

privez i1 odvez brodova, jahti, ribarskih,

sportskih i drugih brodica i plutajuéih

objekata

ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i

skladiStenje robe i drugih materijala

prihvat i usmijeravanje vozila u svrhu ukrcaja

ili iskrcaja vozila s uredenih ludkih povrdina

ukrcaj i iskrcalj putnika uz upotrebu ludke

prekrcaine opreme

djelatnost iznajmlijivania plovila

pripremanie hrane i pruZanje usluga prehrans

pripremanie i1 usluZivanje pié¢a i napitaka

pruZanje usluga smjedtaja

pripremanie hrane za potrosniu na drugom mjestu
sa 111 bez usluZivanja (u prijevoznom
sredstvu, na priredbama 1 sl.) i opskrba tom

hranom (catering)

turisticéke usluge u nautidkom turizmu
turistidke usluge u ostalim oblicima turisticke
ponude

ostale turisticke usluge

turistifke usluge koje ukljuduju Sportsko~
rekreativne ili pustolovne aktivnosti

usluge turistickog vedifa i turistiZkog
animatora

usluge ispitivanje triista i ispitivanja
javnoga mnijenja

usloge savijetovanja u vezl s poslovanjem i
upravljanjem

promidiba (reklama i propaganda)

proizvednja kruha, svijeZih peciva,
slastiarskih proizveda, kolaCa i sladoleda

proizvednja hrane

proizvednia bezalkohelnog i alkoholnog pica

poljoprivredna djelatnost

integrirana proizvodnia poljoprivrednih

proizveda

Daod,
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Sanacija potpornog zida u Krilu Glavni projekt

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK 1IZ SUDSROG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

I # - polioprivredno-savistodavna djelatnost

I % -~ ekolodka proizvodnia, prerada, uvez i izvosz
ekolodkih proizvoda

1 # - proizvodnja, promet, prerada groZda za vino

{osim prerade u sok od groida 1 koncentrirani
s0k od groZda)

i 0+ = proizvednja i promet vina i drugih proizvoeda od
agroZda i wvina

X ¥ - destilacija promet vina i drugih proizveda od
groZda 1 vina

I - proizvodnja i promet voénih vina i drugih

proizvoda na bazi voénih wvina

- proizvednja gnojiva i pobolifivada tla

- promet gnojivima i poboliSivadima tla

proizvednia i uzgoj uzgeino valjanih Zivotinja

- trgovina uzgojno valjanim Zivetinjama i
genetskim materijalom

- proizvodnia i prerada maslina

- proizvednia maslinovog ulija

fotografske djelatnosti

- usluge grafickog dizajna

- proizvodnja, izdavanje, radunainih programa
{(softvera}, pruianje savjeta ¢ radunalnej i
programskoj opremi, usluge obrade podataka,
izrade 1 upravljanje bazama podataka

- odrZavanje rafunala 1 periferne opreme

- izpajmliivanje programske opreme (softvera)

- pruZanje internet usluga

~ izrada internet stranica i multimedijalnih
prezentacija

[
* % * *
|

e S S
L S S
i

P b e bt
* % *

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Petar Mihamovid¢, QIB: 78559547490
Split, Cesta mira 11
i - jedini &lan d.o.o,

OSOBE OVLASTENE 2ZA ZASTUPANIE:

1 Petar Mihanovic¢, QIB: 798559547490
Split, Cesta mira 11
1 - &lan uprave
3 - zastupa Druitvo poijedinadno i samostalno

TEMELJINI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivalkil akt:
1 Tzjava ¢ osnivaniju Drudtva od 13%. rujna 2015. godine
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Sanacija potpornog zida u Krilu Glavni projekt

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK 1IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPLSA

s

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Nazivm§§q§ I e
0001 Tt-15/66585-4  16.09.2015 Trgovacki sud u Splitu

U Splita, 09. lipnja 2016, .

|
Pi

‘?yla%hena osobDa

g i ¥ Rl
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Sanacija potpornog zida u Krilu Glavni projekt

REPUBLIKA HRVATSKA

. HMRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: 102-02/16-01/ 5004
URBROJ:  500-00-16-2
Zagreb, 10. lipnja 2016.

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju &lanka 159
Zakona o opéem upravriom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je
podnio Petar Mihanovic, mag.ing aedif., Split . Cesta mira 11, izdaje

POTVRDU

58 Uvidom u sluZzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
gradevinarstva razvidno je da je Petar Mihanovig, mag.ing.aedif., Split,
upisan u Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva, s danom upisa
11.02.2014. godine, pod rednim brojem 5004, te je stekao pravo na uporabu
strukovnog naziva “ovlasteni inZenjer gradevinarstva", zaposlen u:
KONACNI ELEMENT d.o.o0., , Spiit.

2. Ova potvrda se mozZe koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani élan
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

& Naknada za administrativne troskove u iznosu od 35,00 kn ( slovima: trideset
pet kuna) po Tar. br. 4. Qdluke o naknadama za usluge koje pruZa Hrvatska
komora inZenjera gradevinarstva, upladena je u korist raduna Hrvatske
komore inZenjera gradevinarstva broj: 2360000-1102087559

., Glavna tajnica
pmore inZenjera gradevinarstva

&
> ?;%
pié, dipliur,
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GRADEVINSKI PROJEKT
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TEKSTUALNI DIO PROJEKTA
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Sanacija potpornog zida u Krilu Glavni projekt

1. TEHNICKI OPIS

uvoD
Predmet ovog projekta je sanacija potpornog zida u Krilu Jesenice na k.¢.z. 5183/2 k.o.
Jesenice. Postojeci potporni zid se raspucao i izbogio te predstavlja opasnost od rusenja stoga

je potrebna njegova hitna sanacija.

FOTODOKUMENTACIJA POSTOJECEG STANJA
e i 7 = | .. . ‘_" AL
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Sanacija potpornog zida u Krilu Glavni projekt

PROJEKTNO RJESENJE

Ovim projektnim rjeSenjem predvida se uklanjanje postojeéeg zida i izrada novog potpornog
zida na mjestu sadasnjeg po dimenzijama iz nacrta.

Predmetni zid se nalaze u VIII. potresnoj zoni po MCS ljestvici s ubrzanjem tla od 0,22 gi
proracunati su na potresno kao i na pokretno opterecenje od 17 kN/m2 iza zida.

Prvo je potrebno izvesti strojni iskop tla i temeljnog podtla dimenzija i visinskih kota odredenih u
priloZzenim nacrtima. Ukoliko nadzorni inZenjer vizualnim pregledom temeljnog tla utvrdi da ono
nema potrebnu nosivost (Ms>80 Mpa), potrebno ga je odstraniti u visini do 1,0 m ispod
temeljne stope i zamijeniti kamenim materijalom veli¢ine 0-63 mm uz nabijanje vibro vallkom na
prethodno poloZeni geotekstil mase 300gr/m2. Kameni materijal (tampon) nasipa se i nabija u
slojevima visine do 30 cm,

a na kraju se obavija geotekstilom preko gornje povrsine zatrpanog rova.

Na temeljnom tlu izvodi se podlozni beton C 12/15 u debljini 10 cm i $irini 1,6 m. Na betonsku

podlogu slaze se armatura temeljne stope i ankeri zida te se pristupa montaZi dvostrane glatke
oplate.
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Sanacija potpornog zida u Krilu Glavni projekt

Nakon betoniranja stope betonom C 25/30 montira se mrezasta armatura zida B500 u svemu
prema arm. planu i pozicioniraju se procjednice od PVC cijevi @ 70 mm u cik-cak liniji svako 2
m.

Na kraju se postavlja glatka dvostrana oplata i PVC distanceri. Zidovi se betoniraju sa betonom
C 25/30 uz upotrebu pervibratora. Dilatacije se postavljaju na mjestima prikazanim u uzduznom
profilu. Nakon skidanja oplate zida (kad se postigne 70% &vrstoée betona) unutradnja strana i
temeljna stopa potpornih zidova premazuje se zastitnim vodoodbojnim slojem od hladnog
bitumenskog premaza,

a zatim se pristupa pripremi za izradu drenaznog sloja presjeka 70x(150) cm iza zida na
temeljnoj stopi od kamenih frakcija 16-50 mm koje se lagano nabijaju. Ne smije se dopustiti
mjesanje zemljanog materijala iz iskopa s drenaznim slojem stoga treba drenazni sloj zastiti

geotekstilom mase 300 gr/m2.

odgovorni projektant :

Petar Mihanovi¢, mag.ing.aedif
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Sanacija potpornog zida u Krilu Glavni projekt

2. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13)

Svi sudionici u gradnji, a to su; investitor, projektant, izvodaé i nadzorni inZenjer, duzni su
pridrzavati
se odredbi navedenog zakona.

Investitor je duzan :

- projektiranje, nadzor i gradnju povjeriti pravnim i fizickim osobama registriranim za
obavljanje tih djelatnosti,

- osigurati struéni nadzor nad gradenjem,

- po zavrSetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehni¢kog pregleda i
ishodenje uporabne dozvole,

- pridrzavati se svih ostalih obaveza po navedenom zakonu.
lzvodac radova je duzan :

- graditi u skladu s gradevnom dozvolom, te dokumentacijom koja je istoj prethodila-
projektnom dokumentacijom, lokacijskom dozvolom, posebnim suglasnostima,

- radove izvoditi na nacin da se zadovolje svojstva gradevine u smislu pouzdanosti,
mehanicke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u sluéaju pozara, zastite od ugrozavanja
zdravlja ljudi, zastite korisnika od povreda, zastite od buke i vibracija, toplinske zastite
i ustede energije, zastite od koorozije, te svih ostalih funkcionalnih i za&titnih svojstava,

- ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi
Cija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvodaéa koji dokazuje da je kvalitet odredenog
proizvoda u skladu sa vazecim propisima i normama,

- osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa
projektom i Zakonom.

Kako bi osigurao ispravan tok i kvalitetu gradnje, izvodaé radova mora na gradilistu posjedovati
odgovarajucu dokumentaciju za gradnju i obavljati odredene radnje prema istoj, kako slijedi :

- gradevnu dozvolu i prethodnu dokumentaciju,

- gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,

- imenovanje odgovorne struéne osobe (koja mora ispunitii zakonske uvjete-dostauviti dokaz),
- elaborat organizacije gradili$ta sa primjenom mjera zastite na radu i zastite od pozara,

- elaborat montaze konstruktivnih skela i vodenje knjige montaze,

- izvrsiti osiguranje iskol¢enja gradevine,

- dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi ,

- izvjestaj o ispitivanju kontrole betona od strane ovlastene pravne osobe prema
programu ispitivanja,

- zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti kanala, cjevovoda i gradevina ,
- odgovarajuce ateste i uvjerenja za svu ugradenu opremu,

- jamstvene listove,

- uputstva o pogonu i odrzavanju ,

- izvjestaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.)

- sva ostala ispitivnja i radnje koja nisu navedena, a koja su poterbna radi osiguranja
kvalitete radova i ugradenog materijala i opreme .
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Sanacija potpornog zida u Krilu Glavni projekt

Po zavrsetku radova izvodac treba napraviti elaborat izvedenog stanja gradevine i katastar instalacija .

O zavrsenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju u gradevinu, a koji su predmet ovog
programa potrebno je za cijelo vrijeme gradnje voditi dokumentaciju te saginiti izvje$éa o pogodnosti
primjene-ugradnje ispitivanih materijala na nacin opisan u ovom programu ili navedenim hrvatskim
normama .

lzvjeSce pogodnosti materijala mora sadrzavati slijedeée dijelove :

- naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzorka, namjenu materijala,
mjesto i vrijeme uzimanja uzorka te izvrienih ispitivanja, podatke o proizvodaéu i
investitoru, podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje ,

- prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje
(izvjeSce) odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim programom i u njemu navedenim
hrvatskim normama

- ocjenu kvalitete | miSlienje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na

navedenoj gradevini te rok do kojeg vrijedi izvje$ée .
Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju
(dnevnik, knjiga ili sli¢no) .

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodaé je duzan priloziti rezultate tekuéih
ispitivanja koji se odnose na isporuéene koli¢ine .

Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima.

lzvieS¢a odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na obrascima koji nose oznaku ovlaétene pravne osobe
uz naznaku mjesta i osoba koje su izvrsile ispitivanje .

Izvjesca i rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom inzenjeru .

PROGRAM ISPITIVANJA KVALITETE IZVEDENIH RADOVA

Kontrolna ispitivanja koja obavlja narucitelj kao i tekuéa tehnologka ispitivanja koja obavlja izvodac
radova vr$e se prema Opéim tehni¢kim uvjetima za radove na cestama (OTU iz prosinca 2001.god).

ISKOP

Kontroliraju se Sirine rubova iskopa i hagib pokosa usjeka letvom odredene duzine ili geodetskim
kontrolnim mjerenjima ukoliko su ista ugovorena.

Treba paziti da prilikom radova ne dode do potkopavanja ili odteéenja postojeéih objekata i instalacija.
Tijekom odvijanja radova strojnog iskopa treba paziti da ne dode do destabilizacije postoje¢ih pokosa
terena, jer u tom sluéaju moze doéi do klizanja i odrona. Radove izvoditi sukladno poglavlju 2-02 OTU.

TEMELJNO TLO

Ispituje se modul stisljivosti kruZnom plogom @ 30 cm najmanje na svakih 1000 m2 temeljnog tla sve
Sukladno tablici 2-08-1 OTU, a potreban modul stisljivosti mora biti najmanje 25 MPa za nekoherentna
tla od zemljanih i mjesanih materijala.

NASIP

Slojevi nasipa rade se debljine 30-60 cm. Ispituje se modul stiljivosti kruznom ploéom @ 30 cm min.
na svakih 1000 m2 svakog sloja nasipa, a potreban modul stigljivosti mora biti najmanje 30 MPa .

Pored modula stiSljivosti, potrebno je ispitati i granulometrijski sastav nasipnog materijala koji mora
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Sanacija potpornog zida u Krilu Glavni projekt

biti u granicama odredenim OTU toéka 2-09.
POSTELJICA

Ispituje se modul sti§ljivosti kruznom plocom @ 30 cm najmanije na svakih 1000 m2 posteljice, a
potreban modul stisljivosti posteljice od mijeSanih materijala mora biti najmanje 35 MPa .

Odredivanje granulometriskog sastava posteljice obavlja se na svakih 6000 m2 pri ¢emu isti mora biti
u granicama odredenim OTU to¢ka 2.-10.

Ispitivanja ravnosti kao i popreénog pada obavlja se najmanje na svakih 100 m trase.
Ravnost trase mora biti takva da pri mjerenju letvom duzine 4 m u bilo kojem pravcu, odstupanje ne

smije biti vece od 2 cm. Popreéni i uzduzni nagibi posteljice moraju biti po projektu kvalitete radova
i ugradenog materijala i opreme .

BETON | ARMATURA

Za predvidenu gradevinu treba upotrijebiti kvalitetan beton prema opisu, statitkom proraéunu i stavki
troSkovnika. Uvjeti proizvodnje betona i izvedbe betonskih radova definirani su u poglaviju 7-00 OTU.

Za beton koji se ugraduje potrebno je utvrditi da |i odgovara propisanoj marki betona prema projektu

konstrukcije i projektu betona koji su sastavni dio izvedbenog projekta, a sve sukladno normi HRN
EN 206-1:2006.

Za utvrdivanje kavkoce betona koji se proizvodi i upotrebljava za izradu betonskih konstrukcija i
elemenata, izraduju se batonska tijela od svjeZzeg betona, uzetog na mjestu ugradnje (iz mjesalice

betona), pri éemu se svako betonsko tijelo mora izraditi od betona iste vrste ali koje je posebno
zamjesano.

Ispituju se tlaéne ¢vrstoce potrebnog broja kocaka s bridom od 20 cm u starosti od 28 dana .

Radi kontole kavkoce proizvedenog betona mora se izvaditi najmanje 1 betonsko tijelo dnevno od
svake vrste betona koja se doti¢nog dana upotrebljava.

Izrada i njegovanje betonskih tijela obavlja se na nagin odreden u &l 44 i 46. Pravilnika o tehniékim
propisima za beton i armirani beton.

Armatura za pojedine elemente armirano-betonskih konstrukcija gradevina mora se izvesti od

betonskog Celika B-500 (stare oznake GA 240/360, RA 400/500 i MA 500/560) propisanih stati¢kim
proracunom.

Prije ugradivanja éelik je potrebno oéistiti od korozije i eventualne masnoée ili druge negistoce.

Armaturu dijelova armirano-betonskih konstrukcija potrebno je savijati prema projektnim armaturnim
nacrtima i staticki odredenim profilima betonskog &elika. Armatura mora imati atest proizvodaca ili
uvjerenje o kvaliteti.

Prije betoniranja obavezno je da nadzorni inZenjer pregleda armaturu, kako bi se ustanovio tocan
broj komada i pravilnu ugradba iste u oplatu .

Prilikom betoniranja obavezno je kontrolirati stanje armature u oplati kako ne bi izi§la na povrsinu
betonske konstrukcije. Armatura obavezno mora biti zagtiéena na vanjskim dijelovima betonske
konstrukcije sa zastitnim slojem betona debljine 2-5 cm kako je odredeno u armaturnim planovima.

Nastavljanje armature treba vrsiti sa preklopima na naéin kako je to odredeno u armaturnom planu
i tehni¢kim propisima .

Sve radnje nadzora nad izvedbom betonskih radova definirane su u 7-00.2.8 OTU.

Geometrijske tolerancije izvedenih betonskih konstrukcija trebaju biti unutar najveéih dopustenin
odstupanja radi izbjegavanja Stetnih utjecaja. Dopustena vodoravna i okomita odstupanja po vrsti
konstrukcijskog elementa betonske gradevine definirana su u poglaviju 7-00.2.7 OTU.
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SKELE | OPLATE

Skele i oplate moraju biti projektirane i izradene da mogu preuzeti opterecenja i utjecaje koji nastaju
u izvodenju radova bez Stetnih slijeganja i deformacija i osigurati toénost predvidenu projektom
konstrukcije.

Nadvisenja skele i oplate odreduju se ovisno o objektu i njegovoj namjeni te estetskom izgledu. Skele
i oplate moraju biti tako izvedene da odgovaraju naginu ugradnje, vibriranja, njegovanja i toplinske
obrade betona prema projektu betona.

Oplata mora biti takva da se za vrijeme betoniranja ne gube sastojci betoniranja.

Ako sredstva za u¢vricivanje oplate prolaze kroz beton ne smiju tetno djelovati na beton.

Oplatu treba izvesti tako da je moguce lako skinuti bez oéteéenja betona. Un utrasnje stranice oplate
moraju biti Ciste | prema potrebi premazane zastitnim sredstvom.

Premaz oplate ne smije biti $tetan za beton, ne smije djelovati na promjenu boje povrsine vidljivog
betona i na vezu izmedu armature i betona te ne smije $tetno djelovati na material koji se naknadno
nanosi na povrsinu betonskog elementa.

Oplata se skida po fazama, bez potresa i udara kad beton dovoljno o&vrsne.
Ako projektom nije drugadije odredeno za vrijeme skidanja oplate &vrstoéa betona ne smije biti manja:

- od 30% propisane marke betona za stupove i zidove,
- od 70% propisane marke betona za ploce i grede.

Ako je betonski element za skidanja oplate opterecen, &vrsto¢a betona mora odgovarati uvjetima za
marku betona odredenu projektom konstrukcije.

Za nosive elemente, kod kojih je raspon veéi od 6 m, oplata se postavlja tako da nakon opterecenja
ostane nadviSenje veli¢ine L/1000, gdje je L raspon elementa.

Prije pocetka ugradnje betona treba provjeriti dimenzije skele i oplate i kvalitetu njihove izrade.
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3. STATICKI PRORACUN
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Analiza za Konzolni zid
Postavke

Standard - EN 1997 - PP3
aterijali | standardi

Betonske konstrukcije :  EN 1992-1-1 (EC2)
Koeficijenti EN 1992-1-1 : standard

Analize zida

Izracun aktivnog tlaka : Coulomb

lzratun pasivnog tlaka tla : Caquot-Kerise!

Analiza za potres : Mononobe-Okabe

Oblik klina tla : 1zradun kao koso

Osnovni kljugé : Osnovni kljug je potrebno uzeti u obzir kao naginjeno dno temelja

Dopustena ekscentricnost : 0,333
Metodologije verifikacije :  u skladu sa EN 1997
Projektni pristup : 3 - smanjenje aktivnosti (GEO, STR) i parametara tla

Seizmi€ka proraunska situacija

Stanje STR Stanje GEO
Nepovoljan Povoljan Nepovolian Povoljan
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_ Parcllaini faktori djelovanja (A)
Seizmicka proradunska situacija

Trajno djelovanje : YG = 1,00 [

Promijenljivo djelovanje : vQ = 1,00 [-]

Teren vode : Y =

1,00 [-]
0,00 []

1,00 [
1,00 [
1,00 [-]

1,00 [-]
0,00 [+]

Parcijaini faktor za parametre tha (M)
Seizmicka proradunska situacija

Parcijalni faktor na unutarnje trenje :
Parcijaini faktor na uginkoviti koheziji :

Parcijalni faktor na nedrenirani évrstoéi smicanja :

Parcijalni faktor na Poissonovom koeficijentu :

Vg = 1,25 [-]
Yo = 1,25 [-]
Yeu = 1,40 []
Yy = 1,00 [-]

Materijal konstrukcije
Jedinica teZine v = 25,00 kN/m3

Analize betonske konstrukcije izvr$ene su u skladu sa standardom EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 30/37
Karakteristicna tlatna &vrstoca (valjak) fux
Vlaéna cvrstoca

Uzduzna armatura : B500
Karakteristi¢na granica popustanja

Geometriia konstrulcije

Koordinata Dubina
X [m] £ [m]
0,00 0,00
0,00 2,00
1,10 2,00
1,10 2,50
-0,30 2,50
-0,30 2,00
7 -0,30 0,00

Ishodiste [0,0] je locirano u najvisoj desnoj tocki zida.
Povrsina profila zida = 1,30 m2.

Br.

O hA WM

OUsnovni parametri tla

30,00 MPa
fom = 2,90 MPa

fyk = 500,00 MPa

Br. | ime

Pof Cof ¥ Ysu
1 [kPaj fkN/m3]

[kNim3] = T[]

1 tlo 1

2 tlo 2 /'//‘ oA

35,00 0,00 20,00 11,00

35,00 0,00 20,00 11,00

10,00

0,00

Sva tla su uzeta u obzir ko bezkohezivna za analize tlaka u mirovanju.

Parametri tla
tlo 1

Jedinica tezine : y = 20,00 kN/m3
Stanje-napona : efektivan
Kut unutarnjeg trenja : ¢ef = 3500°
Kohezija : Cef = 0,00 kPa
Kut trenja konstr.-tlo : & = 10,00°
Tlo: bez kohezije
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Saturirana jedinica tezine : Yeat = 21,00 kN/m3
tlo 2

Jedinica tezine : y = 20,00 kN/m3
Stanje-napona : efektivan

Kut unutarnjeg trenja : Per = 35,00°
Kohezija : Cef = 0,00 kPa
Kut trenja konstr.-tlo : 5 = 000°

Tlo : bez kohezije
Saturirana jedinica tezine : Ysat = 21,00 kN/m3

Geoloski profil i dodijeljena tla

Sloj
Br. Dodijeljenco tlo Uzorak
imi 151
1 5,15 tlo 1 o
2 g tio 1 E %
Temelj

Tip temelja : tlo iz geologkog profila

Profil terena
Teren iza konstrukcije je ravan.

Utjecal vode
Razina podzemne vode je smjesetna ispod konstrukcije.

Upis terena na povrsini

Br Predopterecenje D Mag.1 Mag.2 Orel.x DuZina Dubina
. novo promjena J_ i [kN/m?] [kN/m2] X [m] im] z [m]
1 DA stalna 17,00 0,50 2,00 naterenu
Br. _ Ime
1 1
Otpornost na prednjoi strani konstrukcije
Otpornost na prednjoj strani konstrukcije nije uzeta u obzir
Potres
Faktor horizontalnog ubrzanja K, = 0,1100
Faktor vertikalnog ubrzanja Ky = 0,0550
Voda ispod TPV je ograniéena.
Postavke faze konstrukcije
Proratunska situacija : seizmiéno
Zid je slobodan za micanje. Aktivni pritisk tla stoga se pretpostavija.
Kontrola Br. 1
Sile koje djelujeju na konstrukciju
Ime Fhor  Ap.P.  Fyeqn  ApPt  Koef. Koef. Koef.
[kNfm] z [m} [kN/m] x [m] preokr.  pomicanje  napon
Sirina - zid 0,00 -0,83 32,50 0,45 1,000 1,000 1,000
Potres - konstr, 3,58 -0,83 -1,79 0,45 1,000 1,000 1,000
Sirina - zemni rub 0,00 -1,20 2318 0,67 1,000 1,000 1,000
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Ime Fhor  Ap.PtL. Feert  Ap.Pt. | Koef.  Koef. Koef.
[kN/m} z {m] [kN/m] % [m} preckr. pomicanje  napon
Potres - klin tla 2,55 -1,20 -1,27 0,67 1,000 1,000 1,000
Aktivni tlak 20,83 -0,85 21,94 1,07 1,000 1,000 1,000
Potres - akt.pritisak 4,97 -1,67 7,33 0,77 1,000 1,000 1,000
1 7,13 -1,01 7,49 0,95 1,000 1,000 1,000
Kontrola kompletnog zida
Provjera stabilnosti na prevrtanje
Moment otpornosti M,es = 64,55 kNm/m
Moment prevrtanja Mgy = 39,19 kNm/m
Zid za prevrianje ZADOVALJAVAJUGI
Provjera na klizanje
Horizontalna sila otpornosti Hyes = 50,07 kN/m
Horizontalna sila djelovanja Haus = 39,05 kN/m
Zid za klizanje ZADOVALJAVAJUCI
Sveukupna provjera - ZID ZADOVALJAVAJUGH
Maksimalan napon u dnu temelja : 157,49 kPa
Nosivost temeljnog tla
Dizajn opterecenje djeluje'u srediStu temeljnog dna
o Moment Normalne sile =~ Popretna sila Ekscentricnost Napon
3 [kNm/m] [kiN/m] [kM/im] : -1 [kPal
1 37,20 89,38 39,05 0,297 157,49
Optere¢enje koje djeluje u sredistu temeljnog dna
By Moment Normalne sile Popreéna sila
3 [kNm/m] [kN/m] [kN/m]
1 30,34 89,01 32,02
Provjera nosivosti temelinih tla
Kontrola ekscentriénosti
Max. ekscentri¢nost normalne sile e = 0,297
Maksimalna dozvoljena ekscentri¢nost ey, = 0,333
Eksentri¢nost normalne sile ZADOVALJAVAJUSCH
Provjera nosivosti
Max. napon na dnu temelia ¢ = 157,49 kPa
Nosivost temeljnog tla Rq = 600,00 kPa
Nosivost temeljnog tla ZADOVALJAVAJUCI
Ukupna kontrola - nosivost temeljnog tla ZADOVALJAVAJUGI
Dimenzioniranje Br. 1
Sile koje djefujeju na konstrukciju
ime Fhor Ap.Pt.  Fyet ApPt.  Koef Koef. Koef.
| [kN/m]  z[m] | [kN/m] x]m] moment norm.sila popreéna sila
Sirina - zid 0,00 -1,00 14,99 0,15 1,000 1,000 1,000
Potres - konstr. 1,65 -1,00 -0,82 0,15 1,000 1,000 1,000
Tlak u mirovanju 20,43  -0,67 0,00 0,30 1,000 1,000 1,000
Potres - mirni pritisk 8,31 -1,00 0,00 0,30 1,000 1,000 1,000
1 1364 -1,03 0,00 0,30 1,000 1,000 1,000
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Provjera drzaka zida
Armatura i dimenzije popreénog presjeka

Promijer Sipke = 280 mm
Broj Sipka = 6
Pokriva¢ armature = 20,0 mm
Poprectni presjek $irine = 1,00 m
Dubina popre¢nog presjeka = 0,30 m
Razmjer armature p = 139 %
Pozicija neutralne osi  x = 010 m
Konacna sila smicanja Vgq = 206,62 kN

Poslednji moment MRq

Poprecni presiek ZADOVOLJAVA.

>
<
>

0,15 %
0,16 m
44 02 kN

362,77 kNm > 37,63 kNm
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