izradivat

Firma arhitekture d.o.o. Split - za projektiranje i nadzor
Ul. A.B. Simi¢a 27, 21000 Split - OIB 35431214466

IBAN HR93 2340 0091 1112 1813 9 - SWIFT PBZGHR2X
kontakt +385 91 731 01 98 - info.firma@gmail.com

podnositelj zahtjeva

OPCINA DUGI RAT - UL, Poljitka cesta 133, 21315 Dugi Rat - OIB.

projektant
LUCIA KALOGJERA mag.ing.arch. (broj ovlastenja A4967)

glavni projektant
LUCIA KALOGJERA mag.ing.arch. (broj oviadtenja A4967)

autorski tim

JAKSA MARTIC mag.ing.arch.
KRISTINA GOTVALD mag.ing.arch.

suradnici
INKA CERNIC mag.ing.arch,
KRISTINA BRAJKOVIE mag.ing.arch.

JOSIPA KRTALIC mag.ing.arch.
KRISTINA GOTVALD mag.ing.arch.

JAKSA MARTIC mag.ing.arch.

tlan uprave
JAKSA MARTIC mag.ing.arch.

gradevina

UREDENJE CEPICA PARKA

lokacija

DUGH RAT - OPCINA DUGI RAT - k.¢. 2235 k.0. DUGE

70748151339

faza projekta - strukovna odrednica - broj mape

GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT - MAPA 1
Prema Pravilniku o jednostavnim i drugima gradevinama i radovima (NN 74 / 22)

Zajednicka oznaka projekta
2023-96-DUG

Oznaka projekta
2023-96-DUG

Mjesto i datum izrade
SPLIT - prosinac 2023. godine

kontakt osoba
JAKSA MARTIC +385 91 731 01 98 - jmartic.firma@gmail.com

- Lucia

Digitally signed by Lucia
Kalogjera

Date: 2023.12.21 14:44:07
+01'00'

Lucia Kalogjera mag.ing.arch.f
ovladteni ing. arhitekture A4967 ;

: JAKSA MARTIC

Digitally signed by JAKSA
MARTIC
Date: 2023.12.21 14:44:39

e Jaksa Marti¢ mag.ing.arch. ;

tlan uprave ;
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FIRMATrchd.o.0. SPLIT UREPENJE CEPICA PARKA

adresa. Antuna Branka Simi¢a 27, 21 000 Spiit k.C.br. 2235, k.0. Duce
OIB. 35431214466 Op¢ina Dugi Rat, Poljicka cesta 133, 21315 Dugi Rat
kontakt. + 3859173101 98 GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT
mail. jmartic.firma@gmail.com T.D. 2023-96-DUG

POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA
Zajedni€ka oznaka projekta - Z.0.P. 2023-96-DUG

e  naziv projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT
projektant: Lucia Kalogjera, mag. ing. arch.
broj ovlastenja: A 4633
suradnici; Kristina Gotvald, mag. ing. arch.

JakSa Marti¢, mag. ing. arch.
Inka Cerni¢, mag. ing. arch.
Kristina Brajkovi¢, mag. ing. arch.
Josipa Krtali¢, mag. ing. arch.



FIRMArchd.o.0o. SPLIT UREDENJE CEPICA PARKA

adresa. Antuna Branka Simica 27, 21 000 Spiit k.C.br. 2235, k.o. Duce
QIB. 35431214466 Opcina Dugi Rat, Poljicka cesta 133, 21315 Dugi Rat
kontakt. + 385 91731 01 98 GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT
mail. jmartic.firma@gmail.com T1.D. 2023-96-DUG

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA
Zajednicka oznaka projekta - Z.0.P. 2023-96-DUG

Mapa 1 naziv projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT
oznaka projekta: 2023-96-DUG
Izradio: Lucia Kalogjera, mag.ing.arch.

"FIRM ARCH" d.0.0
21000 Split, Simi¢eva 27



FIRMArchd.o.0.SPLIT

adresa. Antuna Branka Simica 27, 21 000 Split

OIB. 35431214466
kontakt. + 38591 7310198

mail. jmartic.firma@gmail.com

SADRZAJ:

1.0.

2.0.

2.1,

2.2,

2.3.

24,
3.0.

4.0.

oPEI DIO

UREDENJE CEPICA PARKA

k.G.br. 2235, k.0. Duce

Opcina Dugi Rat, Poljicka cesta 133, 21315 Dugi Rat
GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT

T.D. 2023-96-DUG

Izjava projektanta o uskladenosti glavnog arhitektonskog projekta s prostornim planom, posebnim

zakonima i drugim propisima, uvjetima i pravilima

Izjava glavnog projektanta o uskladenosti glavnog projekta s prostornim planom, posebnim zakonimai

drugim propisima, uvietima i pravilima
TEHNICKI DIO
ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

Opis gradevine
Opis smjestaja gradevine na gradevinskoj estici
Opis namjene gradevine

TEHNICKI OPIS

Opis gradevine ili njenog projektiranog dijela

Uvjeti i zahtjevi pri izvodenju radova

Opis utjecaja namjene i nagina uporabe gradevine te utjecaji okolisa

Opis ispunjenja uvjeta gradnje na odredenoj lokaciji za projektirani dio gradevine
Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za projektirani dio gradevine

Podatci iz elaborata o prethodnim istraZivanjima i drugi elaborati, studije i podloge
Podatci bitni za provedbu pokusnog rada

Mogucnosti i uvjeti uporabe projektiranog dijela gradevine prije dovrSetka gradenja
Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje projektiranog dijela gradevine

DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

Mehanicka otpornost i stabilnost

Sigurnost u sluéaju od pozara

Higijena, zdravlje i okoli§

Sigurnost i pristupaénost tijekom uporabe
Zastita od buke

Gospodarenje energijom i oéuvanje topline
QdrZiva uporaba prirodnih izvora

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
ZAJEDNICKI ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADNJE

GRAFICKI PRIKAZI



FIRMATrchd.c.0o. SPLIT UREDENJE CEPICA PARKA

adresa. Antuna Branka Simica 27, 21 000 Split k.C.br. 2235, k.o. Duée
OIB. 35431214466 Optina Dugi Rat, Poljicka cesta 133, 21315 Dugi Rat
kontakt. + 385 91 731 01 98 GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT
mail. jmartic.firma@gmail.com T.D. 2023-86-DUG
10. OPCIDIO

Dat im Luca



T.D. 2023-96-DUG

Izjava projektanta o uskladenosti glavnog arhitektonskog projekta s prostornim planom, posebnim
zakonima i drugim propisima, uvjetima i pravilima

= Ime ovladtenog inZenjera : Lucia Kalogjera, mag.ing.arch.
= Drustvo ; Firma arhitekture d.0.0. Split
= RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inZenjera Hrvatske komare arhitekata
redni broj 4967,
Klasa : UP/I-034-02/22-01/02
Ur broj : 505-04-22-2
Zagreb, 20. sijenja 2022. godine

Naziv gradevine Uredenje Cepica parka

Miesto gradnje : k.. 2235 k.0. Duée

Investitor Op¢ina Dugi Rat, 21315 Dugi Rat, Poljicka cesta 133
Faza projekia : GLAVNI PROJEKT - Arhitektonski projekt
Zajednitka oznaka projekta (ZOP) : 2023-96-DUG

Oznaka projekta (T.D.) : 2023-96-DUG

e Prostorni plan uredenja Opéine Dugi Rat
("Sluzbeni glasnik - sluZzbeno glasilo Opéine Dugi Rat", broj 2/09, 9/09, 10/14, 3/15, 7/16 i 7/18 - protiséeni
tekst)

e Zakonom o gradnji { NN 153/13, 20/17, 39/19) i Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17,
114/18, 39/19)

¢ UPU obalnog pojasa naselja Dugi Rat
("Sluzbeni glasnik - sluzbeno glasilo Op¢ine Dugi Rat", broj 7/18)

POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA, PROPISA | NORMI
Poslovanje

e Zakon o obaveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
e  Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje {NN 78/15, 118/18, 110/19)

Prostorno uredenje i gradnja

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

Zakon o tehniékim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

Zakon o opéoj sigurnosti proizveda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13)

Zakon o mijeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

Pravilnik o naginu izratuna gradevinske (bruto} povrsine zgrade (NN 83/17)

Pravilnik o naéinu utvrdivanja obujma i povriine gradevina u svrhu obraéuna komunalnog doprinosa
(NN 15/19)

s Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 118/19)



FIRMArchd.o.0. SPLIT

adresa. Antuna Branka Simi¢a 27, 21 000 Split
OIB. 35431214466

kontakt. + 385917310198

mail. jmartic.firma@gmail.com

o  Pravilnik o sadrZaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04-ispravak, 163/04, 148/10-prestao vaziti, 9/11)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20)

Pravilnk o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom | smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, NN 16/20)

Pravilnik o obragunavanju i platanju vodnoga doprinosa (NN 107/2014)

Tehnicki
Energetika

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)
Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21)
Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokouginkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 123/16, 131/17, 111/18)

(NN

Zastita okoli$a i prirode

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18, 127/19)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19, 84/2021)
Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

Zakon o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06, 60/08, 87/09)

Zastita od buke

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke (NN 91/07)

Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju struéne poslove zastite od buke
(NN 81/07, 117/18)

¢  Pravilnik o mjerama zadtite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)

Zastita od poZara

e  Zakon o zadtiti od pozara (NN 92/10)

= Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od poZara ne sudjeluje u postupku izdavanja
rieSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)

e Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroZenosti o pozara (NN 62/94,

32/97)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od poZara (NN 56/12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o otpomosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluCaju pozara (NN 29/13,

87/15)



Vodno gospodarstvo
»  Pravilnik o obralunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14)
Priznata tehnicka pravila

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrinih radova u gradevinarstvu (SLSFRJ 21/90)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (SLSFRJ 38/89, NN 69/97)
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (SLSFRJ 42/68, 45/68)

Pravilnik o tehnickim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (SLSFRJ 15/90)

Norme:

Tehnicki uvjeti za izvodenje fasaderskih radova (HRN U.F2.010)
Tehnicki uvjeti za izvodenje keramicarskih radova (HRN U.F2.011)
Tehni¢ki uvjeti za izvodenje licilackih radova (HRN U.F2.012)
Tehnicki uvjeti za izvodenje soboslikarskih radova (HRN U.F2.013)
Tehnicki uvjeti za izvodenje tapetarskih radova (HRN U.F2.014)
Tehni€ki uvjeti za izvodenje staklorezackih radova (HRN U.F2.025)
Tehnicki uvjeti za izvodenje parketarskih radova. (HRN U.F2.016/77)
Tehnicki uvjeti za izvodenje teracarskih radova (HRN U.F2.050)
Tehnigki uvjeti za izvodenje radova pri polaganju podnih obloga (HRN U.F2.017)
Stubista (HRN U.A9.033)

Korisno opterecenje stambenih i javnih zgrada (HRN U.C7.121)
Cement (HRN B.C1.011)

Dodaci betonu (HRN U.M1.036)

Suplje glinene opeke i blokovi (HRN B.D1.015)

Negorive mineralne plo¢e (HRN B.F2.100)

Mort za zidanje (HRN U.m2.010}

Mort za Zbukanje (HRN U.m2012)

Ostalo:

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

Pravilnik o tehnickim dopu3tenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik 0 nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84)

Pravilnik o tehnickim uvjetima za temeljenje gradevinskih objekata (Sl.list 15/90)

Pravilnik o tehnickim normativima za beton i armirani beton (Sl.list 11/87)

Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim podrugjima (S list  31/81,
49/82, 29/83, 21/88, 52/90)

Projektant arhitektonskog projekta
ovlasteni arhitekt :
Lucia Kalogjera, mag.ing.arch. - A 4967

Split, prosinac 2023.



Izjava glavnog projektanta o uskladenosti glavnog arhitektonskog projekta s prostornim planom,
posebnim zakonima i drugim propisima, uvjetima i pravilima

= Ime ovladtenog inZenjera : Lucia Kalogjera, mag.ing.arch.
= Drustvo : Firma arhitekture d.o.o. Split
= RjeSenje o upisu u imenik ovlatenih inZenjera Hrvatske komore arhitekata
redni broj 4967,
Klasa : UP/I-034-02/22-01/02
Ur broj : 505-04-22-2
Zagreb, 20. sije¢nja 2022, godine

Naziv gradevine - Uredenje Cepiéa parka

Mjesto gradnje : k.¢. 2235 k.0. Duce

Investitor ; Opéina Dugi Rat, 21315 Dugi Rat, Poljicka cesta 133
Faza projekta : GLAVNI PROJEKT - Arhitektonski projekt
Zajednika oznaka projekta (ZOP) 2023-96-DUG

Oznaka projekta (T.D.) 2023-96-DUG

* Prostorni plan uredenja Op¢ine Dugi Rat
{"SluZbeni glasnik - sluzbeno glasilo Opcine Dugi Rat", broj 2/08, 9/09, 10/14, 3/15, 7/16 i 7/18 - progi&éeni
tekst)

e Zakonom o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19) i Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17,
114/18, 39/19)

e UPU obalnog pojasa naselja Dugi Rat
("SluZbeni glasnik - sluZbeno glasilo Op¢ine Dugi Rat", broj 7/18)

POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA, PROPISA | NORMI
Poslovanje

e  Zakon o obaveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
o Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

Prostorno uredenje i gradnja

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

Zakon o tehniékim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13)

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

Pravilnik o nadinu izrauna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

Pravilnik o naginu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu obracuna komunainog doprinosa
(NN 15/19)

¢ Pravilnik 0 obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 118/19)



Pravilnik o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04-ispravak, 163/04, 148/10-prestao vaziti, 9/11)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20)

Pravilnik o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretijivosti (NN 78/13)
Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, NN 16/20)

Pravilnik o obraunavanju i plac¢anju vodnoga doprinosa (NN 107/2014)

propisi za staklene konstrukcije (NN 53/17)
o sustavima ventilacije, dielomiéne klimatizacije i klimatizacije

Energetika

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)
Zakon o energetskoj u¢inkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21)
Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokou€inkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 123/16, 131/17, 111/18)

33/10)
Tehnicki

Zastita okolisa i prirode

Zakon o zaétiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zaétiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18, 127/19)

Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19, 84/2021)
Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

Zakon o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06, 60/08, 87/09)

Zastita od buke

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 1563/13, 41/16, 114/18, 14/21)
Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke (NN 91/07)

Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju struéne poslove zatite od buke

(NN 91/07, 117/18)
Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)

Zastita od pozara

Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10)

Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od poZara ne sudjeluje u postupku izdavanja
riedenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroZenosti o pozara (NN 62/94,
32/97)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera zastite od pozara (NN 56/12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13}

Pravilnik o otpomnosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara (NN 29/13, 87/15



Vodno gospodarstvo
e Pravilnik o obracunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14)
Priznata tehni¢ka pravila

Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrdnih radova u gradevinarstvu (SLSFRJ 21/90)
Pravilnik o tehnickim normativima za ventilacijske ili Klimatizacijske sustave (SLSFRJ 38/89, NN 69/97)
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (SLSFRJ 42/68, 45/68)

Pravilnik o tehnickim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (SLSFRJ 15/90)

Norme:

Tehniéki uvjeti za izvodenije fasaderskih radova (HRN U.F2.010)
Tehnicki uvjeti za izvodenje keramicarskih radova (HRN U.F2.011)
Tehnicki uvjeti za izvodenje licilackih radova (HRN U.F2.012)
Tehnicki uvjeti za izvodenje soboslikarskih radova (HRN U.F2.013)
TehniCki uvjeti za izvodenje tapetarskih radova (HRN U.F2.014)
Tehni€ki uvjeti za izvodenje staklorezackih radova (HRN U.F2.025)
Tehnicki uvjeti za izvodenje parketarskih radova. (HRN U.F2.016/77)
Tehnicki uvjeti za izvodenje teracarskih radova (HRN U.F2.050)
Tehni¢ki uvjeti za izvodenje radova pri polaganju podnih obloga (HRN U.F2,017)
Stubista (HRN U.A9.033)

Korisno opterecenje stambenih i javnih zgrada (HRN U.C7.121)
Cement (HRN B.C1.011)

Dodaci betonu (HRN U.M1.036)

Suplje glinene opeke i blokovi (HRN B.D1.015)

Negorive mineralne plo¢e (HRN B.F2.100)

Mort za zidanje (HRN U.m2010)

Mort za zbukanje (HRN U.m>.012}

® 5 9 ¢ ¢ & ¢ 6 O @ & & ¢ & 0 O 0

Ostalo:

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Pravilnik o tehnickim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

Pravilnik o tehnikim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08}

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84)

Pravilnik o tehnickim uvjetima za temeljenje gradevinskih objekata (Sl.list 15/90)

Pravilnik o tehniékim normativima za beton i armirani beton (Sl.list 11/87)

Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim podrucjima (SI. list  31/81,
49/82, 29/83, 21/88, 52/90)

Projektant arhitektonskog projekta
ovladteni arhitekt :
Lucia Kalogjera, mag.ing.arch. - A 4967

Split, prosinac 2023.
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2.0. TEHNICKIDIO



FIRMArchdo.o SPLT

adresa. Aniuna Branka Simiéa 27, 21 000 Split
O!B. 35431214466

kontakt. + 3859173101 98

mail. jmartic firma@gmail.com

k.&.br. 2235, k.o. Duce

21.  Zajednicki tehnicki opis

Koncepcijom prostorne organizacije i oblikovanjem gradevine uvaZeni su program investitora, moguénosti i
ogranicenja lokacije, te odredbe vaZecih dokumenata prostornog uredenja Op¢ine Dugi Rat, Zakona o gradnji,
Zakona 0 prostornom uredenju, posebnih zakona i drugih propisa. Glavnim projektom dani su osnovni opisi
planiranog zahvata u prostoru.

Planirani zahvat u prostoru planira se na podruéju Opcine Dugi Rat, na ¢estici oznake k.&. 2235, k.0.Duce.
Parcela pod navedenom oznakom ima ukupnu povrsinu 1984,00 m?2

Cestica ne spada u gradevno podruéje opéine Dugi Rat, ve¢ ima oznaku Z.

1. Koritenje i namjena povrsina
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Zahvatom je planirana rekonstrukcija Cepi¢a Parka u Dugom Ratu. Uredenje se odnosi na uredenje
hortikulturnog sadrzaja, urbane opreme (kiupe), hodnih i podnih obloga parka te sanaciju i uredenje postojecin
stepenica i zidova parka.

Konstrukcija i materijali

Radovi se izvode od tradicionalnih i postojanih gradevnih materijala, ugradenih suvremenim tehnologijama
gradenja, na natin da su zadovoljeni temeljni zahtjevi za gradevinu, odredbe odgovarajuéih propisa i dokumenata
prostornog uredenja.

U uredenju partera koriste se betonski oplocnici razli¢itih dimenzija koji se postavljaju na posteljicu od pijeska
koja je prethodno pripremljena ili na gumenim podloscima na pravilnim razmacima. Urbana oprema u vidu klupa
izvodi se od betona klase C 30/37 sa pripadajué¢im temeljima, izolacijama i obradama sa zavr$nom obradom od
betona.

Opis smjestaja gradevine na gradevinskoj cestici

K.C. 2235, k.0. Dugi Rat je povrsine 1984,00 m? nepravilnog oblika. U sredini Eestice se nalazi podioga od
prefabriciranih betonski oploénika za okupljanje ljudi i pozornicom. Hodne povrsine spajaju uliéni profil sa Setnicom
na obalnom pojasu.

Opis namjene gradevine

Zahvatom planirana k.¢. ostaje namjene — Z — park.
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2.2, Tehnicki opis

Opis gradevine

Zahvatom je planirana rekonstrukcija Cepi¢a Parka u Dugom Ratu. Uredenje se odnosi na uredenje
hortikulturnog sadrZaja, urbane opreme (klupe), hodnih i podnih obloga parka te sanaciju i uredenje postojeéih
stepenica i zidova parka,

Konstrukcija i materijali

Radovi se izvode od tradicionalnih i postojanih gradevnih materijala, ugradenih suvremenim tehnologijama
gradenja, na natin da su zadovoljeni temeljni zahtjevi za gradevinu, odredbe odgovarajuéih propisa i dokumenata
prostornog uredenja.

U uredenju partera koriste se betonski oplognici razligitih dimenzija koji se postavljaju na posteljicu od pijeska
koja je prethodno pripremljena ili na gumenim podlodcima na pravilnim razmacima. Urbana oprema u vidu klupa
izvodi se od betona klase C 30/37 sa pripadajué¢im temeljima, izolacijama i obradama sa zavrinom obradom od
betona.

Uvijeti i zahtjevi pri izvodenju radova

Gradiliste za gradnju parka potrebno je organizirati prema odredbama Zakona o gradnji i drugim propisima.
Prilikom izvedbe radova potrebno je zadtiti susjedne gradevine da radovi na predmetnoj gradevini nemaju utjecaja na
susjedne gradevine.

Prilikom izvedbe gradevine potrebno se pridrzavati vazecih zakona i propisa, te uzanca struke. Radovi se
moraju obavljati logi¢nim redoslijedom osim ako nije drugaCije opisano. Konstrukcija je predvidena kao zidana
konstrukcija omedena serklazima. Da bi se takvo zide smatralo omedeno potrebno je prvo izvesti zid, a potom
serklaZe koji ga omeduju. Vezu zida i vertikalnog serklaza izvesti na zub (zidanje zida sa cik-cak prijepustima od min
5 cm),

Prije izvedbe finalnih radova (podne obloge, soboslikarski radovi) potrebno je izvriti provieru vlaznosti
prostorije i elemenata gradevine, te tek po potvrdi da je ista u dozvoljenim granicama moze se pristupiti radovima.
Programom kontrole i osiguranja kvalitete danom u nastavku detaljnije su dati uvjeti i zahtjevi koji se moraju ispuniti
za projektiranu gradevinu, kao i duznosti sudionika u gradnii.

Opis utjecaja namjene i na¢ina uporabe gradevine te utjecaj okolisa

U gradevini ¢e se proizvoditi komunalni otpad, koji ¢e se zbrinjavati koristenjem usluga nadlezne pravne
osobe, prema propisima o skupljanju i zbrinjavanju pojedinih vrsta otpada, sve prema vaZze¢em propisu o odrzivom
gospodarenju otpadom. Mjesto za spremnike komunalnog otpada utvrduje ovlastena pravna osoba.

Namjena gradevine je Z - park, te u fazi projektiranja za gradevinu nije predvidena nikakva Stetna aktivnost
koja bi mogla utjecati na ispunjavanje tehnickih svojstva gradevine i temeljnih zahtjeva za gradevinu. Utjecaj okolisa
nema utjecaj na svojstva ugradenih gradevnih i drugih proizvoda, niti na konstrukciju posto se na istoj izvodi omotaé
od materijala predvidenih za vanjsku primjenu. Ukoliko se mijenja namjena i nacin uporabe gradevine potrebno je
izvrSiti ponovnu provijeru.

odin
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Priviemene gradevine izgradene u sklopu pripremnih radova, te oprema gradilita koja ukljucuje i
privremene instalacije, moraju biti stabilni i udovoljavati propisima o zaétiti od pozara i eksplozije, propisima o zastiti
na radu te drugim mjerama zastite u cilju sprjeCavanja ugroZavanja Zivota i zdravlja ljudi. Navedene privremene
gradevine, oprema gradilista, priviemene instalacije, ograda gradili$ta, neugradeni gradevinski i drugi materijal te
otpad moraju biti nakon zavrdetka radova uklonjeni, a teren ocisc¢en.

Opis ispunjenje uvjeta gradnje na odredenoj lokaciji za projektirani dio gradevine

Koncepcijom prostorne organizacije i oblikovanjem gradevine uvaZeni su program investitora, moguénosti i
ograni¢enja lokacije, te odredbe vazec¢ih dokumenata prostornog uredenja Op¢ine Klis, Zakona o gradniji, Zakona o
prostornom uredenju, posebnih zakona i drugih propisa. ldejnim rjeSenjem dani su osnovni opisi planiranog zahvata
u prostoru.

Planirani zahvat u prostoru planira se na podruéju Opéine Dugi Rat, na ¢estici oznake k.¢. 2235, k.0.Duce.
Parcela pod navedenom oznakom ima ukupnu povrsinu 1984,00 m?,

Zahvat se izvodi u skaldu sa Pravilnikom o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 74/22).
Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za projektirani dio gradevine

Gradevina je isprojektirana na nacin da tijekom svog frajanja ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu:
mehanicke otpornosti i stabilnosti; sigurnosti u sluCaju pozara; higijene i zdravlja; sigurnosti i pristupaénosti tijgkom
uporabe; zastite od buke; gospodarenje energijom i o¢uvanje topline; odrZive uporabe prirodnih izvora, Ispunjavanje
temeljnih zahtjeva za gradevinu dato je u nastavku u sliedeéem poglaviju.
Podatci iz elaborata o prethodnim istrazivanjima i drugi elaborati, studije i podloge

Kao podloga za projektiranje posluZila je geodetska snimka gradevne Cestice, te izvodi iz dokumenata
prostornog uredenja za predmetnu lokaciju.

Za predmetnu gradevinu nije izvrSeno geomehanicko istraZivanje.
Podatci bitni za provedbu pokusnog rada

Nije potreban pokusni rad.

Moguénosti i uvjeti uporabe projektiranog dijela gradevine prije dovrSetka gradenja

Planirani zahvat je gradnja nove gradevine te se neée moci koristiti dok se ne zavrSe radovi predvideni
projektom.

Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje projektiranog dijela gradevine

Pridrzavajuci se predmetnih tehnickih propisa, te normi na koje isti upuéuju, uporabni vijek gradevine uz
pravilno i redovito odrzavanje iznosi 50 godina. Odrzavanje mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine oduvaju
njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i tehni¢kim propisima, te drugi bitni
zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisima u skladu s kojima je izvedena.
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U okviru redovitog odrzavanja gradevinske konstrukcije provode se redoviti pregledi, koji se obzirom na
vremenske intervale provodenja pregleda i obim radnji provede kao:

1. osnovni pregledi

2. glavni pregledi

3. dopunski pregledi koji se provode za pojedine gradevinske konstrukcije sukladno posebnim pravilima
propisanim Tehniékim propisom za gradevinske konstrukcije za pojedine vrste konstrukcija.

lzvanredno odrZavanje gradevinske konstrukcije provodi se poslie izvanrednih dogadaja, sukladno
odredbama posebnog propisa koji ureduje odrzavanje gradevina.

Za odrzavanje konstrukcije dopusteno je rabiti samo one gradevne proizvode za koje su ispunjeni propisani
uvjeti | za koje izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je uporabljivost dokazana u skladu s
projektom gradevine i tehni¢kim propisima. Odrzavanjem gradevine ili na koji drugi nafin ne smiju se ugroziti
tehnicka svojstva i ispunjavanje propisanih zahtjeva za konstrukcije.

Osim za gradevine koje se obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom prema odredbama Zakona o
gradnji svrstavaju u gradevine 1., 2.a, 2.b, 3.a i 3.b skupine, vlasnik je duZan i za gradevine sa sloZenim
gradevinskim konstrukcijama (propisana provedba kontrole glede mehanike otpornosti i stabilnosti), izraditi plan i
program odrzavanja koji odreduje koje ¢e se radnje redovitog odrZavanja provoditi u razdoblju od pet godina,
uzimajuéi u obzir pripadne specificnosti gradevine.

Za gradevine sa sloZenim gradevinskim konstrukcijama, vlasnik gradevine mora voditi i Guvati
dokumentaciju o odrZzavanju u kontinuitetu rednih brojeva i datuma provedenih radnji, koja sadrzi sve podatke o
izvrSenim pregledima i provedenim radovima, podatke o svojstvima gradevnih proizvoda koji su ugradeni u
konstrukciju tijekom odrZavanja, radovima na ugradnji, izvje§¢ima o ispitivanjima koja su provedena tijekom
odrZavanja, osobama koje su provodile odrZavanje, projektima koji su izradeni u svrhu odrzavanja gradevine te
ostaloj dokumentaciji kojom je tijekom odrZavanja gradevinske konstrukcije bilo potrebno dokazati uporabljivost
konstrukcije.

Vremenski razmak izmedu pojedinih redovitih pregleda gradevinske konstrukeije ne smije biti duzi od:

1. osnovni pregledi — 1 godina (odnosno krace prema pravilima danim posebnim dijelovima Tehnickog propisa za
gradevinske konstrukcije za pojedine vrste konstrukcija)

2. glavni pregledi — 10 godina za zgrade, a 5 godina za mostove, tornjeve i druge inZenjerske gradevine

3. dopunski pregledi — prema posebnim pravilima propisanim ovim propisom za pojedine vrste konstrukcija.

Osnovni pregledi gradevinskih konstrukcija, kojima je svrha utvrdivanje opéeg stanja konstrukcije, moraju
obuhvatiti uvid u raspolozivu dokumentaciju i vizualni pregled stanja glavnih elemenata konstrukcije koji su bitni za
nosivost i otpornost na pozar konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje gradevine (spojevi glavnih nosivih
elemenata, potporni elementi, glavni nosaci, zatege, i sl.), a {ijim otkazivanjem moZe biti ugroZena sigurnost
korisnika gradevine i/ili prouzroena znacajna materijalna Steta.

Glavni pregledi gradevinskih konstrukcija, kojima je svrha utvrdivanje stanja konstrukcije i materijala,
obavezno moraju obuhvatiti kontrolu:

o temelja - pregled stanja dostupnih dijelova temelja, a za temelje u vodi i podvodni pregled te posrednu kon-
trolu putem proviere ispravnosti geometrije ostalih dijelova gradevine

+ stanja elemenata nosive konstrukcije — detaljan pregled obavezan je za elemente konstrukcije koji su bitni
za nosivost konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje gradevine (spojevi glavnih nosivih elemenata,
potporni elementi, glavni nosagi, zatege, i sl.), a &ijim otkazivanjem moZe biti ugrozena sigurnost korisnika
gradevine ifili prouzroCena znatajna materijalna Steta

* geometrije konstrukcije, koja je obavezna za sve one dijelove €ija bi promjena oblika ili dimenzija u odnosu
na izvorno izvedeno stanje mogla utjecati na sigurnost ili funkcionalnost gradevine



FIRMArchd.o.o. SPLIT UREPENJE CEPICA PARKA

adresa. Antuna Branka Simiéa 27, 21 000 Split k.C.br. 2235, k.0. Dute
OIB. 35431214466 Opcina Dugi Rat, Poljitka cesta 133, 21315 Dugi Rat
kontakt. + 385 91 731 01 98 GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT
mail. jmartic.firma@gmail.com T.D. 2023-96-DUG

*  stanja leZajeva i oslonaca — pravilnost polozaja, pritegnutost, isto¢a, osteéenja i funkcionalnost

¢  stanja zastite od korozije

¢ stanja otpornosti na pozar (premazi, zastitne obloge, zastitni slojevi, i sl.)

o  stanja sustava za odvodnju i drenazu

o stanja prikljuaka instalacija i opreme na elemente konstrukcije

e  brivlienja odnosno provjetravanja kod sanducastih elemenata

o  stanja elemenata za osiguranje konstrukcije i ljudi, kao Sto su ograde, penjalice, lednici, vodilice i

e  ugradene opreme za opazanje i mjerenje ponasanja gradevinske konstrukcije (monitoring).

Kod provedbe osnovnih pregleda, ukoliko se utvrde nedostaci koji mogu imati utjecaja na ispunjavanje
zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti te otpornosti na pozar, potrebno je provesti dodatne kontrole i ispitivanja.

Kod provedbe glavnih pregleda konstrukcije, utvrdivanje Cinjenica provodi se vizualnim pregledom,
mjerenjima, ispitivanjima te uvidom u dokumentaciju gradevine, uredaja i opreme (projektna dokumentacia,
gradevinski dnevnik, izjave, potvrde, izvieS¢a, fotodokumentacija, nalozi, zapisnici, otpremnice, i sl.) te na drugi
prikladan nacin.

Ako se pregledom utvrde nedostaci u tehni¢kim svojstvima gradevinske konstrukcije, mora se provesti
naknadno dokazivanje da gradevinska konstrukcija u zateCenom stanju ispunjava minimalno zahtjeve propisa i
pravila u skladu s kojima je projektirana i izvedena.

U sluaju da se pokaze da zatefena tehnicka svojstva gradevinske konstrukcije ne zadovoljavaju zahtjeve
propisa i pravila u skladu s kojima je konstrukcija projektirana i izvedena, potrebno je provesti zahvate (popravei,
sanacija, adaptacija, rekonstrukcija) kojima se tehnicka svojstva gradevinske konstrukcije dovode na razinu koja
zadovoljava minimalno zahtjeve tih propisa i pravila, ili je ukloniti. Za provedbu navedenih zahvata potrebno je izraditi
odgovarajudi projekt.

Kalugjer
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23. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

Mehanicka otpornost i stabilnost

Ispunjenje temeljinog zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti dano je u sklopu gradevinskog projekta —
projekta konstrukcije temeljem proracuna po vaze¢im normama, tako da opterecenja koja na nju mogu djelovati
tijekom gradenja i uporabe ne mogu dovesti do: rusenja cijele gradevine ili nekog njezinog dijela; velikih deformacija
u stupnju koji nije prihvatljiv, oSte¢enja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat
velike deformacije nosive konstrukcije; oStecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom
uzroku.

Sigurnost u slu¢aju pozara

Gradevina je projektirana tako da u slucaju izbijanja poZara oCuva nosivost konstrukcije tijekom zadanog
vremena, nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ogranicen, kao i $irenje poZara na okolne gradevine. U
sluGaju poZara korishici mogu napustiti gradevinu (evakuirati se preko direktno na okolni teren. Sve etaze su u
direktnoj razini s tlom.), ili na drugi nagin biti spaseni, a uzeta je u obzir i sigurnost spasilackog tima.

Higijena zdravlje i okoli$

Gradevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavija prijetnju za higijenu ili zdravlje i
sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno veliki utjecaj na

kvalitetu okolida ili klimu.
Odvodnja otpadnih voda vrsi se u vodonepropusnu sabirnu jamu, dok se oborinske vode upustaju u okolni

teren.

U gradevini ¢e se proizvoditi iskljuivo komunalni otpad, koji ¢e se zbrinjavati koritenjem usluga ovlastene
pravne osobe, prema vaZzecem propisu o odrZivom gospodarenju otpadom. Na situaciji je vidljivo mjesto predvideno
za priviemeni otpad.

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe gradevine ispunjena je na nacin da je gradevina projektirana da
ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili ostetenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao $to su
proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektriéni udari, ozljede od eksplozija i provale.

Zastita od buke

Gradevina je isprojektirana na nacin da buka koju zamjeéuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje
na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogucuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajuéim
uvjetima.

Gospodarenje energijom i o€uvanje topline

Gradevina i njene instalacije za grijanje, hladenje, osvjetljavanje i provjetravanje projektirane su tako da
kolicina energije koju zahtijeva ostane na niskoj razini, uzimajuéi u obzir korisnike i klimatske uvjete smjestaja
gradevine. Tehnickim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (Narodne novine
128/2018, 70/2018) propisani su tehni¢ki zahtievi u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zastite
gradevinskog dijela zgrade, tehni¢kih sustava grijanja, ventilacije, hladenja, klimatizacije, pripreme potro$ne tople

Datum 2023,
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vode i rasvjete koje treba ispuniti prilikom projektiranja i gradenja novih zgrada, te tijekom uporabe zgrada koje se
griju na unutarnju temperaturu viSu od 12 °C; kao i tehnicki zahtjevi u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske
zastite koje treba ispuniti prilikom projektiranja rekonstrukcije i vece rekonstrukcije postojecih zgrada koje se griju na
unutarnju temperaturu viSu od 12 °C; te ostali tehnicki zahtjevi za racionalnu uporabu energije i toplinsku zadtitu u
zgradama. PotroSnja energije i toplinska zastita dana je u nastavku u sklopu projekta racionalne uporabe energije i
toplinske zastite zgrade, ¢ime je dokazana toplinska zastita gradevine.

Odrziva uporaba prirodnih izvora
Gradevina je projektirana od tradicionalni i postojanih materijala koji omoguéuju: ponovnu uporabu ili

mogucnost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja; trajnost gradevine; uporaba okoli$u
prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

mag
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2.4, Program kontrole i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete obuhvaca primjenu i ispunjavanje uvjeta i normativa koji su odredeni
vazecim zakonima, pravilnicima, te drugim propisima i normama i pravilima struke. Program kontrole i osiguranja
kvalitete sadrZi pregled i specificirana svojstva svih gradevnih i drugih proizvoda te predgotovljenih elemenata koji se
ugraduju u gradevinu, kao i opis potrebnih ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima se dokazuje trazena kvaliteta i
ispunjavanje temeljnih zahtjeva. Ukoliko u programu kontrole i osiguranja kvalitete nije drugacije navedeno, usvajaju
se vazete norme za pojedini proizvod koje se odnose na taj proizvod, a po pitanju provedbu potrebnih ispitivanja
smatraju se kontrolni postupci €iju provedbu odreduje nadzorni inZenjer.

Za sve radove treba primjenjivati vazee tehnicke propise, gradevinske norme, a upotrijeblieni materijal
kojeg izvoda¢ dobavlja i ugraduje mora imati certifikat - biti sukladan hrvatskim normama (HRN) ili imati
odgovarajuéu Izjavu o sukladnosti.

lzvedba radova treba biti prema nacrtima, opéim uvjetima i opisu radova, detaljima i pravilima struke.
Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inZenjerom i projektantom za svaki pojedini slu¢aj.

Prije poCetka radova izvoda¢ treba provesti na gradilistu sve mjere potrebne za pravilan rad te pregledati
sve nacrte prema kojima ¢e se radove izvoditi. Narofitu paZnju treba posvetiti uskladivanju gradevinskih i
instalaterskih radova. Ako ustanovi razlike u mjerama, nedostatke ili pogreSke u nacrtima duZan je pravovremeno
izvijestiti nadzornog inZenjera i projektanta, te zatraZiti riedenja.

Za eventualne promjene pojedinih projektnih rjeSenja na prijedlog izvodaa, a zbog ekonomitnosti izvedbe
izvodal ¢e o svom trodku izraditi potrebnu izvedbenu projekinu dokumentaciju promijenjenog dijela i dati na
odobrenje nadzornom inZenjeru i projektantu. Pod potrebnom dokumentaciiom smatraju se, osim gradevinskih
nacrta, projekti instalacija i opreme s pripadajucim tro8kovnicima i prora¢unima onog dijela koji se mijenja. lzvodac je
duZan posvetiti naroCitu paznju opremi gradevine, a zavrdna kvaliteta radova mora udovoljavati zahtjevima projekta
opreme.

GRABEVNI PROIZVODI

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi za gradevne proizvode namijenjene ugradnji u gradevine moraju biti
dokazana prema Zakonu o gradevnim proizvodima (Narodne novine 76/2013, 30/2014), Zakonom o tehnickim
zahtjevima i proizvodima i ocjenjivanju sukladnosti (Narodne novine 80/2013, 14/2014), Tehnicki propis o gradevnim
proizvodima (Narodne novine 33/2010, 87/2010, 146/2010, 81/2011, 130/2012, 81/2013), Pravilnik o ocjenjivanju
sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju gradevnih proizvoda (Narodne novine 103/2008, 147/2009,
87/2010, 129/2011). Dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugradene opreme
ifili postrojenja, isprave o sukladnosti kao i dokaze kvalitete prema Zakonu o gradnji (Narodne novine 153/2013,
20/2017) mora imati izvoda¢ na gradilidtu. Prilikom preuzimanja gradevnog proizvoda proizvedenog u tvornici izvan
gradilista izvoda¢ mora utvrditi: da li je gradevni proizvod isporu¢en s oznakom u skladu s propisom i podudaraju i se
podaci na dokumentaciji s kojom je gradevni proizvod isporuen s podacima u oznaci, da li je gradevni proizvod
isporu¢en s tehnickim uputama za ugradnju i uporabu, jesu li svojstva, ukljugivo rok uporabe gradevnog proizvoda te
podaci znacajni za njegovu ugradnju, uporabu i utiecaj na svojstva i trajnost gradevine sukladni svojstvima i
podacima iz projekta. Utvrdeno se upisuje u gradevinski dnevnik sukladno Pravilnik o nacinu provedbe struénog
nadzora gradenja, obrascu, uvietima i naCinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavr$nog izvjesca
nadzornog inZenjera (Narodne novine 111/2014, 105/20185, 20/2017). Zabranjena je ugradnja gradevnog proizvoda
koji je isporucen bez oznake u skladu s posebnim propisom, je isporu¢en bez tehnicke upute za ugradniju i uporabu,
nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe. Ugradnju gradevnog proizvoda, odnosno
nastavak radova mora odobriti nadzorni inZenjer upisom u gradevinski dnevnik. Takoder, nadzorni inZenjer upisom u
gradevinski dnevnik utvrduje provedbu kontrolnih postupaka neposredno prije ugradnje gradevnih proizvoda ukoliko
su odredeni projektom ifili u slu¢aju sumnje.

Gradevni proizvodi koji se ugraduju u gradevinsku konstrukciju moraju imati svojstva u odnosu na njihove
bitne znacajke odredena projektom gradevinske konstrukcije, posebnim pravilima propisanim Tehni¢kim propisom za
gradevinske konstrukcije (Narodne novine 17/2017) za pojedine vrste konstrukcija i posebnim propisima kojima je
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uredeno podrucje gradevnih proizvoda. Svojstva gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znadajke koji se
ugraduju u gradevinsku konstrukciju moraju ispunjavati zahtjeve propisane navedenim propisom.

Gradevni proizvodi koji se ugraduju moraju u pravilu biti novi i neupotrebliavani. Tvorniéki proizvedeni
materijali moraju se primjenjivati prema uputama proizvodaca. Skladistenje materijala treba provoditi tako da je
sloZen po vrstama i razredima, osiguran od oStecenja i djelovanja atmosferilija. Zabranjeno je postavijanje materijala
na konstrukciju ukoliko bi mogao izazvati trajne deformacije. Nabavku ifili gradevnih proizvoda izvodaé mora
usuglasiti s vaze¢im HRN EN normama, a ukoliko nisu obuhvaceni koristi se i vaZeéi ISO standardi, DIN standardi i
HRN odnosno JUS norme.

Gradevni proizvod izraden na gradilistu ili u pogonu izvan gradili$ta u svrhu ugradnje u konkretnu gradevinu
moZe se ugraditi u gradevinsku konstrukciju ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s projektom
gradevinske konstrukcije.

Gradevni i drugi proizvodi od kojih se izvode gradevinske konstrukcije moraju biti medusobno uskladeni na
nacin da nakon izvodenja gradevinske konstrukcije osiguravaju ispunjavanje zahtjeva odredenih Tehniékim propisom
za gradevinske konstrukcije.

Neposredno prije ugradnje gradevnih proizvoda obvezno se provode kontrolna ispitivanja u skladu s ovim
programom kontrole i osiguranja kvalitete, ili na temelju odredbi iz posebnih pravila propisanih u Tehnigkom propisu
za gradevinske konstrukcije, za pojedine vrste konstrukeija, ili u sluéaju sumnje.

Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje gradevnih proizvoda, ovisno o vrsti proizvoda, provodi se
prema normama za ispitivanje, odnosno metodom ukoliko je propisanu u sklopu ovog programa kontrole i osiguranja
kvalitete. Zabranjena je ugradnja proizvoda koji nije zadovoljio zahtjeve kontrole prije ugradnje, te se takvi proizvodi
moraju se ukloniti s gradilista

Skladistenje materijala treba provoditi tako da je sloZen po vrstama i razredima, osiguran od o$teéenja i
dielovanja atmosferilija. Zabranjeno je postavijanje materijala na konstrukciju ukoliko bi mogao izazvati trajne
deformacije. Nabavku ifili gradevnih proizvoda izvoda¢ mora usuglasiti s vaze¢im HRN EN normama, a ukoliko nisu
obuhvaceni koristi se i vaZeéi 1SO standardi, DIN standardi i HRN odnosno JUS norme.

[ZVODBENJE RADOVA

lzvodenje radova mora biti tehnoloSki ispravno, po logickom redoslijedu kojim se osigurava kvaliteta
izvedbe.

Radove je potrebno izvoditi u skladu s vaZecim zakonima, propisima, projektnom dokumentacijom, pravilima
struke i ugovorom. Radove je potrebno izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvodenje.

IzvodaC mora razraditi tehnologiju izvedbe pojedinih radova, radi optimalne organizacije gradenja, nabave
materijala, kalkulacije i sliéno.

Za vrijeme ekstremnih atmosferskih utjecaja izvodaC treba osigurati konstrukciju i izvodenje radova od
mogucih ostecenja.

Zastitne ograde, podupore i razupore, rampe za prijevoz materijala, skele i sliéno trebaju se u pravilu izvoditi
na osnovi statiCkih proracuna i nacrta, te na vrijeme kako ne bi do$lo do zastoja u izvedbi radova.

Za vrijeme izvodenja radova potrebno je kontrolirati tocke iskol¢enja te osigurati njihovo o&uvanje do
zavrsetka gradenja. Potrebno je voditi ratuna o postojecim instalacijama, cjevovodima i slicno te iste osigurati ukoliko
projektnom dokumentacijom nije drugacije odredeno.

lzvodaC je duZan redovito Cistiti i odrZavati gradilidte sa svim prostorjama i cjelokupnim inventarom,
odstranjivati povrSinsku vodu, ta stabilizirati ugroZzene povrdine. Otpadni i neupotrebljivi materijal (Suta, ambalaza,
ostaci, nekvalitetni materijal i sli€no) treba odmah odvesti za na to predvideno mjesto.

Svi radovi trebaju se izvoditi u skladu sa Pravilnikom o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sluzbeni list 42/68),
to jest prema dijelu koji se odnosi ha pojedine radove.
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INVESTITOR

Investitor mora projektiranje, kontrolu i nostrifikaciju projekta, gradenje i struéni nadzor gradenja pisanim
ugovorom povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema Zakonu o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (Narodne novine 78/2015) ili ako Zakonom o gradniji (Narodne novine
153/2013).

Ako u gradenju sudjeluju dva ili vise izvodata, investitor ugovorom o gradenju odreduje glavnog izvodata
koiji je odgovoran za medusobno uskladivanje radova i koji imenuje glavnog inZenjera gradilista.

Investitor je duzan osigurati struéni nadzor gradenja gradevine, a na gradevinama na kojima se izvodi vise
vrsta radova ili radovi ve¢eg opsega struéni nadzor mora provoditi viSe nadzornih inZenjera odgovarajuée struke i
pritom investitor ili osoba koju on odredi je duZna pisanim ugovorom odrediti glavnog nadzornog inZenjera.

Investitor je duZan tijelu graditeljstva, najkasnije u roku od osam dana prije poetka gradenja, odnosno
nastavka radova pisano prijaviti pocetak gradenja.

Prije pocetka gradenja investitor je duZan osigurati provedbu iskol¢enja gradevine.

U slucaju prekida gradenja investitor je duZan poduzeti mjere radi osiguranja gradevine i susjednih
gradevina, zemljiSta i drugih stvari.

Glavni projekt i izvedbeni projekt zajedno s gradevinskom dozvolom duzan je trajno Euvati investitor, njegov
pravni sliedbenik, odnosno vlasnik gradevine.

1ZvOPAC
lzvodac je duZan graditi u skladu s aktom kojim se dozvoljava gradnja, Zakonom o gradnji, tehnickim
propisima, posebnim propisima, pravilima struke i pri tome:
povjeriti izvodenje gradevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za izvo-
denje tih radova, odnosno obavljanje poslova,
2. radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu, zahtjevi propisani za energetska svojstva
zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za gradevinu,
ugradivati gradevne i druge proizvode te postrojenja u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima
osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znagajke, dokaze o
sukladnosti ugradene opreme ifili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih di-
jelova gradevine s temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o
provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja gradevin-
skih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku odredeni Zakonom o
gradnji, posebnim propisom ili projektom,
5. gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijiekom gradenja na gradilidtu sukladno propisima koji ureduju gos-
podarenje otpadom,

B w

gospodarenje otpadom,
7. sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i 0 uvjetima odrZavanja gradevine,

lzvodaC imenuje inzenjera gradiliSta, odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi
gradenje, odnosno pojedine radove. Glavni izvoda¢ imenuje glavnog inZenjera gradilista.

Prije pocetka gradenja izvodac je duZan detaljno prouditi dokumentaciju prema kojoj ¢e se radovi izvoditi, te
na osnovu toga osmisliti organizacijsku shemu gradilidta i dinamiku izvodenja radova koja ¢e biti prilagodena svim
specificnim uvjetima izgradnje. Opseg tih radova mora u svemu zadovoljavati potrebe gradenja, kontrole radova,
obrafuna izvedenih radova i drugo.

NADZORNI INZENJER
Nadzorni inZenjer je duZan u provedbi strunog nadzora gradenja:
1. nadzirati gradenje tako da bude u skladu s gradevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, Zakonom
o gradnji, posebnim propisima i pravilima struke,
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2. utvrditi ispunjava li izvoda¢ i odgovorna osoba koja vodi gradenie ili pojedine radove uvjete propisane po-
sebnim Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (Narodne novine 78/2015), Pra-
vilnikom o suglasnosti za zapoginjanje obavljanja djelatnosti gradenja (Narodne novine 43/2009),

3. utvrditi je li iskolenje gradevine obavila osoba ovlaStena za obavljanje poslova drzavne izmjere i katastra
nekretnina prema posebnom zakonu,

4. odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja
ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predvidenih glavnim pro-
jektom ili izvieSéem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu gradevnih proizvoda

5. bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoci u glavnom projek-
tu i tiigkom gradenja a investitora i gradevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama

6. sastaviti zavr3no izvje3ée o izvedbi gradevine.

U provedbi struénog nadzora gradenja, kada za to postoji potreba, nadzomi inZenjer je duzan odrediti nain

otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti gradenja gradevine. Posebice u slu¢aju ako:

1. dokumentacijom nije dokazana sukladnost, odnosno kvaliteta ugradenih gradevina, proizvoda, opreme il
postrojenja

2. izvodat, odnosno odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove prema Zakonu o gradnii ne ispu-
njava uvjete propisane Zakonom o arhitektonskim i inZenjerskim djelatnostima u prostornom uredenju i
gradnji i Pravilnikom o suglasnosti za zapo€injanje obavljanja djelatnosti gradenja,

3. iskolCenje gradevine nije obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne izmjere i katastra nekretni-
na prema posebnom zakonu.

lzvodac je duzan graditi u skladu s aktom kojim se dozvoljava gradnja, Zakonom o gradnji, tehni¢kim propisima,
posebnim propisima, pravilima struke i pri tome:

Ako u gradenju sudjeluju dva ili viSe izvodaca, investitor ugovorom o gradenju odreduje glavnog izvodaca
koji je odgovoran za medusobno uskladivanje radova i koji imenuje glavnog inZenjera gradilista.

Glavni nadzorni odnosno nadzomi inZenjer mora svoja zapaZanja zapisati u gradevinski dnevnik te
potpisom ovjeriti toCnost upisa u dnevnik. Odmah po ovjeri uzima i pohranjuje paricu svake ovjerene stranice
dnevnika, a po zavrSetku gradnje daje investitoru na trajno ¢uvanje paricu uvezenog dnevnika. Upisom u gradevinski
dnevnik;

» utvrduje uskladenost iskolCenja s elaboratom o iskol¢enju gradevine i projektom i odobrava pogetak izvode-
nja radova na gradevini,

e ocjenjuje uskladenost pregledanih izvedenih radova sa zahtjevima odnosno pretpostavkama iz glavnog pro-
jekta, izvedbenog projekta i tehnickih propisa,

» odobrava odnosno zabranjuje nastavak radova te odobrava odnosno odreduje nacin otklanjanja utvrdenih
neuskladenosti.

PRIPREMNI RADOVI

PoZelino je da investitor prije poCetka gradenja gradevine dostavit sudionicima u gradnji (izvodadu,
nadzornom inZenjeru) primjerak projekine dokumentacije na osnovu koje je dobiven akt kojim se dozvoljava gradnja i
prema kojoj se gradi. lzvoda¢ je duzan pregledati prouciti projektnu dokumentaciju. Ako izvoda¢, prije pocetka ili
tokom gradenja, ustanovi bitne nedostatke, nejasnoce ifili odstupanja u dokumentaciji, koje bi mogle prouzrogiti
nefunkcionalnost gradevine, slabiju kvalitetu ifili postojanost ugradenih elemenata ili druge Stete, duzan je o tome
pisano i na vrijleme obavijestiti nadzornog inZenjera ifili projektanta te zatraZiti razjaSnjenja odnosno odgovarajuée
ispravke. Zabranjuje se izvodatu da na svoju ruku vrsi izmjene projekine dokumentacije odnosno tehnickih rjeSenja.
Eventualne izmjene tijekom gradenja (u svrhu zamjene materijala kvalitetnijim, pobolj$anja, nacina izvedbe i sli¢no)
mogu se izvraiti iskljuCivo na temelju pismenog dogovora s projektantom ifili nadzornim inZenjerom.

Prije pocetka radova potrebno je provesti istrazivanje o eventualnim instalacijama, cjevovodima i sliéno te
osigurati njihovu zastitu.

Prije davanja ponude, a najkasnije do pocetka gradenja izvodac treba pregledati uzu i iru lokaciju zahvata,
provjeriti moguénosti i uvjete pristupa gradilitu, udaljenosti deponija, moguénosti priviemenih priklju¢aka i sliéno.

2023,
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ZEMLJANI RADOVI

Prije poCetka zemljanih radova izvodaC je duZan da oCisti teren i da se nanosnom skelom to¢no obiljeZi
gradevinu na terenu, pa zajedno sa predstavnikom investitora, projektantom i nadzornim inzenjerom snimi postoje¢e
i projektirane visinske kote cjelokupnog terena te ih unese u gradevinski dnevnik.

Zemljani radovi moraju se izvoditi prema vaze¢im tehniCkim pravilnicima, kao i prema vaze¢im HRN
normama iz predmetnog podrucja.

Predvidenu kategoriju tla treba provjeriti na licu mjesta. Prije betoniranja temeljnih traka, temeljnih stopa iili
temeljne ploce potrebno je da predstavnik organizacije koja je vrsila geotehnicka ispitivanja (ako su se vrsila, ako ne
onda projektant ili nadzorni inZenjer), pregleda tlo i upiSe u gradevinski dnevnik da fi je ili nije temeljno tlo u skladu sa
geotehnickim izvjeStajem ifili zahtjevima projekta. Sva odstupanja u tlu i iskopu se treba rieSavati uz konzultacije sa
nadzornim inZenjerom i projektantom.

Pri izvodenju iskopa treba voditi ratuna o;

1. Sve iskope treba izvrSiti prema projektiranim, odnosno zahtijevanim popre¢nim profilima, planiranim visin-
skim kotama i nagibima, te do dubine u skladu sa projektnom dokumentacijom, odnosno zahtjevima nadzor-
nog inZenjera. Pritom se pridrZavati svih odredbi vaZecih propisa o zastiti na radu, osigurati postojece objek-

2. Podzemne i Siroke iskope, iskope za temelje i kanalske rovove, za gradevinske jame i kanale treba naéelno
izvoditi upotrebom mehanizacije i ostalih sredstava tako da se ruéni rad ograni¢i na minimum i izvodi samo
na mjestima na kojima strojevima nije moguée postici zahtijevanu kvalitetu ili kada to name¢u geomehanic-
ka svojstva materijala.

3. Slabo nosivo tlo treba iskopati odgovarajuéom mehanizacijom da bi specifiéno opterecenje odgovaralo nosi-
vosti povrsine.

4. Tvrdu, a povremeno i meku stijenu treba iskopati strojnim buSenjem, dubinskim ifili obi¢nim miniranjem, kao
i ponovnim miniranjem vecih blokova ako je zahtijevano namjenskom uporabom tvrde stijene. Ako su pro-
jektirane ravne kosine iskopa, onda treba upotrijebiti odgovarajuéi postupak glatkog miniranja.

5. Nagibi iskopanih kosina zavise od kategorije tla, vlaznosti materijala i njegove slojevitosti. Ova geotehnicka
svojstva navedena su u projekinoj dokumentaciji u geolodko-geomehanitkom elaboratu.

6. Dno iskopa i kosine iskopa u slabo nosivom tlu moraju da budu ravne kako bi bila osigurana moguénost od-
govarajuceg ugradivanja geotekstilnog materijala ifili slojeva propusnog kamenog materijala.

7. Prilikom izvodenja radova treba paziti da ne dode do potkopavanja ili oStecenja kosina iskopa. Svaki takav
slucaj izvodaC mora naknadno da popravi na svoji troSak prema uputstvima nadzomog inZenjera.

8. Organizacija rada pri iskopima treba da bude takva da ne moZe da dode do ve¢ih smetnji prouzroGenih at-
mosferskom ili drugom vodom.

9. Iskop u slabo nosivom tlu po pravilu ne smije da bude duze otvoren,

10. U slu¢aju opasnosti od klizanja ili uruSavanja treba izvrSiti odgovarajuée podupiranje ili raditi postupno. lzvo-
dac je duzan osigurati zastitu iskopa: oplatu, Zmurje i druga odobrena sredstva za pridrzavanje boénih stra-
na iskopa, kako rovova tako i gradevnih jama. Kod koncipiranja zastite treba voditi racuna da se sprijeéi bilo
kakvo pomicanje tla na boCnim stranama ili Steta na susjednim objektima, a u obzir se mora uzeti i utjecaj
iskopanog materijala deponiranog uz rubove iskopa.

11. Zaiskope u kojima ¢e biti koristen eksploziv, izvodaé mora zaposliti obu¢enu i kvalificiranu radnu snagu. Pri-
likom miniranja ili iskopa treba minimalizirati sve utjecaje koji bi mogli da prouzroce ometanje prometa, ljudi i
okoline, kao i Stete na lokalnim objektima.

12. Gradevinske jame treba oblikovati i obraditi prema projektnoj dokumentaciji (kako vertikaine stranice iskopa
tako i kosine i dno). U ovaj rad je uklju¢ena i izrada potrebnih drenaZa, kanala i slivnika za vrijeme gradnje i
premjestanje po zavrSetku. Podupiranje i stavljanje oplate u jame, ako to zahtijevaju geomehanicka svojstva
zemljanog materijala i geolo$ki uvjeti, treba obaviti struéno i pravilno. Nacin podupiranja iskopanih stranica
bira sam izvoda¢, koji je duZan da nadzomom inZenjeru predoi plan podupiranja (sa statickim proracu-
nom), osim ako to nije predvideno projektom i ako se prema njemu i izvodi. Sav materijal uporabljen za po-
dupiranje strana mora se uklanjati paralelno s napredovanjem zatrpavanja, osim ako se izri¢ito ne naredi da
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se istog ostavi u zemlji, a podupore moraju biti projektirane da odgovaraju tim medufazama zatrpavanja, Po-
dupiraci se naCelno moraju stavijati u za tu svrhu dodatno ukopanim prostorima izvan projektiranih linija is-
kopa, radi odrzavanja radnog prostora oko gradevine.

13. Ako projektnom dokumentacijom nije planirana upotreba iskopanog materijala za odredene namjene, mate-
rijal treba nakon zavrSetka rada odvesti i rasteretiti na dogovorena mjesta za odlaganje.

14, Upotreba materijala iz iskopa u bilo koju svrhu moguéa nakon odobrenja nadzomog inZenjera. Kontrola kva-
litete iskopanog materijala za ponovnu upotrebu obavljati prema vaZe¢im standardima i tek po dokazivanju
pogodnosti materijala isti se moZe upotrijebiti,

Kontrolu kvalitete materijala za izradu nasipa, tekuca i kontrolna ispitivanja vrse se prema:
HRN U.B1.010 - uzimanje uzoraka

HRN U.B1.012 - odredivanje viaznosti tla

HRN U.B1.014 - odredivanje specifitne teZine tla

HRN U.B1.016 - odredivanje zapreminske tezZine tla

HRN U.B1.018 — odredivanje granulometrijskog sastava

HRN U.B1.020 - odredivanje granice teenja i valjanja

HRN U.B1.024 - odredivanje sadrZaja sagorivih i organskih materija tla
HRN U.B1.030 - odredivanje pritisne ¢évrstoce tla

HRN U.B1.038 - odredivanje optimalnog sadrzaja vode

HRN U.B1.046 — odredivanje modula sti$ljivosti metodom kruzne plo¢e
HRN B.B3.050 — kamen i kameni materijal

HRN EN 963:201 - uzorkovanje i priprema ispitnih uzoraka

Nasipni materijali obuhvacaju: nadomjestak-ravnanje eventualnog temelinog prekopa, izrada tamponskih
slojeva i bocno nasipavanje iskopa temeljne jame. Materijal za predmetno nasipavanje je planiram djelomiéno iz
iskopa, ukoliko svojom kvalitetom zadovoljava, a kameni materijal koji je potrebno nadomijestiti treba biti od zdravog i
kompaktnog vapnenca, ili eruptiva, otpornog na: djelovanje morske vode, smrzavanje, upijanje vode, habanje i
drobljenje. Osim toga mora imati propisanu gustoéu mase i pritisnu €vrstoéu. Granice za kontrolu kvalitete kamenog
materijala moraju biti potvrdene prethodnim ispitivanjem u vidu atesta koji daje isporuéitelj kamena. Kontrolna
ispitivanja moraju se obaviti u jednoj seriji na 10.000 t isporu¢enog kamena prema za to vazeéim normama.

Kameni materijal predviden za nasipe mora imati isprave o sukladnosti prema hrvatskim i europskim

propisima i normama. Isprave o sukladnosti pribavlja izvoda¢. Sve isporuke kamenog materijala za nasipavanje
moraju biti jednake onima u ispravama o sukladnosti. [zvodac je duZan staviti na raspolaganje uzorke materijala za
nasipe, ukoliko to nadzomi inZenjer zatraZi, i to dovoljno unaprijed da se mogu izvrsiti potrebna ispitivanja prije
planiranog poCetka rada. Nadzorni inzenjer pridrZava pravo da vrSi ispitivanja i tiiekom izvodenja radova i materijal za
kojeg ustanovi da ne zadovoljava traZene uvjete izvoditelj ¢e zamijeniti na vlastiti tro$ak.
Sav materijal uporabljen za podupiranje strana mora se uklanjati paralelno s napredovanjem zatrpavanja, osim ako
se izriGito ne naredi da se istog ostavi u zemlji, a podupore moraju biti projektirane da odgovaraju tim medufazama
zatrpavanja. Podupiraci se naCelno moraju stavljati u za tu svrhu dodatno ukopanim prostorima izvan projektiranih
linija iskopa, radi odrZavanja radnog prostora oko gradevine.

Zemljani radovi po zavrSetku moraju odgovarati svim visinama, dimenzijama i nagibima iz projekta ili
uputama nadzornog inZenjera. Svi radovi koji ne budu u skladu moraju se popraviti na zadovoljstvo nadzornog
inZenjera. Radovi se ne¢e smatrati dovrSenim tamo gdje izvoditel] ne predvidi potrebne mijere za slijeganije,
skupljanje, te druge predradnie ili mjere predstroznosti.

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

lzvedba gradevine mora biti takva da betonska konstrukcija ima tehnicka svojstva i da ispunjava druge
zahtjeve propisane posebnim pravilima za betonske konstrukcije u sklopu drugog dijela Tehnitkog propisa za
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gradevinske konstrukcije (Narodne novine 17/2017) u skladu s tehni¢kim rjeSenjem gradevine i uvjetima za gradenje
danim projektom te da se osigura oCuvanije tih svojstava i uporabljivosti gradevine tijiekom njezinog trajanja.

BETON

Beton je gradevni proizvod sastavljen od cementa, agregata, dodatka betonu i vode.

[zvodenije betonske konstrukcije mora biti prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA.

Izvoda¢ mora, u skladu s glavnim projektom, izraditi ,Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije* (Projekt
betona) s primijenjenim sustavom upravijanja kvalitetom betona na gradilidtu. Ovaj plan, izmedu ostalog, sadrzajno
obuhvaca Plan betoniranja i Plan uzorkovanja i ispitivanja, te je istog potrebno da odobri nadzomi inZenjer.

lzvodaC mora prije pocetka ugradnje provieriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta, te je li tijekom
transporta betona doslo do promjene njegovih svojstava koja bi mogla biti od utjecaja na tehnicka svojstva betonske
konstrukcije. Izvodac je duzan prikupiti dokaze o ispitivanjima svjezeg i ofvrslog betona na gradilitu i voditi zapise o
provedenim postupcima kontrole kvalitete izvedbe.

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz tvornice betona, nadzomi inZenjer obavezno odreduje
neposredno prije njegove ugradnje provedbu kentrolnih postupaka utvrdivanja svojstava svjeZeg betona i utvrdivanja
tlaéne vrstoce ofvrsnulog betona na mjestu ugradnje.

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjeZeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno
prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670 i projekta betonske
konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme
(svakog vozila), te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnii.

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne ¢vrstoce ofvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukeije, ali
ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona
izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvodaga. Ako je koli¢ina ugradenog betona veéa
od 100 m?®, za svakih sliedecih ugradenih 100 m® uzima se po jedan dodatni uzorak betona. Kontrolu kvalitete
ugradenog betona treba vrsiti ovlaStena organizacija, uzimanjem betona na pojedinim konstruktivnim elementima.
Kontrola svojstava ocvrslog betona obuhvaca: ispitivanje tlacne Evrstoce, ispitivanje vodonepropusnosti, ispitivanje
otpornosti na mraz, ispitivanje otporosti na mraz i sol za odmrzavanie.

Za slucaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlaéne Cvrstoce betona treba na dijelu konstrukcije koji je
ugraden beton nepotvrdenog razreda tlatne &vrstote provest naknadno ispitivanje tlaéne &vrstote betona u
konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti HRN EN 13791.

Klase betona normalne gustoée (2000-2600 ka/m3) mora zadovoljiti sliedece kriterije:

Karakteristika betona C12/15 | C16/20 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | C35/45 | C40/50 | C45/55 | C50/60
fy (MPa) Cvrstoéa na valjku 12 16 20 25 30 35 40 45 50
15 20 25 30 37 45 50 55 60

fecun (MPa) | Cvrstoca na kocki (MB15) | (MB20) | (MB25) | (MB30) | (MB40) | (MB45) | MBSD) | (MBSS) | (MBEOD)

fum (MPa) [ Srednia viatna 16 1.9 22 26 29 3.2 35 38 41

Trg (MPa) | Posmiéna &vrstoca 0.18 0.22 0.26 0.30 0.34 0.37 0.41 0.44 0.48

Eem (MPa) | FoCEI modul 26000 | 27500 | 29000 | 30500 | 32000 | 33500 | 35000 | 38000 | 37000

Slika 1.- klase betona normalne gustoce

Tehnicka svojstva betona moraju ispunjavati opce i posebne uvjete bitne za krajnju namjenu i moraju biti
specificirana prema normama:
e HRN EN 206-1:2006 Beton—1.dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost
o HRN 1128:2007 Beton — Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1

Latum
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ARMATURA, CELIK ZA ARMIRANJE

Armatura je gradevni proizvod sastavlien od Celika za armiranje ili od ¢elika za prednapinjanje i celika za
armiranje. MoZe biti proizvedena u centralnoj armiraénici (tvornici armature), u armiracnici pogona za predgotovijene
betonske elemente ili u armiraénici na gradilistu.

Tehnicka svojstva armature moraju ispunjavati opce i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i ovisno o
vrsti Celika moraju biti specificirana prema normama:

o HRN 1130-1:2008 Celik za armiranje betona-Zavarljivi &elik za armiranje—1.dio: Tehnicki uvjeti isporuke ce-

lika razreda A,

»  HRN 1130-2:2008 Celik za armiranje betona-Zavarljivi &elik za armiranje—1.dio: Tehnicki uvjeti isporuke Ce-

lika razreda B,

e HRN 1130-3:2008 Celik za armiranje betona-Zavarljivi &elik za armiranje—1.dio: Tehnicki uvjeti isporuke Ce-

lika razreda C,

e HRN 1130-4:2008 Celik za armiranje betona-Zavarljivi &elik za armiranje—1.dio: Tehnicki uvijeti isporuke za-
varenih mreZa,
e HRN 1130-5:2008 Celik za armiranje betona-Zavarljivi delik za armiranje—1.dio: Tehnicki uvjeti isporuke re-

Setkastih nosaca,

« HRN EN 10080:2005 Celik za armiranje betona-Zavarljivi éelik za armiranje—Opéenito,

Armatura izradena od Celika za armiranje ugraduje se u armirano betonsku konstrukciju prema projektu,
normi HRN ENV 13670-1, te normama na koje ta norma.

Rukovanje, skladistenje i zastita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehnickih specifikacija koje se
odnose na Celik za armiranje odnosno ¢elik za prednapinjanje, tehnitke upute, te projekta.

Izvoda¢ mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije pocetka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa
zahtjevima iz projekta, te je li tijekom rukovanja i skladistenja armature doslo do njezinog ostecenja, deformacije il
druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije. Armatura mora biti dobro
o¢isCena od hrde, blata i ostalih neCistoca, a savijena i dimenzionirana toéno po statickom proragunu. PoloZaj
armature kod ugradnje potrebno je osigurati Zicom, graniénicima i podmeta¢ima.

Nadzorni inzenjer neposredno prije pocetka betoniranja mora: a) provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za
celik za prednapinjanje ifili Celik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz
projekta, b) provjeriti je li armatura izradena, postavijena i povezana u skladu s projektom ifili tehnidkom uputom za
ugradnju i uporabu armature, ¢) dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

Celik koji se koristi za izradu armature mora imati najmanje sliede¢a svojstva;

g‘pﬁfgg ot T:;';’:,S"g’;g‘oi'; 10080-2. nHRN | nrezasta armatura (nHRN EN 10080-5)
Naziv i oznaka (broj) &elika 3 50?‘%; 3502298) 340?10(‘; (81 50283 (B1 %2298) 34020%
Nazivni promier, d (mm) :::::L;J: ZT;‘: ::3 Namot: 6-16 516 6-16 6-16
Granica razviagenja f,, (MPa) =500 2500 2 450 2 500 2 500 =450
g’:gzé‘gﬁ;"e Eurstode | granice 21.05 21.08 z 1;: 21.05 21.08 z :;g

Slika 2. - Svojstva Celika za armiranje

Savijanje armature mora se vrsiti jednolikom brzinom. Nije preporugljivo savijanje pri temperaturama nizim
od -5°C, te nije dozvoljeno savijanje pomocu zagrijavanja. Promjer trna za savijanje ovisi o promjeru armature i ne
smije biti manji od propisanih normom. Ispravijanje savijene armature se ne dopusta, osim ako se koristi posebna
oprema koja ograniéava lokalna naprezanja.

Zavarivanje je dopusteno samo ako je armatura posebno oznagena kao zavarljiva. Zavar se smije izvoditi
na mjestu, odnosno blizu mjesta savijanja. Najmanje udaljenosti dane su tablicom 5.2 HRN EN 1992-1-1. Dopusteno
je toCkasto zavarivanje u svrhu sastavljanja armaturnog ko$a.



FIRMArchd.oo. SPLIT UREDENJE CEPICA

adresa. Antuna Branka Simica 27, 21 000 Split k.6.br, 2235, k.0. Duce
OIB. 35431214466 Optina Dugi Rat, Poljicka cesta 133, 21315 Dugi Rat
kontakt. + 385 91 731 01 98 GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT
mail. jmartic firma@gmail.com T.D. 2023-96-DUG
OPLATA

Oplata mora biti izradena to¢no prema mjerama oznacenim u nacrtima za dijelove koji se betoniraju i to sa
svim potrebnim podupiratima. Unutarnja povrSina mora biti stabilna, otporna, ukrucena i dovoljno poduprta, tako da
se ne moze izvinuti, savinuti ni popustiti u bilo kojem smjeru. Stoga posebnu paznju treba posvetiti toénosti i
potrebnoj krutosti izvedbe skele i oplate, tj. to¢nosti izvedbe gotovih betonskih povrsina, Cije odstupanje od
projektiranih ravnina ne smije prekoragiti 5 mm, osim u slu¢ajevima namjerno dodanih nadvisenja i sl.

Za sve nosive elemente, kod kojih je slobodna duljina veca od 6 m, oplata se postavlja tako da nakon
njezina opterecenja ostane nadviSenje velicine 111000, gdje je | raspon elementa.

Oplata mora biti izradena tako da se moZe lako skidati, bez potresanja o ostetenja betonskih i ostalih
elemenata konstrukcije. Pri skidanju oplate nakon dovrenja objekta treba s konstrukcije odstraniti oplatu sa svim
njezinim elementima, te sortirati gradu u gomilama na odredenim mjestima, ili sl. Unutarnja povrsina oplate mora biti
Cista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati takvu povrSinu betona. Ne smiju se za jednu
povrsinu upotrebljavati daske razlicitih debljina.

Zabranjena je upotreba Zica, metalnih spojnica, metalnih distancera i sl., koji nakon betoniranja i skidanja
oplate ostaju vidni. Skidanje oplate provodi se uz dokaz postignute €vrstoce betona u momentu skidanja oplate za
stvarne uvjete njege i stvrdnjavanja betona, te isto treba definirati u Projektu betona za svaku klasu betona posebice.

Zahtjevi koje moraju ispunjavati elementi oplata:

o Da prihvate i prenesu opterecenje od svjeZeg betona, te zadrZe beton u zahtijevanom obliku dok ne o&vrs-
ne.

» Daje ploha koja je u dodiru sa svjeZim betonom nepropusna, da ne dopusti curenje sitnih Gestica i pretjerani
gubitak cementnog mlijeka..

» Da su svi materijali od kojih su izradeni elementi oplata vodootpomi, $to podrazumijeva da pod utjecajem
vode i vlage ne mijenjaju fizitka svojstva.

» RjeSenja oplatnih sklopova moraju omoguciti toéno namjestanje pri postavijanju i dovodenju u projektirani

poloZaj,

o Elementi i sklopovi moraju biti prilagodljivi i omoguéiti izradu razliitih oblika i dimenzija betonskih konstruk-
cija.

» Rjesenja povezivanja, sklapanja i skidanja oplatnih skiopova trebaju omoguciti manipulaciju uz mali trosak
ljudskog rada.

Sva oplata za betonske radove mora biti tono i precizno izradena. Ispravnost horizontalnog i vertikalnog
poloZaja oplate kao i osovine stupova moraju biti provierene i instrumentima od strane izvodaca.

Skele ni oplate se ne smiju skidati dok beton ne postigne dovoljnu évrstocu. Uklanjanje oplate treba izvoditi
na nacin da se konstrukcija ne preoptereti i ne o3teti. Opterecenja skela treba opustati postupno tako da se drugi
elementi skele ne preopterete.

ARMIRANJE | BETONIRANJE

Betoniranju se smije pristupiti tek po upisu nadzornog inZenjera u gradevinski dnevnik da armatura ima
iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta, te je izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom ifili
tehniékom uputom. Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloZeni elementi dobro obuhvate betonom i
osigura zastitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traZenu ¢vrstocu i trajnost.

Prilikom polaganja armature mora se voditi rauna da zaitni sloj betona bude u skladu s zahtjevima
projekta i normi.

Beton se mora transportirati i ugradivati na nacin da bude izbjegnuta segregacija betona i promjena sastava
i svojstva mjeSavine. SvjeZzem betonu ne smiju se naknadno dodavati voda niti bilo kakvi dodaci. Visina slobodno
pada betona ne smije biti ve¢a od 1 m, beton ne smije udarati u prepreke kao $to su armatura i oplata, beton mora
padati okomito na prethodno ugradeni beton, ugraduje se u slojevima ne debljim od 70 ¢m, a sfjedeci sloj mora se
ugraditi u roku manjem od 30 min.

Beton se mora ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i ugradeni predmeti dobro obuhvate betonom unutar
dopustenih tolerancija za zastitni sloj i da beton postigne predvidenu ¢vrstocu i trajnost.
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Vibriranje, osima ako nije drugacije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima.
Beton treba uloZiti $to blize konaénom poloZaju u konstrukcijskom elementu. Vibriranje povrsinskim vibratorima treba
izvoditi sustavno dok se iz betona oslobada zarobljeni zrak. Prekomjerno povrsinsko vibriranje koje slabi kvalitetu
povrsinskog sloja betona treba izbjeci.

Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i dovoljno niska da
se izbjegnu pretierana slijeganja ili preopterecenje oplate i skela. Hladna spojnica se moze stvarati tijekom
betoniranja, ako beton ugradenog sloja veZe prije ugradnije i zbijanja narednog.

Beton u ranom razdoblju treba zastititi da se skupljanje svede na najmanju mjeru, da se postigne povrinska
Cvrstoca, da se osigura dovoljna trajnost povrsinskog sloja, od smrzavanja, te od $tetnih vibracija, udara ili drugih
oste€ivanja.

lzvodenie i odrZzavanje provodi se prema normama HRN ENV 13670 i normama na koje ta norma upuéuje.

U sluCaju konstruktivnih promjena ili izmjena, izvoda je duzan takoder sve izvesti prema naknadnom
statickom proracunu i detaljima, a bez prava na promjenu ciiena, ve¢ se placa prema izvrSenim kolicinama i
pogodbenim cijenama, izuzev ako takva stavka ne postoji u predracunu.

Sve konstrukcije od betona moraju biti marke betona predvidene u statickom proracunu, Ukoliko u poziciji
statiCkog proracuna ili predraCuna nije predvidena marka armiranog betona, izvesti ¢e se markom betona C 25/30, a
nearmiranog betona C 16/20.

ZIDARSKI RADOVI

Zidana konstrukcija je konstrukcija koja se izvodi od: nearmiranog zida, omedenog zida, armiranog zida i
prednapetog zida.

Za zidane konstrukcije rabe se materijali i gradevni proizvodi koji su navedeni u hrvatskoj normi HRN EN
1996-1-1, a Cija su svojstva u skladu s odgovarajucim tehnickim specifikacijama na koje upuéuje ova hrvatska norma
i poseban propis.

Prije zidanja zida izvoda¢ mora: 1) pregledati svaku otpremnicu i oznaku na zidnim elementima, mortu, i
drugim gradevnim proizvodima koji se koriste, 2) vizualno kontrolirati zidne elemente, vre¢e morta i ambalaze ostalih
gradevnih proizvoda da se utvrde moguéa oStecenja, 3) utvrditi razred kontrole proizvodnie zidnih elemenata (1 ifi If).

Za zidove zgrada ne smiju se upotrebljavati elementi od pecene gline (opeka ili blokovi) marke manje od M
10, kao niti elementi od lakog ili teSkog betona marke manje od M 7,5.

Nadzorni inzenjer provodi kontrolu razreda izvedbe zida (A, B i C) i utvrduje da postoji osposoblienost
izvodaca za provedbu projektom propisanog razreda izvedbe.

Prilikom izvodenja zidarskih radova potrebno se pridrzavati sljedecih uvjeta:

o Zidni elementi na gradilistu moraju biti sloZeni po vrstama i razredima i osigurani od djelovanja atmosferilija
(kide, snijega, leda).

o Zidni elementi ne smiju se postavijati na stropne konstrukcije ako imaju ukupnu masu kojom bi se izazvale
trajne deformacije na konstrukciji.

o Mort mora biti transportiran do gradiliSta i skladisten na nacin da je zasticen od utjecaje viage i drugih Stet-
nih utjecaja na specificirana tehnicka svojstva.

o Mort mora biti slozen po vrstama i razredima.

o Mort opce namjene se mora mije3ati strojno i ne smije se ugradivati ako je zapoceo proces stvrdnjavanja.

o Mortovi se ne smiju, bez prethodnih kontrolnih ispitivanja, ugradivati odnosno primjenjivati nakon isteka roka
uporabe. Takoder se ne smiju ugradivati, odnosno primjenjivati nakon provedena 3 mjeseca na gradilistu.

o S gradevnim proizvodima koji se ugraduju u zidanu konstrukciju postupa se u skladu sa uputom odnosno
tehni¢kom uputom proizvodaca.

o Prije zidanja zida, izvodaé mora provesti sliedece kontrole:

- provjera dokumentacije koja prati gradevni proizvod i oznake gradevnih proizvoda sukladno poseb-
nim propisima kojima se ureduju gradevni proizvodi

prosina Kalogjera. mag.ing
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- provjera uskladenosti objavljenih svojstava gradevnog proizvoda u odnosu na njegove bitne zna-
Cajke sa zahtjevima iz projekta
- vizualna kontrola zidnih elemenata, morta i ostalih gradevnih proizvoda zbog utvrdivanja mogucih
odstupanja od svojstava i/ili o$tecenja
- utvrdivanje kategorije zidnih elemenata (I ili 1) i
- utvrdivanje razreda izvedbe (1, 2 ili 3), odnosno osposobljenosti izvodaca za pojedini razred izved-
be, a u skladu sa zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije.
Kontrolu razreda izvedbe provodi nadzomi inzenjer i utvrduje da postoji osposobljenost izvodata za proved-
bu projektom propisanog razreda izvedbe.
Zidni elementi moraju biti povezani vezivom u skladu s pravilima struke i prema uputama odnosno tehniékim
uputama proizvodaca.
Horizontalne i vertikalne sljubnice morta izradene od mortova opée namjene i laganih mortova trebaju imati
debljinu od 6 mm do 15 mm, a sljubnice morta od tankoslojnih mortova trebaju imati debljinu od 0,5 mm do
3mm.
Pri izvedbi zida zidane konstrukcije sa zidnim elementima s mortnim dZepovima, vertikalne sljubnice ispu-
njavaju se po punoj visini zidnog elementa i u punoj Sirini mortnog dzepa, pri ¢emu $irina mortnog dZepa
mora iznositi najmanje 40% Sirine zidnog elementa,
Pri zidanju zida zidni elementi u pravilu se preklapaju za pola duljine zidnog elementa, mjereno u smjeru
zida, a iznimno za 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4 cm.
Omedeno zide mora imati vertikalne i horizontalne armiranobetonske ili armirane zidane omedujuce vijence
(serklaze) koji trebaju imati plostinu presjeka ne manju od 0,02 m?, s najmanjom izmjerom od 150 mm u tlo-
criu zida.
Vertikaini serklazi pojedine etaZe betoniraju se nakon izvedbe zida te etaze.
Obvezno je osigurati vezu zida i vertikalnih serklaza (osim u slucaju izvedbe vertikalnih serklaza predgotov-
lienim zidnim elementima), bilo natinom gradnie (istacima zidnih elemenata svakog drugog reda za najma-
nje 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4 cm) ili mehanickim spojnim sredstvima u skiadu s projek-
tom zidane konstrukcije.
Horizontalni serklaZi u razini stropne konstrukcije betoniraju se zajedno s izvedbom stropne konstrukcije.
Tijekom gradenja osigurava se opta stabilnost konstrukcije i pojedinih zidova.
Dovrseno zide koje je izravno izloZzeno padalinama treba zastititi od mocenja kako bi se sprijedilo ispiranje
morta, usporilo sazrijevanje (o¢vrSéivanje) te kako bi se izbjegli moguci ciklusi zamrzavanja i odmrzavania i
time oslabilo zide. Zastitu je potrebno postaviti Sto je prije moguée nakon zavrienog zidanja.
Novoizvedeno zide treba odrzavati vlaznim i zastititi od isuSivanja zbog visokih temperatura i vjetra dok ce-
ment u mortu ne hidratizira te po potrebi na odgovarajuci nacin pridrzati do povezivanja u konaéno projekti-
rano stanje.
Prilikom izvodenja zidnih kanala vazno je voditi raCuna da se ne ugrozi stabilnost zida.
Zidni kanali ne smiju prolaziti kroz nadvoje ili druge konstrukcijske elemente.
Temperatura svjezeg morta ne smije biti niza od +5°C, niti vi$a od +35°C.
Kada je srednja dnevna temperatura zraka manja od +5°C ili vida od +35°C, zidanje zida treba izvoditi pod
posebnim uvjetima sukladno projektu ili normama.
Iznimno za gradnju obiteljskih ku¢a dopustena je ugradnja betona u serklaze od razreda tlagne Gvrstoée naj-
manje C 25/30 pripremljenog na gradiliStu, ukoliko je to predvideno projektom. Postupak pripreme betona,
natin ugradnje, potvrdivanje sukladnosti, uzimanje i priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svjezeg i otvrslog
betona moraju biti u skladu s normama. Podaci o sastavnim materijalima, nainu pripreme, na¢inu ugradnje,
gradevnim proizvodima i provedenim kontrolnim postupcima evidentiraju se u gradevnom dnevniku.
Svi zidni elementi, neovisno o materijalu, prije ugradnje moraju se dobro natopiti vodom.
Treba se izvoditi pravilan zidni vez.
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o U zidovima jedne razine, kata ili slino, dozvoljeno je koristenje iste vrste i Cvrstoce (marke) Zbuke za zida-
nje nosivih i pregradnih zidova,
o Odstupanja od vertikale moraju biti najvise 20 mm horizontalno na visinu kata ili 50 mm na visinu gradevine

(Slika 3).
o lzmedu srediSnjih linija zidova ispod i iznad medukatne konstrukcije moze se odstupati najvise 20 mm (Slika
3).
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Slika 3. Dozvoljena odstupanja

Proizvodac i distributer morta, te izvodac radova, duzni su poduzeti mjere u cilju odrZavanja svojstava morta
tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara i skladitenja i ugradnje prema tehnickim uputama proizvodaga.

Prilikom izvedbe gradevine smije se praviti samo onoliko morta koliko ¢e se upotrijebiti istog dana. Stvrdnuti
mort ne smije se upotrijebiti. [zrada morta mora se vrSiti toéno po propisima, u razmjeru propisanom projektom il
normama.

Krupnoca pijeska za pripravu morta ovisi o namjeni. Za zidanje i prve slojeve Zbuka koristi se pijesak
krupnoce 0-4 mm. Za zavr$ne slojeve kod Zbukanja pijesak 0-2 mm.

Podaci o sastavnim materijalima, nacinu pripreme morta, gradevnim proizvodima i provedenim kontrolnim
postupcima evidentiraju se u gradevnom dnevniku.

ZBUKANJE

Prije poCetka Zbukanja, ugradena opeka mora biti &ista, a reSke udubliene kako bi mort bolje prijanjac na
zid. Posebnu paznju treba posvetiti betonskim povrSinama koje moraju prethodno biti dobro ogi$éene i poprskane
rijetkim cementnim milijekom.

Grubo Zbukanje - prvi sloj

Da bi se dobila ravna povrsina najprije se mora nabaciti traka morta duljine do 2 (dva) m i $irine do 15cm u
horizontalnom smijeru. Posto se ovako nabacena traka morta malo stvrdne, provjerava se pomocu ravnjace kvalitet
ozbukane povrsine. U sluCaju potrebe nabacuje se jo§ morta sve dok ravnjaga ne pokaZe zadovoljavajuéi rezultat.

Fino Zbukanje - drugi sloj
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Posto se prvi sloj morta dobro osusi, zid se malo ovlaZi i nabacuje se prosijani mort koji se ravna velikom
glacalicom. Kad se fini sloj morta malo stvrdne vrsi se gla¢anje malom glacalicom uz povremeno vlaZenje, dok
povrsina ne postane sasvim ravna.

Potrebni materijal mora biti dopremljen u neposrednu blizinu i u dovoljnim koli¢éinama. Obragunavanje se
vr8i po m?. Otvori oko kojih postoje uloZine (3paletne) do 20 cm Sirine odbijat ¢e se na slijedeéi nadin:
o otvori veli¢ine do 3 m? ne odbijaju se, a njihove uloZine se ne obrafunavaju,
o kod otvora veliine preko 3 do 5 m? odbijaju se povrSine preko 3 m?, a njihove se uloZine ne obratunavaju
posebno,
o kod otvora veliCine preko 5 m? odbija se povrsina preko 3 m?, a uloZine se obratunavaju posebno,
otvori u pregradnim zidovima odbijaju se u cijelost,
o ako su uloZine Sire od 20 cm onda se viSak preko 20 ¢cm obradunava posebno po kvadratnom metru, a
otvori se odbijaju kako je to prethodno navedeno.
o HRN U.m2012 - Malter za zbukanije.

o}

BRAVARSKI RADOVI (CELICNA | ALUMINIJSKA KONSTRUKCIJA)

Celiéna konstrukcija je gradevinska konstrukcija izradena od &elika, koja se moze sastojati od.
o proizvoda od Celika (toplo i hladno oblikovani ¢elicni profili, limovi, trake, Sipke, Zice,
celiéni lijev)
spojnih elemenata
dodatnog materijala za zavarivanje
vlagnih elemenata visoke Cvrstoce
konstrukcijskih lezajeva
drugih gradevnih proizvoda za koje su zahtjevi propisani Tehni¢kim propisom za
gradevinske konstrukcije zajedno s prethodno navedenim proizvodima.

Za CeliCne konstrukcije rabe se materijali i gradevni proizvodi koji su navedeni u hrvatskim normama niza
HRN EN 1993, a Cija su svojstva u skladu s odgovaraju¢im tehni¢kim specifikacijama na koje upucuje ova hrvatska
norma i posebni propisi.

Prilikom izvodenja Celicnih konstrukcija moraju se ispunjavati zahtjevi iz odgovarajuce tehnicke specifikacije
za izvedbu Celiénih konstrukcija, zahtjevi iz normi na koje ova specifikacija upuéuje te zahtjevi iz ostalih normi
vezanih za njihovo izvodenje navedenih u Prilogu II. ovoga Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije.

Celicna konstrukcija se ovisno o trazenim zahtjevima izvedbe svrstava u jedan od razreda izvedbe (EXC1,
EXC2, EXC3 ili EXC4), sukladno odgovarajucoj tehnickoj specifikaciji za tehnicke zahtjeve za &eliéne konstrukcije i
hrvatskoj normi HRN EN 1990.

Zahtijevani razred izvedbe mora biti najmanje EXC3, ukoliko nije drugacije navedeno.

o 0 0 0 O

FAZE IZRADE | KONTROLE
Faze izrade i kontrole moZemo podijeliti u par koraka:
o izrada elementa u radionici,
e fransport od radionice na gradiliste,
o montaZa &eli¢ne konstrukcije na prethodno pripremijenu sidrenu konstrukciju,

IZVEDBA KONSTRUKCIJE

Tijekom izrade konstrukcije u radionici i montaze izvoda¢ je duZan voditi gradevinske dnevnike i provoditi
svoju kontrolu u skladu s planom kontrole. Elemente konstrukcije treba izvoditi u svemu prema specifikacijama,
crteZima | uputama iz projekta. Sve izmjene u dimenzijama ili na¢inu spajanja elemenata moraju biti ovjerene od
strane projektanta konstrukcije. Prije poCetka zavarivanja izvoda€ je duzan pregledati sve povrine predvidene za
zavarivanje i osigurati da iste budu mentalno Ciste, bez bilo kakve prljavstine, hrde ili masnoce. Tijekom postupka
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zavarivanja potrebno je primjeniti postupak spreCavanja termicki uzrokovanog deformiranja. Zavarivanje na
temperaturama nizim od 0*C nije dopusteno. U postupku sjeCenja treba izbjegavati pojavu lokalnih zareza u
materijalu, a nastale zareze je potrebno izbrusiti, odnosno dovariti i izbrusiti. U postupku izrade elemenata i sklopova
konstrukcije potrebno je postovati geometriju iz projekta a u skladu s propisanim dopustenim tolerancijama prema
Pravilniku o tehnickim propisima za toleranciju mjera i oblika kod nose¢ih Celiénih konstrukcija (Sluzbeni list 41/1964).
Nakon zavrSetka radionickih radova mora se izvrsiti geometrijska kontrola elemenata i sklopova, te po potrebi izvrsiti
probno sklapanie.

Nadzorni inZenjer je duzan: kontrolirati uskladenost s dokumentacijom i vaze¢im tehnickim propisima sve
faze izrade i montaze, ovjeravati navedene dokumente i ateste, te zapisnik o preuzimanju elemenata u radionici prije
isporuke na montaZu. Dok se ne uklone nedostaci utvrdeni u nekoj fazi, u pravilu se ne moZze zapodeti iduéa faza.

TESARSKI RADOVI {DRVENA KONSTRUKCIJA)

Drvena konstrukcija je konstrukcija izvedena od konstrukcijskih elemenata od cjelovitog drva i materijala na
osnovi drva (na primjer: lamelirano drvo, LVL).

Za drvene konstrukcije rabe se materijali i gradevni proizvodi koji su navedeni u hrvatskim normama HRN
EN 1995-1-1 i HRN EN 1995-2 (cjelovito drvo i materijali na osnovi drva), a €ija su svojstva u skladu s odgovarajucim
tehni¢kim specifikacijama na koje upucuju ove hrvatske norme i poseban propis.

Za prikljucke drvenih konstrukcija rabe se mehanicki spojni elementi (vijci, vijci za drvo, ¢avli, trnovi, skobe,
moZdanici i utisnute jeZaste ploce) te adhezivi koji su navedeni u hrvatskim normama HRN EN 1995-1-1 i HRN EN
1995-2, a Cija su svojstva u skladu s odgovarajuéim tehnickim specifikacijama na koje upucuju ove hrvatske norme i
poseban propis.

Prije izvodenja elemenata drvene konstrukcije izvodag:

- pregledava svaku otpremnicu i dokumentaciju koja prati drvne proizvode, mehanicka spajala, ljepila, zastitna
sredstva i druge gradevne proizvode koji se ugraduju u drvenu konstrukgiju

— vizualno kontrolira drvne proizvode, ambalazu mehanickih spajala, liepila, zastitnih sredstava i ambalaZe ostalih
gradevnih proizvoda da se utvrde moguca oSte¢enja i

- utvrduje sadrZaj vode drvnih odnosno predgotovljenih proizvoda.

Sadrzaj vode drvnih proizvoda se utvrduje neposredno prije izvodenja elemenata drvene konstrukcije u
skladu sa hrvatskim normama HRN EN 13183-1 i HRN EN 13183-2.

Prije pocetka izvodenja elemenata drvene konstrukcije provode se kontrolna ispitivanja gradevnih proizvoda
u sluCaju sumnje.

Elementi drvene konstrukcije moraju biti oznaeni smjerom montiranja ako to nije jasno vidljivo iz njihovog
oblika.

Elementi drvene konstrukcije i drugi proizvodi koji se ugraduju u drvenu konstrukciju moraju biti
transportirani i uskladisteni do trenutka ugradnje na nacin kako je to odredeno projektom drvene konstrukcije i
uputom odnosno tehni¢kom uputom proizvodaca. Prilikom transporta do gradilita i po gradili$tu te prilikom montaze
potrebno je u svemu se pridrZavati zahtjeva iz projekta i osigurati da se drvni proizvodi i predgotovijeni elementi ne
dovedu u poloZaj neuskladen s projektom, koji bi mogao prouzroditi prekoragenje naprezanja u odnosu na ona u
eksploataciji, gubitak stabilnosti elementa ili prevrtanje.

Krojenje drvnih proizvoda radi se na zato pripremljenoj i natkrivenoj podlozi odnosno stolu, na kojem je
nacrtana konstrukcija sa svim detaljima i nadviSenjima u prirodnoj velicini uz primjenu preciznih alata.

Kod resetkastih nosaca potrebno je prekontrolirati krajeve pojedinih elemenata reSetke na postojanje kvrga i
raspuklina te elemente koji ne zadovoljavaju kriterije ugradbe odbaciti.

Rupe, utori i zarezi za spajala moraju biti izvedeni s takvom preciznoSéu da se osiguraju projektom
predvidena svojstva spoja. Smatra se da je uvjet ispunjen ako se rupe za spajala izvode istovremeno na svim
elementima istog spoja priviemeno sloZenim u konaéni polozaj.

Ugradba spajala provodi se u takvom priviemenom poloZaju elemenata konstrukcije kojim se osigurava
projektirano nadvidenje.

arh
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Tijekom izvodenja drvena konstrukcija mora biti osigurana od opterecenja prouzrotenih samom izvedbom
(ukljuujuci od opreme koja se koristi pri izvodenju ili samih postupaka izvedbe) kao i od utjecaja vjetra i
nedovrienosti konstrukcije u skladu s projektom drvene konstrukcije.

Sva se privremena ucvrS¢enja i pridrzanja moraju ostaviti u drvenoj konstrukciji dok drvena konstrukcija ne
bude izvedena do onog stupnja koji dopusta njihovo sigurno uklanjanje.

Lijeplienje na gradilistu dopusteno je samo u kontroliranim uvjetima u skladu s uputom odnosno tehnickom
uputom proizvodaca liepila, zahtjevima iz projekta drvene konstrukcije i odredbama ovoga glanka.

Lijepiti se smiju samo elementi &ija je povrsina prethodno pripremljena (osu$ena, odmaséena, otpradena, i
sl.) u skladu s projektom i prema uputi odnosno tehnickoj uputi proizvodaca.

Pri izvodeniu liepljenih spojeva zabranjuje se brusnim papirom popravijati neravne povrsine.

Pri izvodenju ljepljenih spojeva sadrZaj vode drvnog proizvoda na mjestu spoja mora se kontrolirati
neposredno prije lijeplienja.

Maksimalna razlika sadrZaja vode drvnog proizvoda na mjestu spoja ne smije biti veca od 2% u odnosu na
projektom odreden sadrZaj vode.

Svi spojevi moraju biti izvedeni s ljepilima istog porijekla, kao i liepilo s kojim je izvedeno medusobno
lijiepljenje lamela u siu¢aju lameliranih nosaca.

U toku vezivanja ljepila nije dopusteno pomicanje elemenata.

Kontrola lieplienog spoja i ¢vrstoca liepila moraju se u lieplienoj konstrukciji kontrolirati i poslije zavrsetka
liieplienja, Sto se postize ispitivanjem probnih uzoraka izradenih u istim uvjetima i identiénim okolnostima kao i kod
osnovne liepliene konstrukcije ili uzimanjem probnih uzoraka iz osnovne konstrukcije odgovarajuéom primjenom
hrvatskih normi niza HRN EN 15416 te hrvatskih normi HRN EN 302-1, HRN EN 302-2, HRN EN 302-3 i HRN EN
302-4.

Pri izvodenju drvene konstrukcije nije dopusteno sljedete:
- ugradnja mekog konstrukcijskog drva razreda ¢vrstoée nizeg od C18
- ugradnja drvenih elemenata od cjelovitog drva i lieplienog lameliranog drva za koje se utvrdi da pocetna
odstupanja od ravnosti u sredini elementa prelaze vrijednosti navedene u hrvatskoj normi HRN EN 1995-1-1
— ugradnja drvnih proizvoda &iji je sadrzaj vlage veéi od 22%
— ugradnja elemenata koji nisu preventivno zasticeni postupcima organizacijske zastite na nacin da se sprijedi
ponovno vlazenje drvene grade tijekom transporta, obrade, meduskladidtenja, montaZe i uporabe, izbjegavanjem
izravnog kontakta s vodom i tlom, ispravnim slaganjem elementa i natkrivanjem
- ugradnja mehanickih spajala pri izradi ljepljenog spoja na nain da se smatraju nosivim spojnim sredstvima. Ako se
pri izradi lieplienog spoja primjenjuju ¢avli, vijci ili vijci za drvo smiju se smatrati samo priteznim spojnim sredstvima
- lijeplienje drvnog proizvoda ¢iji je sadrZaj viage nepovoljniji izmedu sliedecih vrijednosti: 12% +3% sadrzaja viage i
sadrzaja vlage koji odgovara uputi odnosno tehnickoj uputi proizvodaca ljepila, s time da najveca razlika sadrZaja
vlage elemenata koji se lijepe ne prelazi £2%
~ uporaba razlicitih vrsta ljepila za izvodenje jedne ljepliene drvene konstrukcije
- varenje, na gradilistu ili u tvornici Celiénih elemenata koji su u kontaktu ili takvoj blizini drvenih elemenata da toplina

Sastavni dijelovi drvene konstrukcije (spregovi, zatege, temelji i sl.) i gradevni proizvodi koji se u njih
ugraduju, a nisu obuhvaceni ovim posebnim pravilima, moraju ispunjavati zahtjeve Tehnickog propisa za gradevinske
konstrukcije | posebnih propisa kojima su uredeni gradevni proizvodi.

Predgotovljeni element se proizvodi za konstrukcijsku uporabu i nekonstrukcijsku uporabu (oplate, pregrade,
ograde, ispune),

Zadtita drvene konstrukcije moZe se izvesti preko viSe mijera, pri emu se prednost daje gradevinsko-
fizikalnim te konstruktivnim mjerama, dok se kemijske mjere zastite primjenjuju ako ostale mjere ne postizu
propisanu razinu zastite ili pridonose razvoju bioloskih uzroénika razgradnje.

Kalogjera,
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OBRTNICKI RADOVI

Opis obrtnickih radova dati je po vrsti radova, a svi radovi moraju se izvoditi prema vaZze¢im propisima i
normama.

Sve ugradbe potrebno je izvesti prema propisima i na mjestima oznaéenim na projektu. Ugradbu treba vréiti
kvalitetno, ne &inei Stetu na drugim dijelovima zgrade.

IZOLATERSKI RADOVI

PaZljivo izvesti savijanje traka i preklope prema uputama proizvodaa, uz upotrebu tipskih prefabriciranih
elemenata za slozene spojeve (uglove, bridove, vodolovna grla, prodore i sliéno), jer ¢e sve manjkavosti i Stete
nastale loSom izvedbom izolacije snositi izvodag.

Podloga mora biti ofi8¢ena od prasine, mora biti ravna i potpuno suha. Max. vlaznost podloge je 4%
povrSinski. Pama brana se moZe polagati samo po suhom vremenu. Za parnu branu primjenjuju se folije
kompatibilne s odabranim izolacijskim sustavom, a u skladu s uputama proizvodaca sustava.

Slojevi izolacije polaZzu se samo na posve suhu i o€iS¢enu podlogu kod temperature koju definira proizvodaé
i materijal odabranog izolacijskog sistema. Izolacijske trake moraju prilegnuti na podlogu ravno cijelom povrsinom,
bez nabora i mjehura.

Ukoliko se tijekom ispitivanja vodonepropusnosti ("vodene probe") ili naknadno ustanovi tj. pojavi voda ifili
vlaga zbog nesolidne izvedbe, potrebno je detaljno pregledati povrSinu cijelog krova te ustanoviti oStecenja
hidroizolacije i eventualno slojeva toplinske izolacije i parne brane, i popraviti ih u skladu s uputama izolacijskog
sustava na trodak izvodaca.

IzvodaC mora, u tom sluCaju, 0 svom trosku izvesti popravak pojedinih gradevinskih i obrtnickih radova, koji se
prilikom ponovne izvedbe ostete ili moraju demontirati,

HRN U.F2.024/80 - Zavr3ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti izvodenja izolacijskih radova na ravnim
krovovima

HRN EN 13859-2:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i znagajke podloznih traka -- 2. dio: Podiozne
trake za zidove (EN 13859-2:2004+A1:2008)

HRN EN 13967:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - plastiéne i elastomerne trake za zastitu od viage i
vode iz tla

HRN EN 13970:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne trake -- Definicije i
znadajke (EN 13970:2004/A1:2006)

HRN EN 13984:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasticne i elastomerne

paronepropusne trake - Definicije i znatajke (EN 13984:2004/A1:2006)

HRN EN 13859-1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i znaCajke podloznih traka -- 1. dio; PodloZne
trake za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2005+A1:2008)

HRN EN 13956:2005 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove --
Definicije i zna¢ajke (EN 13956:2005)

Prilikom izvodenja treba voditi raduna i stalno kontrolirati temperaturu zagrijane bitumenske mase koja se mora
kretati od 140-180°C ovisno o vrsti bitumena.

HRN U.M3.200 - Bitumenom impregnirana jutena tkanina. Uslovi kvalitete.

HRN U.M3.210 - Bitumenska traka sa ulokom od jutene tkanine. Uslovi kvalitete.
HRN U.M3.220 - Neposuti, bitumenom impregnirani krovni karton.

HRN U.M3.221 - Impregnirani i obostrano bitumenom obloZeni papir.

HRN U.M3.226 - Bitumenska traka sa ulfoskom od sirovog krovnog

HRN U.M3.227 - Bitumenizirani stakleni voal.

HRN U.M3.228 - Aluminijska folija jednostrano obloZena bitumenskom masom.
HRN U.M3.230 - Bitumenska traka sa uloskom od aluminijske folije.
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HRN U.M3.231 - Bitumenska traka sa ulodkom od staklenog voala.

HRN U.M3.232 - Bitumenizirani krovni karton.

HRN U.M3.234 - Bitumenska traka od staklene tkanine.

HRN U.M3.240 - Bitumenski hidroizolacioni materifali sa organskim rastvaratem za hladni postupak.
HRN U.M3.242 - Hidroizolacioni materijali na osnovi bitumenskih emulzija, za hladni postupak.

HRN U.M3.244 - Hidroizolacioni materijali za topli postupak.

HRN U.M3.246 - Hidroizolacioni materijali od mastiksa.

HRN U.M3.248 - Bitumenizirani perforirani stakleni voal.

HRN U.M3.300 - Bitumenska traka.

Kod viseslojnih izolacijskih sustava krovova posebnu paznju obratiti na dinamiku izvodenja radova u skladu
s vremenskim uvjetima,

Sloj toplinske izolacije izmedu parne brane i hidroizolacije mora hit apsolutno suh u svim fazama izvedbe.

Ukoliko tijekom izvedbe slojeva krova ili pri ispitivanju vodonepropusnosti dode do viazenja slojeva toplinske
izolacije ispod hidroizolacije, neovisno o uzroku vlazenja potrebno je podignuti sloj hidroizolacije te prosusiti sve
podloZne slojeve, kao i betonsku konstrukciju ispod pame brane do postotka vlaznosti propisanog od strane
proizvodaca sustava.

Sve ploCe toplinske izolaciie na kojima se tada utvrde oSteCenja nastala kao posliedica utjecaja viage
potrebno je odstraniti i u cijelosti zamijeniti neo$te¢enim suhim ploama.

STOLARSKI RADOVI

HRN D.C1.040 - Borova rezana grada.

HRN D.C1.041 - Rezana grada jele smrce.

HRN D.C1.042 - Brodski pod.

HRN D.C5.001 - Furnirske plo¢e (Sper ploce). Termini i definicije.

HRN D.C5.020 - Furnir.

HRN D.C5.040; 045 - Furnirske ploce.

HRN D.C5.021 - Sperplode.

HRN D.C5.030 - Ploée iverice.

HRN D.C5.031 - PloCe iverice sa horizontalnim rasporedom ivera,za opcu upotrebu.

HRN D.C5.032 - Ploge iverice sa horizontalnim rasporedom ivera, za upotrebu u gradevinarstvu. Tehni¢ki uslovi.
HRN D.C5.022; 023 - Lesonit ploce.

HRN D.E1.001 - Prozori i balkonska vrata.

HRN D.E1.009 - Sistem tolerancije za preradu i obradu drva.

HRN D.E1.010 - Veza drva. Zupcasti spoj za nastavljanje po duZini,

HRN D.E1.011; 012 - Gradevinska stolarija. Kvaliteta materijala.

HRN D.E1.013 - Obrada i prerada drva.

HRN D.E1.025-028 - Unutarnja jednokrilna vrata za stanove.

HRN D.E1.040 - Krilo sa ispunom za unutarnja vrata za stanove.

HRN D.E1.120-122 - Prozor sa spojenim krilima (krilo na krilo).

HRN D.E8.002-004 - Gradevinska stolarija. Ispitivanje krila vrata.

HRN D.E8.005 - Standardni klimatski uslovi za ispitivanje osobina vrata postavijenih izmedu razligitih klimatskih
uslova.

HRN D.E8.006 - Mjerenje dimenzija i odstupanja od pravokutnog krila vrata.

HRN D.E8.008 - Ispitivanje ljepljenih veza elemenata krila prozora i balkonskih vrata,

HRN D.E8.009 - Mjerenje odstupanja krila vrata od opée ravnosti.

HRN D.E8.011 - Ispitivanje otpornosti prozora i balkonskih vrata prema djelovanju vode pri statickom pritisku.
HRN D.E8.193 - Vanjski prozori i balkonska vrata. Zahtjevi u pogledu propustljivosti zraka i vode.

HRN M.K3.021-251; 260-264; 270-272; 300-307; 320-324 - Okov za gradevinsku stolariju.
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HRN M.K3.028; 048; 050; 058 - Brave za vrata.

HRN H.C0.002 - Boje, lakovi i njima sliéni proizvodi i njinove sirovine.

HRN H.C1.001 - Pigmenti. Terminologija i definicije.

HRN H.C1.002 - Boje, lakovi i njima sli¢ni proizvodi i njihove sirovine. Ulja. Termini i definicije.
HRN H.C5.020 - Premazna sredstva. Firnis lanenog ulja.

HRN H.C8.051-064, HRN H.C1. 027 - Boje i lakovi - proizvodi.

HRN H.C7.031;034;035 - Rastvaragi.

BRAVARSKI RADOVI

Pri izvedbi bravarskih radova moraju se primjenjivati vaze¢i propisi. Materijali za izradu elemenata i gotovi
elementi kao i njihova montaza moraju odgovarati normama:
HRN C.B3.024 - kvadratno Zeljezo,
HRN C.B3.025 - plosno Zeljezo,
HRN C.K6.020 - okruglo Zeljezo,
HRN C.B0.500 - profilno Zeljezo,
HRN C.B4.110, HRN C.B4.111, HRN C.B4.112 - geli¢ni limovi,
HRN C.C4.060 - rebrasti limovi od aluminija.

Prije pocetka izrade potrebno je sve mjere kontrolirati u naravi. lzvoda¢ je duZan prije izrade projektantu i
nadzornom inZenjeru dati radionicke detalje na odobrenje.
Kod spajanja razliitih materijala mora se osigurati da ne dode do korozije. Varene dijelove i druge spojeve treba prije
premazivanja antikorozivnom bojom dobro oistiti.

Okov mora biti prvoklasan, a kvalitetom odgovarati normama HRN M.K3.032 i M.K3.031. Brtvljenje Zeljeznih
okvira vrata, prozora i stijena prema zidu i stropu treba izvesti bitrax trakom i trajnoelastiénim kitom, prije postavijanja
pokrivnih profila ili limova.

FASADERSKI RADOVI
Prilikom izvedbe ETICS sustava fasade potrebno se pridrzavati "Smjernica za izradu ETICS sustava”

izdanih od HUPFAS-a te normi na koje smjernice upucuju.
Preporuca se da prije izvedbe ETICSA-a budu izvedeni sliededi radovi;

o odvodenje oborinskih voda (postavijenje strehe, okapnice, Zljebovi i sl.),
unutarnje Zbukanje, estrisi i sliéno, te ugradeni materijal osusen prema naputku proizvodaca,
postavljena vanjska stolarija,
postavljene sve unutarnje i vanjske instalacije,
ravnina podloge u skladu s HRN DIN 18202,
fuge moraju biti zapunjene,
s betonskih povr§ina mora biti uklonjeno sredstvo za odvajanje oplata te sve eventualne masnoce,
provjeriti valjanost podioge prema odredenim standardima.

0 0 0O 0 O 0 ©

e}

Norme na koje smjernice upucuju:

o HRN EN 13499: Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu - Povezani sustavi za vanjsku to-
plinsku izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena — Specifikacija

o HRN EN 13500: Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu - Povezani sustavi za vanjsku to-
plinsku izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune — Specifikacija

o HRN EN 13162: Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvorniéki izradeni proizvodi od mineraine vune
(MW) — Specifikacija

o HRNEN 13163: Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog

polistirena (EPS) — Specifikacija

godine
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o HRNEN 13164: Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane po-

listirenske pjene (XPS) — Specifikacija

HRN EN 13172: Toplinsko-izolacijski proizvodi - Vrednovanje sukladnosti

HRN EN 998-1: Specifikacija morta za zide -- 1. dio: Vanjska i unutarnja Zbuka

HRN EN 15824: Specifikacije za vanjske i unutrasnje zbuke na osnovi organskih veziva

HRN EN 13501-1: Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru - 1. dio:

Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar

HRN EN 13495: Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Odredivanje otpornosti na ¢upa-

nje povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) (ispitivanje pjenastim blokom)

o HRNEN 1991-1-4: Eurocode 1 -- Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-4: Opca djelovanja -- Djelovanja vjetra

o ETAG 014: Smjernice za europsko tehnicko dopustenje za pricvrsnice za povezane sustave za vanjsku to-
plinsku izolaciju

o 0 O 0

e}

KERAMICARSKI RADOVI

Sve obloZene povrsine moraju biti izvedene potpuno ravno, bez valova, ispupenja i udublienja, s
ujednacenim spojnicama Cija je minimalna Sirina uvjetovana dimenzijama plo€ica zbog dilatacijskih zahtjeva.

Podloga na koju se lijepe plocice mora biti ravna, glatka, ¢vrsta i Cista. Plocice se navlaZe, ocijede i na
njihovu poledinu nanese liepilo nazubljenom lopaticom u sloju od 1 do 3 mm. Ovako pripremljena plocica se prislanja
na podlogu i pritiskom prstiju namjesta u potrebni polozaj. Naneseni sloj liepila mora biti takve debljine da se u njega
potpuno utope neravnine (rebra, kramponi) na poledini plocice, tako da ljepilo ispunjava prostor izmedu ploice i
podloge cijelom povrSinom ploCice.

Jedinicnom cijenom moraju biti obuhvaéeni svi pomoéni radovi, prijenosi materijala na 40 m i vertikalni
transport na 20 m dizalicom.,

HRN U.F2.011 - Zavrdni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uslovi za izvedbu keramicarskih radova.

HRN B.D1.300; 301 - PreSane ploice za unutra3nje oblaganje. Tehnicki uslovi, oblik, mjere i klasifikacija.
HRN B.D1.305; 306 - Preane glazirane i neglazirane podne plocice. Tehnicki uslovi, oblik, mjere i klasifikacija.
HRN B.D1.321 - Podne klinker plo€ice. Oblik, mjere i klase.

HRN B.D1.322 - Fazonski komadi. Oblik, mjere i klasifikacija.

HRN B.D1.331; 332 - Glazirane i neglazirane mozaik plocice. Tehnicki uslovi, ispitivanje, oblik, mjere i klasifikacija.
HRN B.D1.334; 335 - Vucene plogice. Tehnicki uslovi, oblik, mjere i klasifikacija.

HRN B.D8.050 - Odredivanje otpornosti prema temperaturnim promjenama za ploice specijalne namjene.
HRN B.D8.052 - Odredivanje koeficijenta linearnog termickog Sirenja za plo€ice specijalne namjene.

HRN B.D8.054 - Cdredivanje otpornosti na temperatume promjene.

HRN B.D8.056 - Qdredivanje upijanja vode.

HRN B.D8.058 - Odredivanie otpornosti prema smrzavanju.

HRN B.D8.060 - Ispitivanje otpornosti keramikih neglaziranih ploica prema habanju.

HRN B.D8.062 - Odredivanije otpornosti povrsine glaziranih plo¢ica prema habanje.

HRN B.D8.064 - Odredivanije tvrdo¢e po Mosu,

HRN B.D8.066 - Odredivanje savojne ¢vrstoce.

HRN B.D8.068 - Provjeravanje mjera i izgleda vidne povrsine.

HRN B.D8.070 - Odredivanje otpornosti na kiseline za plocice specijalne namjene.

HRN B.D8.080 - Odredivanije otpornosti prema alkalijama za ploCice specijalne namjene.

HRN B.D8.090 - Odredivanje otpornosti na kemikalije.

HRN B.D8.092 - Odredivanje otpornosti glaziranih plocica na kemikalije.

mag.ing.arl
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SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI

Soboslikarske radove treba izvoditi prema HRN U.F2.013 - Tehnicki uvjeti za soboslikarske radove, a
licilaCke radove prema HRN U.F2.012 Tehnicki uvjeti za izvodenje licilackih radova. Materijali za soboslikarsko
li¢ilacke radove moraju biti prema normama HRN H.C1.001 i HRN H.C1.002.

Na obojanim povrdinama ne smiju biti vidljivi tragovi cetke, a ton mora biti ujednacen, bez mrlja. Ofisci
Sablona i valjaka moraju biti o3tri, a sastavi ne smiju biti vidljivi. Obojane povrsine ne smiju se brisati i ljustiti. 1zradene
linije moraju biti cijelom duljinom iste Sirine bilo da su vodoravne, okomite ili kose. Materijal potreban za pripremu
posnih ili masnih boja, sapunice i raznih smjesa mora biti dopremlien u prostoriju gdje ¢e se upotrebljavati, a
jedinicnim cijenama je obuhvacena i priprema, probno bojanje, te priprema povr§ina za bojanje.

Ako je za rad potrebna skela, postavlja se prije bojanja, a obracunava se posebno.

Zavren posao obratunava se kako slijedi:

o po m? stvarno obojane povrsine - vijenci, istaci i udubljenja preko 15 cm Sirine obraCunavaju se u razvijenoj

Sirini,

o otvori velicine do 3,00 m? ne odbijaju se, a viSak preko 3,00 m? odbija se od obojane povrsine.

Kod otvora veli¢ine do 3,00 m? uloZine se ne obradunavaju. Kod otvora veli¢ine preko 3,00 m? uloZine se
obraCunavaju u prostorijama gdje je izraden sokl od drugog materijala (keramicke ploice, masni zidovi, drvena
lamperija i sl.), a visini koja se dobije dodaje se jo i 20 % od visine sokla (podnoZja).

HRN U.F2.013 - Tehniéki uslovi za izvodenje molerskih radova.

HRN B.C1.021 - Nacin pakovanja, isporuka, smjestaj i uzimanja uzoraka gradevinskog kre¢a.
HRN B.C1.020 - Virste, namjena i uslovi kvalitete gradevinskog krega.

HRN B.C8.040 - Metode kemijskog ispitivanja gradevinskog kreca.

HRN B.C8.042 - Metode fizicko-mehanickog ispitivanja gradevinskog kreca.

HRN B.C1.030 - Gradevinski gips.

HRN B.C1.035 - Gips-kartonske ploce. Vrste, tehni¢ki uslovi, uzimanje uzoraka i ispitivanje.
HRN B.C8.032 - Uzimanje uzoraka i metode kemijskog ispitivanja gradevinskog kreca.

ODRZAVANJE | PREGLEDI KONSTRUKCIJE

Gradevinska konstrukcija odrZava se na nacin da se tijekom trajanja gradevine ofuvaju njezina tehnicka
svojstva | ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije, te
drugi temeljni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisima,

Gradevinska konstrukcija koja je izvedena u skladu s ranije vaze¢im propisima odrzava se na nagin da se
tilekom trajanja gradevine oCuvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i
propisima u skladu s kojima je gradevinska konstrukcija izvedena.

Uz odredbe dane Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije, odrzavanje gradevinskih konstrukcija
mora se provoditi i sukladno odredbama posebnog propisa koji ureduje odrzavanje gradevina.

Za odrzavanje gradevinskih konstrukcija primjenjuju se pravila dana u hrvatskim normama iz Priloga II.
TehniCkog propisa za gradevinske konstrukcije, odnosno posebnim pravilima propisanim Tehni¢kim propisom za
gradevinske konstrukcije za pojedine vrste konstrukcija ili jednakovrijedna. Jednakovrijednim se smatra tehnicka
specifikacija koja postavlja jednake ili stroze zahtjeve od onih danim normom na koju upucuje Tehnicki propis za
gradevinske konstrukgcije.

PridrZavajuci se predmetnih tehnickih propisa, te normi na koje isti upucuju, uporabni viiek gradevine uz
pravilno i redovito odrzavanje iznosi 50 godina. Odrzavanje mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine otuvaju
njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni tehnickim propisima, te drugi bitni zahtjevi koje gradevina
mora ispunjavati u skladu s posebnim propisima u skladu s kojima je izvedena.

U okviru redovitog odrZavanja gradevinske konstrukcije provode se redoviti pregledi, koji se obzirom na
vremenske intervale provodenja pregleda i obim radnji provode kao:

1. osnovni pregledi

2. glavni pregledi

uCia
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3. dopunski pregledi koji se provode za pojedine gradevinske konstrukciie sukladno posebnim pravilima
propisanim Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije za pojedine vrste konstrukcija.

Izvanredno odrZavanje gradevinske konstrukciie provodi se poslie izvanrednih dogadaja, sukladno
odredbama posebnog propisa koji ureduje odrZavanje gradevina.

Za odrzavanije konstrukcije dopusteno je rabiti samo one gradevne proizvode za koje su ispunjeni propisani
uvjeti i za koje izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je uporabljivost dokazana u skladu s
projektom gradevine i tehnickim propisima. OdrZzavanjem gradevine ili na koji drugi nacin ne smiju se ugroziti
tehnicka svojstva i ispunjavanje propisanih zahtjeva za konstrukcije.

Osim za gradevine koje se obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom prema odredbama Zakona o
gradnji svrstavaju u gradevine 1., 2. i 3. skupine, vlasnik je duZan i za gradevine sa sloZenim gradevinskim
konstrukcijama (propisana provedba kontrole glede mehanicke otpornosti i stabilnosti), izraditi plan i program
odrZavanja koji odreduje koje ¢e se radnje redovitog odrzavanja provoditi u razdoblju od pet godina, uzimajuéi u obzir
pripadne specifitnosti gradevine.

Za gradevine sa sloZenim gradevinskim konstrukcijama, viasnik gradevine mora voditi i Guvati
dokumentaciju o odrzavanju u kontinuitetu rednih brojeva i datuma provedenih radnji, koja sadrzi sve podatke o
izvrSenim pregledima i provedenim radovima, podatke o svojstvima gradevnih proizvoda koji su ugradeni u
konstrukciju tijekom odrZavanja, radovima na ugradnji, izvied¢ima o ispitivanjima koja su provedena tijekom
odrZavanja, osobama koje su provodile odrZavanje, projektima koji su izradeni u svrhu odrzavanja gradevine te
ostaloj dokumentaciji kojom je tijekom odrZavanja gradevinske konstrukcije bilo potrebno dokazati uporabljivost
konstrukcije.

Vremenski razmak izmedu pojedinih redovitih pregleda gradevinske konstrukcije ne smije biti dui od:
1. osnovni pregledi — 1 godina (odnosno kraée prema pravilima danim posebnim dijelovima Tehnickog propisa za
gradevinske konstrukcije za pojedine vrste konstrukcija)
2. glavni pregledi — 10 godina za zgrade, a 5 godina za mostove, tornjeve i druge inZenjerske gradevine
3. dopunski pregledi — prema posebnim pravilima propisanim ovim Propisom za pojedine vrste konstrukcija.

Osnovni pregledi gradevinskih konstrukcija, kojima je svrha utvrdivanje opceg stanja konstrukcije, moraju
obuhvatiti uvid u raspolozivu dokumentaciju i vizualni pregled stanja glavnih elemenata konstrukcije koiji su bitni za
nosivost i otpornost na pozar konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje gradevine (spojevi glavnih nosivih
elemenata, potporni elementi, glavni nosai, zatege, i sl.), a &ijim otkazivanjem mozZe biti ugroZena sigurnost
korisnika gradevine ifili prouzro€ena zna€ajna materijalna Steta.

Glavni . pregledi gradevinskih konstrukcija, kojima je svrha utvrdivanje stanja konstrukcije i materijala,
obavezno moraju obuhvatiti kontrolu;

o temelja - pregled stanja dostupnih dijelova temelja, a za temelje u vodi i podvodni pregled te posrednu kon-
trolu putem provjere ispravnosti geometrije ostalih dijelova gradevine
o stanja elemenata nosive konstrukcije — detaljan pregled obavezan je za elemente konstrukcije koji su bitni
za nosivost konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje gradevine (spojevi glavnih nosivih elemenata,
potporni elementi, glavni nosati, zatege, i sl.), a Cijim otkazivanjem moze biti ugroZena sigurnost korisnika
gradevine i/ili prouzroéena znadajna materijalna Steta
geometrije konstrukcije, koja je obavezna za sve one dijelove ¢ija bi promjena oblika ili dimenzija u odnosu

o]
na izvorno izvedeno stanje mogla utjecati na sigurnost ili funkcionalnost gradevine
o stanja leZajeva i oslonaca - pravilnost poloZaja, pritegnutost, ¢isto¢a, ostecenja i funkcionalnost
o stanja zastite od korozije
o stanja otpornosti na poZar (premazi, zastitne obloge, zastitni slojevi, i si.)
o stanja sustava za odvodnju i drenazu
o stanja priklju¢aka instalacija i opreme na elemente konstrukcije
o brivlienja odnosno provjetravanja kod sanducastih elemenata
o stanja elemenata za osiguranje konstrukcije i ljudi, kao $to su ograde, penjalice, lednici, vodilice i

Projektant:
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o ugradene opreme za opazanje i mjerenje ponasanja gradevinske konstrukcije (monitoring).

Kod provedbe osnovnih pregleda, ukoliko se utvrde nedostaci koji mogu imati utjecaja na ispunjavanje
zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti te otpornosti na poZar, potrebno je provesti dodatne kontrole i ispitivanja.

Kod provedbe glavnih pregleda konstrukcije, utvrdivanje Cinjenica provodi se vizualnim pregledom,
mjerenjima, ispitivanjima te uvidom u dokumentaciju gradevine, uredaja i opreme (projektna dokumentacija,
gradevinski dnevnik, izjave, potvrde, izvjeS¢a, fotodokumentacija, nalozi, zapisnici, otpremnice, i sl.) te na drugi
prikladan nacin.

Ako se pregledom utvrde nedostaci u tehnickim svojstvima gradevinske konstrukciie, mora se provesti
naknadno dokazivanje da gradevinska konstrukcija u zateGenom stanju ispunjava minimalno zahtjeve propisa i
pravila u skladu s kojima je projektirana i izvedena.

U slucaju da se pokaZe da zateCena tehnicka svojstva gradevinske konstrukcije ne zadovoljavaju zahtjeve
propisa i pravila u skladu s kojima je konstrukcija projektirana i izvedena, potrebno je provesti zahvate (popravei,
sanacija, adaptacija, rekonstrukcija) kojima se tehnicka svojstva gradevinske konstrukcije dovode na razinu koja
zadovoljava minimalno zahtjeve tih propisa i pravila, ili je ukloniti. Za provedbu navedenih zahvata potrebno je izraditi
odgovarajuéi projekt.
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